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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Β’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45110 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 ΝUTS EL543 

Τηλέφωνο 2651007134 

Φαξ 2651007040 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  eediagon@cc.uoi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ (2651007982, 7942, 
7952, 7959) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.rc.uoi.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL)4 

- 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων που αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του Παραρτήματος Ι του 4412/2016 και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και 
Δημόσιες Επιχειρήσεις ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)6 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση και αξιοποίηση κονδυλίων 
επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό 8.  

                                                            
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη 

κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας 

(Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές 

δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

http://www.rc.uoi.gr/
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Στοιχεία Επικοινωνίας 9   
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.10 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση καθώς και 
από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων: www.rc.uoi.gr . 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης11 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ01810040). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Εξοπλισμός Εργαστηρίων 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης Υγείας και Πρόνοιας», 
με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1832/13-9-2017 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5004196.12. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ13. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Περιφερειακών 
Συσκευών και Λογισμικού, Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Μέσων καθώς και 
Επιστημονικών Εργαλείων, προκειμένου με την εγκατάσταση αυτών στους προβλεπόμενους 
χώρους, να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια των παρακάτω Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών: 

• Τμήμα Φιλολογίας  

• Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

                                                                                                                                                                                                     
8 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 
9 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
10 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
11 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
12 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
13 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 

http://www.rc.uoi.gr/
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• Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  

• Τμήμα Μαθηματικών  

• Τμήμα Φυσικής  

• Τμήμα Χημείας  

• Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  

• Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  

• Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

• Τμήμα Ιατρικής  

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

• Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες, με τους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς ανά 
ομάδα:  

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

1 

Σύστημα Υγρής 
Χρωματογραφίας 
- 
Φασματομετρίας 
Μάζας Τριπλού 
Τετράπολου (LC-
MS/MS, Triple 
Quadropole) 

38000000-5 1 

Σύστημα Υγρής 
Χρωματογραφίας - 
Φασματομετρίας Μάζας 
Τριπλού Τετράπολου (LC-
MS/MS, Triple Quadropole) 

ΣΕΤ 1,00 280.000,00   225.806,45  
ΧΗΜΕΙΑΣ - 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ/Χ3

-105/1ος 
ΟΡΟΦΟΣ 

2 

Ολοκληρωμένο 
σύστημα 
προσρόφησης 
αερίων και 
ατμών  

38000000-
5 

1 
Ολοκληρωμένο σύστημα 
προσρόφησης αερίων και 
ατμών  

ΣΕΤ 1,00 145.000,00   116.935,48  

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σ ΥΛΙΚΩΝ 

Κεραμικών 
και 

Σύνθετων 
Υλικών 

E1 / Ισόγειο 

3 
Εξοπλισμός 
μαγνητικών 
μετρήσεων 

38000000-
5 

1 

Μικροκυματική πηγή 
ηλεκτρονικού 
παραμαγνητικού 
συντονισμού 

ΤΜΧ 1,00 

210.000,00   169.354,84  

ΤΜΗΜΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ, Φ2, 
1ος 

ΟΡΟΦΟΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ 135 

2 
Κρυογενικός 
δειγματοφορέας 
Mossbauer 

ΤΜΧ 1,00 
ΤΜΗΜΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ, Φ2, 
1ος 

ΟΡΟΦΟΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ 135 

4  

ΠΠλλήήρρεεςς  
ΠΠεερριιθθλλαασσίίμμεεττρροο  
ΑΑκκττίίννωωνν  ΧΧ  
ΜΜοοννοοκκρρυυσσττάάλλλλοουυ   

38000000-
5 

1  
ΠΠλλήήρρεεςς  ΠΠεερριιθθλλαασσίίμμεεττρροο  
ΑΑκκττίίννωωνν  ΧΧ  
ΜΜοοννοοκκρρυυσσττάάλλλλοουυ   

ΣΕΤ 1,00 90.000,00   72.580,65   ΧΗΜΕΙΑΣ 

Δίκτυο 
Εργαστηρίω

ν 
Υποστήριξης 
Έρευνας του 
Πανεπιστημί

ου 
Ιωαννίνων, 
(Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.), 

Μονάδα 
Περίθλασης 
Ακτίνων Χ 

Κτήριο 
Χημείας (Χ3), 

Ισόγειο, 
Αίθουσα Χ3-

117α 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

Μονοκρυστά
λλου 

5 

(Δι)επιφανειακή 
Τάση και Γωνία 
Συνεπαφής 

38000000-
5 

1 
(Δι)επιφανειακή Τάση και 
Γωνία Συνεπαφής ΤΜΧ 1,00 26.000,00   20.967,74   ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ε 

Φ3-208, 2ος 
όροφος 

κτίριο Φ3 

6 

Ψηφιακό 
σύστημα άμεσης 
όρασης 
Χοληφόρων 

38000000-
5 

1 
Ψηφιακό σύστημα άμεσης 
όρασης Χοληφόρων 

ΤΜΧ 1,00 40.000,00   32.258,06   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ενδοσκοπικό 
Εργαστήριο 

Πανεπιστημι
ακή 

Γαστρεντερο
λογική 
Κλινική, 
ΠΓΝΙ, Β 
Κτήριο 
Ισόγειο 

7 

Αναλυτής Αερίων 
με άμεση Γραμμή 
Διασύνδεσης (On-
Line) σε 
Ανιχνευτή 
Φασματογράφου 
Μάζας 

38000000-
5 

1 

Αναλυτής Αερίων με άμεση 
Γραμμή Διασύνδεσης (On-
Line) σε Ανιχνευτή 
Φασματογράφου Μάζας 

ΣΕΤ 1,00 55.000,00   44.354,84   ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ

ΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

Χ2-210/1ος 
Όροφος 

8 

Οπτικές διατάξεις 
για οπτικό 
παραμετρικό 
ενισχυτή 

38000000-
5 

1 

Σύστημα παραγωγής fs 
παλμικής UV ακτινοβολίας 
στη φασματική περιοχή  
(190-240)nm για την 
αναβάθμιση του 
υπάρχοντος οπτικού 
παραμετρικού ενισχυτή 
του εργαστηρίου Ατομικής 
& Μοριακής Φυσικής. 

ΤΜΧ 1,00 

103.334,00   83.333,87   

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

2 

Σύστημα παραγωγής fs 
παλμικής UV/Vis 
ακτινοβολίας  στη 
φασματική περιοχή: (240-
1150)nm για την 
αναβάθμιση του 
υπάρχοντος οπτικού 
παραμετρικού ενισχυτή 
του εργαστηρίου Ατομικής 
& Μοριακής Φυσικής. 

ΤΜΧ 1,00 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

9 

Σύστημα 
μέτρησης 
θερμικής 
αγωγιμότητας    

38000000-
5 

1 
Σύστημα μέτρησης 
θερμικής αγωγιμότητας 

ΤΜΧ 1,00 25.600,00   20.645,16   

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 

& 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

KΤΙΡΙΟ 
ΥΛΙΚΩΝ/1ος 
ΟΡΟΦΟΣ -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 

& 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

10 
Μονάδα 
Νανοδιείσδυσης 

38000000-
5 

1 Μονάδα Νανοδιείσδυσης ΣΕΤ 1,00 41.000,00   33.064,52   

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜ

ΕΝΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ

ΓΙΑΣ 

Ε1, ισόγειο, 
Εργ. 

Μεταλλουργί
ας (Μονάδα 
Μικροσκοπί

ων) 

11 

Μονάδα 
εκτύπωσης 
ηλεκτροχημικών 
αισθητήρων 

38000000-
5 

1 
Μονάδα εκτύπωσης 
ηλεκτροχημικών 
αισθητήρων 

ΣΕΤ 1,00 55.000,00   44.354,84   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο 
Αναλυτικής 
Χημείας Χ2-

318, 2ος 
Όροφος 

12 

Διηλεκτρική 
Φασματοσκοπία 
για τη μελέτη μη-
γραμμικών 
φαινομένων 

38000000-
5 

1 

Διηλεκτρική 
Φασματοσκοπία για τη 
μελέτη μη-γραμμικών 
φαινομένων 

ΤΜΧ 1,00 34.000,00   27.419,35   ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Ε 

Φ3-208, 2ος 
όροφος 

κτίριο Φ3 

13 
Σύστημα 
Μοριακής 
Διάγνωσης 

38000000-
5 

1 
Σύστημα Μοριακής 
Διάγνωσης Τεχνολογίας 
Real-Time PCR 

ΣΕΤ 1,00 33.500,00   27.016,13   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ/ΑΙΘ
ΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

Τεχνολογίας Real-
Time PCR 

14 

Αναβάθμιση 
υπάρχοντος 
συστήματος 
σταθμικού 
αναλυτή μελέτης 
αλληλεπιδράσεων 
αερίου-στερεού  

38000000-
5 

1 

Αναβάθμιση υπάρχοντος 
συστήματος σταθμικού 
αναλυτή μελέτης 
αλληλεπιδράσεων αερίου-
στερεού  

ΤΜΧ 1,00 33.000,00   26.612,90   

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σ ΥΛΙΚΩΝ 

Κεραμικών 
και 

Σύνθετων 
Υλικών 

E1 / Ισόγειο 

15 

Παλμική βαλβίδα 
εισαγωγής αέριου 
ατομικού/ 
μοριακού 
δείγματος σε 
θάλαμο κενού 

38000000-
5 

1 

Παλμική βαλβίδα 
εισαγωγής αέριου 
ατομικού/μοριακού 
δείγματος σε θάλαμο κενού 

ΤΜΧ 1,00 33.000,00   26.612,90   ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

16 

Όργανα 
χαρακτηρισμού 

της οπτικής 
διάρκειας και της 

χωρικής 
κατανομής των 
παλμών laser 

38000000-
5 

1 

Όργανο χαρακτηρισμού 
της οπτικής διάρκειας των 
παλμών laser 
(autocorrelator) 

ΤΜΧ 1,00 

37.060,00   29.887,10   

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

2 

Όργανο χαρακτηρισμού 
της χωρικής κατανομής 
των παλμών laser (beam 
profiler) 

ΤΜΧ 1,00 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

17 
Μονάδα 
Εκχύλισης 
Στερεού - Υγρού 

38000000-
5 

1 
Μονάδα εκχύλισης στερεού 
- υγρού 

ΤΜΧ 1,00 31.000,00   25.000,00   ΧΗΜΕΙΑΣ 

Φυσικών και 
Χημικών 

Διεργασιών-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ

ΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

Χ2-
118/Ισόγειο 

18 
Φασματοφωτόμε
τρο ορατού-
υπεριώδους 

38000000-
5 

1 
Φασματοφωτόμετρο 
ορατού-υπεριώδους 

ΤΜΧ 1,00 

22.000,00   17.741,94   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ 

Κτήριο 
Χημείας (Χ2) 
2ος όροφος  
Αίθουσα Χ2-

225 

2 

Φασματοφωτόμετρο 
Ορατού-Υπεριώδους 
Διαχυτικής Ανάκλασης 
(Diffuse Reflectance) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ 

Κτήριο 
Χημείας (Χ2) 
2ος όροφος  
Αίθουσα Χ2-

225 

19 

Μονάδα 
δυναμικής και 
ηλεκτροφορητική
ς σκέδασης 
φωτός και 
κουλομετρικού 
συστήματος KARL 
FISCHER 

38000000-
5 

1 
Μονάδα δυναμικής και 
ηλεκτροφορητικής 
σκέδασης φωτός 

ΣΕΤ 1,00 55.000,00   44.354,84   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

Χ2-318 / 2 ος 
όροφος 

20 
Σετ αντλητικών 
συστημάτων 
υψηλού κενού 

38000000-
5 

1 
Σετ αντλητικών 
συστημάτων υψηλού κενού 

ΣΕΤ 2,00 30.000,00   24.193,55   ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

21 
Σύστημα 
θερμικής 
ανάλυσης  DSC      

38000000-
5 

1 
Σύστημα θερμικής 
ανάλυσης DSC 

ΤΜΧ 1,00 29.760,00   24.000,00   

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σ ΥΛΙΚΩΝ 

Σύνθετων 
Μεμβρανών 

και 
Φυσικοχημεί

ας και 
Εξελίξεως 

των Υλικών 

KΤΙΡΙΟ 
ΥΛΙΚΩΝ/1ος 
ΟΡΟΦΟΣ -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜ

ΕΙΑΣ 

22 
Αναβάθμιση 
Φασματογράφων 
NMR 

38000000-
5 

1 
Αναβάθμιση 
Φασματογράφου 400 MHz 
Κέντρου NMR 

ΣΕΤ 1,00 

59.940,00   48.338,71   

ΧΗΜΕΙΑΣ Κέντρο NMR Χ3-114 

2 
Αναβάθμιση 
Φασματογράφου 500 MHz 
Κέντρου NMR 

ΣΕΤ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ Κέντρο NMR Χ2-085 
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Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

23 

Ολοκληρωμένο 
σύστημα 
Θαλάμου και 
αντλιών κενού 

38000000-
5 

1 
Κυβικός Θάλαμος υψηλού 
κενού 

ΣΕΤ 1,00 

54.956,20   44.319,52   

ΦΥΣΙΚΗΣ 
Πυρηνικής 

Φυσικής Φ3-
316 

Φυσικής Φ3/ 
3ος όροφος 

2 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
άντλησης με περιστροφική 
και μοριακή (turbo) αντλία 
κενού, μετρητές κενού, 
όργανα ελέγχου και 
αντίστοιχα καλώδια 
αισθητήρων 

ΣΕΤ 1,00 ΦΥΣΙΚΗΣ 
Πυρηνικής 

Φυσικής Φ3-
316 

Φυσικής Φ3/ 
3ος όροφος 

3 Μηχανική βαλβίδα κενού   ΤΜΧ 1,00 ΦΥΣΙΚΗΣ 
Πυρηνικής 

Φυσικής Φ3-
316 

Φυσικής Φ3/ 
3ος όροφος 

24 

Οπτομηχανικά 
συστήματα και 
διάταξη 
παραγωγής 
λευκού φωτός 

38000000-
5 

1 
Οπτομηχανικά συστήματα 
και διάταξη παραγωγής 
λευκού φωτός 

ΣΕΤ 1,00 47.766,00   38.520,97   ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

25 
Ανιχνευτές 
φορτίου 

38000000-
5 

1 
Σύστημα δύο 
πολυκαναλικών πλακιδίων 
ανίχνευσης φορτίου 

ΣΕΤ 1,00 3.800,00   3.064,52   ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 

26 

Διακομιστές και 
Συστήματα 
Αποθήκευσης 
Δεδομένων 

30000000-
9 

1 Servers ΤΜΧ 11,00 

107.150,00   86.411,29   

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
(Α/Β) 

Κτίριο Φ2 - 
1ος Όροφος 

2 Μεταγωγέας ΤΜΧ 1,00 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
(Α/Β) 

Κτίριο Φ2 - 
1ος Όροφος 

3 UPS ΤΜΧ 1,00 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
(Α/Β) 

Κτίριο Φ2 - 
1ος Όροφος 

4 
Υποσύστημα αποθήκευσης 
δεδομένων (SAN) 

ΤΜΧ 1,00 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

5 Διακομιστής τύπου Α ΤΜΧ 1,00 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

6 Διακομιστής τύπου Β  ΤΜΧ 1,00 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

7 Διακομιστής τύπου Γ ΤΜΧ 1,00 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

8 Διακομιστής τύπου Δ ΤΜΧ 1,00 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

9 
Mεταγωγέας τεχνολογίας 
Gigabit Ethernet 

ΤΜΧ 1,00 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

KENΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

10 
Ικρίωμα, παθητικός 
εξοπλισμός κονσόλα 

ΤΜΧ 1,00 
KENΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
KENΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ, 
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Περιγραφή Εξοπλισμού 
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Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

διαχείρισης ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

11 SERVER ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

27 
Οπτικοακουστικό
ς Εξοπλισμός 

30100000-
0 

1 
Απλό πανί προβολής (PROJ 
SCREEN 2) 

ΤΜΧ 5,00 

95.649,37   77.136,59   

ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

2 
Βιντεοπροβολέας οροφής 
(PROJ 2) 

ΤΜΧ 2,00 ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

3 

Πανί με ηλεκτρικό χειρισμό, 
καλώδια και τοποθέτηση 
στους χώρους 
εγκατάστασης των 
προβολικών οροφής (PROJ 
SCREEN 4) 

ΤΜΧ 2,00 ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

4 
Άσπροι πίνακες 2.50x1.20 
(WHITEBOARD 1) 

ΤΜΧ 2,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

5 

Διαδραστικός πίνακας , 
βιντεοπροβολέας, βάση 
οροφής, πρόγραμμα 
(INTERACT 1) (PROJ 3) 
(PROJ BASE 1) (SOFT)  

ΣΕΤ 2,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

6 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SMART (TV 1) ΤΜΧ 2,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

7 DVD PLAYER (DVD 1) ΤΜΧ 2,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

8 
Βιντεοπροβολέας οροφής 
(ΤΥΠΟΣ Α) (PROJ 2) 

ΤΜΧ 3,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

9 
Βιντεοπροβολέας οροφής 
(ΤΥΠΟΣ Α) (PROJ 2) 

ΤΜΧ 34,00 

Όλα τα 
Τμήματα 

του 
Ιδρύματος 

2 
Εκπαιδευτικ

ά 
Εργαστήρια 

κάθε 
Τμήματος 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

10 
Βάση στήριξης 
(βιντεοπροβολέα) οροφής 
(PROJ BASE 1) 

ΤΜΧ 34,00 

Όλα τα 
Τμήματα 

του 
Ιδρύματος 

2 
Εκπαιδευτικ

ά 
Εργαστήρια 

κάθε 
Τμήματος 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

11 
Οθόνη προβολής (πανί 
βιντεοπροβολέα) (PROJ 
SCREEN 3) 

ΤΜΧ 34,00 

Όλα τα 
Τμήματα 

του 
Ιδρύματος 

2 
Εκπαιδευτικ

ά 
Εργαστήρια 

κάθε 
Τμήματος 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

12 
Φωτογραφική μηχανή 
υψηλής ανάλυσης (CAM 5) 

ΤΜΧ 1,00 

Όλα τα 
Τμήματα 

του 
Ιδρύματος 

ΚΕΔΔ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

13 
Προβολείς εικόνας 
(Projectors) (PROJ 2) 

ΤΜΧ 6,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Αίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

14 
Προβολείς εικόνας μεγάλης 
αποστάσεως (Projector ≥ 
7000 Ansi Lumens) (PROJ 1) 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Αίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

15 
Οθόνες προβολής (PROJ 
SCREEN 3) 

ΤΜΧ 6,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

16 
Φωτογραφική μηχανή 
DSLR Full Frame (σώμα 
χωρίς φακό) (CAM 2) 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

17 Φακοί (CAM LENCES) ΣΕΤ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

18 
Τρίποδας στήριξης 
φωτογραφικής μηχανής 
(CAM TRIPOD 1) 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

19 
Φωτογραφική μηχανή 
(CAM 1) (CAM TRIPOD 1) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

20 
Φωτισμός για 
φωτογράφιση (LIGHTS) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

21 
Whiteboard (WHITEBOARD 
1) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

22 
Stand προβολής (PROJ 
SCREEN 2) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

23 
Φορητοί βιντεοπροβολείς 
(PROJ 2) 

ΤΜΧ 4,00 IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ / 
ΠΜΣ ΒΒΕ 

24 Monitors/TV (TV 1) ΤΜΧ 3,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριο 
ΝΤ και 

εκπ/σης από 
Απόσταση - 
Εργαστήριο 
Παιδαγωγικ

ής 

ΠΤΝ, 
εργαστηριο 

ΝΤ και 
εκπ/σης από 
Απόσταση 

2ος οροφος 
και 

εργαστηριο 
Παιδαγωγικ

ής 3ος 
οροφος 

25 
Digital Video camera (CAM 
4) (CAM TRIPOD 1) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
παιδαγωγική

ς 

ΠΤΝ 
εργαστήριο 

παιδαγωγική
ς 3ος 

όροφος 

26 
Μηχανή προβολής 
(projector) (PROJ 3) 

ΤΜΧ 10,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

Α16, Α31, 
Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ

ΚΗΣ ΣΧ., 
Α39-40, Β25, 
Β23-24, Β22, 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

27 
Βάση οροφής για τις 
μηχανές προβολής 
(projector) (PROJ BASE 1) 

ΤΜΧ 10,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

Α16, Α31, 
Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ

ΚΗΣ ΣΧ., 
Α39-40, Β25, 
Β23-24, Β22, 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

28 
Οθόνη προβολής για τις 
μηχανές προβολής 
(projector) (PROJ SCREEN 3) 

ΤΜΧ 10,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

Α16, Α31, 
ΑΦΙΛΟΣΟΦΙΚ
ΗΣ ΣΧ., Α39-
40, Β25, Β23-
24, Β22, ΕΡΓ. 

ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

29 
Καλώδια σύνδεσης 
projector με laptop VGA 
(CABLES 1) 

ΤΜΧ 10,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

Α16, Α31, 
Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ

ΚΗΣ ΣΧ., 
Α39-40, Β25, 
Β23-24, Β22, 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

30 
Καλώδια σύνδεσης 
projector με Macbook 
(Apple) (CABLES 2) 

ΤΜΧ 10,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

Α16, Α31, 
Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ

ΚΗΣ ΣΧ., 
Α39-40, Β25, 
Β23-24, Β22, 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

31 Ηχεία (απλά) (SPEAKERS 5) ΤΜΧ 10,00 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΕΡΓ. ΑΙΘ. 

ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Α16, Α31, 

Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 
ΤΑΙΤ 

ΚΗΣ ΣΧ., 
Α39-40, Β25, 
Β23-24, Β22, 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

32 
Διαδραστικός Πίνακας 
(INTERACT 3) 

ΤΜΧ 5,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, 

Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ
ΚΗΣ ΣΧ. 

33 
Τηλεόραση LED TV 39" - 40" 
(TV 1) 

ΤΜΧ 4,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ, ΤΛΑ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ, ΤΛΑ 

34 DVD PLAYER (DVD 1) ΤΜΧ 6,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, 

Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ
ΚΗΣ ΣΧ., Α16 

35 
Πίνακες 120X180 cm 
(whiteboards) 
(WHITEBOARD 1) 

ΤΜΧ 10,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

36 
Οθόνες προβολής (PROJ 
SCREEN 1) 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

28 
Εξοπλισμός 
Τηλεδιάσκεψης 

30100000-
0 

1 

Κονσόλα ήχου, μικρόφωνα, 
καλώδια και εγκατάσταση 
συστήματος στο 
Αμφιθέατρο του Τμήματος 
ΦΠΨ (SOUND) 

ΣΕΤ 1,00 

21.199,10   17.096,05   

ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 
- 

Αμφιθέατρο 
ΦΠΨ 

2 

Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Τηλεδιάσκεψης (PC 1) 
(PROJ 3) (CAM 3) (USB MIC) 
(SPEAKERS) 

ΣΕΤ 1,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

3 
Ηχεία (ζεύγος) (SPEAKERS 
1)  

ΤΜΧ 7,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

4 IP camera (IP CAM) ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
παιδαγωγική

ς 

ΠΤΝ 
εργαστήριο 

παιδαγωγική
ς 3ος 

οροφος 

5 
Εξοπλισμός αιθουσών 
τηλεδιάσκεψης (INTERACT 
1) (SPEAKERS 1) (PROJ 3) 

ΤΜΧ 2,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
ΝΤ, και 

εργαστηριο 
παιδαγωγικη

ς 

ΠΤΝ 
εργαστήριο 

ΝΤ, 2ος 
οροφος και 
εργαστηριο 

παιδαγωγικη
ς  3ος 

οροφος 

6 

Πλήρης εξοπλισμός για 
αίθουσα τηλεδιάσκεψης 
(TV 2) (CAM 3) (SPEAKERS 
1) (USB MIC) 

ΤΜΧ 1,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕ

ΨΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕ

ΨΗΣ 

7 

Mικροφωνική 
εγκατάσταση (μικρόφωνο, 
ενισχυτής, ηχεία) σε 
χώρους διδασκαλίας 

ΤΜΧ 9,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΓ. ΑΙΘ. 
ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

Α16, Α31, 
Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙ

ΚΗΣ ΣΧ., 
Α39-40, Β25, 
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Ο
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Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A
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ου
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Ο
μά

δα
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Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση
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Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

(SOUND 2) Β23-24, ΕΡΓ. 
ΑΙΘ. 

ΠΟΛΥΜΕΣΩ
Ν ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, 

ΤΑΙΤ 

8 Ηχεία (SPEAKERS 1) ΤΜΧ 4,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

29 Φυγόκεντρος 
38000000-
5 

1 
Μικροφυγόκεντρος 
πολλαπλών χρήσεων 

ΤΜΧ 1,00 8.000,00   6.451,61   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ/ΑΙΘ
ΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

30 

Συστήματα 
επώασης 
καλλιεργειών και 
συναφών 
βιοχημικών 
δράσεων 

38000000-
5 

1 Επωαστικός κλίβανος ΤΜΧ 2,00 2.500,00   2.016,13   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

31 Καταψύκτες 
38000000-

5 

1 Καταψύκτης (-80ºC)  ΤΜΧ 2,00 

28.891,20   23.299,35   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΦΑΡΜΟΚΟΛ

ΟΓΙΑΣ, 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΦΑΡΜΟΚΟΛ
ΟΓΙΑΣ, 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

2 Ψυγειοκαταψύκτης ΤΜΧ 2,00 IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                       
/ ΠΜΣ ΒΒΕ 

3 

Καταψύκτης βαθιάς 
κατάψυξης με σύστημα 
τηλεφωνικής ειδοποίησης 
σε περίπτωση βλάβης 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

Αίθουσα 
Καταψυκτών

, Κτίριο 15, 
Τμήμα 

Ιατρικής 

32 Μικροσκόπια 
38000000-

5 

1 Διόφθαλμο μικροσκόπιο ΤΜΧ 1,00 

9.320,00   7.516,13   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

2 Διοφθάλμιο Μικροσκόπιο  ΤΜΧ 2,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

3 Διοφθάλμια μικροσκόπια ΤΜΧ 5,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Σ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Σ 

4 Διόφθαλμο μικροσκόπιο ΤΜΧ 2,00 IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                       
/ ΠΜΣ ΒΒΕ 

33 
Χρωματογραφία 
HPLC 

38000000-
5 

1 Ημιπαρασκευαστική στήλη ΤΜΧ 4 

16.000,00   12.903,23   

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ/2 
ος 

όροφος/Χ3-
225 

2 Αναλυτική στήλη ΤΜΧ 4 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ/2 
ος 

όροφος/Χ3-
225 

34 

Εξοπλισμός 
Εκτροφείου 
Πειραματοζώων 
Α 

38000000-
5 

1 
Ηλεκτρική μονάδα 
αερισμού  

ΤΜΧ 1,00 

52.024,00   41.954,84   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

2 
Συστοιχία μονής όψης για 
στέγαση μυών 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

3 Κλωβοί ΤΜΧ 28,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

4 
Συσκευή αναισθησίας 
(ισοφλουρανίου) 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

5 Αναπνευστήρας επίμυων ΤΜΧ 2,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

6 Αναπνευστήρας ποντικών ΤΜΧ 2,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

7 
Δοχείο προνάρκωσης για 
μικρά τρωκτικά (επίμυες 
και ποντίκια)  

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

8 
Δοχείο προνάρκωσης για 
μεγάλα τρωκτικά (επίμυες) 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

9 
Μεταβολικό κλουβί 
(επίμυων) 

ΤΜΧ 4,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

10 
Μεταβολικό κλουβί 
(ποντικών) 

ΤΜΧ 2,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

11 Κλουβιά ζώων ΤΜΧ 70,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

12 Ποτιστήρια ΤΜΧ 70,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

35 

Εξοπλισμός 
Εκτροφείου 
Πειραματοζώων 
Β 

38000000-
5 

1 
Στερεοταξικό για επίμυες 
και ποντικούς 

ΤΜΧ 1,00 

9.724,00   7.841,94   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

2 Τροχός και drill bits ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

3 
Ψυχρός φωτισμός για 
χειρουργείο 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

4 
Αποστειρωτήρας στιγμής, 
ξηρός 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΖΩΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ
ΤΜΗΜΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ-





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

5 
Ανοξείδωτο τραπέζι 
χειρουργείου με ρόδες και 
φρένα 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

36 
Σύστημα 
ασύρματου 
εγκεφαλογράφου 

38000000-
5 

1 
Σύστημα ασύρματου 
εγκεφαλογράφου 16 
καναλιών 

ΣΕΤ 1,00 

20.180,00   16.274,19   

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
Εκπαίδευση 

2 
Υπολογιστής πλήρης 
σταθερός συστήματος 
εγκεφαλογραφίας 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
Εκπαίδευση 

3 
Υπολογιστής φορητός 
συστήματος 
εγκεφαλογραφίας 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
Εκπαίδευση 

37 

Συστήματα 
εικονικής και 
επαυξημένης 
πραγματικότητας  

30000000-
9 

1 
Γυαλιά εικονικής 
πραγματικότητας με σετ 
χειριστηρίων 

ΤΜΧ 1,00 

4.820,00   3.887,10   

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
Εκπαίδευση 

2 
Κινητό επαυξημένης 
πραγματικότητας 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
Εκπαίδευση 

3 
Oθόνη εξομοίωσης 
φορητών συσκευών multi-
touch 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

Εκπαίδευση 

4 
Φορητή συσκευή Android 
με γυροσκόπιο 

ΤΜΧ 3,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
Εκπαίδευση 

5 

Σταθερός υπολογιστής 
ανάπτυξης εφαρμογών 
εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τμήμα 
Παιδαγωγικ
ό, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο 
Εφαρμογών 

Εικονικής 
Πραγματικότ

ητας στην 
Εκπαίδευση 

38 
Διαγνωστικά Τεστ 
και 
Ερωτηματολόγια 

30100000-
0 

1 
Κλίμακα Νοημοσύνης 
Παιδιών/Εφήβων 

ΤΜΧ 1,00 

6.251,43   5.041,48   

ΦΠΨ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

2 
Τεστ - Διάγνωσης 
Δυσκολιών Μάθησης 

ΤΜΧ 1,00 ΦΠΨ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

3 
Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence 
(WPPSI-III GR) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

4 
Tasks of Executive Control 
(TEC) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

5 
Kaufman Brief Intelligence 
Test Second Edition (KBIT-2) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

6 
Peabody Picture Vocabulary 
Test (PPVT-4) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

7 
Ruff 2 & 7 Selective 
Attention Test  

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

8 
Quick Neurological 
Screening Test (QNST-3) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

9 
Children Color Trails Test 
(CCTT) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

10 
Comprehensive Trail-
Making Test (CTMT) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

11 
Boston Qualitative Scoring: 
Rey-Osterrieth Complex 
Figure 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

12 
Rey Complex Figure Test 
and Recognition Trial 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

13 
Behavioural Assessment of 
Dysexecutive Syndrome 
(BADS) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

14 
Behavior Rating Inventory 
of Executive Function 
(BRIEF-Adult version) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

15 
Behavior Rating Inventory 
of Executive Function 
(BRIEF2) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

16 
Behavior Rating Inventory 
of Executive Function 
(BRIEF-Preschool version) 

ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

39 

Παρελκόμενα 
συστήματα 
υποστήριξης 
ρευστομηχανικώ
ν διεργασιών 

38000000-
5 

1 

Αεροσυμπιεστής 
(Compressor) για τη 
γεννήτρια αζώτου 
συνδεδεμένης με 
συστήματα 
χρωματογραφίας 

ΤΜΧ 1,00 

9.878,00   7.966,13   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 
Χ2-224 

2 
Θερμαντικά σώματα-
μαγνητικοί αναδευτήρες 

ΤΜΧ 4,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 
Χ2-224 

3 
Σύστημα διαλυμένου 
οξυγόνου (Dissolved 
oxygen) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 
Χ2-224 

40 

Αναβάθμιση 
υπάρχοντος 
συστήματος 
υγρής 
χρωματογραφίας 

38000000-
5 

1 

Ανιχνευτής UV-DAD για 
υπάρχoν σύστημα HPLC 
για την ανάλυση χημικών 
ενώσεων για αναλυτικές, 
βιοαναλυτικές και 
περιβαλλοντικές 
εφαρμογές 

ΤΜΧ 1,00 10.560,00   8.516,13   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 
Χ2-224 
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Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

41 
Συστήματα 
αποτέφρωσης και 
αποστείρωσης 

38000000-
5 

1 Κλίβανος αποτέφρωσης ΤΜΧ 2,00 

6.100,00   4.919,35   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

2 
Κλίβανος υγρής 
αποστείρωσης 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

42 

Συστήματα 
μέτρησης και 
επεξεργασίας 
δειγμάτων 

38000000-
5 

1 
Εργαστηριακό 
διαθλασίμετρο ABBE 

ΤΜΧ 1,00 

36.207,20   29.199,35   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

2 
Εργαστηριακό 
αγωγιμόμετρο  

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

3 Θερμομανδύας ΤΜΧ 3,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

4 Εργαστηριακό πεχάμετρο ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

5 Εργαστηριακός ζυγός ΤΜΧ 2,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

6 
Ομογενοποιητής τύπου 
stomacher (bag mixer) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

7 Θολερόμετρο ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

8 Θερμομανδύας ΤΜΧ 7,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

9 
Μετρητής κενού 
κονσέρβας 

ΤΜΧ 2,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

10 
Λυχνία (Λάμπα) 
υπεριώδους 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

11 Εργαστηριακός ζυγός ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

12 Συσκευή απόσταξης ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

13 
Επαναφορτιζόμενη πιπέττα 
φίλτρου ικανότητας  0,1 ml 
έως 200 ml 

ΤΜΧ 2,00 IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                       
/ ΠΜΣ ΒΒΕ 

14 
Εργαστηριακός 
περιστροφικός 
εξατμιστήρας 

ΤΜΧ 2,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ε2 

15 
Θερμαινόμενος μαγνητικός 
αναδευτήρας 

ΤΜΧ 10,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ε2 

16 
Εργαστηριακός ζυγός 
ακριβείας 

ΤΜΧ 2,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ε2 

17 
Εργαστηριακή 
διαφραγματική αντλία 
κενού 

ΤΜΧ 3,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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Ε2 

18 Απλό πολωσίμετρο ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ε2 

19 Λουτρό υπερήχων ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

20 
Σύστημα ηλεκτροφόρησης 
πρωτεϊνών  

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

21 Μαγνητικός αναδευτήρας ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

43 
Στατιστικό 
πρόγραμμα 

48000000-
8 

1 

EQS - Structural Equation 
Modeling Software - EQSIRT 
– Item Response Theory 
Software ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο 

ΤΜΧ 2,00 1.044,78   842,56   

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας 

Εργαστήριο 
Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικ

ό Τμήμα 
Νηπιαγωγώ

ν 

44 Λυοφιλιοποιητές 
38000000-

5 

1 
Λυοφιλιοποιητής με αντλία 
κενού 

ΤΜΧ 1,00 

13.190,00   10.637,10   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

2 
Λυοφιλιοποιητής με αντλία 
κενού 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ε2 

45 
Αναβάθμιση 
Λυοφιλιοποιητή 

38000000-
5 

1 
Μεγάλη διβάθμια αντλία 
κενού για λυοφιλιοποιητή 

ΤΜΧ 1 

4.000,00   3.225,81   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΕΠΤΙΔΟΧΗ

ΜΕΙΑΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ/2 
ος 

2 
Εξάρτημα αναβάθμισης 
λυοφιλιοποιητή 

ΤΜΧ 2 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΕΠΤΙΔΟΧΗ

ΜΕΙΑΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ/2 
ος 

46 
Φασματοφωτόμε
τρο Υπερύθρου 
FT-IR 

38000000-
5 

1 
Φασματοφωτόμετρο 
Υπερύθρου FT-IR 

ΤΜΧ 1,00 18.000,00   14.516,13   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ 

Κτήριο 
Χημείας (Χ2) 
2ος όροφος  
Αίθουσα Χ2-

225 

47 
Αέριος 
Χρωματογράφος 

38000000-
5 

1 Αέριος Χρωματογράφος ΤΜΧ 1,00 13.650,00   11.008,06   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ε2 

48 
Σύστημα Gel-
Documentation 

38000000-
5 

1 
Σύστημα Gel-
Documentation 

ΤΜΧ 1,00 10.540,00   8.500,00   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο 
Βιοχημείας, 

Χημικό 
Τμήμα, 
Κτίριο 

Χ3 

49 

Πειραματικές 
Διατάξεις για τη 
Διδακτική της 
Ιστορίας της 
Χημείας 

38000000-
5 

1 

Διατάξεις αλχημικού 
πειράματος μετατροπής 
αγενών μετάλλων σε 
χρυσό 

ΤΜΧ 1,00 

10.660,00   8.596,77   

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

2 Συσκευή Hoffman ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

3 Συσκευή παραγωγής ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ2, Αίθουσα 
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διοξειδίου άνθρακα 
(πείραμα Black) 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

095 

4 Θερμιδόμετρο Lavoisier  ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

5 Ρετόρτα (γυάλινη) ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

6 
Συσκευή απόσταξης 
Lavoisier για πνεύματα, 
τικτούρες κ.λ.π. 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

7 
Υάλινη συσκευή απόσταξης 
Lavoisier 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

8 
Πειραματική διάταξη 
Lavoisier διάσπασης νερού 
και παραγωγής υδρογόνου 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

9 Συσκευή Hales ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

10 
Πειραματική διάταξη  
ζύμωσης  Lavoisier 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 

Χ2, Αίθουσα 
095 
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ΤΗΣ 
ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σ 

11 
Συσκευή  Lavoisier 
παραγωγής νερού με 
ηλεκτρική εκκένωση 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

12 
Μέτρηση πυκνότητας 
υγρών (Lavoisier) 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

13 Συσκευή Liebig (kaliapparat) ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

14 
Συσκευή Scheele 
παραγωγής οξυγόνου 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

50 

Εκπαιδευτικά 
Εργαλεία 
Παιδαγωγικού 
Τμήματος 
Νηπιαγωγών 

38000000-
5 

1 

Μονοφθάλμιο 
Μικροσκόπιο με Πρότυπα 
Μοντέλα Μικροσκοπικών 
Παρασκευασμάτων για 
μετρήσεις Μόλυνσης Αέρα 
& Αλλεργιών, Εξέτασης Σε 
Φύκια και Ζωικών & 
Ανθρώπινων Παράσιτων 

ΣΕΤ 1,00 

14.014,00   11.301,61   

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

2 

Ψηφιακό Μικροσκόπιο Mε 
Oθόνη Aφής, 
συνοδευόμενο από 
Πρότυπα Μοντέλα 
Μικροσκοπικών 
Παρασκευασμάτων 
Amoeba Proteus και 
Βακτηρίων 

ΣΕΤ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

3 
Μοντέλο Ανθρώπινου 
Σώματος  

ΤΜΧ 2,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

4 
Σετ μαγνητισμού: 
Μαγνήτης Τύπου U 
(ALNICO) 

ΤΜΧ 10,00 
ΠΑΙΔΑΓΩΓ

ΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΩΝ 

Φυσικών 
Επιστημών 

(ΔΦΕ) 

ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

5 

Όργανα μετεωρολογικών 
μετρήσεων: Θερμόμετρα 
Εντός Πλαστικής Θήκης 
(Σετ 10 Τεμ), Ηλεκτρονική 
Πυξίδα, Ψηφιακό Θερμο-
Υγρόμετρο, Βροχόμετρο 
Ηλεκτρονικό, 
Μετεωρολογικός Σταθμός, 
Ψηφιακό Ανεμόμετρο, 
Συσκευή Μέτρησης CO2 

ΣΕΤ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

6 Κιάλια, Binoculars 10×50 ΤΜΧ 5,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

7 
Διαδραστικός πίνακας & 
Προτζέκτορας 

ΣΕΤ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

8 
ΣΕΤ Οπτικής, Φακών & 
Πρισμάτων 

ΣΕΤ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

9 Destinator ΤΜΧ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

10 

Σετ δειγματολειψίας νερού 
και μετρήσεων (Απόχη 
νερού, Απόχη πλαγκτόν, 
Μετρητής peha τσέπης 
αδιάβροχος) 

ΣΕΤ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

11 Τηλεσκόπια 10'' ΤΜΧ 2,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

12 Τηλεσκόπια ΤΜΧ 4,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
Διδακτικής 
Φυσικών 

Π.Τ.Ν. 2ος 
όροφος 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 
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έτ
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Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΩΝ Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

Διδακτικής 
Φυσικών 

Επιστημών 
(ΔΦΕ) 

51 

Εκπαιδευτικά 
Εργαλεία 
Εργαστηρίων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

30000000-
9 

1 
Πλατφόρμα τύπου Arduino 
UNO Rev3 ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο 

ΤΜΧ 10,00 

22.580,00   18.209,68   

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

2 

Πλατφόρμα τύπου Adafruit 
ARDX – V1.3 
Experimentation Kit For 
Arduino (Uno R3) ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο 

ΤΜΧ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

3 

Πλατφόρμα τύπου Ultimate 
UNO R3 Starter Kit for 
Arduino ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο 

ΤΜΧ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

4 
Σετ Ρομποτικής τύπου 
MINDSTORMS EV3 ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο 

ΤΜΧ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

5 
Εργαστηριακός Εξοπλισμός 
STEM 

ΣΕΤ 16,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

6 

Επαναφορτιζόμενη 
Μπαταρία τύπου EV3 
Rechargeable DC Battery ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη 

ΤΜΧ 2,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

7 
Πλατφόρμα τύπου 
Raspberry Pi 3 starter Kit ή 
ισοδύναμο 

ΤΜΧ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

8 
Set τύπου EV3 ή ισοδύναμο 
ή ανώτερο, με αισθητήρες 
και περιφερειακά 

ΣΕΤ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

9 

Εξοπλισμός τύπου LEGO 
Education WeDo 2.0 Core 
Set ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο 

ΣΕΤ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 
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Περιγραφή Εξοπλισμού 
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Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

10 

Set προγραμματιζόμενου 
μικροεπεξεργαστής με 
λογισμικό και περιφερειακά 
τύπου Raspberry Pi 3 ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΣΕΤ 10,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

11 

Προγραμματιζόμενη 
πλατφόρμα υλικού, τύπου 
Arduino ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο 

ΤΜΧ 10,00 

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Συστημάτων 

VLSI και 
Αρχιτεκτονικ

ής 
Υπολογιστώ

ν 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Οροφος 
2ος,  Β24-25 

52 

Διακομιστές και 
Μονάδες 
αποθήκευσης 
δεδομένων 
τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ 
και 
Πληροφορικής 

30000000-
9 

1 
Σύστημα παράλληλης 
επεξεργασίας γενικού 
σκοπού 

ΣΕΤ 1,00 

54.500,00   43.951,61   

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

2 
Διακομιστές αποθήκευσης 
δεδομένων 

ΤΜΧ 2,00 

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

3 
Μέσα αποθήκευσης 
υψηλής απόδοσης 

ΣΕΤ 1,00 

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

53 
Συστήματα 
Παράλληλης 
Επεξεργασίας 

30000000-
9 

1 

Ομογενές παράλληλο 
σύστημα κοινής μνήμης για 
υπολογισμούς υψηλών 
επιδόσεων 

ΤΜΧ 1,00 

51.000,00   41.129,03   

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Κατανεμημέν

ης 
Διαχείρισης 

και 
Επεξεργασία

ς 
Δεδομένων, 
Ερευνητική 

Ομάδα 
Παράλληλης 
Επεξεργασία

ς 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

2 
Ανομοιογενές παράλληλο 
σύστημα κοινής μνήμης με 
επιταχυντές υπολογισμών 

ΤΜΧ 1,00 

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Κατανεμημέν

ης 
Διαχείρισης 

και 
Επεξεργασία

ς 
Δεδομένων, 
Ερευνητική 

Ομάδα 
Παράλληλης 
Επεξεργασία

ς 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

3 
Μονάδες μαζικής 
παράλληλης επεξεργασίας 
γενικού σκοπού με GPU 

ΤΜΧ 2,00 

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Κατανεμημέν

ης 
Διαχείρισης 

και 
Επεξεργασία

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Οροφος 

2ος,  Β19 
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 Ε
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Ο
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δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
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Μ
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-
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Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ς 
Δεδομένων, 
Ερευνητική 

Ομάδα 
Γραφικών 

Υπολογιστώ
ν 

54 
Λογισμικό και 
πλατφόρμες 
υλικού 

48000000-
8 

1 

Λογισμικό Υλικού & 
Προγραμματιζόμενες 
πλατφόρμες ανάπτυξης 
ψηφιακού υλικού 

ΣΕΤ 1,00 11.950,00   9.637,10   

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Συστημάτων 

VLSI και 
Αρχιτεκτονικ

ής 
Υπολογιστώ

ν 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Οροφος 
2ος,  Β24-25 

55 
Ιπτάμενα 
Συστήματα 

30100000-
0 

1 
Αυτόνομο ιπτάμενο 
ρομποτικό σύστημα με 
κάμερα 

ΤΜΧ 1,00 

12.000,00   9.677,42   

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Κατανεμημέν

ης 
Διαχείρισης 

και 
Επεξεργασία

ς 
Δεδομένων, 
Ερευνητική 

Ομάδα 
Γραφικών 

Υπολογιστώ
ν 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Οροφος 

2ος,  Β19 

2 Drone ΤΜΧ 2,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

56 
Συστήματα 
διάγνωσης και 
παρακολούθησης 

38000000-
5 

1 
Πλατφόρμα αιμοδυναμικού 
monitoring  

ΣΕΤ 1,00 24.800,00   20.000,00   ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘ 

Μονάδα 
Εντατικής 
Θεραπείας 
του Παν. 

Νοσοκομείο
υ Ιωαννίνων, 

Γ Κτίριο, Α 
όροφος 

57 
Ψηφιακό 
περιστροφικό 
ιξωδόμετρο 

38000000-
5 

1 
Ψηφιακό περιστροφικό 
ιξωδόμετρο 

ΤΜΧ 1,00 9.000,00   7.258,06   ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ-
Βιομηχανική

ς Χημείας 

Χ2-210/1ος 
Όροφος 

58 
Εκπαιδευτικός 
εξοπλισμός 
γυναικολογίας 

38000000-
5 

1 
Υπερφασματικό 
Υστεροσκόπιο 

ΣΕΤ 1,00 

80.500,00   64.919,35   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Ενδοσκόπησ

ης της 
Μαιευτικής-
Γυναικολογί

ας 

Εργαστήριο 
Ενδοσκόπησ

ης της 
Μαιευτικής-
Γυναικολογί
ας, Ιατρική 

Σχολή 

2 
Σύστημα πολυφασματικής 
απεικόνισης του γυναικείου 
κόλπου και τραχήλου  

ΣΕΤ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Ενδοσκόπησ

ης της 
Μαιευτικής-
Γυναικολογί

ας 

Εργαστήριο 
Ενδοσκόπησ

ης της 
Μαιευτικής-
Γυναικολογί
ας, Ιατρική 

Σχολή 

59 

Η/Υ, 
Περιφερειακές 
Συσκευές, 
Συστήματα 
Δικτύωσης και 
UPS 

30000000-
9 

1 Scanners Α ΤΜΧ 2,00 
119.979,28   96.757,48   

ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 
2 PC [WKS1] ΤΜΧ 15,00 ΦΠΨ ΚΟΙΝΑ Κτίριο 
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Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Σχολής 
Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

3 Laptops [L1] ΤΜΧ 7,00 ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

4 Έγχρωμος laser εκτυπωτής ΤΜΧ 5,00 ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

5 Scanners Β ΤΜΧ 15,00 ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

6 Εκτυπωτής laser ΤΜΧ 5,00 ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

7 Δικτυακός εκτυπωτής ΤΜΧ 3,00 ΦΠΨ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΠΨ 

Κτίριο 
Σχολής 

Επιστημών 
Αγωγής - 

1ος Όροφος 

8 PC [WKS2] ΤΜΧ 12,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

9 
ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ 24΄ 
LED 

ΤΜΧ 12,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

10 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
[MAC1] 

ΤΜΧ 7,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

11 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
[L1] 

ΤΜΧ 2,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

12 

Πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής (PRINTER, 
SCANNER, COPIER, FAX) 
έγχρωμος [POLY1] 

ΤΜΧ 2,00 
ΦΙΛΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

Εργαστήριο 
Μεσαιωνικής 

Ελληνικής 
Φιλολογίας 

Κτίριο 
Φιλοσοφικής 
Σχολής - 1ος 

Όροφος 

13 
Ολοκληρωμένο σύστημα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή  
[WKS3] 

ΤΜΧ 4,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

14 UPS [UPS1] ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
STEM 

Εργαστήριο 
Έρευνας στη 
Διδασκαλία 

των 
Μαθηματικώ

ν, 1ος 
όροφος 

15 
Φορητοί Η/Υ (Laptop) 
[MAC2] 

ΤΜΧ 2,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

16 Φορητοί Η/Υ (Laptops) [L1] ΤΜΧ 5,00 
ΑΡΧΙΤΕΚΤ

ΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
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Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 
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Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΩΝ Επιστημονικ
ό Πάρκο 

17 
Οθόνες (monitors) Η/Υ 27" 
LED 

ΤΜΧ 3,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

18 
Εκτυπωτής/σαρωτής 
(plotter/scaner) 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

19 
Εκτυπωτής/σαρωτής Α3 
ασπρόμαυρος [POLY1] 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

20 Ups [UPS2] ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

21 Scanners C ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

22 Printer ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

23 LAPTOP [L2]                                                                                                                                       ΤΜΧ 4,00 IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                       
/ ΠΜΣ ΒΒΕ 

24 Wi-Fi access points ΤΜΧ 9,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
παιδαγωγική

ς 

ΠΤΝ 
εργαστήριο 

παιδαγωγική
ς 3ος 

οροφος 

25 Υπολογιστής [WKS2] ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστηριακ
ή Αίθουσα 

Μαθηματικώ
ν 

εργαστηριακ
η Αιθουσα 

Μαθηματικώ
ν , 2ος 

οροφος 

26 Φορητός υπολογιστής [L1] ΤΜΧ 3,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
ΝΤ, και 

εργαστηριο 
παιδαγωγικη

ς 

ΠΤΝ, 
εργαστήριο 

ΝΤ, 2ος 
οροφος και 
εργαστηριο 

παιδαγωγικη
ς 3ος 

οροφος 
27 Ταμπλέτες 10'' [Tablet A] ΤΜΧ 10,00 ΠΑΙΔΑΓΩΓ Εργαστήριο ΠΤΝ, 
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Π/Υ 
Ομάδας 
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ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΩΝ 

ΝΤ, και 
εργαστηριο 

παιδαγωγικη
ς 

εργαστήριο 
ΝΤ, 2ος 

οροφος και 
εργαστηριο 

παιδαγωγικη
ς 3ος 

οροφος 

28 Σύστημα Δίσκων NAS ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
ΝΤ 

ΠΤΝ 
εργαστήριο 

ΝΤ, 2ος 
οροφος 

29 
Φορητοί υπολογιστές 
(laptop) [L2] 

ΤΜΧ 10,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

30 
Σταθεροί υπολογιστές Η/Υ 
(με την οθόνη) [WKS4] 

ΤΜΧ 10,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

31 
Πολυμηχάνημα: Scanner- 
Εκτυπωτής (laser)- Fax 
[POLY2] 

ΤΜΧ 5,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, 
ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

32 
Εκτυπωτικό σύστημα και 
σύστημα σάρωσης [POLY3] 

ΤΜΧ 2,00 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΤΑΜΙ, ΤΙΝΧ ΤΑΜΙ, ΤΙΝΧ 

33 
TABLET ασύρματο [Tablet 
B] 

ΤΜΧ 4,00 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ, 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

34 
Μονάδες Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

ΤΜΧ 2,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

35 
Εκτυπωτής/σαρωτής Α4 
έγχρωμος 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

36 SERVER-EDU ΤΜΧ 1,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
παιδαγωγική

ς 

ΠΤΝ 
εργαστήριο 
Παιδαγωγικ

ής,3ος 
οροφος 

60 
Τρισδιάστατοι 
εκτυπωτές και 
σαρωτές 

30000000-
9 

1 Σύστημα 3D σάρωσης ΤΜΧ 1,00 

6.450,00   5.201,61   

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Κατανεμημέν

ης 
Διαχείρισης 

και 
Επεξεργασία

ς 
Δεδομένων, 
Ερευνητική 

Ομάδα 
Γραφικών 

Υπολογιστώ
ν 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Οροφος 

2ος,  Β19 

2 
Τρισδιάστατος σαρωτής 
(3D scanner) 

ΤΜΧ 1,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 
61 Προγράμματα 48000000- 1 Προγράμματα Η/Υ ΣΕΤ 1,00 15.600,00   12.580,65   ΑΡΧΙΤΕΚΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aίθουσα 12,  





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

30 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

Η/Υ 8 (Λογισμικό) ΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚ

ΩΝ 

Η/Υ Τεχνολογικό 
και 

Επιστημονικ
ό Πάρκο 

62 
Φορητό 
φασματοσκόπιο 
ακτίνων Χ (XRF)    

38000000-
5 

1 
Φορητό φασματοσκόπιο 
ακτίνων Χ (XRF)    

ΤΜΧ 1,00 44.640,00   36.000,00   

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 

& 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

KΤΙΡΙΟ 
ΥΛΙΚΩΝ/1ος 
ΟΡΟΦΟΣ -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 

& 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

63 
Σταθμοί εργασίας 
και Δικτυακή 
Υποδομή 

30000000-
9 

1 

Τερματικές μονάδες Η/Υ 
για τον εξοπλισμό και 
εκσυγχρονισμό 
εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων 
Πληροφορικής 

ΤΜΧ 40,00 

78.980,00   63.693,55   

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

2 
Δικτυακή υποδομή 
(μεταγωγείς) υψηλής 
απόδοσης 

ΣΕΤ 1,00 

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

3 
Υπολογιστικές μονάδες 
προσομοίωσης και ελέγχου 
ρομποτικών συστημάτων 

ΤΜΧ 2,00 

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Ευφυών 

Υπολογισμώ
ν Υψηλής 

Επίδοσης και 
Επεξεργασία
ς Σημάτων, 
Ερευνητική 

Ομάδα 
Επεξεργασία

ς και 
Ανάλυσης 

Πληροφορία
ς 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, 2ος 

όροφος, Β12 

4 
Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής-Desktop 
[WKS5] 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 

Χ2, Αίθουσα 
095 

5 Υπολογιστής [WKS5] ΤΜΧ 3,00 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ

ΩΝ 

Εργαστήριο 
ΝΤ, και 

εργαστηριο 
παιδαγωγικη

ς 

ΠΤΝ, 
εργαστήριο 

ΝΤ, 2ος 
οροφος και 
εργαστηριο 

παιδαγωγικη
ς 3ος 

οροφος 

6 

Κεντρικές Μονάδες 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών PC 
(επεξεργασίας 3d) [WKS6] 

ΤΜΧ 3,00 

ΑΡΧΙΤΕΚΤ
ΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η/Υ 

Aίθουσα 12,  
Τεχνολογικό 

και 
Επιστημονικ

ό Πάρκο 

7 Η/Υ [WKS5] ΤΜΧ 4,00 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ3 - 410 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

64 
Συσκευές 
Αυξημένης 
Φροντίδας 

38000000-
5 

1 

Αναίμακτο monitor 
αρτηριακής πίεσης, 
καρδιακού ρυθμού, 
οξυγόνωσης ΤΥΠΟΥ Α 

ΤΜΧ 2,00 

7.200,00   5.806,45   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Μονάδα 

Αυξημένης 
Φροντίδας 

Νευρολογική 
Κλινική 

2 

Αναίμακτο monitor 
αρτηριακής πίεσης, 
καρδιακού ρυθμού, 
οξυγόνωσης ΤΥΠΟΥ Β 

ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Μονάδα 

Αυξημένης 
Φροντίδας 

Νευρολογική 
Κλινική 

3 
Αντλία ενδοφλέβιας 
έγχυσης φαρμάκου 

ΤΜΧ 2,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Μονάδα 

Αυξημένης 
Φροντίδας 

Νευρολογική 
Κλινική 

65 

Εξοπλισμός 
Υλικού 
(παλμογράφοι, 
γεννήτριες 
συχνοτήτων, 
πολύμετρα) 

38000000-
5 

1 
Εξοπλισμός Υλικού 
(παλμογράφοι, γεννήτριες 
συχνοτήτων, πολύμετρα) 

ΣΕΤ 1,00 5.200,00   4.193,55   

MHXΑΝΙΚ
ΩΝ H/Y & 
ΠΛΗΡΟΦΟ

ΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο 
Συστημάτων 

VLSI και 
Αρχιτεκτονικ

ής 
Υπολογιστώ

ν 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. 
Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ, Οροφος 
2ος, Β24-25 

66 
Συστήματα 
Παράλληλης 
Επεξεργασίας 

30000000-
9 

1 
Server Παράλληλης 
Επεξεργασίας 

ΣΕΤ 1,00 10.000,00   8.064,52   
ΜΑΘΗΜΑ

ΤΙΚΩΝ 

Μηχανικής, 
Τμήμα 

Μαθηματικώ
ν 

3ος Όροφος, 
Αίθουσα 

313β, 
Εργαστήριο 
Μηχανικής, 

Τμήμα 
Μαθηματικώ

ν 

67 
Φορητό 
μηχάνημα 
υπερηχογραφίας 

38000000-
5 

1 
Φορητό μηχάνημα 
υπερηχογραφίας 

ΤΜΧ 1,00 10.000,00   8.064,52   ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘ 

Μονάδα 
Εντατικής 
Θεραπείας 
του Παν. 

Νοσοκομείο
υ Ιωαννίνων, 

Γ Κτίριο, Α 
όροφος 

68 

Βρογχοσκόπιο 
και 
Βιντεολαρυγγοσκ
όπιο 

38000000-
5 

1 Βρογχοσκόπιο  ΤΜΧ 1,00 

25.200,00   20.322,58   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘ 

Μονάδα 
Εντατικής 
Θεραπείας 
του Παν. 

Νοσοκομείο
υ Ιωαννίνων, 

Γ Κτίριο, Α 
όροφος 

2 Bιντεολαρυγγοσκόπιο ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘ 

Μονάδα 
Εντατικής 
Θεραπείας 
του Παν. 

Νοσοκομείο
υ Ιωαννίνων, 

Γ Κτίριο, Α 
όροφος 

69 
Θεραπευτικό 
ενδοσκόπιο 

38000000-
5 

1 Θεραπευτικό ενδοσκόπιο ΤΜΧ 1,00 40.000,00   32.258,06   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ενδοσκοπικό 
Εργαστήριο 

Πανεπιστημι
ακή 

Γαστρεντερο
λογική 
Κλινική, 
ΠΓΝΙ, Β 
Κτήριο 
Ισόγειο 

70 
Υπερφυγόκεντρο
ς ψυχόμενη 

38000000-
5 

1 
Υπερφυγόκεντρος 
ψυχόμενη 

ΤΜΧ 1,00 98.000,00   79.032,26   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛ

ΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛ

ΟΓΙΑΣ 

71 
PCR και Θερμικός 
Κυκλοποιητής 

38000000-
5 

1 PCR ΤΜΧ 1,00 
10.862,40   8.760,00   

IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ / 
ΠΜΣ ΒΒΕ 

2 Θερμικός κυκλοποιητής ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΒΙΟΑΝΟΡΓΑ

ΝΗΣ 
Χ3-105 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

72 
Φασματοφωτόμε
τρο UV-Vis      

38000000-
5 

1 
Φασματοφωτόμετρο UV-
Vis      

ΤΜΧ 1,00 31.000,00   25.000,00   

ΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Σ ΥΛΙΚΩΝ 

Σύνθετων 
Μεμβρανών 

και 
Φυσικοχημεί

ας και 
Εξελίξεως 

των Υλικών 

KΤΙΡΙΟ 
ΥΛΙΚΩΝ/1ος 
ΟΡΟΦΟΣ -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜ

ΕΙΑΣ 

73 

Πολυδιαυλικός (8 
κανάλια) 
προενισχυτής, και 
διαμορφωτής 
παλμών για 
ανιχνευτές 
πυριτίου  

38000000-
5 

1 

Πολυδιαυλικός (8 κανάλια) 
προενισχυτής, και 
διαμορφωτής παλμών για 
ανιχνευτές πυριτίου  

ΤΜΧ 1,00 5.040,00   4.064,52   ΦΥΣΙΚΗΣ 
Πυρηνικής 

Φυσικής Φ3-
316 

Φυσικής Φ3/ 
3ος όροφος 

74 Φυγόκεντροι 
38000000-

5 

1 Φυγόκεντρος ΤΜΧ 1,00 

3.050,00   2.459,68   

ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

2 
Φυγόκεντρος για 
σωληνάρια Eppendorf 

ΤΜΧ 1,00 ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

75 

Φυγόκεντρος για 
τους 
διαχωρισμούς σε 
υδατικά δείγματα 

38000000-
5 

1 
Φυγόκεντρος για τους 
διαχωρισμούς σε υδατικά 
δείγματα 

ΤΜΧ 1,00 4.586,00   3.698,39   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 
X2-224 

76 
Ψυχόμενη 
Φυγόκεντρος 
πάγκου 

38000000-
5 

1 
Ψυχόμενη Φυγόκεντρος 
πάγκου 

ΤΜΧ 1,00 7.980,64   6.436,00   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο 
Βιοχημείας, 

Χημικό 
Τμήμα, 
Κτίριο 

Χ3 

77 

Βenchtop 
φυγόκεντρος με 
κεφαλή 
φυγοκέντρησης 
για σωληνάρια 
15ml και 50ml 

38000000-
5 

1 
Βenchtop φυγόκεντρος με 
κεφαλή φυγοκέντρησης για 
σωληνάρια 15ml και 50ml 

ΤΜΧ 1,00 5.000,00   4.032,26   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

78 

Επιτραπέζια 
φυγόκεντρος 
μεγάλης 
χωρητικότητας 

38000000-
5 

1 
Επιτραπέζια φυγόκεντρος 
μεγάλης χωρητικότητας 

ΤΜΧ 1,00 8.500,00   6.854,84   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ/ΑΙΘ
ΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

79 

Επωαστικός 
Κλίβανος 
Βακτηριακής 
ανάπτυξης υπό 
ανάδευση (Orbital 
Shaking 
Incubator) 

38000000-
5 

1 

Επωαστικός Κλίβανος 
Βακτηριακής ανάπτυξης 
υπό ανάδευση (Orbital 
Shaking Incubator) 

ΤΜΧ 1,00 4.650,00   3.750,00   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο 
Βιοχημείας, 

Χημικό 
Τμήμα, 
Κτίριο 

Χ3 

80 
Laminar Flow 
Cabinet (Θάλαμος 
Νηματικής Ροής) 

38000000-
5 

1 
Laminar Flow Cabinet 
(Θάλαμος Νηματικής Ροής) 

ΤΜΧ 2,00 15.000,00   12.096,77   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΟΚΟΛ

ΟΓΙΑΣ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΟΚΟΛ

ΟΓΙΑΣ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

81 

Θάλαμος 
νηματικής ροής 
(laminar flow 
cabinet) 
βιοασφάλειας 
τύπου ΙΙ (BSC-II) 

38000000-
5 

1 

Θάλαμος νηματικής ροής 
(laminar flow cabinet) 
βιοασφάλειας τύπου ΙΙ 
(BSC-II) 

ΤΜΧ 1,00 12.000,00   9.677,42   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ

ΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ

ΟΓΙΑΣ 

82 
Θάλαμος και 
Κλίβανος 

38000000-
5 

1 
Θάλαμος νηματικής ροής 
βιoλογικής ασφάλειας με 
stand 

ΤΜΧ 1,00 

15.822,40   12.760,00   

IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ / 
ΠΜΣ ΒΒΕ 

2 
Επωαστικός κλίβανος 
διοξειδίου του άνθρακα  

ΤΜΧ 1,00 IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                       
/ ΠΜΣ ΒΒΕ 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

33 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

83 
Θάλαμος και 
Αυτόκαυστο 

38000000-
5 

1 Θάλαμος νηματικής ροής ΤΜΧ 1,00 

15.423,00   12.437,90   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

2 Αυτόκαυστο (σκεύη) ΤΜΧ 1,00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

84 

Κλίβανος 
επώασης 
τεχνολογίας 
"water-jacked" 
ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας και 
επιπέδων CO2  

38000000-
5 

1 

Κλίβανος επώασης 
τεχνολογίας "water-jacked" 
ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
και επιπέδων CO2  

ΣΕΤ 1,00 13.000,00   10.483,87   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ 

IΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  
ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ 

85 
Επωαστικός 
θάλαμος CO2 

38000000-
5 

1 Επωαστικός θάλαμος CO2 ΤΜΧ 1,00 5.328,00   4.296,77   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΒΙΟΑΝΟΡΓΑ

ΝΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

Χ3-105 

86 
Διόφθαλμο 
μικροσκόπιο  

38000000-
5 

1 
Ανάστροφο διόφθαλμο 
μικροσκόπιο  

ΣΕΤ 1,00 5.084,00   4.100,00   IATΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΜΣ 

ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙ
Α 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                       
/ ΠΜΣ ΒΒΕ 

87 

Karyotype/FISH 
analysis system 
(πλήρες 
μικροσκόπιο για 
την ανάλυση 
καρυοτύπου και 
δυνατότητα 
υποστήριξης 
συστήματος 
φθορισμού για 
FISH) 

38000000-
5 

1 

Karyotype/FISH analysis 
system (πλήρες 
μικροσκόπιο για την 
ανάλυση καρυοτύπου και 
δυνατότητα υποστήριξης 
συστήματος φθορισμού για 
FISH) 

ΣΕΤ 1,00 7.000,00   5.645,16   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ 

IΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  
ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ 

88 Μικροσκόπιο 
38000000-
5 

1 Μικροσκόπιο ΤΜΧ 1,00 3.100,00   2.500,00   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΖΩΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
ΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ

ΖΩΩΝ 

89 
Γεννήτρια 
αζώτου 

38000000-
5 

1 

Γεννήτρια αζώτου, τύπου 
NiGen Micro ή ισοδύναμη ή 
ανώτερη, συνοδευόμενη 
από αεροσυμπιεστή 

ΤΜΧ 1 10.000,00   8.064,52   ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ/2 
ος Όροφος / 

Χ3-225 

90 

Φασματοφωτόμε
τρο υπεριώδους-
ορατού απλής 
δέσμης 

38000000-
5 

1 
Φασματοφωτόμετρο 
υπεριώδους-ορατού απλής 
δέσμης 

ΤΜΧ 1,00 4.000,00   3.225,81   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Χ2, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

119 

91 
Φασματοφωτόμε
τρο 

38000000-
5 

1 
Φασματοφωτόμετρο 
ορατού-υπεριώδους 

ΤΜΧ 1,00 9.000,00   7.258,06   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο 
Βιοχημείας, 

Χημικό 
Τμήμα, 
Κτίριο 

Χ4 

92 FT-IR Scanner 
38000000-
5 

1 Φασματόμετρο FT-IR ΤΜΧ 1,00 30.000,00   24.193,55   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜ

ΕΙΑΣ 
Χ3 405 

93 
Φωτόμετρο 
UV/VIS 

38000000-
5 

1 Φωτόμετρο UV/VIS ΤΜΧ 1,00 12.400,00   10.000,00   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο 
Βιοχημείας, 

Χημικό 
Τμήμα, 
Κτίριο 

Χ3 
94 Server 30000000- 1 Server Παράλληλης ΤΜΧ 1,00 10.000,00   8.064,52   ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μεταβατικό 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ, CPV ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 

A
A

 Ε
ίδ

ου
ς 

Ο
μά

δα
ς 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Μ
ον

άδ
α 

Μ
έτ

ρη
ση

ς 

Ποσό
-

τητα 

Π/Υ 
Ομάδας 

(Τμήματο
ς) με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης - Εγκατάστασης 

Τμήμα Εργαστήριο 
Κτίριο / 
Όροφος 

Παράλληλης 
Επεξεργασίας 

9 Επεξεργασίας ΦΥΣΙΚΟΧΗΜ
ΕΙΑΣ 

κτήριο, 
Αίθουσα 

υπολογιστώ
ν 

95 
Αναλυτής 
Γλυκόζης 

38000000-
5 

1 Αναλυτής Γλυκόζης ΤΜΧ 1,00 13.621,00   10.984,68   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟ
ΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΑΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ
ΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

(Γ ΚΤΙΡΙΟ 4ος 
ΟΡΟΦΟΣ) 

96 
Φασματοφωτόμε
τρο UV/Vis  

38000000-
5 

2 
Φασματοφωτόμετρο 
UV/Vis  

ΤΜΧ 2,00 5.704,00   4.600,00   ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο 
Βιοχημείας, 

Χημικό 
Τμήμα, 
Κτίριο 

Χ3 

ΣΥΝΟΛΑ 
3.100.0 
00,00   

2.500.000,00       

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες (έως και για όλες τις ομάδες).14 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.500.000,00€ ΦΠΑ : 600.000,00€) ή ανά ομάδα όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα. Προσφορές υποβάλλονται για μία έως και για 
όλες τις ομάδες (96). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει 15 τιμής. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως16: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

                                                            
14 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
15 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
16 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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• του ν. 4314/2014 (Α' 265)17, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)18  

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»19, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”, 

                                                            
17 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
18 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

19 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• η με αρ. πρωτ. 1832/13-9-2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης με κωδ. MIS «5004196» και 
Τίτλο «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». 

• η με αρ. πρωτ. 17151/12-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στη Διαχείριση του 
ΕΛΚΕ. 

• Η με αρ. πρωτ. 23129/21-12-2017 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια 
με τίτλο «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

• η με αρ. πρωτ. 5740/3-4-2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ για την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης, και η με αρ. πρωτ.: 6549/17-4-
2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την παράταση της 
διαδικασίας διαβούλευσης. 

• η με αρ. πρωτ. 8842/16-5-2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ για την σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την οριστικοποίηση των 
Τεχνικών προδιαγραφών. 

• Το με αρ. πρωτ. 10108/30-5-2018 έγγραφο της Εισηγητικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
για την οριστικοποίηση των Τεχνικών προδιαγραφών. 

• Η με αρ. πρωτ. 11773/22-06-2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 
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• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2539/26-09-2018 έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
διαχειριστικής αρχής έγκρισης των τευχών για την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

• Η Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/12/2018 και ώρα 15:0020. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών θα ταυτίζεται με την ημερομηνία δημοσιοποίησης της 
διακήρυξης του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφορών καθ΄ όλο το διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της 
διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης21 

Προκήρυξη22 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
19/10/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 23 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 24. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.25:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 65774. 

                                                            
20 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

21 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 
22 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

23 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

24 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
25 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αποστέλλεται στα επιμελητήρια και 
δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο 26 27 28, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

• ΕΚΔΟΣΗ 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion . 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Ενημερώνονται οι 
υποψήφιοι προμηθευτές, ότι κατ’ άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δημοσίευσης της 
περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, 
από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος απευθείας στους εκδότες των εφημερίδων. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση το 
ύψος των επιμέρους συμβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας).  29 . 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους30 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

                                                            
26 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

27 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

28 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

29 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  

30 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης31  είναι τα ακόλουθα: 

 
• η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  
• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]32  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Tα Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης33 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της34  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr35. 

                                                            
31 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

32 Για συμβάσεις άνω των ορίων 
33 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
34 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 
ευχέρειας της Α.Α.  

35 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, 
στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο36. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών37. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 38 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188)39. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

                                                            
36 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
37 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
38 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

39 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. 40. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.41  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα42. 

2.1.5 Εγγυήσεις43 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών44, θ) την ημερομηνία λήξης 
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
                                                            
40 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
41 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
42 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
43 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
44 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

43 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

Υποδείγματα εγγυητικών υπάρχουν αναρτημένα στα Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.45 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή46 για την υποβολή προσφοράς47.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.48   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής49 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

                                                            
45 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

46 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
47 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

48 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
49 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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συμμετοχής50, που ανέρχεται στο ποσοστό51 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης για κάθε ομάδα 
που θα προσφερθεί εκτός Φ.Π.Α. Υποδείγματα εγγυητικών υπάρχουν αναρτημένα στα 
Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης.  

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών ανά ομάδα: 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΆ ΟΜΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ 

Ομάδα 
- 

Τμήμα 
Τίτλος Ομάδας - Τμήματος 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) με 

ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

Ποσό 
Εγγυητικής 
Επιστολή 

Συμμετοχής 
(2% της 

Καθαρής Αξίας 
– Αξία Χωρίς 

ΦΠΑ) 
1 Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας 

Τριπλού Τετράπολου (LC-MS/MS, Triple Quadropole) 
280.000,00 225.806,45 4.516,13 

2 Ολοκληρωμένο σύστημα προσρόφησης αερίων και ατμών  145.000,00 116.935,48 2.338,71 
3 Εξοπλισμός μαγνητικών μετρήσεων 210.000,00 169.354,84 3.387,10 
4 ΠΠλλήήρρεεςς  ΠΠεερριιθθλλαασσίίμμεεττρροο  ΑΑκκττίίννωωνν  ΧΧ  ΜΜοοννοοκκρρυυσσττάάλλλλοουυ    90.000,00 72.580,65 1.451,61 
5 (Δι)επιφανειακή Τάση και Γωνία Συνεπαφής 26.000,00 20.967,74 419,35 
6 Ψηφιακό σύστημα άμεσης όρασης Χοληφόρων 40.000,00 32.258,06 645,16 
7 Αναλυτής Αερίων με άμεση Γραμμή Διασύνδεσης (On-Line) σε 

Ανιχνευτή Φασματογράφου Μάζας 
55.000,00 44.354,84 887,10 

8 Οπτικές διατάξεις για οπτικό παραμετρικό ενισχυτή 103.334,00 83.333,87 1.666,68 
9 Σύστημα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας    25.600,00 20.645,16 412,90 

10 Μονάδα Νανοδιείσδυσης 41.000,00 33.064,52 661,29 
11 Μονάδα εκτύπωσης ηλεκτροχημικών αισθητήρων 55.000,00 44.354,84 887,10 
12 Διηλεκτρική Φασματοσκοπία για τη μελέτη μη-γραμμικών 

φαινομένων 
34.000,00 27.419,35 548,39 

13 Σύστημα Μοριακής Διάγνωσης Τεχνολογίας Real-Time PCR 33.500,00 27.016,13 540,32 
14 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος σταθμικού αναλυτή μελέτης 

αλληλεπιδράσεων αερίου-στερεού  
33.000,00 26.612,90 532,26 

15 Παλμική βαλβίδα εισαγωγής αέριου ατομικού/ μοριακού δείγματος 
σε θάλαμο κενού 

33.000,00 26.612,90 532,26 

16 Όργανα χαρακτηρισμού της οπτικής διάρκειας και της χωρικής 
κατανομής των παλμών laser 

37.060,00 29.887,10 597,74 

17 Μονάδα Εκχύλισης Στερεού - Υγρού 31.000,00 25.000,00 500,00 
18 Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους 22.000,00 17.741,94 354,84 
19 Μονάδα δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός και 

κουλομετρικού συστήματος KARL FISCHER 
55.000,00 44.354,84 887,10 

20 Σετ αντλητικών συστημάτων υψηλού κενού 30.000,00 24.193,55 483,87 
21 Σύστημα θερμικής ανάλυσης  DSC      29.760,00 24.000,00 480,00 
22 Αναβάθμιση Φασματογράφων NMR 59.940,00 48.338,71 966,77 
23 Ολοκληρωμένο σύστημα Θαλάμου και αντλιών κενού 54.956,20 44.319,52 886,39 
24 Οπτομηχανικά συστήματα και διάταξη παραγωγής λευκού φωτός 47.766,00 38.520,97 770,42 
25 Ανιχνευτές φορτίου 3.800,00 3.064,52 61,29 
26 Διακομιστές και Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων 107.150,00 86.411,29 1.728,23 
27 Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός 95.649,37 77.136,59 1.542,73 
28 Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης 21.199,10 17.096,05 341,92 

                                                            
50 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

51 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 
άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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29 Φυγόκεντρος 8.000,00 6.451,61 129,03 
30 Συστήματα επώασης καλλιεργειών και συναφών βιοχημικών 

δράσεων 
2.500,00 2.016,13 40,32 

31 Καταψύκτες 28.891,20 23.299,35 465,99 
32 Μικροσκόπια 9.320,00 7.516,13 150,32 
33 Χρωματογραφία HPLC 16.000,00 12.903,23 258,06 
34 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Α 52.024,00 41.954,84 839,10 
35 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Β 9.724,00 7.841,94 156,84 
36 Σύστημα ασύρματου εγκεφαλογράφου 20.180,00 16.274,19 325,48 
37 Συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας  4.820,00 3.887,10 77,74 
38 Διαγνωστικά Τεστ και Ερωτηματολόγια 6.251,43 5.041,48 100,83 
39 Παρελκόμενα συστήματα υποστήριξης ρευστομηχανικών 

διεργασιών 
9.878,00 7.966,13 159,32 

40 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος υγρής χρωματογραφίας 10.560,00 8.516,13 170,32 
41 Συστήματα αποτέφρωσης και αποστείρωσης 6.100,00 4.919,35 98,39 
42 Συστήματα μέτρησης και επεξεργασίας δειγμάτων 36.207,20 29.199,35 583,99 
43 Στατιστικό πρόγραμμα 1.044,78 842,56 16,85 
44 Λυοφιλιοποιητές 13.190,00 10.637,10 212,74 
45 Αναβάθμιση Λυοφιλιοποιητή 4.000,00 3.225,81 64,52 
46 Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου FT-IR 18.000,00 14.516,13 290,32 
47 Αέριος Χρωματογράφος 13.650,00 11.008,06 220,16 
48 Σύστημα Gel-Documentation 10.540,00 8.500,00 170,00 
49 Πειραματικές Διατάξεις για τη Διδακτική της Ιστορίας της Χημείας 10.660,00 8.596,77 171,94 
50 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 14.014,00 11.301,61 226,03 
51 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Εργαστηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 22.580,00 18.209,68 364,19 
52 Διακομιστές και Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
54.500,00 43.951,61 879,03 

53 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 51.000,00 41.129,03 822,58 
54 Λογισμικό και πλατφόρμες υλικού 11.950,00 9.637,10 192,74 
55 Ιπτάμενα Συστήματα 12.000,00 9.677,42 193,55 
56 Συστήματα διάγνωσης και παρακολούθησης 24.800,00 20.000,00 400,00 
57 Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο 9.000,00 7.258,06 145,16 
58 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός γυναικολογίας 80.500,00 64.919,35 1.298,39 
59 Η/Υ, Περιφερειακές Συσκευές, Συστήματα Δικτύωσης και UPS 119.979,28 96.757,48 1.935,15 
60 Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και σαρωτές 6.450,00 5.201,61 104,03 
61 Προγράμματα Η/Υ 15.600,00 12.580,65 251,61 
62 Φορητό φασματοσκόπιο ακτίνων Χ (XRF)    44.640,00 36.000,00 720,00 
63 Σταθμοί εργασίας και Δικτυακή Υποδομή 78.980,00 63.693,55 1.273,87 
64 Συσκευές Αυξημένης Φροντίδας 7.200,00 5.806,45 116,13 
65 Εξοπλισμός Υλικού (παλμογράφοι, γεννήτριες συχνοτήτων, 

πολύμετρα) 
5.200,00 4.193,55 83,87 

66 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 10.000,00 8.064,52 161,29 
67 Φορητό μηχάνημα υπερηχογραφίας 10.000,00 8.064,52 161,29 
68 Βρογχοσκόπιο και Βιντεολαρυγγοσκόπιο 25.200,00 20.322,58 406,45 
69 Θεραπευτικό ενδοσκόπιο 40.000,00 32.258,06 645,16 
70 Υπερφυγόκεντρος ψυχόμενη 98.000,00 79.032,26 1.580,65 
71 PCR και Θερμικός Κυκλοποιητής 10.862,40 8.760,00 175,20 
72 Φασματοφωτόμετρο UV-Vis      31.000,00 25.000,00 500,00 
73 Πολυδιαυλικός (8 κανάλια) προενισχυτής, και διαμορφωτής 

παλμών για ανιχνευτές πυριτίου  
5.040,00 4.064,52 81,29 

74 Φυγόκεντροι 3.050,00 2.459,68 49,19 
75 Φυγόκεντρος για τους διαχωρισμούς σε υδατικά δείγματα 4.586,00 3.698,39 73,97 
76 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου 7.980,64 6.436,00 128,72 
77 Βenchtop φυγόκεντρος με κεφαλή φυγοκέντρησης για σωληνάρια 

15ml και 50ml 
5.000,00 4.032,26 80,65 

78 Επιτραπέζια φυγόκεντρος μεγάλης χωρητικότητας 8.500,00 6.854,84 137,10 
79 Επωαστικός Κλίβανος Βακτηριακής ανάπτυξης υπό ανάδευση 

(Orbital Shaking Incubator) 
4.650,00 3.750,00 75,00 

80 Laminar Flow Cabinet (Θάλαμος Νηματικής Ροής) 15.000,00 12.096,77 241,94 
81 Θάλαμος νηματικής ροής (laminar flow cabinet) βιοασφάλειας τύπου 12.000,00 9.677,42 193,55 
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ΙΙ (BSC-II) 
82 Θάλαμος και Κλίβανος 15.822,40 12.760,00 255,20 
83 Θάλαμος και Αυτόκαυστο 15.423,00 12.437,90 248,76 
84 Κλίβανος επώασης τεχνολογίας "water-jacked" ελεγχόμενης 

θερμοκρασίας και επιπέδων CO2  
13.000,00 10.483,87 209,68 

85 Επωαστικός θάλαμος CO2 5.328,00 4.296,77 85,94 
86 Διόφθαλμο μικροσκόπιο  5.084,00 4.100,00 82,00 
87 Karyotype/FISH analysis system (πλήρες μικροσκόπιο για την 

ανάλυση καρυοτύπου και δυνατότητα υποστήριξης συστήματος 
φθορισμού για FISH) 

7.000,00 5.645,16 112,90 

88 Μικροσκόπιο 3.100,00 2.500,00 50,00 
89 Γεννήτρια αζώτου 10.000,00 8.064,52 161,29 
90 Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού απλής δέσμης 4.000,00 3.225,81 64,52 
91 Φασματοφωτόμετρο 9.000,00 7.258,06 145,16 
92 FT-IR Scanner 30.000,00 24.193,55 483,87 
93 Φωτόμετρο UV/VIS 12.400,00 10.000,00 200,00 
94 Server Παράλληλης Επεξεργασίας 10.000,00 8.064,52 161,29 
95 Αναλυτής Γλυκόζης 13.621,00 10.984,68 219,69 
96 Φασματοφωτόμετρο UV/Vis  5.704,00 4.600,00 92,00 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 05/09/2018, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201652. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού53 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη54 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
                                                            
52 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
53 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

                                                                                                                                                                                                     
54 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου55. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 56 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους57. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

                                                            
55 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
56 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
57 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 58 

 

2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 
 
2.2.3.4.  Αποκλείεται59 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201660,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας61,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

                                                            
58 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
59 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

60 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

61 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 62 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)63. 

 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)64 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
                                                            
62 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
63 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

64 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 65. 

 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής66 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας67 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού68 

                                                            
65 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
66 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

67 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
68 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα70 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς για επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού απαιτείται71  

α) να δηλώσουν ότι διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως δε 
ότι διαθέτουν υπεύθυνους για τον έλεγχο ποιότητας που διαθέτουν, 

β) για τις συμβάσεις προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 
εγκατάστασης και/ή παροχή υπηρεσιών (π.χ. όπως εκπαίδευση χρηστών), να δηλώσουν ότι 
διαθέτουν: το απαραίτητο προσωπικό καθώς και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, 

γ) να δηλώσουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που 
λαμβάνουν για την διασφάλιση ποιότητας, 

δ) να δηλώσουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE., κλπ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

 

                                                            
69 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

70 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

71 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης72 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, για επιμέρους τμήματα 
του εξοπλισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι, οφείλουν 
να έχουν τα απαραίτητα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας73 74 (π.χ. πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας). 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς75. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, 
                                                            
72 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

73 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  

74 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης 
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016 

75 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες76. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 77. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 78. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 
3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ79 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 180  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα81 ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.82  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

                                                            
76 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
77 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
78 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
79 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

80 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

81 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
82 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.83 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα84 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201685. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)86. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.487. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν88. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά89: 

                                                            
83 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
84 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

85 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
86 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
87 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
88 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
89 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.290 και 2.2.3.491 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

                                                                                                                                                                                                     
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
90 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

91 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων92. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών93, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 
της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

                                                            
92 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
93 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

58 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης 
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική 
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί 
είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005» 94.και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης.95 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 

                                                            
94 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
95 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 και των στοιχείων που 
αναγράφηκαν στο ΕΕΕΣ 96οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) οργανόγραμμα και ονοματόγραμμα με υπευθύνο/ους έλεγχου ποιότητας. 

β) κατάλογο προσωπικού, βιογραφικά σημειώματα και πιστοποιητικά εξιδείκευσης από τα 
οποία θα προκύπτει η αντίστοιχη ικανότητα καθώς και η απαιτούμενη τεχνογνωσία και 
εμπειρία (όπου απαιτείται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αντίστοιχης ομάδας – τμήματος). 

γ) κατάλογο με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (όπου απαιτείται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της αντίστοιχης ομάδας – τμήματος), και περιγραφή μέτρων που θα ληφθούν για 
τη διασφάλιση ποιότητας.  

δ) τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE., κλπ) που 
έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
πιστοποιητικά που αναγράφηκαν στο ΕΕΕΣ 97 (π.χ. πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας). 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους98 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
                                                            
96 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

97 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

98 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό.99 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης100 
Κριτήριο ανάθεσης101 της Σύμβασης102 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής103 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές104  

                                                            
99 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
100 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
101 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

102 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
103 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής105. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 106. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της107. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

                                                                                                                                                                                                     
104 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216 
105 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
106 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
107 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα108, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Εφόσον οι 
τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, ανά ομάδα) του 
Παραρτήματος ΙΙΙ.109 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

                                                            
108 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
109 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας110. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν111: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 
οδηγίες καθώς και την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486
624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

                                                            
110 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

111 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα112 113.  

Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς (ανά ομάδα) που επισυνάπτεται στα Παραρτήματα της 
παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν114. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος το συνολικό προσφερόμενο κόστος ανά ομάδα 115. Στην συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στα Παραρτήματα 
της παρούσας με το συνολικό προσφερόμενο κόστος ανά ομάδα που συμμετέχουν116. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης117. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

                                                            
112 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
113 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

114 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
115 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
116 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
117 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή118 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών119   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών για τον διαγωνισμό. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί 
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών120 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,121 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

                                                            
118 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
119 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
120 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
121 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 

 

 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

67 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών122 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»  την τέταρτη [4η 123] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ήτοι Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της124. 

                                                            
122 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
123 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 

124 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 
ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, 
προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή125 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιμες προσφορές126. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται 
ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων127 («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

                                                            
125 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
126 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
127 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου128 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 
στην παρούσα διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
                                                            
128 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του129. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 
της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα130 131, μετά από προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.132 

                                                            
129 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
130 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

131 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
132 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες133 από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξης της αναθέτουσας αρχής134 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης135. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά136 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών137 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

                                                            
133 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
134 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
135 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
136 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
137 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής138. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ139. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά140. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

                                                            
138 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
139 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
140 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
Υποδείγματα εγγυητικών που υπάρχουν αναρτημένα στα Παραρτήματα της παρούσας 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου. 141 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

                                                            
141 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

75 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και 
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ 
του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 
συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .142 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.143. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

                                                            
142 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
143 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 
που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 
6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 
του ν. 4412/144 145 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης146 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

                                                            
144 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
145 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

146 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. 
Δεδομένου ότι σε επιμέρους ομάδες ή / και τμήματα του υπό προμήθεια εξοπλισμού ορίζεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές και απαίτηση εκπαίδευσης του προσωπικού, διευκρινίζεται ότι η 
πληρωμή δεν ολοκληρώνεται στο σύνολό της πριν την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων 
εκπαίδευσης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016147, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Επιπρόσθετα, τα παραστατικά 
πληρωμής θα αναγράφουν τους σειριακούς αριθμούς των προς προμήθεια ειδών. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα προσκομίζεται Βεβαίωση του Αναδόχου με την αναγραφή του Αριθμού του 
Παραστατικού και των σειριακών αριθμών των ειδών που περιλαμβάνονται στο παραστατικό. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)148 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος149 από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016. 

                                                            
147 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
148 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

149 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο150 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από 
το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων151   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016152 
οργάνου. 

                                                            
150 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
151 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
152 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Ι και να τα εγκαταστήσει στον χώρο που έχει προσδιοριστεί στο πεδίο «Χώρος 
Παράδοσης – Εγκατάστασης» του Παραρτήματος Ι της παρούσας, εντός τριών (3) μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16153  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
                                                            
153 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, 
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους. Αν η παραλαβή των υλικών και η 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα 
στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 
208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 154 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπεται. 

                                                            
154 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν προβλέπεται. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας155  

Οι οικονομικοί φορείς για επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Μέρος Α’ του Παραρτήματος Ι, όπου απαιτείται, οφείλουν να 
παρέχουν και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το 
περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στο Μέρος Α’ του Παραρτήματος Ι. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

                                                            
155 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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6.7 Αναπροσαρμογή τιμής156  

Δεν προβλέπεται. 

 

 

 

 

Ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

 

 

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος 

Αντιπρύτανης 

 

                                                            
156 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 

(Τμήματος) με 
ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

1 
Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας 
Τριπλού Τετράπολου (LC-MS/MS, Triple Quadropole) 

38000000-5 280.000,00   225.806,44   

 
Ομάδα 1: Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας Τριπλού Τετράπολου (LC-MS/MS, Triple Quadropole) 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 28.1 
Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας Τριπλού Τετράπολου (LC-

MS/MS, Triple Quadropole) 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου απευθείας συνδεδεμένο με 
σύστημα εκχύλισης στερεής φάσης και σύστημα υγρής χρωματογραφίας υπέρ υψηλής απόδοσης (Triple stage 
quadrupole mass spectrometry system with online SPE and UHPLC systems), με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Σύστημα Διαδοχικής Φασματομετρίας Μάζας Τεχνολογίας Τριπλού Τετραπόλου. 
1.1. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει πηγή ιονισμού υπό γωνία τουλάχιστον 90⁰ ως προς την οπή εισαγωγής, 
ώστε να εξασφαλίζεται η καθαρότητα και η συνεχής λειτουργία του αναλυτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
χωρίς να φράζει από ουδέτερα σωματίδια και παρεμποδίσεις. 
1.2. Η πηγή να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της οπής που να εμποδίζει τα ουδέτερα 
σωματίδια από το να εισέρχονται στον αναλυτή το οποίο να είναι απλό στον σχεδιασμό και να μην απαιτεί 
συχνή συντήρηση ή ανταλλακτικά/αναλώσιμα για την λειτουργία του.   
1.3. Να διαθέτει διπλή πηγή ιονισμού με δυνατότητα εναλλαγής των δύο τεχνικών ιονισμού ESI&APCI, με 
αυτόματη αναγνώριση των ακίδων (probes) που χρησιμοποιούνται και σύστημα ασφαλείας για χρήση της 
σωστής ακίδας με την σωστή μέθοδο. Η αλλαγή να γίνεται από τον χρήστη χωρίς χρήση εργαλείων σε χρόνο 
λιγότερο από 1 λεπτό. 
1.4. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θερμαντικά με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, 
αυτοκαθαριζόμενα. 
1.5. Η πηγή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 100% υδατικό δείγμα έως 100% οργανικό. 
1.6. Η πηγή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κυκλοφορίας του αέρα για προστασία επιμόλυνσης από τον αέρα 
του εργαστηρίου. 
1.7. Όλες οι παροχές αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος της πηγής θα πρέπει να σταματούν αυτόματα σε 
περίπτωση απομάκρυνσης της πηγής από το σύστημα. 
1.8. Στην περίπτωση του Ιονισμού με Ηλεκτροψεκασμό ESI (Electro Spray Ionization) θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.8.1 Συμβατότητα με ροές από 5 μl/min έως τουλάχιστον 3000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split).  
1.8.2 Δυνατότητα ρύθμισης του αερίου εκνέφωσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους 750οC και πίεση 
από 0 έως 90psi.  
1.8.3 Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης  έλεγχος από το λογισμικό. 
1.9. Στην περίπτωση του Χημικού Ιονισμού Ατμοσφαιρικής Πίεσης, APCI (Atmospheric Pressure 
ChemicalIonization) θα πρέπει.να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.9.1 Συμβατότητα με ροές από 50 μl/min έως τουλάχιστον 3000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split).  
1.9.2 Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας αποδιαλύτωσης από τη θερμοκρασία δωματίου μέχρι τους 
750οC.  
1.9.3 Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης  έλεγχος από το λογισμικό. 
1.10. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με τις ακόλουθες πηγές ιονισμού: 
1.10.1 Πηγή φωτο-ιονισμού με επιλογή χρήσης αερίου που προάγειτον ιονισμό,για τον προσδιορισμό μη 

ΝΑΙ  
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πολικών ενώσεων. 
1.10.2 Πηγή Nanospray. 
1.11. Ο αναλυτής μάζας θα πρέπει να έχει λειτουργία τριπλού τετραπόλου με κυψελίδα συγκρούσεων και 
δυνατότητα συγκέντρωσης ιόντων για βελτίωση της ευαισθησίας και της δυνατότητας διαχωρισμού σε ειδικές 
εφαρμογές. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης τύπων όπως: 
1.11.1. Επιλογή ενός ιόντος (SIM) 
1.11.2. Σάρωση μαζών (MS) 
1.11.3. Σάρωση μαζών (MS/MS) με δυνατότητες: 
1.11.3.1. MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και σάρωση μαζών (ProductIonScan) 
1.11.3.2. MS/MS με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος. 
1.11.3.3. MS/Ms με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και σάρωση θραυσμάτων (Neutral Loss 
Scan / Gain Scan) 
1.11.3.4. MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος (Multiple Reaction 
Monitoring/MRM) 
1.11.3.5. Ενισχυμένο MS/MS, με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και παγίδευση των 
θραυσμάτων πριν την σάρωση αυτών. 
1.11.3.6.  MS/MS ενισχυμένης διακριτικής ικανότητας (enhanced resolution mode) με ρύθμιση της ταχύτητας 
σάρωσης.  
1.12. Ο αναλυτής μάζας θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης 
της ίδιας κορυφής στο ίδιο δείγμα κατά τη διάρκεια μίας ανάλυσης. 
1.13. Περιοχή σάρωσης m/z: 5-2000  
1.14. Ελάχιστος χρόνος κατακράτησης (dwelltime) σε λειτουργία MRM: ≤ 1 msec 
1.15. Δυνατότητα ταχύτητας σάρωσης: έως 12.000 Da/sec (20.000 Da/sec σε λειτουργία παγίδας ιόντων) 
1.16. Αλλαγή πολικότητας: ≤ 50 msec 
1.17. Το δεύτερο τετράπολο θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ως κυψελίδα θραυσματοποίησης, με 
δυνατότητα εστίασης της δέσμης στην είσοδο και στην έξοδό του. Η κατασκευή του θα πρέπει αποδεδειγμένα 
να επιλύει προβλήματα όπως αλληλεπικάλυψη (cross-talk) θραυσμάτων ιόντων που έχουν την ίδια μάζα από 
διαφορετικό πρόδρομο ιόν, ή απώλεια ευαισθησίας όταν εφαρμόζονται μικροί χρόνοι σάρωσης, όπως στην 
περίπτωση «παρακολούθησης / καταγραφής πολλαπλών αντιδράσεων» (MultipleReactionMonitoring). 
1.18. Το τρίτο τετράπολο πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει και ως κυψελίδα θραυσματοποίησης για 
λειτουργία MRM3 προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου το πρώτο θραύσμα δεν δίνει επαρκώς 
αξιόπιστα αποτελέσματα, όπως σε περιπτώσεις όπου ταυτίζεται με θραύσμα προερχόμενο από διαφορετικό 
πρόδρομο ιόν. 
1.19. To σύστημα κενού πρέπει να αποτελείται από κατάλληλη/ες αντλία/ες, αερόψυκτες, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. 
1.20. Ο ανιχνευτής να είναι ηλεκτρονικός με δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής της πολικότητας κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης. 
1.21. Να έχει γραμμική περιοχή μαζών πέντε τάξεων μεγέθους. 
1.22. Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM (θετική πολικότητα και πηγή ιονισμού με 
ηλεκτροψεκασμό) για 1pg ρεζερπίνης (μετάβαση από m/z 609 σε 195, με διακριτική ικανότητα 0.7 ±0.1 amu 
στο FWHM) να είναι S/N>50.000/1 όπου ως θόρυβος ορίζεται η τυπική απόκλιση της γραμμής βάσης.  
1.23. Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM (αρνητική πολικότητα και πηγή ιονισμού με 
ηλεκτροψεκασμό) για 1pg χλωραφενικόλης (μετάβαση από m/z 321 σε 152 με διακριτική ικανότητα 0.7 ±0.1 
amu στο FWHM ) να είναι S/N>50.000/1 όπου ως θόρυβος ορίζεται η τυπική απόκλιση της γραμμής βάσης. 
2. Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υπέρ Υψηλής Απόδοσης (UHPLC) 
2.Α. Σύστημα Αντλιών. Να διαθέτει δύο αντλίες  υγρής χρωματογραφίας για ανάμιξη και βαθμωτή έκλουση σε 
υπέρ υψηλή πίεση (τουλάχιστον έως 18,000psi) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
2.Α.1. Εύρος ροής: 0.001 έως 5.00 mL/min τουλάχιστον 
2.Α.2. Ακρίβεια ροής: +/- 1%  
2.Α.3. Επαναληψιμότητα ροής: <0.2% RSD ή  <0.02 min. 
2.Α.4. Μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 18,000 psi. 
2.Α.5. Να λειτουργούν σε εύρος pH από 1 έως 10. 
2.Α.6. Να διαθέτουν κατάλληλο μείκτη διαλυτών.  
2.Α.7. Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα απαέρωσης με κενό, τουλάχιστον τεσσάρων θέσεων. 
2.Α.8. Να διαθέτουν βαλβίδα επιλογής διαλυτών, τουλάχιστον τεσσάρων θέσεων. 
2.Α.9. Να συνοδεύονται από φορέα φιαλών διαλυτών.  
2.Α.10. Να ελέγχονται από το λογισμικό του συστήματος. 
2.Β. Αυτόματος Δειγματολήπτης: 
2.Β.1. Να λειτουργεί σε πιέσεις τουλάχιστον έως 18,000 psi. 
2.Β.2. Να διαθέτει δυνατότητα πλήρους ή μερικής έγχυσης.  
2.Β.3. Να διαθέτει επαναληψιμότητα έγχυσης μικρότερη από 0.5% RSD σε λειτουργία μερικής έγχυσης. 
2.Β.4. Να διαθέτει δυνατότητα έγχυσης δείγματος από 0 μl έως 9,999 μL τουλάχιστον. Να διαθέτει δυνατότητα 
μελλοντικής επέκτασης για έγχυση δείγματος έως 19,999 μL. 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

86 

2.Β.5. Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον δύο πλακών μικροτιτλοδότησης ή 96 φιαλιδίων του 1.5 
mL. Δυνατότητα υποδοχής 24 φιαλιδίων των 10 mL. 
2.Β.6. Να συνοδεύεται από βαλβίδα επιλογής διαλυτών για να διαθέτει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
τουλάχιστον έξι διαλυτών έκπλυσης ή προσθήκης αντιδραστηρίων. 
2.Β.7. Να διαθέτει δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής έκπλυσης της βελόνας καθώς και στέγνωμά της. 
2.Β.8. Να διαθέτει επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα καλύτερη από 0.05%. Δυνατότητα μηδενικής επιμόλυνσης 
με χρήση εκτεταμένων λειτουργιών έκπλυσης.  
2.Β.9. Ο χρόνος περιστροφής της βαλβίδας έγχυσης να είναι μικρότερος από 100 msec. 
2.Β.10. Ο συνολικός χρόνος έγχυσης να είναι μικρότεροςαπό 60 secγια όγκους έγχυσης έως 100 μLκαι όγκο 
έκπλυσης 300 μL. 
2.Β.11. Να διαθέτει ακρίβεια διάτρησης +/- 0.6 mm. 
2.Β.12. Να διαθέτει δυνατότητα ψύξης των δειγμάτων έως 4°C. 
2.Β.13. Να διαθέτει ικανότητα έγχυσης υγρών με ιξώδες από 0.1 έως 3cP. 
2.Β.14. Να διαθέτει δυνατότητα επαναλαμβανόμενης έγχυσης από το ίδιο φιαλίδιο. 
2.Β.15. Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκτροπής κινητής φάσης η οποία να λειτουργεί σε πιέσεις έως 
18,000 psi. 
2.Β.16. Να ελέγχεται από το λογισμικό του συστήματος.  
2.Γ. Κλίβανος Θερμοστάτησης Στηλών 
2.Γ.1. Να διαθέτει εύρος θερμοστάτησης από 5έως 90°C τουλάχιστον. 
2.Γ.2. Να διαθέτει ακρίβεια θερμοστάτησης καλύτερη από 0.1°C. 
2.Γ.3. Να διαθέτει επαναληψιμότητα θερμοστάτησης καλύτερη από 0.1°C. 
2.Γ.4. Να διαθέτει σταθερότητα θερμοστάτησης καλύτερη από 0.2°C. 
2.Γ.5. Να διαθέτει ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας τουλάχιστον 10°C/min από τους 40 στους 60°C και ρυθμό 
ψύξης 2°C/min από τους 60 στους 40°C. 
2.Γ.6. Να διαθέτει δυνατότητα βαθμωτής θερμοστάτησης με δυνατότητα προγραμματισμού τουλάχιστον 10 
θερμοκρασιακών βημάτων με ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας από 0.1 έως 5°C/min τουλάχιστον και ρυθμό 
ψύξης από 0.1 έως 1.5°C/min τουλάχιστον.  
2.Γ.7. Ναδιαθέτει ικανότητα υποδοχής τουλάχιστον 6 στηλών.  
2.Γ.8. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα προθέρμανσης του διαλύτη.  
2.Γ.9. Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με θερμοστατούμενη βαλβίδα επιλογής τουλάχιστον έξι 
στηλών. 
2.Γ.10. Να ελέγχεται από το λογισμικό του συστήματος. 
3. Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας, Συλλογής Δεδομένων και Επεξεργασίας Αποτελεσμάτων 
3.Α. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
3.Α.1. 8 GB DDR3 1600Mhz SDRAM 
3.Α.2. 2*2Tb HDD με RAID 1 Configuration 
3.Α.3. DVD RW (CD RW), 3 εισόδους Ethernet, 2 εισόδους Broadcom cards.  
3.Α.4. Ενσωματωμένο DisplayPortVideo (με DVIadapter) για μέγιστη ψηφιακή ανάλυση 1920x1200. 
3.Α.5. Laser 6-button ποντίκι και πληκτρολόγιο. 
3.Α.6. Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Professional 64-bit ή ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
3.Α.7.  Έγχρωμη επίπεδη οθόνη.  
3.Α.8. Laser εκτυπωτής. 
3.B. Λογισμικό. 
3.B.1. Κατάλληλο λογισμικό που να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο και τη δυνατότητα δημιουργίας 
διαχειριστών ή/και απλών χρηστών. 
3.B.2. Το λογισμικό πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και να προγραμματίζει και ελέγχει τη λειτουργία όλων 
ανεξαιρέτως των τμημάτων του συστήματος, δηλ. του συστήματος υγρής χρωματογραφίας, του συστήματος 
εκχύλισης στερεής φάσης και του φασματόμετρου μάζας. 
3.B.3. Το λογισμικό να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows ή ισοδύναμο με ικανότητα Multi-Tasking. 
3.B.4. Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης κάθε ξεχωριστού πειράματος, στην περίπτωση πολλαπλών 
πειραμάτων. 
3.B.5. Το λογισμικό να έχει δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών σάρωσης και μορφών ολοκλήρωσης:  
3.B.5.1. Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss, Multiple Reaction Monitoring (MRM) ή Selected Reaction 
Monitoring (SRM),Full Scan MS, Product Ion Scanning, MS3, Neutral Loss, Σάρωση υψηλής διακριτικής 
ικανότητας.  
3.B.5.2. Συνδυαστικά η δυνατότητα για επιπρόσθετους τρόπους σάρωσης που να επιτρέπουν επιπλέον 
αναλύσεις και τυχόν ποιοτικούς προσδιορισμούς θα εκτιμηθεί θετικά.   
3.B.6. Να δύναται να ταυτοποιήσει και να ποσοτικοποιήσει τους μεταβολίτες σε ένα μόνο πείραμα 
3.B.7. Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των παραμέτρων στις 
περιπτώσεις ποσοτικών προσδιορισμών. 
3.B.8. Να μπορεί να μεταφέρει απευθείας δεδομένα σε δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας, όπως π.χ. αυτά 
του MSoffice. 
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3.B.9. Το λογισμικό να διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων για την ταυτοποίηση και ποσοτικό 
προσδιορισμό λιπιδίων. 
4. Γενικές Απαιτήσεις 
4.1. Το σύστημα να συνοδεύεται από κατάλληλη γεννήτρια αζώτου και σύστημα αδιάλειπτης παροχής 
ρεύματος.  
4.2. Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την αρχική του λειτουργία.  
4.3. Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία.  
4.4. Μετά την εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος 
για χρονικό διάστημα 3 ημερών τουλάχιστον. 
4.5. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους από την οριστική παραλαβή 
του εξοπλισμού.  
4.6. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού στην ανάπτυξη 
εφαρμογών για χρονικό διάστημα 5 ημερών τουλάχιστον. 
4.7. Ο προμηθευτής:  
4.7.1. Να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, αναλώσιμα και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 7 έτη. 
4.7.2 Να είναι πιστοποιημένος κατά EN ISO-9001:2008, 
 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: ΧΗΜΕΙΑΣ/Χ3-105/1ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2651008367 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 

(Τμήματος) με 
ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

2 Ολοκληρωμένο σύστημα προσρόφησης αερίων και ατμών  38000000-5 145.000,00   116.935,48   

 
Ομάδα 2: Ολοκληρωμένο σύστημα προσρόφησης αερίων και ατμών 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 5.2 Ολοκληρωμένο σύστημα προσρόφησης αερίων και ατμών ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Πλήρως αυτόματος αναλυτής, για μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και προσδιορισμό καμπυλών προσρόφησης και 
εκρόφησης για την ανάλυση του πορώδους και της ειδικής επιφάνειας  μικροπορωδών υλικών, με τα 
ακόλουθα τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Α.1 Να πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικής ρόφησης με την τεχνική «vacuum volumetric». 
Α.2 Με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε σύστημα χημειορόφησης. 
A.3 Να διαθέτει δύο (2) ενσωματωμένους σταθμούς απαέρωσης δειγμάτων, που να εξυπηρετούνται από δικό 
τους manifold ο κάθε ένας με πρόσβαση μέσω ειδικής κρυοπαγίδας, στο επίπεδο κενού που δίνει η τούρμπο 
αντλία. 
Α.4 Αμφότεροι οι σταθμοί απαέρωσης να είναι εφοδιασμένοι με διπλούς θερμομανδύες (dual-thermocouple 
heating mantles). 
Α.5 Ταυτόχρονη προετοιμασία δύο (2) δειγμάτων. 
Α.6 Με ένα (1) σταθμό ανάλυσης και με δυνατότητα εύκολης υποδοχής δεύτερου ή/και τρίτου σταθμού  
ανάλυσης στο μέλλον, για ταυτόχρονη ανάλυση δειγμάτων. 
Α.7 Ο σταθμός ανάλυσης θα πρέπει να εξυπηρετείται από μία (1) τουρμπομοριακή αντλία, υποβοηθούμενη 
από μία (1) ξηρή διαφραγματική αντλία. 
Α.8 Το κενό που δημιουργείται από την τουρμπομοριακή αντλία να είναι 5•10-7 Pa.  
Α.9 Να διαθέτει θύρα για αναλύσεις μικροπορώδους. 
Α.10 Να διαθέτει συνολικά: 
α. Τρείς (3) αισθητήρες πίεσης (pressure transducers) των 1000 torr. 
β. Ένα (1) αισθητήρα πίεσης (pressure transducer) των 10 torr. 
γ.  Ένα (1) αισθητήρα πίεσης πίεσης (pressure transducer) του 1 torr. 
Α.11 Να περιλαμβάνεται και δεύτερος σταθμός ανάλυσης με μετατροπέα πίεσης των 1000 torr. 
Α.12 Να διαθέτει ειδικό αισθητήρα για Po (Po pressure transducer). 
Α.13 Το όργανο να δύναται να λειτουργεί είτε με τον κλασσικό τρόπο με χρήση He, ή χωρίς χρήση He. 
Α.14 Το όργανο να έχει την ικανότητα να επαναπροσδιορίζει αυτόματα τον κενό όγκο, κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης. 
Α.15 Το όργανο να έχει δυνατότητα λειτουργίας με διάφορα (μη διαβρωτικά) αέρια προσρόφησης όπως N2, 
O2, Ar, Kr, CO2, κλπ. 
Α.16 Ικανότητα λειτουργίας με Kr σε χαμηλή πίεση. 
Α.17 Το όργανο να διαθέτει ειδική θύρα εισαγωγής αερίου He και θύρα εισαγωγής αερίου από την πίσω 
πλευρά (backfill gas input port). 
Α.18  Το όργανο να διαθέτει  επτά (7) συνολικά μόνιμες θύρες εισαγωγής αερίου και να έχει δυνατότητα 
προσθήκης άλλων επτά (7), προαιρετικά. 
Α.19 Να έχει απαραίτητα σύστημα ελέγχου του επιπέδου του ψυκτικού μέσου, για μείωση του ελεύθερου 
ψυχρού χώρου (cold free space). 
Α.20 Το όργανο να είναι εφοδιασμένο με υψηλής ποιότητας και μεγάλου χρόνου ζωής δοχείo Dewar 3lt,  που 
να επιτρέπει μετρήσεις διάρκειας έως τουλάχιστον 90 ωρών, χωρίς την ανάγκη αναπλήρωσης του Dewar με 
νέο ψυκτικό μέσο. 
Α.21 Το όργανο με τον βασικό εξοπλισμό του να επιτυγχάνει μετρήσεις ειδικής επιφάνειας τουλάχιστον 0.01 
m2/g (με αέριο Άζωτο) και 0.0005 m2/g (με αέριο Κρυπτό).  
Α.22 Ευαισθησία όγκου πόρου (υγρή φάση): 1x10-9 ml/g (με χρήση μετατροπέα πίεσης 1 torr). 
Α.23 Ευαισθησία προσροφούμενου όγκου: 5x10-8 cc/g (με χρήση μετατροπέα πίεσης 1 torr). 
Α.24 Το όργανο να δύναται να υποδεχθεί στο μέλλον ψυκτικό Cryocooler, για μετρήσεις ισόθερμων σε 
θερμοκρασίες από 20Κ έως 200Κ τουλάχιστον, χωρίς χρήση ψυκτικών μέσων (cryogens). 
Α.25 Το όργανο να διαθέτει λογισμικό το οποίο να προσφέρει τουλάχιστον: 
i. Υπολογισμούς ειδικής επιφάνειας: Single & multi-point BET, Langmuir, STSA, t-plot, alpha-s DR. 

ΝΑΙ  





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

89 

ii. Μέγεθος πόρων με χρήση των μοντέλων: BJH, DH, DA, MP, HK, SF, Monte-Carlo, NLDFT, QSDFT, με τις 
αντίστοιχες τιμές ειδικής επιφάνειας τους. 
iii. Kr pore size for thin films.κλπ. 
Α.26 Το λογισμικό να περιλαμβάνει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) μοντέλα DFT (Density Functional Theory), 
συμπεριλαμβανομένων των NLDFT (Non Linear DFT) και QSDFT (Quenched Solid DFT). 
Α.27 Το λογισμικό να επιτρέπει αυτόματη επιλογή της γραμμικής περιοχής BET, για τα μικροπορώδη υλικά. 
Α.28 Το όργανο να είναι συμπαγές και να μην ξεπερνάει σε πλάτος τα 70 cm, για κέρδος χώρου στον 
εργαστηριακό πάγκο. 
Β. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Πλήρως αυτόματος αναλυτής, για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας αποθήκευσης υλικών που 
προορίζονται για αποθήκευση αερίων, το διαχωρισμό αερίων, τη δέσμευση αερίων και τη μελέτη κινητικής 
ρόφησης/εκρόφησης. 
Β.1 Χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης: Ογκομετρικό (μανομετρικό) – κενό (Vacuum Volumetric). 
Β.2 Να περιλαμβάνει πλήρως αυτόματη μονάδα προετοιμασίας δείγματος (outgassing) με πολλαπλές ράμπες 
και βήματα αναμονής και πλήρη έλεγχο του ρυθμού ράμπας (ramp rate). 
Β.3 Να διαθέτει ένα σταθμό ανάλυσης. 
Β.4 Δυνατότητα αναβάθμισης με δεύτερο σταθμό ανάλυσης.   
Να περιλαμβάνει εσωτερική αντλία κενού. 
Β.5 Με μέγιστη πίεση 100bar και δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης στο μέλλον για μέγιστη πίεση 200bar. 
Β.6 Ελάχιστη πίεση 0.0005bar. 
Β.7 Με manifold το οποίο να είναι θερμοστατούμενο. 
Β.8 Να περιλαμβάνει θερμαντικούς μανδύες για έλεγχο της θερμοκρασίας του δείγματος ±0.1°C μεταξύ 100°C 
και 400°C. 
Β.9 Το σύστημα μέτρησης της πίεσης να περιλαμβάνει υψηλής και χαμηλής πίεσης μετατροπείς (transducers).  
Β.10 Να περιλαμβάνονται ξεχωριστοί μετατροπείς πίεσης για το  manifold τροφοδοσίας (dosing manifold) και 
το κελί δείγματος (sample cell). 
Β.11 Η ακρίβεια των μετατροπέων να είναι <± 0,05% της πλήρους κλίμακας 
Β.12 Με εμπρόσθιο τοποθετημένο πάνελ, που να παρέχει ένδειξη ότι η πίεση είναι εντός ασφαλών ορίων για 
αφαίρεση του δείγματος. 
Β.13 Δυνατότητα επιλογής από τον χειριστή των καταστατικών εξισώσεων (equations of state), με αξιολόγηση 
σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπολογίζεται η μη ιδανική συμπεριφορά αερίων ειδικά σε υψηλές πιέσεις. 
Β.14 Να διαθέτει δύο εισόδους αερίου με δυνατότητα επέκτασης στις τέσσερις εισόδους. 
Β.15 Με λογισμικό για έλεγχο, ανάκτηση δεδομένων και αναφορών.  
Να επιτρέπει την επικοινωνία με τη μονάδα μέσω USB. 
Β.16 Το λογισμικό να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows XP ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
Β.17 Το όργανο να δύναται να υποδεχθεί στο μέλλον: 
α. τουρμπομοριακή αντλία με υψηλό κενό 5x10-9mbar. 
β. Ενισχυτή πίεσης ώστε να παρέχεται υψηλή πίεση έως 200bar από πίεση εισόδου τουλάχιστον 55bar. 
γ. Cryocooler για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας ±0.1°C μεταξύ –198°C και –10°C. 
δ. Κυκλοφορητή για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας ±0.01°C μεταξύ –20°C και 100°C.  
ε. Επέκταση για μελέτη της κινητικής στερεού-αερίου, σε μεγάλους όγκους (large expansion volume) 
Β.18 Χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης: Ογκομετρικό (μανομετρικό) – κενό (Vacuum Volumetric). 
B.19 Να διατίθενται κυψελίδες κατάλληλες για δείγματα σε σκόνες, μονόλιθους και δειγμάτων μεγάλων 
ποσοτήτων. 
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Γ.1 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 
Γ.2 Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση των οργάνων και εκπαίδευση του χειριστή ή των χειριστών. 
Γ.3 Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008  
Γ.4 Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 17025 
Γ.5 Ο προμηθευτής να καταθέσει με την προσφορά του, σύντομο ιστορικό της εταιρείας του, καθώς και περιγραφή της 
δομής και οργάνωσης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης που διαθέτει. 
 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών 
Κτίριο-Όροφος: E1 / Ισόγειο 

Δ. Γουρνής 
2651007141 
6937092800 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 

(Τμήματος) με 
ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

3 Εξοπλισμός μαγνητικών μετρήσεων 38000000-5 210.000,00 169.354,84  

 
Ομάδα 3: Εξοπλισμός μαγνητικών μετρήσεων 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 14.1 Μικροκυματική πηγή ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μικροκυματική πηγή ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. H βασική μονάδα να διαθέτει ένα ενιαίο κλειστό θάλαμο, στεγανό, προστατευμένο από την υγρασία του 
περιβάλλοντος, στον οποίο θα βρίσκονται όλα τα μέρη του συστήματος (πηγή, σταθεροποιητές, δίοδοι 
ανίχνευσης, αναφοράς, διαχωριστή δέσμης, κυματοδηγοί μέχρι την έξοδο). 
2. Όλα τα μέρη του συστήματος να είναι σταθερά προσαρμοσμένα σε προκαθορισμένες και 
προευθυγραμμισμένες θέσεις σε μεταλλική βάση ακριβείας. 
3. Να  είναι συμβατή με φασματόμετρο Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού Brucker ER200D. 
4. Να διαθέτει:  
4.1. Δίοδο στερεάς κατάστασης σε συχνότητα 9.3-9.9GHz ως πηγή ακτινοβολίας  μικροκυμάτων. 
4.2. Η πηγή να παράγει  σταθεροποιημένη  ισχύ μικροκυμάτων έως 200 mWatt που να ρυθμίζεται με 
εξασθενητή 0-60dB,  με βήμα 1dB. 
4.3. Μετρητή ισχύος. 
4.4. Κυματοδηγό παραλληλεπίπεδης διατομής 1x2cm που να συνδέεται με παραλληλεπίπεδη κοιλότητα 
συντονισμού μικροκυμάτων 9.3-9.9GHz.  
4.5. Η κοιλότητα συντονισμού να  φέρει πηνία διαμόρφωσης, ίριδα συντονισμού, παράθυρο για ακτινοβόληση 
στο δείγμα και όλες τις εξόδους για συνδέσεις με το φασματόμετρο. 
4.6. Ενσωματωμένο Automatic frequency controller. 
4.7. Ενσωματωμένο frequency meter. 
4.8. 8 MHz tune bandwidth. 
4.9. Εσωτερικό κύκλωμα υδρόψυξης. 
4.10. Κλάδο αναφοράς μικροκυμάτων. 
4.11. Διαχωριστή δέσμης μικροκυμάτων  σε δέσμη μέτρησης και αναφοράς. 
5. Να διαθέτει σταθερότητα συχνότητας <0.01GHz. 
6. Να έχει όλες τις ηλεκτρονικές εξόδους για επικοινωνία με φασματόμετρο Brucker. 
7. Να διαθέτει ηλεκτρονικούς αισθητήρες σταθερότητας τάσης και δυνατότητα αυτόματης αδρανοποίησης σε 
περίπτωση παρέκλισης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας εκτός ορίων. 
8. Να διαθέτει ηλεκτρονικούς αισθητήρες θερμότητας και δυνατότητα αυτόματης αδρανοποίησης σε 
περίπτωση θέρμανσης. 
9. To σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. 
10. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
11. Μετά τη λήξη της εγγύησης να παρέχεται επιπλέον τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, 
επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού. 
12. Σε κάθε προσφορά να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά και οι 
απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια του κατασκευαστή. 
13. To ανωτέρω σύστημα θα εγκατασταθεί με δαπάνες του προμηθευτή και θα παραδοθεί σε πλήρη 
λειτουργία με υποχρέωση ταυτόχρονης εκπαίδευσης δύο χειριστών. 
14. Η εκπαίδευση θα γίνει σε όλες τις τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων, καθώς και λήψης φάσματος. 
15. Ο προμηθευτής να διαθέτει εκπαιδευμένο τεχνικό. 
16. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: ΚΤΙΡΙΟ Φ2, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 135 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651008662 
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Είδος  

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 14.2 Κρυογενικός δειγματοφορέας Mossbauer ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κλειστό  σύστημα ψύξης για φασματόμετρο Mossbauer, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει Κρυογενικό ψύκτη 5.5 K. 
2. Να διαθέτει Συμπιεστή  Ηλίου. 
3. Να διαθέτει 2 Παράθυρα Mylar για Mossbauer. 
4. Να διαθέτει δειγματοφορέα για οπτικά πειράματα. 
5. Να διαθέτει Παράθυρα Mylar για τον δειγματοφορέα. 
6. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας στο χώρο του δείγματος και να συνοδεύεται από ειδικό 
τιτλοδότη (επιπλέον αυτού για ρύθμιση θερμοκρασίας). 
7. Να διαθέτει: 
7.1. Αγωγούς μεταφοράς συμπιεσμένου αερίου ηλίου χαμηλής θερμοκρασίας για τη σύνδεση συμπιεστή και 
ψυχρού άκρου. 
7.2. Ιnterface για Ultra low vibration, που να περιλαμβάνει ασπίδα ακτινοβολίας και κενό.  
7.3. Εγκατεστημένη καλωδίωση για διεξαγωγή ηλεκτρικών πειραμάτων . 
7.4. Αισθητήρας  θερμοκρασίας Cernox ή ισοδύναμο ή καλύτερο, μήκους τουλάχιστον 4 ιντσών. 
7.5. Δυνατότητα αναβάθμισης σε 4K coldhead. 
8. Λοιπές Απαιτήσεις: 
8.1. To σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. 
8.2 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
8.3 Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. 
8.4 Μετά τη λήξη της εγγύησης να παρέχεται επιπλέον τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, 
επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού. 
8.5 Σε κάθε προσφορά να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά και οι 
απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια του κατασκευαστή. 
8.6 To ανωτέρω σύστημα θα εγκατασταθεί με δαπάνες του προμηθευτή και θα παραδοθεί σε πλήρη 
λειτουργία με υποχρέωση ταυτόχρονης εκπαίδευσης δύο χειριστών. 
8.7 Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνική υποστήριξη. 
8.8 Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: ΦΥΣΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Φ2, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 

135 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651008662 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

4 Πλήρες Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Μονοκρυστάλλου  38000000-5 90.000,00   72.580,65   

 
Ομάδα 4: Πλήρες Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Μονοκρυστάλλου 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 35.1 Πλήρες Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Μονοκρυστάλλου ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πλήρες Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Μονοκρυστάλλου, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει γωνιόμετρο (τουλάχιστον 3 κύκλων) με δυνατότητα περιστροφής του κρυστάλλου. Οι κινήσεις 
και η λειτουργία του γωνιομέτρου πρέπει να ελέγχονται πλήρως από ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητα 
περιστροφής 360ο. 
2. Να διαθέτει σύγχρονο ανιχνευτή περιοχής με τεχνολογία πιο σύγχρονη από CCD και επιφάνεια μεγαλύτερη 
από 90 cm2. 
3. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης του ανιχνευτή από το δείγμα. 
4. Να διαθέτει πηγή ακτίνων Χ. Η πηγή ακτίνων Χ πρέπει να παρέχει μονοχρωματική ακτινοβολία 
μολυβδαινίου, να περιλαμβάνει θυρίδα ακτίνων Χ, τα αναγκαία συστήματα ευθυγράμμισης της δέσμης 
ακτίνων Χ, με την αντίστοιχη γωνιομετρική κεφαλή. 
5. Να διαθέτει γεννήτρια ακτίνων Χ/ηλεκτρονικό σύστημα.  
6. Να διαθέτει γεννήτρια Ακτίνων-Χ μέγιστης ισχύος 1000 Watt χωρίς να απαιτείται η χρήση συστήματος 
ψύξης, να είναι δηλαδή αερόψυκτο. 
7. Να διαθέτει μικροσκόπιο CCD για βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση του κρυσταλλικού δείγματος. 
8. Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα μονοχρωμάτορα συνδυασμένο με την πηγή ακτίνων Χ, για τη δημιουργία 
μονοχρωματικής ακτινοβολίας Mo-Ka από την πηγή, που να παράγει τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση 
ακτινοβολίας.  
9. Να διαθέτει σύστημα συλλογής δεδομένων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το οποίο να μπορεί να δεχθεί 
μεταγενέστερα σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών. 
10. Να διαθέτει σύστημα Η/Υ.  
11. Να διαθέτει λογισμικό λειτουργίας, καθώς και να περιέχει λογισμικό για συλλογή δεδομένων, χειρισμό 
διδύμων, επίλυση δομής, βελτιστοποίηση δομής.  
12. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης ακτινογραφήματος ακτίνων Χ από πολυκρυσταλλικά δείγματα. 
13. Να διαθέτει θάλαμο λειτουργίας του συστήματος με προστασία από την ακτινοβολία. 
14. Να λειτουργεί σε Τάση λειτουργίας 220-230 V (μονοφασικό). 
15. Το συνολικό σύστημα να είναι δοκιμασμένο και να διαθέτει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. 
16. Να εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία.  
17. Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας για όλα τα 
μέρη/εξαρτήματα και συντήρηση του συστήματος για ένα (1) έτος.  
18. Να συνοδεύεται από εκπαίδευση τουλάχιστον 3 ημερών. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: Δίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.), Μονάδα Περίθλασης 

Ακτίνων Χ Μονοκρυστάλλου 
Κτίριο-Όροφος: Χημείας (Χ3), Ισόγειο, Αίθουσα Χ3-117Α 

ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26510 08417 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

5 (Δι)επιφανειακή Τάση και Γωνία Συνεπαφής 38000000-5 26.000,00   20.967,74   

 
Ομάδα 5: (Δι)επιφανειακή Τάση και Γωνία Συνεπαφής 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 18.2 (Δι)επιφανειακή Τάση και Γωνία Συνεπαφής ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης στατικής και δυναμικής γωνίας συνεπαφής και επιφανειακής τάσης, με 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να αποτελείται από τράπεζα δείγματος με ρυθμιζόμενη θέση XYZ και δυνατότητα περιστροφής, μηχανική 
αντλία για γυάλινες σύριγγες διαφόρων χωρητικοτήτων, κάμερα με φακό ζουμ, φωτισμό LED.  
2. Το σύστημα να διαθέτει ειδική κυψέλη για μετρήσεις διεπιφανειακής τάσης μεταξύ δύο υγρών και 
φυσαλλίδων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε 
Κτίριο-Όροφος: Φ3-208, 2ος όροφος  

ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651008564 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

6 Ψηφιακό σύστημα άμεσης όρασης Χοληφόρων 38000000-5 40.000,00   32.258,06   

 
Ομάδα 6: Ψηφιακό σύστημα άμεσης όρασης Χοληφόρων 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 19.1 Ψηφιακό σύστημα άμεσης όρασης Χοληφόρων ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψηφιακό σύστημα άμεσης όρασης Χοληφόρων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ψηφιακό σύστημα χοληδοχοσκοπίου άμεσης όρασης σχεδιασμένο για τη λήψη και μετάδοση ενδοσκοπικών 
εικόνων, με δυνατότητα ταυτόχρονου χειρισμού με το ενδοσκόπιο από ένα χρήστη. 
2. Να αποτελείται από μια πηγή φωτός/επεξεργαστή και ένα μόνιτορ, όπου γίνεται η επεξεργασία και η 
απεικόνιση της εικόνας που λαμβάνεται από το χοληδοχοσκόπιο. 
3. To σύστημα να λειτουργεί μέσω καθετήρα πρόσβασης και προώθησης προσαρμοζόμενο σε 
δωδεκαδακτυλοσκόπιο με 4.2mm κανάλι εργασίας. 
4. Ο καθετήρας να διαθέτει δύο κατευθυντήριους μοχλούς και σύστημα κλειδώματος, παρέχοντας τη 
δυνατότητα καθοδήγησης του άκρου του σε δύο κινήσεις, πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά. 
5. Το χοληδοχοσκόπιο άμεσης όρασης χοληφόρων να είναι αυτόνομο σύστημα έτοιμο προς χρήση μέσω ενός 
ενδοσκοπίου πλαγίας οράσεως όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο χοληφόρο σύστημα ή στο πάγκρεας. 
6. Να προβάλλει ζωντανή ενδοσκοπική εικόνα σε επιλεγμένη  περιοχή οπτικού πεδίου εύρους 70° εντός του 
χοληδόχου πόρου. 
7. Να παρέχει τη δυνατότητα λήψης δείγματος κατευθυνόμενης βιοψίας, κατάλληλο για ιστολογική εξέταση 
μέσω αυλού 1.2mm. 
8. Το σύστημα να βοηθάει την πρόσβαση σε ενδοηπατικές βλάβες των χοληφόρων παρέχοντας διαγνωστικές 
πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα να συντελεί στη θεραπευτική αντιμετώπιση τέτοιων βλαβών σε συνδυασμό με 
ειδικούς καθετήρες και ειδική με δυνατότητα ENDOCUT και Πλάσματος ARGON. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Ενδοσκοπικό Εργαστήριο 
Κτίριο-Όροφος: Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, 

ΠΓΝΙ, Β Κτίριο Ισόγειο 

Δημήτριος Χριστοδούλου 6945546490 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

7 
Αναλυτής Αερίων με άμεση Γραμμή Διασύνδεσης (On-Line) σε 
Ανιχνευτή Φασματογράφου Μάζας 

38000000-5 55.000,00   44.354,84   

 
Ομάδα 7: Αναλυτής Αερίων με άμεση Γραμμή Διασύνδεσης (On-Line) σε Ανιχνευτή Φασματογράφου Μάζας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 6.1 
Αναλυτής Αερίων με άμεση Γραμμή Διασύνδεσης (On-Line) σε Ανιχνευτή 

Φασματογράφου Μάζας 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Γενικά χαρακτηριστικά: 
Τετραπολικός φασματογράφος μαζών (1-200 amu) που να συνδέεται σε γραμμές αερίων (π.χ. έξοδος 
συστημάτων TPR, TPO ή TPD) για συνεχή ανάλυση της σύστασής τους σε επιλεγμένες τιμές amu (on-line 
χρήση). 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
Να προσφερθεί Φασματογράφος Μαζών με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές : 
1. Να είναι τετραπολικός (quadrupole). 
2. Περιοχή ανίχνευσης μαζών (mass number range) 1-200 amu με ανιχνευτή C-SEM/Faraday. 
3. Με θερμαινόμενο (έως 200ο C) τριχοειδή σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 1m για την είσοδο του 
προς ανάλυση δείγματος στο θάλαμο κενού του οργάνου και ειδική βαλβίδα διακοπής της εισόδου του 
δείγματος. Να συνοδεύεται από διάταξη για την επιλογή του προς ανάλυση δείγματος από δύο (2) 
διαφορετικές ροές (streams). Να περιγραφεί η παραπάνω διάταξη. 
4. Με θερμαινόμενο θάλαμο ανάλυσης κενού και σύστημα αντλιών επίτευξης υψηλού κενού με αυτόματη 
απομάκρυνση υγρασίας. Το σύστημα να περιλαμβάνει στροβιλομοριακή (turbomolecular) αντλία, αντλία 
μεμβράνης και αυτόματο εξαερισμό. 
5. Να συνοδεύεται από Η/Υ με το κατάλληλο λογισμικό (software) για την καταγραφή, ανάλυση και 
επεξεργασία των μετρήσεων. Να περιλαμβάνει ειδικότερα ποσοτική ανάλυση όλων των αερίων, με 
υπολογισμό συγκέντρωσης on-line, ταυτόχρονη λήψη παραμέτρων της ανάλυσης (π.χ. θερμοκρασία), 
αξιολόγηση δεδομένων με χρήση βιβλιοθήκης φασμάτων, στατιστικών λειτουργιών και μεγέθυνσης. 
6. Το αναπτυσσόμενο κενό στο θάλαμο κενού να είναι στην περιοχή των 10-9  – 1000 mbar και να 
αναγιγνώσκεται μέσω του λογισμικού. 
7. Το όργανο να είναι πλήρες, με πλήρη εργοστασιακό έλεγχο, πρωτόκολλο ελέγχου καλής λειτουργίας και με 
πιστοποιημένα (εγγυημένα) χαμηλά όρια ανίχνευσης. 
8. Να ανιχνεύει με ευχέρεια ευκρίνεια και χαμηλά όρια (τυπικά 5-10ppm) έως (10-1000ppm), ανάλογα με την 
περίπτωση, αέρια όπως π.χ. τα CO, CO2, N2, NO, NO2, N2O, H2S, H2O, SO4, O2, H2 και υδρογονάνθρακες 
(αλειφατικούς, κυκλικούς και αρωματικούς) άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις, κλπ. Να περιλαμβάνεται 
σχετική κατάσταση συγκεντρώσεων των διαφόρων ουσιών. 
9. Το όργανο να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί την πίεση στο θάλαμο κενού τυπικά 
χαμηλότερη των 10-6 mbar κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και να εξασφαλίζει γραμμική κλίμακα σε όλη την 
περιοχή των μετρούμενων συγκεντρώσεων των διαφόρων ουσιών. 
10. Να συνοδεύεται από filaments από ιρίδιο. 
11. Να υπάρχει δυνατότητα μετατροπής για σύνδεση με θερμοζυγό, συνοδευόμενο από κατάλληλη γραμμή 
σύνδεσης από χαλαζία. 
12. Το όργανο να είναι σχετικά μικρών διαστάσεων (μήκος έως ~60cm) για χρήση σε περιορισμένους χώρους. 
13. Να γίνει εγκατάσταση του οργάνου στο εργαστήριο, με επίδειξη στη λειτουργία του. 
14. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2-210/1ος Όροφος 

Δ.ΠΕΤΡΑΚΗΣ 2651008347 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

8 Οπτικές διατάξεις για οπτικό παραμετρικό ενισχυτή 38000000-5 103.334,00   83.333,87   

 
Ομάδα 8: Οπτικές διατάξεις για οπτικό παραμετρικό ενισχυτή 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 39.3 
Σύστημα παραγωγής fs παλμικής UV ακτινοβολίας στη φασματική περιοχή  (190-240)nm 
για την αναβάθμιση του υπάρχοντος οπτικού παραμετρικού ενισχυτή του εργαστηρίου 

Ατομικής & Μοριακής Φυσικής. 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα παραγωγής fs παλμικής UV ακτινοβολίας στη φασματική περιοχή  (190-240)nm, πρόσθετο στον 
διαθέσιμο OPA Coherent Opera Solo. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Φ3 - 410 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 39.4 
Σύστημα παραγωγής fs παλμικής UV/Vis ακτινοβολίας  στη φασματική περιοχή: (240-
1150)nm για την αναβάθμιση του υπάρχοντος οπτικού παραμετρικού ενισχυτή του 

εργαστηρίου Ατομικής & Μοριακής Φυσικής. 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα παραγωγής fs παλμικής UV/Vis ακτινοβολίας στη φασματική περιοχή: (240-1150)nm πρόσθετο στον 
διαθέσιμο OPA  Coherent Opera Solo. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Φ3 - 410 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

9 Σύστημα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας    38000000-5 25.600,00   20.645,16   
 

Ομάδα 9: Σύστημα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 10.4 Σύστημα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Αρχή της μεθόδου Modified Transient Plane Source 
2. Η μέτρηση να γίνεται στη μία πλευρά του δείγματος 
3. Διάμετρος επιφάνειας μέτρησης:  17-mm 
4. Κατασκευή: 
4.1 Υπόστρωμα αισθητήρα:  alumina ή zirconia 
4.2 Θερμοστοιχείο:  platinum ή platinum alloy 
4.3 Ο αισθητήρας να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από: ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316 
4.4 Teflon, MicaorKapton-coated (ή polyimide substitutes) δεν επιτρέπονται 
5. Να είναι απλό στη λειτουργία. 
6. Να λειτουργεί στην περιοχή θερμοκρασιών -50ο έως 200ο C.  
7. Ο έλεγχος να μην είναι καταστροφικός για το δείγμα.  
8. Να δέχεται στερεά δείγματα για μέτρηση σε χαμηλές τιμές λ (0,04 έως 1 W/mK). Να αναβαθμίζεται για 
μετρήσεις και σε υγρά δείγματα, αφρούς, δείγματα σε σκόνη ή gels και για υψηλές τιμές λ (έως 100 W/mK).  
9. Να δέχεται εξαρτήματα για μέτρηση σε υψηλή πίεση ή συμπίεση, τα οποία δεν απαιτείται να 
περιλαμβάνονται στην προσφορά. 
10. Να απαιτεί μικρή ποσότητα δείγματος.  
11. Να μην απαιτεί καμία προετοιμασία δείγματος.  
12. Να παράγει, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας. 
13. Ελάχιστο πάχος δείγματος 0,5mm (εξαρτάται και από τη θερμική αγωγιμότητα του δείγματος). 
14. Ακρίβεια μέτρησης ±5% 
15. Precision ±1% 
16. Να συνοδεύεται από PC και λογισμικό πακέτο για τον έλεγχο και την παραλαβή αποτελεσμάτων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: KΤΙΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ/1ος ΟΡΟΦΟΣ  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ 2651007276 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

10 Μονάδα Νανοδιείσδυσης 38000000-5 41.000,00   33.064,52   
 

Ομάδα 10: Μονάδα Νανοδιείσδυσης 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 1.1 Μονάδα Νανοδιείσδυσης ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μονάδα Νανοδιείσδυσης, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Σύστημα επιβολής φορτίου με ηλεκτρομαγνητικό πηνίο 
2. Εύρος φορτίου:  0,1 – 1961 mN 
3. Ακρίβεια φορτίου: μέγιστη τιμή  ± 19,6 μΝ ή 0,1% του εμφανιζόμενου φορτίου επιβολής 
4. Μικρότερη μονάδα μέτρησης: 0,196 μN 
5. Μέθοδος μέτρησης διείσδυσης: διαφορικός μετασχηματιστής 
6. Εύρος διείσδυσης: 0 – 10 μm 
7. Ελάχιστη μονάδα μέτρησης: 0,0001 μm 
8. Γραμματικότητα : ± 2% της πλήρους κλίμακας 
9. Τύπος διεισδυτή:  
9.1 τριγωνικός πυραμιδοειδής με γωνία αιχμής περίπου 115 μοίρες 
9.2 διεισδυτής τύπου Vickers 
10. Ακτίνα αιχμής: μέγιστο 0,1 μm 
11. Αντικειμενικός φακός: x 50 
12. Προσοφθάλμιος: x 10 
13. Μέθοδος φωτισμού: κάθετος 
14. Πηγή φωτισμού:  3W/V LED 
15. Ευθυγράμμιση μικρομετρητή: απευθείας επαφή μεταξύ αποκωδικοποιητή και τράπεζας χειρισμού. 
16. Ανιχνευτής μικρομετρητή: οπτικός αποκωδικοποιητής 
17. Εύρος μέτρησης: 200 μm (x 50) 
18. Ελάχιστο βήμα μέτρησης: 0,01 μm/παλμό 
19. Τράπεζα δοκιμίου: περίπου 60mm 
20. Επιφάνεια τράπεζας δοκιμίου: 125 (W) x (125(L) mm 
21. Εύρος κίνησης τράπεζας: 25 mm  σε κάθε άξονα X-Y 
22. Διαστάσεις δοκιμίου: 8 mm πάχος x 30 mm πλάτος 
23. Λειτουργίες μέτρησης: 
23.1 φόρτιση – κράτηση φορτίου 
23.2 φόρτιση – αποφόρτιση 
23.3 Κυκλική δοκιμή 
23.4 Δοκιμή προκαθορισμού διείσδυσης 
23.5 Δοκιμή προκαθορισμού βάθους με φόρτιση αποφόρτιση 
23.6 Σταδιακή φόρτιση 
23.7 Σταδιακή φόρτιση – αποφόρτιση 
24. Υπολογιστής: 
24.1. Λειτουργικό σύστημα:  Windows 10 τουλάχιστον ή ισοδύναμο  
24.2. CPU:  3 GHz ή περισσότερο 
24.3. Σκληρός δίσκος: 120 GB ή περισσότερο 
24.4. Μνήμη: 64 ΜΒ ή περισσότερο 
24.5. Disk Drives: CD-ROM, θύρες USB 
24.6. Ανάλυση εικόνας: 1024 x 768  τουλάχιστον 
24.7. Επέκταση Bus PCI bus with 2 or more slots (For 175, 120mm)  
24.8. Λεπτό design οθόνης  
24.9. Διαγώνιος οθόνης: τουλάχιστον 16’’ 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 
ΛΕΚΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

26510-07309 /-
07368 
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Κτίριο-Όροφος: Ε1, ισόγειο, Εργ. Μεταλλουργίας (Μονάδα 
Μικροσκοπίων) 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

11 Μονάδα εκτύπωσης ηλεκτροχημικών αισθητήρων 38000000-5 55.000,00   44.354,84   
 

Ομάδα 11: Μονάδα εκτύπωσης ηλεκτροχημικών αισθητήρων 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 37.1 Μονάδα εκτύπωσης ηλεκτροχημικών αισθητήρων ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μονάδα εκτύπωσης ηλεκτροχημικών αισθητήρων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει Εκτυπωτή Πλέγματος (Screen printer) με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 1.1. Ημιαυτόματη λειτουργία. 
 1.2. Πορώδη κινούμενη τράπεζα με κενό. 
 1.3. Ακρίβεια ευθυγράμμισης ≤10 μm. 
 1.4. Διαστάσεις πλέγματος (min: 300 x 300 mm, max: 620 x 740 mm). 
 1.5. Επιφάνεια εκτύπωσης (max: 370 x 450 mm). 
 1.6. Ταχύτητα εκτύπωσης (10-170 mm/s). 
 1.7. Πίεση εκτύπωσης (40-250 N). 
 1.8. Ακρίβεια ρύθμισης θέσης τράπεζας (Χ/Υ) (+/-) 5 μm. 
 1.9. Παροχή αέρα 6-10 bar. 
 1.10. Οπτικό σύστημα ελέγχου θέσης εκτύπωσης ελεγχόμενο από Η/Υ και κάμερες με ενσωματωμένη πηγή 
φωτός.  
 1.11. Αντλία κενού (6 L / -0.85 bar / 100 l/min). 
2. Να διαθέτει Συσκευή Τεντώματος Πλέγματος (Stretching machine) με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:   
 2.1. Διαστάσεις:  
 2.1.1 SB πλάτος τελάρου 750mm. 
 2.1.2 SL μήκος τελάρου 750mm. 
 2.2. Χειροκίνητη πίεση τελάρου-πλέγματος. 
 2.3. Μέτρηση τάνυσης (Mesh tension meter) (7-50 N/cm). 
 2.4. Λειτουργία “lift-up” για την επαφή τελάρου-πλέγματος. 
 2.5. Τηλεσκοπικό σύστημα αυξομείωσης μεγέθους. 
 2.6. Δαγκάνες συγκράτησης πλέγματος με αντιολισθητικό λάστιχo. 
3. Να διαθέτει Θάλαμο Εμφάνισης Εκμαγείων (exposure chamber), με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:   
 3.1. Οριζόντια βάση στήριξης τελάρου, αυτόματο κλείστρο εναλλαγής ισχύος και λειτουργία αναμονής. 
 3.2. Σύστημα εξαερισμού.  
 3.3. Σύστημα κενού για τη συγκράτηση των εκμαγείων στο πλέγμα. 
 3.4. Πηγή φωτός: λάμπες ισχύος >1500 Watt.  
 3.5. Διαστάσεις τελάρου στήριξης εκμαγείου (min: 50 x 50 cm2). 
 3.6. Σύστημα αυτόματης διόρθωσης και υπολογισμού προσπίπτουσας υπεριώδους ακτινοβολίας και χρόνου 
έκθεσης με δυνατότητα αποθήκευσης προγραμμάτων λειτουργίας. 
4. Να διαθέτει Στεγνωτήριο IR με ιμάντα (Belt IR dryer), με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:   
 4.1. Διαστάσεις: Πλάτος ιμάντα> 0.5 m, Μήκοςκαμπίνας >1.5 m. 
 4.2. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κύλισης ιμάντα. 
 4.3. Ρυθμιζόμενη ένταση ακτινοβολίας (IR) και θερμοκρασία. 
 4.4. Σύστημα απαγωγής διαλυτών εκτύπωσης. 
 4.5. Εισαγωγή (προ-στέγνωμα) με λάμπα υπέρυθρης ακτινοβολίας βραχέως κύματος και καμπίνα κυρίως 
στεγνώματος μεταβλητού ύψους με λάμπα υπέρυθρης ακτινοβολίας ευρέως κύματος. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-318, 2ος Όροφος 

Μάμας Προδρομίδης 26510-08301 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

12 Διηλεκτρική Φασματοσκοπία για τη μελέτη μη-γραμμικών φαινομένων 38000000-5 34.000,00   27.419,35   
 

Ομάδα 12: Διηλεκτρική Φασματοσκοπία για τη μελέτη μη-γραμμικών φαινομένων 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 18.1 Διηλεκτρική Φασματοσκοπία για τη μελέτη μη-γραμμικών φαινομένων ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διηλεκτρική Φασματοσκοπία για τη μελέτη μη-γραμμικών φαινομένων, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Οι μετρήσεις να γίνονται με τη χρήση DC πεδίου (±500 V/ 30 mA), μέγιστο σήμα εξόδου± 500 Vdc και/ήVac, 
3 mA. 
2. Οι μετρήσεις να γίνονται στην περιοχή συχνοτήτων από 3 mHz έως 10 kHz. 
3. Το σύστημα να συνοδεύεται από κεφαλή σύνδεσης κατάλληλη για υψηλές τάσεις (μέχρι 2000 Vp) συμβατή 
με το υπάρχον κελί διηλεκτρικών μετρήσεων. 
4. Το σύστημα να συνοδεύεται  από επιχρυσωμένα ηλεκτρόδια διαμέτρων 20/40 mm. 
5. Το σύστημα να συνοδεύεται από αισθητήρα θερμοκρασίας (μέγιστη θερμοκρασία 400° C) 
6. Το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τον αναλυτή τύπου A (Alpha-A analyzer). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε 
Κτίριο-Όροφος: κτίριο Φ3-208, 2ος όροφος  

ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651008564 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

13 Σύστημα Μοριακής Διάγνωσης Τεχνολογίας Real-Time PCR 38000000-5 33.500,00   27.016,13   
 

Ομάδα 13: Σύστημα Μοριακής Διάγνωσης Τεχνολογίας Real-Time PCR 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 2.1 Σύστημα Μοριακής Διάγνωσης Τεχνολογίας Real-Time PCR ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα ταχείας εκτέλεσης PCR για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό νουκλεϊκών οξέων, μέσω 
καταγραφής και ταυτόχρονης παρακολούθησης της κινητικής της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (on line, 
real-time PCR), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
1. Εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CE/IVD 98/79). 
2. H ανάλυση να γίνεται σε μικροπλάκα 96 θέσεων, με εύρος όγκου αντίδρασης 10 - 100 μl. 
3. Nα εξασφαλίζει ομοιομορφία θερμοκρασίας, και αξιόπιστη μέτρηση φθορισμού. 
4. Να διαθέτει μεγάλη ταχύτητα αυξομείωσης θερμοκρασίας στο χώρο διεξαγωγής της PCR (Temperature 
Ramp Rate) με ρυθμό αύξησης (Heating Rate) πάνω από 4oC/sec, ακρίβεια ±0,3ο C, και να εξασφαλίζει την όσο 
το δυνατό μεγαλύτερη ταχύτητα κυκλοποίησης στον μικρότερο δυνατό χρόνο. 
5. H διέγερση να πραγματοποιείται από πηγή υψηλής έντασης φωτός με ευρύ φάσμα εκπομπής και μεγάλη 
διάρκεια ζωής, και το λογισμικό να ενημερώνει τον χρήστη για αντικατάσταση της πηγής φωτός σε 
περίπτωση που η ένταση της πέσει κάτω από το χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο. 
6. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή εξετάσεων ογκογονιδίων KRAS, BRAF, EGFR με 
αντιδραστήρια πιστοποιημένα για διαγνωστική χρήση (CE/IVD 98/79), και κατάλληλα για χρήση στον εν λόγω 
αναλυτή. 
7. Nα διαθέτει ανοιχτό κανάλι και ειδικό λογισμικό για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων ενδιαφέροντος του 
εργαστηρίου σε λοιπές εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές High Resolution Melting (HRM). 
8. Να διαθέτει 6 φίλτρα ανίχνευσης φθορισμού, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση multiplex PCR. 
9. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου (self test) βασικών λειτουργιών του συστήματος. 
10. Να συνοδεύεται από υπολογιστή (control unit) με ειδικό λογισμικό, και σύστημα ανάγνωσης γραμμωτού 
κώδικα (barcode scanner). 
11. To λογισμικό να έχει τις παρακάτω τουλάχιστον δυνατότητες: 
11.1 Απόλυτη ποσοτικοποίηση (Abs Quant) 
11.2 Σχετική ποσοτικοποίηση (Relative Quantification) 
11.3 Υπολογισμός θερμοκρασιών τήξης (Tm calling) 
11.4 Γονοτύπηση τελικού σημείου (Endpoint Genotyping) 
11.5 SNP Genotyping 
11.6 Ποιοτική ανίχνευση στόχου 
11.7 Ανάλυση τήξης υψηλής διακριτικότητας (High Resolution Melting, HRM) 
12. Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης των χρηστών, 
με διαφορετικά προνόμια, για την ασφαλέστερη διαχείριση των αποτελεσμάτων. 
13. Να υποστηρίζει τις τεχνολογίες ανίχνευσης φθορισμού: SYBR Green, Hydrolysis Probes, Hybridization 
Probes, Simple Probes, Scorpions, Beacons. 
14. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με διάφορα συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών δεδομένων (LIS System). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ/ΑΙΘΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 26510-07818 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

14 
Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος σταθμικού αναλυτή μελέτης 
αλληλεπιδράσεων αερίου-στερεού  

38000000-5 33.000,00   26.612,90   

 
Ομάδα 14: Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος σταθμικού αναλυτή μελέτης αλληλεπιδράσεων αερίου-στερεού 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 5.1 
Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος σταθμικού αναλυτή μελέτης αλληλεπιδράσεων 

αερίου-στερεού 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναβάθμιση υπάρχοντος ολοκληρωμένου συστήματος θερμικής ανάλυσης (σύστημα TGA/DSC ή TGA/DTA το 
οποίο λειτουργεί ως DSC alone, DTA alone ή TGA alone), ώστε να πληρούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
και προδιαγραφές: 
Προδιαγραφές Ζυγού: 
1. Μέγιστο βάρος ζύγισης: έως 35g (κατ' επιλογήν να υπάρχει ζυγός με δυνατότητα να δεχθεί μέγιστο βάρος 
100g). 
2. Εύρος ζύγισης: ±400mg (ζυγός μέγιστου βάρους 35g) και ±4000mg (ζυγός μέγιστου βάρους 100g). 
3. Θόρυβος RMS : 0.03μW (ζυγός μέγιστου βάρους 35g) και 0.3μW (ζυγός μέγιστου βάρους 100g). 
4. O ζυγός να μπορεί να ανιχνεύσει μικρές μεταβολές μάζης έως και 0,1% σε δείγμα μάζης 10mg. 
5. Περιέκτες δείγματος και συστήματος αναφοράς. 
6. Οι κεραμικοί (alumina) περιέκτες να έχουν όγκο έως 1500μl. 
Προδιαγραφές DTA/DSC: 
1. Να είναι διαθέσιμοι αισθητήρες αρκετών τύπων προκειμένου να καλύπτουν όλες τις εφαρμογές. Πιο 
συγκεκριμένα: 
- Τέσσερις τύποι αισθητήρων DTA για την μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας δείγματος- αναφοράς (σε 
μέγιστη θερμοκρασία 1200 °C, 1600°C, 1750°C και 2400°C) για ποιοτικούς προσδιορισμούς μεταπτώσεων. 
- Τρεις τύποι αισθητήρων DTA για την μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας δείγματος- αναφοράς (σε μέγιστη 
θερμοκρασία 1200 °C, 1600°C και 1750°C ) για ποιοτικούς προσδιορισμούς μεταπτώσεων με μεγάλη ακρίβεια.  
- Δύο τύποι αισθητήρων DSC για την μέτρηση της διαφοράς της ροής της ενέργειας μεταξύ δείγματος- 
αναφοράς (σε μέγιστη θερμοκρασία 800°C, και 1600°C) για ποσοτικούς προσδιορισμούς μεταπτώσεων. 
2. Σχεδιασμός αισθητήρων: 
- Όσον αφορά τη διαφορική μέτρηση της θερμοκρασίας (DTA) αυτή να γίνεται μέσω δύο θερμοζευγών όπου 
το ένα βρίσκεται κάτω από το δείγμα και το άλλο κάτω από το σύστημα αναφοράς (τυφλό). 
- Όσον αφορά το DSC η μέτρηση να γίνεται όχι από ένα σημείο αλλά από την επιφάνεια που βρίσκεται κάτω 
από το δείγμα και το τυφλό αντίστοιχα. 
3. Υλικό κατασκευής θερμοζεύγους: 
-DTA 1200°C: platinel (P type) 
-DTA 1600°C: Platinum - Rhodium (S type) 
-DSC 800°C: Ni-Cr/Cu-Ni (E type) 
-DSC 1600°C: PtRh 10%/Pt (S type) 
4. Ο χρήστης να μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει αισθητήρα. Κάθε αισθητήρας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
σύστημα που είναι αποκλειστικά σύστημα διαφορικής θερμιδομετρίας (DSC ή DTA) και σε σύστημα 
θερμοζύγησης/ διαφορικής θερμιδομετρίας (TGA/DSC ή TGA/DTA). 
5. Περιέκτες: 
- Αλουμινίου 160μL 
- Κεραμικοί (Alumina) 20 και 100μL 
- Πλατινένιοι 100μL 
- Διοξείδιο του ζιρκονίου (Zirconia) 100μL 
6. Θόρυβος RMS μικρότερος 1.6μW. 
7. Διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 0.4μW. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 
2. Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση των οργάνων και εκπαίδευση του χειριστή, ή των χειριστών. 
3. Μετά την λήξη της παρεχόμενης εγγύησης, ο προμηθευτής να δύναται να αναλάβει την πλήρη Τεχνική & 
Επιστημονική Υποστήριξη του οργάνου, είτε με Συμβόλαιο Συντήρησης (Service Contract), είτε με έκτακτη 

ΝΑΙ  
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κλήση τεχνικού του. 
4. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008. 
5. Το σύστημα να διαθέτει σήμανση CE. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών 
Κτίριο-Όροφος: E1 / Ισόγειο 

Δ. Γουρνής 
2651007141 
6937092800 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

15 
Παλμική βαλβίδα εισαγωγής αέριου ατομικού/ μοριακού δείγματος σε 
θάλαμο κενού 

38000000-5 33.000,00   26.612,90   

 
Ομάδα 15: Παλμική βαλβίδα εισαγωγής αέριου ατομικού/ μοριακού δείγματος σε θάλαμο κενού 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 39.12 Παλμική βαλβίδα εισαγωγής αέριου ατομικού/μοριακού δείγματος σε θάλαμο κενού ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Παλμική βαλβίδα εισαγωγής αέριου ατομικού/μοριακού δείγματος σε θάλαμο κενού, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Να είναι προσαρμοσμένη σε φλάντζα κενού ISO-100,  
2. Να διαθέτει Συχνότητα λειτουργίας από 10Hz έως 1KHz,  
3. Να διαθέτει Εύρος παλμού <80μsec,  
4. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λειτουργίας, συγχρονισμού και θέρμανσης του τελικού 
ακροφυσίου σε θερμοκρασία < 240οC .  
5. Να διαθέτει δύο ακροφύσια Ζαφειριού με κωνικό σχήμα (40ο) και διαμέτρους: 150μm και <100μm. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Φ3 - 410 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

16 
Όργανα χαρακτηρισμού της οπτικής διάρκειας και της χωρικής 
κατανομής των παλμών laser 

38000000-5 37.060,00   29.887,10   

 
Ομάδα 16: Όργανα χαρακτηρισμού της οπτικής διάρκειας και της χωρικής κατανομής των παλμών laser 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 39.1 Όργανο χαρακτηρισμού της οπτικής διάρκειας των παλμών laser (autocorrelator) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Όργανο χαρακτηρισμού της οπτικής διάρκειας των παλμών laser (autocorrelator), με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Να λειτουργεί στην περιοχή μηκών κύματος 650 - 950 nm,  
2. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης παλμών χρονικής διάρκειας 10 fs ή μικρότερης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Φ3 - 410 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 39.2 Όργανο χαρακτηρισμού της χωρικής κατανομής των παλμών laser (beam profiler) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Όργανο χαρακτηρισμού της χωρικής κατανομής των παλμών laser (beam profiler), με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Να λειτουργεί στην περιοχή μηκών κύματος: (190-1100)nm,  
2. Μέγεθος pixel ~5μm,  
3. Αριθμός pixels ≥ 900 x 1600 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Φ3 - 410 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

107 

 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

17 Μονάδα Εκχύλισης Στερεού - Υγρού 38000000-5 31.000,00   25.000,00   
 

Ομάδα 17: Μονάδα Εκχύλισης Στερεού - Υγρού 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 6.2 Μονάδα εκχύλισης στερεού - υγρού ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μονάδα μελέτης της συνεχούς περιστροφικής εκχύλισης – διαλυτοποίησης ενός διαλυτού συστατικού από ένα 
στερεό με τη βοήθεια ενός διαλύτη για την εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών. Με τη μονάδα θα είναι 
δυνατή η διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας και των πολλαπλών σταδίων στην απόδοση της 
διαδικασίας. 
Η μονάδα θα έχει τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές: 
1. Ο σχεδιασμός της μονάδας να είναι βασισμένος σε μία μονάδα συνεχούς περιστροφικής εκχύλισης 
αντίστοιχη με αυτές που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές. 
2. Η μονάδα να είναι συνεχούς τροφοδοσίας με ροή αντίθετου ρεύματος, πολλαπλών σταδίων, αλλά επίσης να 
λειτουργεί και ως διαδικασία πολλαπλών σταδίων (multistage) για διδακτικούς σκοπούς. 
3. Τα κύρια μεταλλικά μέρη να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. 
4. Κύριο δοχείο περιστροφικής εκχύλισης με τουλάχιστον έξι κύτταρα εκχύλισης. 
5. Να διαθέτει κινητήρα περιστροφής του κεντρικού δοχείου εκχύλισης με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (μεταβλητή 
ταχύτητα περιστροφής). 
6. Να διαθέτει χοάνη, και κινητήρα τροφοδοσίας για την ρύθμιση της ροής του στερεού. 
7. Να διαθέτει βαλβίδες on/off που να ρυθμίζουν την κατεύθυνση ροής στο σύστημα. 
8. Να διαθέτει αντλίες για τη μεταφορά του προϊόντος από το ένα δοχείο στο άλλο με μεταβλητή ταχύτητα 
(ρύθμιση από τον χρήστη της ταχύτητας μεταφοράς του προϊόντος).  
9. Η θερμοκρασία του διαλυτικού μέσου να ρυθμίζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 500ο C 
τουλάχιστον. 
10. Να διαθέτει 2 (δύο) τουλάχιστον αντιστάσεις για τη θέρμανση της υγρής φάσης. 
11. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 (τέσσερεις) αισθητήρες θερμοκρασίας κατά μήκος της συσκευής. 
12. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 (δύο) θερμοστάτες ασφαλείας στους 700ο C. 
13. Η μεταβολή της σύστασης της υγρής φάσης να ανιχνεύετε με αγωγιμόμετρο που να διαθέτει κύτταρα 
αγωγιμότητας στην περιοχή των 200μS έως περίπου τα20mS. 
14. Να περιλαμβάνει δοχεία συλλογής των υγρών και στερεών προϊόντων. 
15. Να διαθέτει κονσόλα ελέγχου που να διαθέτει : 
15.1 Ρυθμιστή ταχύτητας για τις αντλίες. 
15.2 Έλεγχο των αντιστάσεων θέρμανσης της υγρής φάσης. 
15.3 Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας από τους αισθητήρες θερμοκρασίας. 
15.4 Ρύθμιση αριθμού στροφών. 
16. Η μονάδα να είναι προσαρμοσμένη σε κινούμενη βάση για την εύκολη μετακίνησή της. 
17. Να λειτουργεί με παροχή ρεύματος 220V/50Hz. 
18. Να γίνει εγκατάσταση του οργάνου στο εργαστήριο, με επίδειξη στη λειτουργία του. 
19. Να συνοδεύεται από εγχειρίδια που να περιλαμβάνουν οδηγίες για απαραίτητες προϋποθέσεις 
εγκατάστασης και  εγκατάστασης, οδηγίες χρήσης μονάδος, ασφάλεια, συντήρηση, διαβάθμιση καθώς και 
τυπικές ασκήσεις – εφαρμογές. 
20. Να δίδεται εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 2 (δύο) ετών και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 10 έτη. 
21. Τόσο η κατασκευάστρια, όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία να έχουν ISO 9001 και το μηχάνημα να 
συνοδεύεται από CE Mark. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: Φυσικών και Χημικών Διεργασιών-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-118/Ισόγειο 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651008347 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

18 Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους 38000000-5 22.000,00   17.741,94   

 
Ομάδα 18: Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 3.2 Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους, το οποίο ελέγχεται μέσω ανεξάρτητου υπολογιστή, με λογισμικό το 
οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον Windows ή ισοδύναμο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές. 
1. Να διαθέτει οπτικό σύστημα ακριβείας, με δύο ανιχνευτές. 
2. Να διαθέτει λυχνία ξένου με μεγάλο εγγυημένο χρόνο ζωής. 
3. Να έχει υψηλή ταχύτητα σαρώσεων: τουλάχιστον 24.000 nm /min. 
4. Να έχει μέγιστο ρυθμό λήψης δεδομένων: τουλάχιστον 80 σημεία / sec. 
5. Να μετρά σε  περιοχή μηκών κύματος: τουλάχιστον 190 – 1100 nm. 
6. Να έχει εύρος μονοχρωματικής δέσμης ίσο ή καλύτερο  από 1,5 nm. 
7. ΝΑ έχει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από + 0,5 nm. 
8. Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από + 0,1 nm. 
9. Το ξένο φως να είναι λιγότερο από 0,05%. 
10.  Η περιοχή απορροφήσεων (Abs) να είναι + 4 Αbs  
11.  Να έχει επαναληψιμότητα φωτομέτρησης ως εξής: Μέγιστη απόκλιση στην περιοχή 1 Αbs μικρότερη από   
0,004 Αbs και απόκλιση για 10 μετρήσεις μικρότερη από 0,00050 Αbs  Μέγιστη απόκλιση στην περιοχή 0,5 Αbs 
μικρότερη από 0,003 Αbs και απόκλιση για 10 μετρήσεις μικρότερη από   + 0,0030 Αbs. 
12.  Να έχει φωτομετρική σταθερότητα: καλύτερη από 0,0004 Αbs. 
13. Να διαθέτει ευρεία επιλογή εξαρτημάτων για τοποθέτηση μέσα στον χώρο δείγματος και εκτός του χώρου 
δείγματος, συνδεδεμένα με οπτικές ίνες. 
14. Να συνοδεύεται από κατάλληλο για τη λειτουργία του Η/Υ και εκτυπωτή. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Κτήριο Χημείας (Χ2) 

2ος όροφος, Αίθουσα Χ2-225 

ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 26510 08409 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 3.3 Φασματοφωτόμετρο Ορατού-Υπεριώδους Διαχυτικής Ανάκλασης (Diffuse Reflectance) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους για μέτρηση στερεών δειγμάτων διαχυτικής ανάκλασης (dRS), το 
οποίο να ελέγχεται μέσω ανεξάρτητου υπολογιστή, με λογισμικό το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 
ή ισοδύναμο. 
1. Να διαθέτει οπτικό σύστημα ακριβείας, με δύο ανιχνευτές. 
2. Να διαθέτει λυχνία ξένου με μεγάλο εγγυημένο χρόνο ζωής. 
3. Να έχει υψηλή ταχύτητα σαρώσεων: τουλάχιστον 24.000 nm /min. 
4. Να έχει μέγιστο ρυθμό λήψης δεδομένων: τουλάχιστον 80 σημεία / sec. 
5. Να μετρά σε  περιοχή μηκών κύματος: τουλάχιστον 190 – 1100 nm. 
6. Να έχει εύρος μονοχρωματικής δέσμης ίσο ή καλύτερο  από 1,5 nm. 
7. ΝΑ έχει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από + 0,5 nm. 

ΝΑΙ  
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8. Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από + 0,1 nm. 
9. Το ξένο φως να είναι λιγότερο από 0,05%. 
10.  Η περιοχή απορροφήσεων (Abs) να είναι + 4 Αbs. 
11.  Να έχει επαναληψιμότητα φωτομέτρησης ως εξής:  
11.1. Μέγιστη απόκλιση στην περιοχή 1 Αbs μικρότερη από 0,004 Αbs και απόκλιση για 10 μετρήσεις μικρότερη 
από 0,00050 Αbs .  
11.2. Μέγιστη απόκλιση στην περιοχή 0,5 Αbs μικρότερη από 0,003 Αbs και απόκλιση για 10 μετρήσεις 
μικρότερη από   + 0,0030 Αbs. 
12. Να έχει φωτομετρική σταθερότητα: καλύτερη από 0,0004 Αbs. 
13. Να διαθέτει ευρεία επιλογή εξαρτημάτων για τοποθέτηση μέσα στον χώρο δείγματος και εκτός του χώρου 
δείγματος, συνδεδεμένα με οπτικές ίνες. 
14. Να συνοδεύεται από εξωτερική σφαίρα ολοκλήρωσης για λειτουργία ως φασματο-φωτόμετρο διάχυτης 
ανάκλασης (DRS).  
15. Η σφαίρα ολοκλήρωσης να διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για να βοηθά στην απεικόνιση του δείγματος 
και της περιοχής λήψης του φάσματος, με πρόσθετο λογισμικό για την επεξεργασία του βίντεο.  
16. Να περιλαμβάνει οπτική ίνα για τη σύνδεση της σφαίρας ολοκλήρωσης με το φασματοφωτόμετρο, θύρες 
σύζευξης και πλάκα-βάση αναφοράς. 
17. Να συνοδεύεται από κατάλληλο για τη λειτουργία του Η/Υ και εκτυπωτή. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2 

2ος όροφος, Αίθουσα Χ2-225 
 

ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 26510 08409 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

19 
Μονάδα δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός και 
κουλομετρικού συστήματος KARL FISCHER 

38000000-5 55.000,00   44.354,84   

 
Ομάδα 19: Μονάδα δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός και κουλομετρικού συστήματος KARL FISCHER 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 27.1 Μονάδα δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μονάδα δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει Σύστημα μέτρησης δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός για τη μέτρηση ζ-
δυναμικού, μεγέθους σωματιδίων και μοριακού βάρους, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.1. Να πραγματοποιεί μετρήσεις μοριακού βάρους και 2 ου συντελεστή Virial A 2 , χρησιμοποιώντας την 
τεχνική Static Light Scattering (SLS). 
1.2. Να πραγματοποιεί μετρήσεις κατανομής μεγέθους, χρησιμοποιώντας την τεχνική Dynamic Light Scattering 
(DLS). 
1.3. Να πραγματοποιεί μετρήσεις του ζ-δυναμικού με χρήση της τεχνικής M3 PALS (Phase Analysis Light 
Scattering). 
1.4. Να έχει δυνατότητα προσθήκης αυτόματου τιτλοδότη και απαερωτή κενού. 
1.5. Να διαθέτει προ-ευθυγραμμισμένα οπτικά και αυτόματη ρύθμιση της θέσης μέτρησης 
1.6. H DLS μέτρηση να πραγματοποιείται στις 13° και 173° με οπισθοσκεδαζόμενους ανιχνευτές. 
1.7. Να διαθέτει ποικιλία κυβεττών, ώστε να απλοποιείται η μέτρηση και να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις 
μεταξύ των δειγμάτων. 
2. Να διαθέτει αυτόματη κουλομετρική συσκευή KARL FISCHER με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
2.1. Να έχει εύρος μέτρησης τουλάχιστον 10 μg-200 mg, διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1 μg H 2 O και 
επαναληψιμότητα καλύτερη του 0,3%. 
2.2 Να κάνει συνεχή μέτρηση της απόκλισης (drift) η οποία να είναι μικρότερη από 2 μg/min. 
2.3. Να διαθέτει έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής (touch screen) για την απεικόνιση των παραμέτρων και των 
μετρήσεων. 
2.4. Να συνοδεύεται από γυάλινη κυψελίδα ηλεκτρόλυσης χωρίς διάφραγμα καθώς και από κατάλληλο 
ηλεκτρόδιο εργασίας για τιτλοδοτήσεις KARL FISCHER. 
2.5. Να έχει δυνατότητα εμφάνισης καμπυλών τιτλοδότησης και εκτύπωσής τους με επιλογή των αξόνων από 
τον χειριστή. 
2.6. Να έχει δυνατότητα δημιουργίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) συντομεύσεων ανά χειριστή. 
2.7. Η συσκευή να διαθέτει έξοδο USB, για εκτυπωτή, memory stick, barcode reader, έξοδο για σύνδεση με Η/Υ, 
σειριακή έξοδο για ζυγό, Ethernet. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-318 / 2ος όροφος 

Κ. Σταλίκας, Καθηγητής 2651008414 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

20 Σετ αντλητικών συστημάτων υψηλού κενού 38000000-5 30.000,00   24.193,55   
 

Ομάδα 20: Σετ αντλητικών συστημάτων υψηλού κενού 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 39.10 Σετ αντλητικών συστημάτων υψηλού κενού ΣΕΤ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Δύο σετ αντλητικών συστημάτων υψηλού κενού, με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. αποτελούμενα έκαστο από μοριακή (turbomolecular) αντλία με ταχύτητα άντλησης ≥500lt/s, με τα 
απαραίτητα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά ελέγχου  
2. αποτελούμενα έκαστο απο περιστροφική(rotary) αντλία με ταχύτητα άντλησης ≥5m3/h 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Φ3 - 410 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

21 Σύστημα θερμικής ανάλυσης  DSC      38000000-5 29.760,00   24.000,00   
 

Ομάδα 21: Σύστημα θερμικής ανάλυσης  DSC 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 
1 10.1 Σύστημα θερμικής ανάλυσης DSC ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 
1. Θέρμανση: 
1.1. Αρχή λειτουργίας Heat Flux, όπου το δείγμα και το υλικό αναφοράς να μετρώνται μέσα στον ίδιο φούρνο 
σε διαφορετικές θέσεις.  
1.2. Ο φούρνος να αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, στον οποίο να τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις το 
δείγμα και η αναφορά.  
1.3. Η μέτρηση της ροής της θερμότητας να γίνεται από τη μετρούμενη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του 
δείγματος και της αναφοράς.  
1.4. Ο φούρνος να είναι κατασκευασμένος από ασήμι σε οβάλ κατασκευή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
ομοιομορφία στη θερμοκρασία και μεγάλη διάρκεια ζωής.  
1.5. Ο φούρνος να είναι πολύ εύκολος στη χρήση, να διαθέτει υψηλή σταθερότητα της γραμμής βάσης, να 
διαθέτει μικρή κατανάλωση υγρού αζώτου, να διαθέτει ανθεκτικά θερμοστοιχεία και να διαθέτει υψηλές 
ταχύτητες θέρμανσης. 
2. Περιοχή πλήρους λειτουργίας από -170ο C έως 600ο C, με σύστημα ψύξεως υγρού αζώτου. 
3. Ψύξη: 
3.1. Η ψύξη στους -170οC να επιτυγχάνεται με χρήση συστήματος για πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας μέσω 
ειδικού controller.  
3.2. Να συνοδεύεται από δοχείο dewar 60 lit το οποίο να μπορεί να ξαναγεμίσει εύκολα χωρίς να χρειαστεί να 
αποσυναρμολογηθεί.  
3.3. Να μην απαιτείται το κλείσιμο της ψύξης ακόμα και κατά τη θέρμανση του δείγματος.  
3.4. Η κατανάλωση να είναι περίπου 2,5 lit για την περιοχή -150ο C έως 350ο C.  
3.5. Ο χρόνος ψύξης να είναι περίπου 3 min από 600ο C. 
4. Ταχύτητα σάρωσης θερμοκρασίας (θέρμανση/ψύξη) να είναι από 0.001 Κ/min έως 500 K/min. 
5. Δυναμική περιοχή μέτρησης : + 750mW.  
6. Ακρίβεια (accuracy) θερμοκρασίας : + 0.1Κ για το πρότυπο Ινδίου ή καλύτερη. 
7. Επαναληψιμότητα θερμοκρασίας : ± 0.01Κ. 
8. Ψηφιακή διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας : 0.001Κ ή καλύτερη. 
9. Ακρίβεια (accuracy) θερμιδομετρική : + 1% για το πρότυπο Ινδίου ή καλύτερη. 
10. Σταθερά σήματος χρόνου 0,8 sec + 0.1sec. Ευαισθησία θερμιδομετρική 0,25μW ή καλύτερη. 
11. Ο λόγος ύψους προς πλάτος κορυφής του σημείου τήξεως Ινδίου να είναι 100mW /K για 1mg Ινδίο με 
ρυθμό θέρμανσης 10οC/min. 
12. Να περιλαμβάνει τρεις (3) ψηφιακούς ελεγκτές ροής (digital integrated mass flow-controller): δύο (2) MFC 
για δύο (2) διαφορετικά αέρια ροής (purge) και ένα (1) MFC για αέριο προστασίας (protective). Ρύθμιση ροής 
από 0-250ml/min, με ακρίβεια 1ml/min (για Ν2). 
13. Να συνοδεύεται από σετ προτύπων για βαθμονόμηση θερμοκρασίας και ενθαλπίας. 
14. Να συνοδεύεται από πρέσα και 100 δειγματοφορείς και σετ προετοιμασίας δειγμάτων. 
15. Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με αυτόματο δειγματολήπτη. 
16. Να συνοδεύεται από το ανεξάρτητο πρόγραμμα λειτουργίας που επιπλέον των βασικών λειτουργιών να 
διαθέτει: 
16.1. Interface χρήσης software είτε σε σταθερό Η/Υ, είτε σε tablet είτε μέσω touch-screen οθόνη για εύχρηστο 
χειρισμό. 
16.2. Να χρησιμοποιούνται προεγκατεστημένες μέθοδοι για ανάλυση διαφόρων πολυμερών. 
16.3. Να διαθέτει υπορουτίνα για αυτόματη βαθμονόμηση. 
16.4. Να δίνει τη δυνατότητα την αυτόματη παρουσίαση του Tg, κρυστάλλωσης σημεία τήξεως, κλπ. 
16.5. Να διαθέτει ενσωματωμένες βιβλιοθήκες έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μίας άγνωστης 

ΝΑΙ  
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ουσίας από το θερμογράφημα. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: Σύνθετων Μεμβρανών και Φυσικοχημείας και 
Εξελίξεως των Υλικών 

Κτίριο-Όροφος: KΤΙΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ/1ος ΟΡΟΦΟΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
2651009003-
6976973077 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

22 Αναβάθμιση Φασματογράφων NMR 38000000-5 59.940,00   48.338,71   
 

Ομάδα 22: Αναβάθμιση Φασματογράφων NMR 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 8.1 Αναβάθμιση Φασματογράφου 400 MHz Κέντρου NMR ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναβάθμιση Φασματογράφων Κέντρου NMR, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
1. Να περιλαμβάνει ένα (1) αυτόματο δειγματολήπτη 16 θέσεων για 5 mm spinners για NMR όργανο 400 ΜΗz, 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.1. Sample changer for 5mm spinners,  
1.2. 16 positions,  
1.3. sample caroussel removable,  
1.4. compatible to be mounted on NMR instrument of 400 MHz and Topspin software controled. 
2. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον Δεκαέξι (16) Πλαστικούς spinners 5 mm, κατάλληλους για πεδίο NMR μέχρι 
400 MHz, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
2.1. Spinner Plastic (POM)  5mm Spinner,  
2.2. standard quality, recommended up to 400 MHz NMR Instrument,   
2.3. Capable of measuring at Tmax = 80° C  
3. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία (3) Κεραμικά spinners 5 mm, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
3.1. Ceramic spinner 5 mm, for standardbore shimsystems,  
3.2. Capable of measuring at Tmax = 180° C 
4. Γενικές Απαιτήσεις: 
4.1. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο, θα διασυνδεθεί με τις υπάρχουσες υποδομές 
του NMR και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 
4.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση και λειτουργία του παραπάνω 
εξοπλισμού. 
4.3. Ο εξοπλισμός θα καλύπτεται από εγγύηση τριών (3) ετών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: Κέντρο NMR 
Κτίριο-Όροφος: Χ3-114 

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651008389 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 8.2 Αναβάθμιση Φασματογράφου 500 MHz Κέντρου NMR ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναβάθμιση Φασματογράφου 500 ΜΗz Κέντρου NMR, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
1. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον Είκοσι (20) Πλαστικούς spinners 5 mm, κατάλληλους για πεδίο NMR 500 MHz 
και άνω, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.1. Type A Spinner Plastic (POM) ,  
1.2. selected quality for use 500MHz  NMR Instrument and higher,  5 mm , standardbore,  
1.3. Capable of measuring at Tmax = 80° C  
2. Να περιλαμβάνει Σταθμό Εργασίας Ελέγχου, Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων για NMR όργανο 500 ΜΗz, 
με τα ακόλουθα τουλάχιστον χαρακτηριστικά: 
2.1. Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 4C CPU ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2.2. 16GB DDR4-2133  RAM. 

ΝΑΙ  
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2.3. NVIDIA Quadro ή ισοδύναμο ή ανώτερο με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB GFX graphics card. 
2.4. 2TB 7200 RPM SATA HDD. 
2.5. Διπλή κάρτα δικτύου 10/100/1000 (Gbit LAN (SPECT and NET)). 
2.6. SuperMulti DVDRW 1st ODD. 
2.7. USB US-Keyboard and USB mouse 
2.8. Monitor (Διαγώνιος ≥ 23 Inches, Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080, Ψηφιακή είσοδος DVI, Ψηφιακή είσοδος 
DisplayPort 
2.9. Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία, Καλώδιο DVI ή DisplayPort, Οπίσθιος φωτισμός οθόνης 
(Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο) 
2.10. Λειτουργικό Σύστημα: Linux CentOs 7  (original European warranty of 36 month for the PC and the monitor)  
2.11. Αναβάθμιση Λογισμικού από Topspin2 σε Topspin3.2, συμπεριλαμβανομένων cortab correction και 
firmware update. 
3. Να περιλαμβάνει Σταθμό Εργασίας Ελέγχου, Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων για το χρωματογραφικό 
σύστημα του NMR οργάνου 500 ΜΗz, με τα ακόλουθα τουλάχιστον χαρακτηριστικά: 
3.1. Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 4C CPU ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
3.2. 16GB DDR4-2133  RAM. 
3.3. NVIDIA Quadro ή ισοδύναμο ή ανώτερο με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB GFX graphics card. 
3.4. 2TB 7200 RPM SATA HDD. 
3.5. Διπλή κάρτα δικτύου 10/100/1000 (Gbit LAN (SPECT and NET). 
3.6. SuperMulti DVDRW 1st ODD. 
3.7. USB US-Keyboard and USB mouse 
3.8. Monitor (Διαγώνιος ≥ 23 Inches, Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080,Ψηφιακή είσοδος DVI,Ψηφιακή είσοδος 
DisplayPort 
3.9. Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία, Καλώδιο DVI ή DisplayPort, Οπίσθιος φωτισμός οθόνης 
(Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο) 
3.10. Λειτουργικό Σύστημα: windows7 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
4. Γενικές Απαιτήσεις: 
4.1. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο, θα διασυνδεθεί με τις υπάρχουσες υποδομές 
του NMR και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 
4.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση και λειτουργία του παραπάνω 
εξοπλισμού. 
4.3. Ο εξοπλισμός θα καλύπτεται από εγγύηση τριών (3) ετών. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: Κέντρο NMR 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-085 

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651008389 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

23 Ολοκληρωμένο σύστημα Θαλάμου και αντλιών κενού 38000000-5 54.956,20   44.319,52   

 
Ομάδα 23: Ολοκληρωμένο σύστημα Θαλάμου και αντλιών κενού 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 32.1 Κυβικός Θάλαμος υψηλού κενού ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κυβικός Θάλαμος σκέδασης υψηλού κενού, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
1. Να έχει διαστάσεις 30 x 30 x 30 cm, η μία από τις έξι επιφάνειες (η εμπρός) να ανοίγει.   
2. Να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
2.1. Τρεις (3) ISO K DN250 θύρες (ports), 1 αριστερά, 1 δεξιά και 1 επάνω. 
2.2. Οι αντίστοιχες τρεις φλάντζες για τις παραπάνω θύρες, όπου ο κατασκευάστης θα αναλάβει την 
προμήθεια, την τοποθέτηση και τον έλεγχο κενού για τις υποδοχές τύπου lemo. Στην μία φλάντζα θα 
εγκατασταθούν 18  έξοδοι σήματος  τύπου lemo SWH.00.250.NTMV ή αντίστοιχο και στην άλλη φλάντζα και 2 
έξοδοι σήματος τύπου lemo SWH.4E.318.CLLPV ή αντίστοιχο.  Η τρίτη φλάντζα θα πρέπει να είναι κενή. 
2.3. Θύρα CF 100 για την άντληση (πίσω),   
2.4. CF 100 below με κατεύθυνση προς τον σταθμό άντλησης,  
2.5. CF 100 90 deg elbow με κατεύθυνση προς τον σταθμό άντλησης,  
2.6. CF Tee 100 DN 100 DV DN-16 ανάμεσα στον σταθμό άντλησης και το below για την τοποθέτηση μετρητή 
κενού,  
2.7. Θύρα CF DN63 
2.8. CF- κενή φλάντζα DN63 για την την πιο πάνω θύρα στο πίσω μέρος.  
2.9. Βαλβίδα ακριβείας ισοστάθμισης πίεσης (Venting valve) στην αριστερή όψη,  
2.10. CF DN 16 θύρα για την βαλβίδα ισοστάθμισης πίεσης venting valve και οι απαιτούμενοι προσαρμογείς για 
την τοποθέτηση της βαλβίδας ισοστάθμισης πίεσης (πχ reducer ring, cf-16 to ISO-KF adapter)   
2.11. θύρα CF 40 για την τοποθέτηση του μετρητή κενού εντός του θαλάμου 
3. Περιγραφή Θαλάμου στο εσωτερικό:  
3.1. Διάτρητη τράπεζα αλουμινίου 25 x 25 cm ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στήριξης των ανιχνευτών.   
4. Διάφορα εξαρτήματα σύνδεσης και προσαρμογείς για την πλήρη λειτουργικότητα του θαλάμου/σταθμού 
άντλησης  
5. Προδιαγραφές κενού (tighness): < 1 · 10^-9 Pa m^3/s 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής Φ3-316 
Κτίριο-Όροφος: Φ3/ 3ος όροφος 

Νικόλαος Πατρώνης 
2651008551, 
6977644939 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 32.2 
Ολοκληρωμένο σύστημα άντλησης με περιστροφική και μοριακή (turbo) αντλία κενού, 

μετρητές κενού, όργανα ελέγχου και αντίστοιχα καλώδια αισθητήρων 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Ολοκληρωμένος Σταθμός άντλησης με αντλία προ-κενού και αντλία turbo, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές:  
1. Να διαθέτει τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:  
1.1. Αερόψυκτο σύστημα τόσο για την  αντλία turbo όσο και για την αντλία προ-κενού.  
1.2. Είσοδος DN 100 CF-F. 
1.3. βαλβίδα ασφάλειας προ-κενού (fore-vacuum safety valve). 
1.4. ταχύτητα άντλησης της αντλίας προκενού τουλάχιστον 12m^3/h. 
1.5. ταχύτητα άντλησης για άζωτο μεγαλύτερη από 200l/s. 
1.6. βέλτιστη πίεση θαλάμου  <10^(-9) Torr. 
2. Να διαθέτει αντλία προ-κενού - Backing pump με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:   
2.1. Τεχνολογία Dry – στεγανότητα από επιστροφή υδρογονανθράκων στο κενό,  
2.2. αερόψυκτη,  
2.3.  είσοδος DN 25 ISO-KF, έξοδος DN 16 ISO-K ή άλλος συνδιασμός διαστάσεων συμβατός με την αντλία 
turbo του σταθμού άντλησης 
3. Να διαθέτει Αντλία Turbo με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
3.1. είσοδος DN 100 CF-F,  
3.2. αερόψυκτη,  
4. Να διαθέτει τα ακόλουθα περιφερειακά όργανα ελέγχου, καλώδια και μετρητές κενού: 
4.1. Να διαθέτει μετρητή κενού PIRANI/COLD CATHODE (10-9 – 1000mbar),  
4.2. Να διαθέτει μετρητή κενού PIRANI ( 5 · 10-4 mbar – 1000mbar),  
4.3. Να διαθέτει πίνακα ενδείξεων αισθητήρων κενού (DUALGAUGE DISPLAY), 
4.4. Να διαθέτει 2 (ΔΥΟ)  Καλώδια  αισθητήρων κενού (SENSOR CABLE). 
5. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη της συμβατότητας των παραπάνω οργάνων ώστε ο 
ολοκληρωμένος σταθμός άντλησης και τα αντίστοιχα εξαρτήματα ελέχγου να είναι πλήρως λειτουργικά κατά 
την παράδοσή του. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής Φ3-316 
Κτίριο-Όροφος: Φ3/ 3ος όροφος 

Νικόλαος Πατρώνης 
2651008551, 
6977644939 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 32.3 Μηχανική βαλβίδα κενού ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μηχανική χειροκίνητη βαλβίδα υπερ-υψηλού κενού, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Είσοδος/έξοδος DN 100 CF-F. 
2. Χειροκίνητος χειρισμός . 
3. Προδιαγραφές υπερ-υψηλού κενού (UHV). 
4. Κύκλος λειτουργίας > 40000 φορές. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής Φ3-316 
Κτίριο-Όροφος: Φ3/ 3ος όροφος 

Νικόλαος Πατρώνης 
2651008551, 
6977644939 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

24 Οπτομηχανικά συστήματα και διάταξη παραγωγής λευκού φωτός 38000000-5 47.766,00   38.520,97   

 
Ομάδα 24: Οπτομηχανικά συστήματα και διάταξη παραγωγής λευκού φωτός 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 39.5 Οπτομηχανικά συστήματα και διάταξη παραγωγής λευκού φωτός ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Οπτομηχανικά συστήματα και διάταξη παραγωγής λευκού φωτός, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει οπτικό σύστημα παραγωγής “λευκού φωτός” (Supercontinuum generation kit), με τις ακόλουθες 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 
1.1. Να καλύπτει τουλάχιστον την περιοχή από 450 έως 1600nm, με κεντρικό μήκος κύματος τα 800nm. 
1.3. Να περιλαμβάνει συμπιεστή πρισμάτων ώστε να επιτυγχάνεται χρονική συμπίεση σε διάρκεια <100fs 
(prism compressor).  
1.4. Να περιλαμβάνει οπτική απομόνωση (faraday isolator). 
1.5. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) καθρέπτες (steering mirrors). 
1.6. Να περιλαμβάνει πλακίδιο λ/2 και πολωτή για ρύθμιση της έντασης δέσμης εισόδου.  
2. Να διαθέτει γραμμικό μεταφορέα και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και διάγνωσης της μετατόπισης (linear 
stepper stage/ controller) σε μήκος διαδρομής τουλάχιστον 200mm και ελάχιστο βήμα 0,15μm και μέγιστη 
φόρτιση >= 10 Kg. 
3. Να διαθέτει εγκλειδωμένο περιστροφέα λεπίδας για τη διαμόρφωση της επαναληπτικότητας ακτινοβολίας 
(Phase locked Optical chopper) σε περιοχή 4Ηz - 2KHz. 
4. Να διαθέτει Οπτική Τράπεζα απόσβεσης κραδασμών με επιφάνεια 900mm × 1800mm (× 203mm), με 
σπειρώματα Μ6 ανα ~25. 4 mm τα οποία είναι σφραγισμένα με μη-διαβρώσιμο πολυμερές,  μέγιστη εκτροπή 
υπό τάση <1.4Χ10-3 mm και σετ 4 υποστηριγμάτων (ποδιών) ύψους 28". 
5. Να διαθέτει ανακλαστήρα σε σχήμα γωνίας κύβου (retroreflector), μεταλλικής επιφάνειας (UV enhanced 
aluminum), διαμέτρου 63,5mm, ανακλαστικότητας >80% στη περιοχή 225-700nm. 
6. Να διαθέτει ανακλαστήρα σε σχήμα γωνίας κύβου (retroreflector), μεταλλικής επιφάνειας (protected silver), 
διαμέτρου 63,5mm, ανακλαστικότητας >95% στη περιοχή 450-1000nm. 
7. Να διαθέτει προστατευτικά γυαλιά υψηλής απορροφητικότητας (OD>7) σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
laser στην περιοχή 1000 - 1900nm. 
8. Να διαθέτει δύο (2) παραβολικά κάτοπτρα μεταλλικής επίστρωσης (Protected aluminum), διαμέτρου >= 38 
mm, (90 μοιρών  off axis) εστιακής απόστασης 101.6mm, υψηλής ανακλαστικότητας >80% στην περιοχή 
190nm -2000nm. 
9. Να διαθέτει παραβολικό κάτοπτρο μεταλλικής επίστρωσης (Protected aluminum), διαμέτρου >= 38mm, (90 
μοιρών  off axis) εστιακής απόστασης 20.3mm, υψηλής ανακλαστικότητας >80% στην περιοχή 190nm -
2000nm. 
10. Να διαθέτει τρεις (3) οπτο-μηχανικούς αντάπτορες για ανάρτηση των παραβολικών κάτοπτρων 
διαμέτρου >= 38mm, (90 μοιρών off axis) (συμβατοί με πασσάλους στήριξης με σπείρωμα Μ6) και δυνατότητα 
ρύθμισης της ανακλαστικής τους επιφάνειας σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο. 
11. Να διαθέτει τρεις (3) Γραμμικούς μεταφορείς τριών κατευθύνσεων (ΧΥΖ- linear translation stage), μέγιστης 
διαδρομής ανά διεύθυνση τουλάχιστον 25.0mm ρυθμιζόμενη με βερνιέρο ακρίβειας 10μm. Ο κάθε μεταφορέας 
καθοδηγεί μεταλλική επιφάνεια με διαστάσεις τουλάχιστον 70x110x20mm, η οποία φέρει σπειρώματα M6. 
12. Να διαθέτει ένα (1) πακέτο 10 μεταλλικών (Silver) καθρεπτών, διαμέτρου 25,4mm, ανακλαστικότητας >= 
96% σε γωνίες πρόσπτωσης 0-45 μοίρες για μήκη κύματος 470-1000nm και παλμούς laser υπερβραχείας  <= 
20fs χρονικής διάρκειας (GDD ~5fs^2 για τη εν λόγω φασματική περιοχή). 
13. Να διαθέτει ένα (1) πακέτο 10 μεταλλικών (UV enhanced Aluminum) καθρεπτών, διαμέτρου 25,4mm, 
ανακλαστικότητας > 80% σε γωνίες πρόσπτωσης 0-45 μοίρες για μήκη κύματος 225-700nm. 
14. Να διαθέτει ένα (1) πακέτο 10 βάσεων στήριξης κατόπτρων κυκλικού σχήματος και διαμέτρου 25,4mm, 
κατασκευασμένες από ανοδιωμένο αλουμίνιο με δυνατότητα ευθυγράμμισης της ανακλαστικής επιφάνειας σε 

ΝΑΙ  
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οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο με ελάχιστη ακρίβεια 0,002 μοίρες. 
15. Να διαθέτει κοίλο κάτοπτρο μεταλλικής επίστρωσης (Protected Silver), διαμέτρου 25,4mm, 
ανακλαστικότητας >= 97% και μήκη κύματος: 450 -2000nm για μηδενική γωνία πρόσπτωσης, ομαλότητα 
επιφάνειας ~λ/4 στα 633nm και εστιακής απόστασης 50mm. 
16. Να διαθέτει κοίλο κάτοπτρο μεταλλικής επίστρωσης (Protected Silver), διαμέτρου 25,4mm, 
ανακλαστικότητας >= 97% και μήκη κύματος: 450 -2000nm για μηδενική γωνία πρόσπτωσης, ομαλότητα 
επιφάνειας ~λ/4 στα 633nm και εστιακής απόστασης 75mm. 
17. Να διαθέτει κοίλο κάτοπτρο μεταλλικής επίστρωσης (Protected Silver), διαμέτρου 25,4mm, 
ανακλαστικότητας >= 97% και μήκη κύματος: 450 -2000nm για μηδενική γωνία πρόσπτωσης, ομαλότητα 
επιφάνειας ~λ/4 στα 633nm και εστιακής απόστασης 100mm. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Φ3 - 410 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

25 Ανιχνευτές φορτίου 38000000-5 3.800,00   3.064,52   
 

Ομάδα 25: Ανιχνευτές φορτίου 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 39.11 Σύστημα δύο πολυκαναλικών πλακιδίων ανίχνευσης φορτίου ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα δύο πολυκαναλικών πλακιδίων ανίχνευσης φορτίου, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Σύστημα δύο πολυκαναλικών πλακιδίων ανίχνευσης φορτίου (dual multichannel plates), 
2. διαμέτρου 5cm,  
3. κατάλληλα συνδυασμένου με οθόνη φωσφόρου για την χωρική αποτύπωση των φορτισμένων σωματιδίων 
με απόδοση >106. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστηριο Ατομικής & Μοριακής Φυσικής 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

26 Διακομιστές και Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων 30000000-9 107.150,00   86.411,29   

 
Ομάδα 26: Διακομιστές και Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 23.1 Servers ΤΜΧ 11 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εξυπηρετητής με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός μονάδων 11 
1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
1.3 Δυνατότητα προσάρτησης σε ικρίωμα.  
1.4 Να διαθέτουν ράγες προσαρμογής με βραχίονα διευθέτησης καλωδίων.  
1.5 Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου εξυπηρετητή ≤ 1U 
1.6 Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. 
2 Μητρική (motherboard)  
2.1 Chipset Intel C610 ή ισοδύναμο ή νεότερο  
2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά διακομιστή ≥ 2 
2.3 Να υποστηρίζεται επεξεργαστής τύπου Intel XEON Ε5 v4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο  
2.4 Να προσφερθούν δύο (2) επεξεργαστές τύπου Intel XEON  E5-2620 v4 (2.1GHz, 8C/16T, 20M Cache, 8.0GT/s 
QPI) ή καλύτεροι ανά διακομιστή ή αντίστοιχοι ισοδύναμοι.  
2.5 Διαθέσιμες PCI-e slots Gen. 3.0 ≥ 3 
2.6 Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας (με δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα 
λειτουργίας.) ≥ 7 
3 Θύρες / Connectors  
3.1 Serial port ≥ 1 
3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2 
3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2 
3.4 VGA interface ≥ 1 
3.5 Να υποστηρίζεται χωρίς να προσφερθεί Internal Dual SD Module με 2 x 16GB SD Cards (redundant) για την 
εγκατάσταση Hypervisor  
4 Μνήμη (RAM)  
4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 768GB 
4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 32GB 
4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥ 2400MT/s 
4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB  
4.5 Μνήμη ECC RDIMM  
4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 24 
5 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  
5.1 Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 2.5” ≥ 8 
5.2 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
5.3 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps  
5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10  
5.5 Ο server να προσφερθεί με σκληρό δίσκο SATA SSD 6Gbps 2.5” ≥ 2 
5.6 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 200 GB 
6 Ελεγκτές  Δικτύου   
6.1 Αριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps ≥ 4 
7 Ελεγκτής διαχείρισης  
7.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος   
7.2 Να υποστηρίζεται -χωρίς να προσφερθεί- ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 
τουλάχιστον 16GB για σκοπούς servicing  
7.3 Να προσφέρει real-time monitoring χωρίς agents   
7.4 Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, Command Line (local/remote), Web GUI  

ΝΑΙ  
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7.5 Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5  
7.6 Να υποστηρίζει VLAN tagging, IPv4/IPv6, DHCP, Dynamic DNS  
7.7 Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Sign-on, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)  
7.8 Υποστήριξη boot control, power control και power monitoring του συστήματος   
7.9 Υποστήριξη out of band performance monitoring  
7.10 Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD  
7.11 Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share  
7.12 Υποστήριξη remote & scheduled/auto update, remote configuration, remote OS deployment, configuration 
backup/restore  
7.13 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps  
8 Λοιπά χαρακτηριστικά  
8.1 Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή  
8.2 Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη παροχή ρεύματος  
8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W 
8.4 Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
8.5 Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών   
8.6 DVD-RW SATA Internal ή External 
8.7 LCD panel με πληροφορίες του συστήματος  
8.8 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: 
MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper-V, SLES, RHEL, Citrix XenServer, VMware ESXi  
8.9 Να προσφερθούν PDU 1U 16A με 12 x C13 εξόδους ≥ 2 
9 Εγγύηση  
9.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα ≥ 3 έτη 
9.2 Ανταπόκριση για το Hardware On Site, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας, από τον 
κατασκευαστή, την επόμενη εργάσιμη μέρα. 
9.3 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά 
από τον κατασκευαστή του Server. 
 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Α/Β) 
Κτίριο-Όροφος: Φ2 - 1ος Όροφος 

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 26510-08487 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 23.2 Μεταγωγέας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μεταγωγέας με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός Μονάδων 1 
1.2 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής  
1.3 Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την 
εγκατάσταση σε τυπικό ικρίωμα 19” και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.   
1.4 Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (διακομιστές, μεταγωγείς) να είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή 
για λόγους λειτουργικότητας και τεχνικής υποστήριξης.  
1.5 Διαστάσεις του μεταγωγέα (ύψος σε U) ≤ 1U 
1.6 Να προσφερθεί με 1 τροφοδοτικό και να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικού PSU  
1.7 Να προσφερθεί με εφεδρικούς ανεμιστήρες.  
1.8 Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή   
1.9 Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του μεταγωγέα 
2 Τεχνικές Προδιαγραφές  
2.1 CPU memory ≥ 1GB 
2.2 Flash memory ≥ 256MB 
2.3 Packet Buffer memory ≥ 4MB 
2.4 Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000Base-T auto-sensing. ≥ 48 
2.5 Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία auto negotiation (speed, flow control)  
2.6 Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX  
2.7 Ενσωματωμένες θύρες 10G SFP+  ≥ 2 
2.8 Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) με χρήση αποκλειστικών (dedicated) θυρών  

ΝΑΙ  
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2.9 Ενσωματωμένες θύρες stacking (διαφορετικές των ανωτέρω 10G) ≥ 2 
2.10 Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) ≥ 12 
2.11 Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) ≥ 220 Gbps 
2.12 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN ≥ 4000 
2.13 Αριθμός MAC διευθύνσεων ≥ 32K 
2.14 Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) ≥ 164 Mpps 
2.15 Port Mirroring  
2.16 Priority queues per port ≥ 8 
2.17 Υποστήριξη Jumbo Frames (MTU) ≥ 9000 bytes 
2.18 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging)  
2.19 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs)  
2.20 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p  
2.21 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP)  
2.22 Υποστήριξη per VLAN RSTP  
2.23 Υποστήριξη Voice VLAN  
2.24 Υποστήριξη 802.3ad  
2.25 Υποστήριξη 802.3x (flow control)  
2.26 Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP)  
2.27 Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae, 802.3ax  
2.28 Υποστήριξη RIPv1, RIPv2  
2.29 Υποστήριξη IPv4/IPv6  
2.30 Port based QoS, Flow based QoS  
2.31 L4 Trusted Mode (TCP/UDP)  
2.32 Να διαθέτει USB port & RJ-45 console port  
2.33 Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface  
2.34 Dual firmware images on-board  
2.35 Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ  
2.36 Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping  
2.37 Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9  
2.38 Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps  
2.39 IPv4 Static & Dynamic Routes ≥ 256 
2.40 ARP entries ≥ 1000 
2.41 NDP entries ≥ 400 
2.42 ACLs ≥ 100 
3 Εγγύηση  
3.1 Συνολική εγγύηση συστήματος Lifetime Limited Hardware Warranty.  
3.2 Η προσφερόμενη εγγύηση θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή. 
1.6 Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή   

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Α/Β) 
Κτίριο-Όροφος: Φ2 - 1ος Όροφος 

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 26510-08487 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 23.3 UPS ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

UPS με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS  
1.1 Αριθμός μονάδων 1 
1.2 Δυνατότητα προσάρτησης σε ικρίωμα με κατάλληλο συνοδευτικό εξοπλισμό.  
1.3 Τεχνολογίες: Μονοφασικό, Διπλής μετατροπής σε απευθείας σύνδεση  
1.4 Ύψος ≤ 6U 
1.5 Χαρακτηριστική ισχύς εξόδου ≥ 8000VA (8000W) 
1.6 Τυπική απόδοση (πλήρες φορτίο) ≥ 94% 
1.7 Έξοδοι: 
1.7.1 Έξοδοι ≥ 6 C13 
1.7.2 Έξοδοι ≥ 4 C19 
1.8 Τάση εξόδου 220/230/240 V (50/60Hz) 
1.9 Τάση εισόδου 220/230/240 V (40–70 Hz auto-selecting) 

ΝΑΙ  
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1.10 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά μπαταρίας (Maintenance-free, sealed, lead-acid with suspended 
electrolyte, leak proof)  
1.11 Τυπική διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας (Πλήρες φορτίο) ≥ 5 min. 
1.12 RJ-45 με φωτεινή (LEDs) ένδειξη (10/100 Base-T)  
1.13 Σειριακή θύρα (RJ45)  
1.14 Θύρα USB (Type B)  
1.15 Οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης  
1.16 Εγγύηση ≥ 3 έτη 
2 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
2.1 Το προσφερόμενο UPS να προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο με τους εξυπηρετητές.  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Α/Β) 
Κτίριο-Όροφος: Φ2 - 1ος Όροφος 

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 26510-08487 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 25.1 Υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων (SAN) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων (SAN) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός Μονάδων 1 
1.2 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής  
1.3 Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (διακομιστές, συσκευές αποθήκευσης, μεταγωγείς δικτύου) να είναι 
του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή για λόγους λειτουργικότητας και τεχνικής υποστήριξης.  
1.4 Ύψος σε U του προσφερόμενου προϊόντος ≤ 2U 
1.5 Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από ράγες και όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την 
εγκατάσταση σε τυπικό ικρίωμα 19”   
1.6 Διαμόρφωση shared storage υψηλής διαθεσιμότητας (high availability)  
1.7 Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE του μηχανήματος 
2 Ελεγκτής δίσκων  
2.1 Ελεγκτές δίσκων ≥ 2 
2.2 Θύρες διασύνδεσης host SAS 12 Gbps ανά ελεγκτή ≥ 4 
2.3 Υποστήριξη RAID 0,1,10,5,6, Dynamic Disk Pools (DDP)  
2.4 Cache ανά ελεγκτή δίσκων, υποστηριζόμενη από μπαταρία ≥ 4GB 
2.5 Δυνατότητα ενεργής – ενεργής (active – active) λειτουργίας των ελεγκτών  
2.6 Υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων 2.5” στο προσφερόμενο σύστημα ≥ 24 
2.7 Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη υποσυστημάτων δίσκων   
2.8 Θύρες διασύνδεσης SAS για disk enclosure expansion ανά ελεγκτή ≥ 1 
2.9 Ethernet Management Port ανά ελεγκτή ≥ 1 
2.10 Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων με επέκταση (σε πλήρη σύνθεση) ≥ 192 
2.11 Υποστήριξη δίσκων SAS, NL-SAS, SSD  
2.12 Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός virtual disks ≥ 512 
2.13 Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά RAID group  
2.14 Δυνατότητα επέκτασης ενός RAID group ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία  
2.15 Δυνατότητα ορισμού δίσκων ως hot spare  
3 Δίσκοι  
3.1 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 12 
3.2 Σκληροί δίσκοι NL-SAS 12 Gbps  
3.3 Χωρητικότητα κάθε σκληρού δίσκου ≥ 1TB 
3.4 Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) ≥ 7.2K 
3.5 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
4 Λοιπά χαρακτηριστικά  
4.1 Redundant Τροφοδοτικά (2)  
4.2 Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
4.3 Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ≥ 2 
4.4 Να προσφερθούν καλώδια SAS 2M για σύνδεση με εξυπηρετητές ≥ 8 
4.5 Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης   
4.6 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: 
4.6.1 Microsoft Windows & Hyper-V  

ΝΑΙ  
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4.6.2 VΜware 
4.6.3 Red Hat & SUSE Linux  
4.7 Δυνατότητα υποστήριξης των παρακάτω λειτουργιών: 
4.7.1 Thin Provisioning 
4.8 Απαιτείται να προσφερθεί δυνατότητα υποστήριξης των παρακάτω λειτουργιών: 
4.8.1 SSD Cache/High Performance Tier 
4.8.2 Snapshots/Virtual Disk Copy 
5. Εγγύηση  
5.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα ≥ 3 έτη 
5.2 Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την επόμενη εργάσιμη μέρα, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών 
και εργασίας από τον κατασκευαστή  
5.3 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά 
από τον κατασκευαστή  
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5 25.2 Διακομιστής τύπου Α ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διακομιστής τύπου Α με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός μονάδων 1 
1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
1.3 Δυνατότητα προσάρτησης σε ικρίωμα  
1.4 Να διαθέτει ράγες προσαρμογής με βραχίονα διευθέτησης καλωδίων.  
1.5 Ύψος σε U του προσφερόμενου εξυπηρετητή ≤ 1U 
1.6 Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. 
2 Μητρική (motherboard)  
2.1 Chipset Intel C610 ή ισοδύναμο ή νεότερο  
2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά διακομιστή ≥ 2 
2.3 Να υποστηρίζεται επεξεργαστής τύπου Intel XEON Ε5 v4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο  
2.4 Να προσφερθούν δύο (2) επεξεργαστές τύπου Intel XEON  E5-2620 v4 (2.1GHz, 8C/16T, 20M Cache, 8.0GT/s 
QPI) ή καλύτεροι ανά διακομιστή ή αντίστοιχοι ισοδύναμοι.  
2.5 Διαθέσιμες PCI-e slots Gen. 3.0 ≥ 3 
2.6 Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας (με δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα 
λειτουργίας.) ≥ 7 
3 Θύρες / Connectors  
3.1 Serial port ≥ 1 
3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2 
3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2 
3.4 VGA interface ≥ 1 
3.5 Να προσφερθεί Internal Dual SD Module με 2 x 16GB SD Cards (redundant) για την εγκατάσταση Hypervisor  
4 Μνήμη (RAM)  
4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 768GB 
4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 16GB 
4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥2400MT/s 
4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 8GB  
4.5 Μνήμη ECC RDIMM  
4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 24 
5 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  
5.1 Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 2.5” ≥ 8 
5.2 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
5.3 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps  
5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10  
5.5 Ο server να προσφερθεί με σκληρό δίσκο SATA SSD 6Gbps 2.5” ≥ 2 

ΝΑΙ  
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5.6 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 200 GB 
6 Ελεγκτές  Δικτύου   
6.1 Αριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps ≥ 4 
6.2 SAS 12Gbps HBA για σύνδεση σε εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης  
7 Ελεγκτής διαχείρισης  
7.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος   
7.2 Να υποστηρίζεται -χωρίς να προσφερθεί- ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 
τουλάχιστον 16GB για σκοπούς servicing  
7.3 Να προσφέρει real-time monitoring χωρίς agents   
7.4 Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, Command Line (local/remote), Web GUI  
7.5 Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5  
7.6 Να υποστηρίζει VLAN tagging, IPv4/IPv6, DHCP, Dynamic DNS  
7.7 Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Sign-on, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)  
7.8 Υποστήριξη boot control, power control και power monitoring του συστήματος   
7.9 Υποστήριξη out of band performance monitoring  
7.10 Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD  
7.11 Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share  
7.12 Υποστήριξη remote & scheduled/auto update, remote configuration, remote OS deployment, configuration 
backup/restore  
7.13 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps  
8 Λοιπά χαρακτηριστικά  
8.1 Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή  
8.2 Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  παροχή ρεύματος  
8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W 
8.4 Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
8.5 Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών   
8.6 DVD-RW SATA Internal ή External 
8.7 LCD panel με πληροφορίες του συστήματος  
8.8 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: 
MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper-V, SLES, RHEL, Citrix XenServer, VMware ESXi  
9 Εγγύηση  
9.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα ≥ 3 έτη 
9.2 Ανταπόκριση για το Hardware On Site, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας, από τον 
κατασκευαστή, την επόμενη εργάσιμη μέρα (next business day)  
9.3 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να να αποδεικνύεται 
γραπτά από τον κατασκευαστή του Server  
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6 25.3 Διακομιστής τύπου Β ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διακομιστής τύπου Β με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός μονάδων 1 
1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
1.3 Δυνατότητα προσάρτησης σε ικρίωμα.  
1.4 Να διαθέτει ράγες προσαρμογής με βραχίονα διευθέτησης καλωδίων.  
1.5 Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου εξυπηρετητή ≤ 2U 
1.6 Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. 
2 Μητρική (motherboard)  
2.1 Chipset Intel C610 ή ισοδύναμο ή νεότερο  
2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά διακομιστή ≥ 2 
2.3 Να υποστηρίζεται επεξεργαστής τύπου Intel XEON Ε5 v4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο  

ΝΑΙ  
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2.4 Να προσφερθούν δύο (2) επεξεργαστές τύπου Intel XEON E5-2640 v4 (2.4GHz, 10C/20T, 25M Cache, 8.0GT/s 
QPI) ή καλύτεροι ανά διακομιστή ή αντίστοιχοι ισοδύναμοι.  
2.5 Διαθέσιμες PCI-e slots Gen. 3.0 ≥ 7 
2.6 Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας (με δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα 
λειτουργίας.) ≥ 6 
3 Θύρες / Connectors  
3.1 Serial port ≥ 1 
3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2 
3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2 
3.4 VGA interface ≥ 1 
3.5 Να προσφερθεί Internal Dual SD Module με 2 x 16GB SD Cards (redundant) για την εγκατάσταση Hypervisor  
4 Μνήμη (RAM)  
4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 768GB 
4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB 
4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥ 2400MT/s 
4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB  
4.5 Μνήμη ECC RDIMM  
4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 24 
5 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  
5.1 Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 2.5” ≥ 16 
5.2 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
5.3 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps  
5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10,6,50,60  
5.5 RAID Controller cache ≥ 2GB 
5.6 Ο server να προσφερθεί με σκληρό δίσκο SATA SSD 6Gbps 2.5” ≥ 16 
5.7 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 800 GB 
6 Ελεγκτές  Δικτύου   
6.1 Αριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps ≥ 4 
6.2 SAS 12Gbps HBA για σύνδεση σε εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης  
7 Ελεγκτής διαχείρισης  
7.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος   
7.2 Να υποστηρίζεται -χωρίς να προσφερθεί- ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 
τουλάχιστον 16GB για σκοπούς servicing  
7.3 Να προσφέρει real-time monitoring χωρίς agents   
7.4 Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, Command Line (local/remote), Web GUI  
7.5 Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5  
7.6 Να υποστηρίζει VLAN tagging, IPv4/IPv6, DHCP, Dynamic DNS  
7.7 Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Sign-on, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)  
7.8 Υποστήριξη boot control, power control και power monitoring του συστήματος   
7.9 Υποστήριξη out of band performance monitoring  
7.10 Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD  
7.11 Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share  
7.12 Υποστήριξη remote & scheduled/auto update, remote configuration, remote OS deployment, configuration 
backup/restore  
7.13 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps  
8 Λοιπά χαρακτηριστικά  
8.1 Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή  
8.2 Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  παροχή ρεύματος  
8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W 
8.4 Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
8.5 Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών   
8.6 DVD-RW SATA Internal ή External 
8.7 LCD panel με πληροφορίες του συστήματος  
8.8 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: 
MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper-V, SLES, RHEL, Citrix XenServer, VMware ESXi  
9 Εγγύηση  
9.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα ≥ 3 έτη 
9.2 Ανταπόκριση για το Hardware On Site, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας, από τον 
κατασκευαστή, την επόμενη εργάσιμη μέρα (next business day)  
9.3 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να να αποδεικνύεται 
γραπτά από τον κατασκευαστή του Server  
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7 25.4 Διακομιστής τύπου Γ ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διακομιστής τύπου Γ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός μονάδων 1 
1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
1.3 Δυνατότητα προσάρτησης σε ικρίωμα.  
1.4 Να διαθέτει ράγες προσαρμογής με βραχίονα διευθέτησης καλωδίων.  
1.5 Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου εξυπηρετητή ≤ 1U 
1.6 Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. 
2 Μητρική (motherboard)  
2.1 Chipset Intel C610 ή ισοδύναμο ή νεότερο  
2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά διακομιστή ≥ 2 
2.3 Να υποστηρίζεται επεξεργαστής τύπου Intel XEON Ε5 v4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο  
2.4 Να προσφερθούν δύο (2) επεξεργαστές τύπου Intel XEON  E5-2620 v4 (2.1GHz, 8C/16T, 20M Cache, 8.0GT/s 
QPI) ή καλύτεροι ανά διακομιστή ή αντίστοιχοι ισοδύναμοι.  
2.5 Διαθέσιμες PCI-e slots Gen. 3.0 ≥ 3 
2.6 Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας (με δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα 
λειτουργίας.) ≥ 7 
3 Θύρες / Connectors  
3.1 Serial port ≥ 1 
3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2 
3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2 
3.4 VGA interface ≥ 1 
3.5 Να προσφερθεί Internal Dual SD Module με 2 x 16GB SD Cards (redundant) για την εγκατάσταση Hypervisor  
4 Μνήμη (RAM)  
4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 768GB 
4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB 
4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥ 2400MT/s 
4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB  
4.5 Μνήμη ECC RDIMM  
4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 24 
5 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  
5.1 Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 2.5” ≥ 8 
5.2 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
5.3 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps  
5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10,6,50,60  
5.5 RAID Controller cache ≥ 2GB 
5.6 Ο server να προσφερθεί με σκληρό δίσκο SATA SSD 6Gbps 2.5” ≥ 8 
5.7 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 400 GB 
6 Ελεγκτές  Δικτύου   
6.1 Αριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps ≥ 4 
6.2 SAS 12Gbps HBA για σύνδεση σε εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης  
7 Ελεγκτής διαχείρισης  
7.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος   
7.2 Να υποστηρίζεται -χωρίς να προσφερθεί- ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 
τουλάχιστον 16GB για σκοπούς servicing  
7.3 Να προσφέρει real-time monitoring χωρίς agents   
7.4 Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, Command Line (local/remote), Web GUI  
7.5 Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5  
7.6 Να υποστηρίζει VLAN tagging, IPv4/IPv6, DHCP, Dynamic DNS  
7.7 Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Sign-on, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)  

ΝΑΙ  
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7.8 Υποστήριξη boot control, power control και power monitoring του συστήματος   
7.9 Υποστήριξη out of band performance monitoring  
7.10 Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD  
7.11 Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share  
7.12 Υποστήριξη remote & scheduled/auto update, remote configuration, remote OS deployment, configuration 
backup/restore  
7.13 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps  
8 Λοιπά χαρακτηριστικά  
8.1 Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή  
8.2 Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  παροχή ρεύματος  
8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W 
8.4 Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
8.5 Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών   
8.6 DVD-RW SATA Internal ή External 
8.7 LCD panel με πληροφορίες του συστήματος  
8.8 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: 
MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper-V, SLES, RHEL, Citrix XenServer, VMware ESXi  
8.9 Να προσφερθεί μια (1) άδεια χρήσης λογισμικού vSphere Essentials Plus (τουλάχιστο 3 εξυπηρετητών και 2 
επεξεργαστών ο καθένας) και οι σχετικές αναβαθμίσεις για τουλάχιστο 3 έτη.  
9 Εγγύηση  
9.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα ≥ 3 έτη 
9.2 Ανταπόκριση για το Hardware On Site, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας, από τον 
κατασκευαστή, την επόμενη εργάσιμη μέρα (next business day)  
9.3 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά 
από τον κατασκευαστή του Server  
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8 25.5 Διακομιστής τύπου Δ ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διακομιστής τύπου Δ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός μονάδων 1 
1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
1.3 Δυνατότητα προσάρτησης σε ικρίωμα.  
1.4 Να διαθέτει ράγες προσαρμογής με βραχίονα διευθέτησης καλωδίων.  
1.5 Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου εξυπηρετητή ≤ 1U 
1.6 Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. 
2 Μητρική (motherboard)  
2.1 Chipset Intel C610 ή ισοδύναμο ή νεότερο  
2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά διακομιστή ≥ 2 
2.3 Να υποστηρίζεται επεξεργαστής τύπου Intel XEON Ε5 v4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο  
2.4 Να προσφερθεί ένας (1) επεξεργαστής τύπου Intel XEON  E5-2620 v4 (2.1GHz, 8C/16T, 20M Cache, 8.0GT/s 
QPI) ή καλύτερος ανά διακομιστή ή αντίστοιχος ισοδύναμος.  
2.5 Διαθέσιμες PCI-e slots Gen. 3.0 ≥ 2 
2.6 Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας (με δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα 
λειτουργίας.) ≥ 7 
3 Θύρες / Connectors  
3.1 Serial port ≥ 1 
3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2 
3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2 
3.4 VGA interface ≥ 1 
3.4 Να υποστηρίζεται χωρίς να προσφερθεί Internal Dual SD Module με 2 x 16GB SD Cards (redundant) για την 
εγκατάσταση Hypervisor  

ΝΑΙ  
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4 Μνήμη (RAM)  
4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 768GB 
4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 16GB 
4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥2400MT/s 
4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 8GB  
4.5 Μνήμη ECC RDIMM  
4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 24 
5 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  
5.1 Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 2.5” ≥ 8 
5.2 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
5.3 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps  
5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10,6,50,60  
5.5 RAID Controller cache ≥ 2GB 
5.6 Ο server να προσφερθεί με σκληρό δίσκο SATA SSD 6Gbps 2.5” ≥ 8 
5.6 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 400 GB 
6 Ελεγκτές  Δικτύου   
6.1 Αριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps ≥ 4 
6.2 SAS 12Gbps HBA για σύνδεση σε εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης  
7 Ελεγκτής διαχείρισης  
7.1 Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος   
7.2 Να υποστηρίζεται -χωρίς να προσφερθεί- ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 
τουλάχιστον 16GB για σκοπούς servicing  
7.3 Να προσφέρει real-time monitoring χωρίς agents   
7.4 Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, Command Line (local/remote), Web GUI  
7.5 Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5  
7.6 Να υποστηρίζει VLAN tagging, IPv4/IPv6, DHCP, Dynamic DNS  
7.7 Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Sign-on, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)  
7.8 Υποστήριξη boot control, power control και power monitoring του συστήματος   
7.9 Υποστήριξη out of band performance monitoring  
7.10 Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD  
7.11 Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share  
7.12 Υποστήριξη remote & scheduled/auto update, remote configuration, remote OS deployment, configuration 
backup/restore  
7.13 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps  
8 Λοιπά χαρακτηριστικά  
8.1 Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή  
8.2 Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη παροχή ρεύματος  
8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W 
8.4 Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
8.5 Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών   
8.6 DVD-RW SATA Internal ή External 
8.7 LCD panel με πληροφορίες του συστήματος  
8.8 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: 
MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper-V, SLES, RHEL, Citrix XenServer, VMware ESXi  
9 Εγγύηση  
9.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα ≥ 3 έτη 
9.2 Ανταπόκριση για το Hardware On Site, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας, από τον 
κατασκευαστή, την επόμενη εργάσιμη μέρα (next business day)  
9.3 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να να αποδεικνύεται 
γραπτά από τον κατασκευαστή του Server  
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9 25.6 Mεταγωγέας τεχνολογίας Gigabit Ethernet ΤΜΧ 1 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-
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τηση τηση 
Mεταγωγέας τεχνολογίας Gigabit Ethernet, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός Μονάδων 1 
1.2 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής  
1.3 Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την 
εγκατάσταση σε τυπικό ικρίωμα 19” και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.   
1.4 Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (διακομιστές, μεταγωγείς) να είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή 
για λόγους λειτουργικότητας και τεχνικής υποστήριξης.  
1.5 Διαστάσεις του μεταγωγέα (ύψος σε U) ≤ 1U 
1.6 Να προσφερθεί με 1 τροφοδοτικό και να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικού PSU  
1.7 Να προσφερθεί με εφεδρικούς ανεμιστήρες.  
1.8 Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή   
1.9 Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του μεταγωγέα 
2 Τεχνικές Προδιαγραφές  
2.1 CPU memory ≥ 1GB 
2.2 Flash memory ≥ 256MB 
2.3 Packet Buffer memory ≥ 4MB 
2.4 Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000Base-T auto-sensing. ≥ 48 
2.5 Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία auto negotiation (speed, flow control)  
2.6 Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX  
2.7 Ενσωματωμένες θύρες 10G SFP+  ≥ 2 
2.8 Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) με χρήση αποκλειστικών (dedicated) θυρών  
2.9 Ενσωματωμένες θύρες stacking (διαφορετικές των ανωτέρω 10G) ≥ 2 
2.10 Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) ≥ 12 
2.11 Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) ≥ 220 Gbps 
2.12 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN ≥ 4000 
2.13 Αριθμός MAC διευθύνσεων ≥ 32K 
2.14 Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) ≥ 164 Mpps 
2.15 Port Mirroring  
2.16 Priority queues per port ≥ 8 
2.17 Υποστήριξη Jumbo Frames (MTU) ≥ 9000 bytes 
2.18 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging)  
2.19 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs)  
2.20 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p  
2.21 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP)  
2.22 Υποστήριξη per VLAN RSTP  
2.23 Υποστήριξη Voice VLAN  
2.24 Υποστήριξη 802.3ad  
2.25 Υποστήριξη 802.3x (flow control)  
2.26 Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP)  
2.27 Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae, 802.3ax  
2.28 Υποστήριξη RIPv1, RIPv2  
2.29 Υποστήριξη IPv4/IPv6  
2.30 Port based QoS, Flow based QoS  
2.31 L4 Trusted Mode (TCP/UDP)  
2.32 Να διαθέτει USB port & RJ-45 console port  
2.33 Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface  
2.34 Dual firmware images on-board  
2.35 Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ  
2.36 Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping  
2.37 Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9  
2.38 Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps  
2.39 IPv4 Static & Dynamic Routes ≥ 256 
2.40 ARP entries ≥ 1000 
2.41 NDP entries ≥ 400 
2.42 ACLs ≥ 100 
3 Εγγύηση  
3.1 Συνολική εγγύηση συστήματος Lifetime Limited Hardware Warranty.  
3.2 Η προσφερόμενη εγγύηση θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή.  
3.3 Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή   
3.4 Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του μεταγωγέα 

ΝΑΙ  
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10 25.7 Ικρίωμα, παθητικός εξοπλισμός κονσόλα διαχείρισης ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ικρίωμα, παθητικός εξοπλισμός κονσόλα διαχείρισης με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ KVM  
1.1 Αριθμός μονάδων ≥ 1 
1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής  
1.3 Δυνατότητα προσάρτησης σε τυπικό ικρίωμα 19”  
1.4 Συντελεστής μορφής: 1U ή 0U  
1.5 Nα διαθέτει τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα για την εγκατάσταση σε τυπικό ικρίωμα 19”  
1.6 Αριθμός συνδεόμενων servers ≥ 8 
1.7 Αριθμός θυρών USB 2.0 ≥ 4 
1.8 Αριθμός θυρών local video ≥ 1 
1.9 Δυνατότητα για remote access (να μην προσφερθεί στο παρόν έργο)  
1.10 Καλώδια για σύνδεση των servers ≥ 3 
2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ KMM  
2.1 Αριθμός μονάδων ≥ 1 
2.2 1U Rackmount LED Console  
2.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής  
2.4 Nα διαθέτει τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα για την εγκατάσταση σε τυπικό ικρίωμα 19”  
2.5 LED-backlit LCD display ≥ 18.5” 
2.6 Ανάλυση ≥ 1366 x 768 
2.7 Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο   
2.8 Ενσωματωμένο ποντίκι ή touchpad ή ανάλογο  
2.9 Θύρες USB ≥ 2 
2.10 Να προσφερθεί το κατάλληλο mounting bracket για την ενσωμάτωση του KVM  
3 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
3.1 Να προσφερθούν PDU 1U 16A με 12 x C13 εξόδους ≥ 2 
3.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο με τους εξυπηρετητές.  
3.3 Eγγύηση για όλη την παραπάνω υποδομή ≥ 3 έτη 

ΝΑΙ  
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11 17.22 SERVER ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εξυπηρετητής με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1 Γενικά  
1.1 Αριθμός μονάδων: 1 
1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής.  
1.3 Ύψος σε U του προσφερόμενου εξυπηρετητή ≤ 5U 
1.4 Διάρθρωση εξυπηρετητή σε επιδαπέδια μορφή (tower)  
1.5 Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. 
2 Μητρική (motherboard)  
2.1 Chipset Intel C610 ή ισοδύναμο ή νεότερο  
2.2 Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά διακομιστή ≥ 2 
2.3 Να υποστηρίζεται επεξεργαστής τύπου Intel XEON Ε5 v4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο  
2.4 Να προσφερθούν δύο (2) επεξεργαστές τύπου Intel XEON  E5-2620 v4 (2.1GHz, 8C/16T, 20M Cache, 8.0GT/s 

ΝΑΙ  
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QPI) ή καλύτεροι ανά διακομιστή ή αντίστοιχοι ισοδύναμοι.  
2.5 Διαθέσιμες PCI-e slots Gen. 3.0 ≥ 5 
2.6 Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας (με δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα 
λειτουργίας.) ≥ 6 
3 Θύρες / Connectors  
3.1 Serial port ≥ 1 
3.2 External USB 2.0 ports ≥ 4 
3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2 
3.4 VGA interface ≥ 1 
3.5 Να υποστηρίζεται χωρίς να προσφερθεί Internal Dual SD Module με 2 x 16GB SD Cards (redundant) για την 
εγκατάσταση Hypervisor  
4 Μνήμη (RAM)  
4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 768GB 
4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 32GB 
4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥2400MT/s 
4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB  
4.5 Μνήμη ECC RDIMM  
4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 24 
5 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  
5.1 Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 3.5” ≥ 8 
5.2 Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
5.3 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SATA τουλάχιστον 6Gbps  
5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10  
5.5 Ο server να προσφερθεί με σκληρό δίσκο SATA 6Gbps 7.2K 3.5” ≥ 3 
5.6 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 1 TB 
6 Ελεγκτές  Δικτύου   
6.1 Αριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps ≥ 2 
7 Ελεγκτής διαχείρισης  
7.2 Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος   
7.3 Να υποστηρίζεται χωρίς να προσφερθεί ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 16GB 
για σκοπούς servicing  
7.4 Να προσφέρει real-time monitoring χωρίς agents   
7.5 Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, Command Line (local/remote), Web GUI  
7.6 Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5  
7.7 Να υποστηρίζει VLAN tagging, IPv4/IPv6, DHCP, Dynamic DNS  
7.8 Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Sign-on, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)  
7.9 Υποστήριξη boot control, power control και power monitoring του συστήματος   
7.10 Υποστήριξη out of band performance monitoring  
7.11 Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD  
7.12 Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share  
7.13 Υποστήριξη remote & scheduled/auto update, remote configuration, remote OS deployment, configuration 
backup/restore  
7.14 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps  
8 Λοιπά χαρακτηριστικά  
8.1 Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή  
8.2 Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  παροχή ρεύματος  
8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W  
8.4 Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)  
8.5 Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών   
8.6 Εσωτερικό DVD-R (SATA)  
8.7 LCD panel με πληροφορίες του συστήματος  
8.8 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: 
MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper-V, SLES, RHEL, Citrix XenServer, VMware ESXi  
9 Εγγύηση  
9.1 Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα ≥ 3 έτη 
9.2 Ανταπόκριση για το Hardware On Site, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας, από τον 
κατασκευαστή, την επόμενη εργάσιμη μέρα (next business day)  
9.3 Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά 
από τον κατασκευαστή του Server  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Φωτόπουλος Ανδρέας 

2651007319, 
6944749709 
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Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

27 Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός 30100000-0 95.649,37   77.136,59   
 

Ομάδα 27: Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 
1 7.2 Απλό πανί προβολής (PROJ SCREEN 2) ΤΜΧ 5 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επαγγελματική οθόνη προβολής σε τρίποδα: 
1.  Διαστάσεις οθόνης > 1500x1500 mm 
2.  Ratio: 1:1 
3.  Τρίποδας για στήριξη της οθόνης 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 
2 7.3 Βιντεοπροβολέας οροφής (PROJ 2) ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Support Resolution Full HD,  
2. IR remote, laser pointer. 
3. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
4. Αντίθεση ≥ 10000:1,  
5. είσοδοι VGA, HDMI,  
6. LAN, ή και Wireless LAN,  
7. συμβατότητα με tablets (android, iOS), μέσω free app ή  Miracast ή Intel Wi-Fi,   
8. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 7.4 
Πανί με ηλεκτρικό χειρισμό, καλώδια και τοποθέτηση στους χώρους εγκατάστασης των 

προβολικών οροφής (PROJ SCREEN 4) 
ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ηλεκτρική οθόνη προβολής 
1. διαστάσεις 2.4x1.8 m 
2. Χρώμα ματ λευκό 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 9.1 Άσπροι πίνακες 2.50x1.20 (WHITEBOARD 1) ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ 
1. μαγνητικός 
2. διαστάσεις > 110cm x 230cm 
3. βάση για μαρκαδόρο 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 9.8 
Διαδραστικός πίνακας , βιντεοπροβολέας, βάση οροφής, πρόγραμμα (INTERACT 1) (PROJ 

3) (PROJ BASE 1) (SOFT) 
ΣΕΤ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διαδραστικός πίνακας: 
1. Διάσταση >  70” 
2. Δυνατότητα multitouch 
3. να συνοδεύεται από λογισμικό συμβατό με windows 7 / 10 
Βιντεοπροβολέας: 
1. Short throw 
2. Απόσταση από τον διαδραστικό πίνακα < 1.5 m 
3. Η εικόνα του να καλύπτει τις διαστάσεις του διαδραστικού πίνακα 
4. με βάση για στήριξη οροφής ή τοίχου 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 9.9 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SMART (TV 1) ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1.  Ανάλυση 4K UHD 
2.  Είσοδος HDMI > 2 
3.  Διαγώνιος > 54'' 
4. LAN, DLNA, Miracast, Smart TV 
5. VESA mount 
6. φωτεινότητα > 300 cd/m2 
7. Εγγύηση > 2 χρόνια 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 9.10 DVD PLAYER (DVD 1) ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εξωτερικη μοναδα με USB  ή/και  HDMI 
1. Αναπαραγωγή DVD 
2. Είδοδος USB 
3. Αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο, φωτογραφιών από το USB 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 9.11 Βιντεοπροβολέας οροφής (ΤΥΠΟΣ Α) (PROJ 2) ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Support Resolution Full HD,  
2. IR remote, laser pointer. 
3. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
4. Αντίθεση ≥ 10000:1,  
5. είσοδοι VGA, HDMI,  
6. LAN, ή και Wireless LAN,  
7. συμβατότητα με tablets (android, iOS), μέσω free app ή  Miracast ή Intel Wi-Fi,   
8. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

9 11.1 Βιντεοπροβολέας οροφής (ΤΥΠΟΣ Α) (PROJ 2) ΤΜΧ 34 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Support Resolution Full HD,  
2. IR remote, laser pointer. 
3. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
4. Αντίθεση ≥ 10000:1,  
5. είσοδοι VGA, HDMI,  
6. LAN, ή και Wireless LAN,  
7. συμβατότητα με tablets (android, iOS), μέσω free app ή  Miracast ή Intel Wi-Fi,   
8. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: Όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος 

Εργαστήριο: 2 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια κάθε Τμήματος 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ 2651007166 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

10 11.2 Βάση στήριξης (βιντεοπροβολέα) οροφής (PROJ BASE 1) ΤΜΧ 34 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Συμβατή με βιντεοπροβολέα (PROJ 2, PROJ 3),  
2. Μέγιστο βάρος   ≥  10Kg 
3. Ρυθμιζόμενη απόσταση από την οροφή  ≥  50cm 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: Όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος 

Εργαστήριο: 2 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια κάθε Τμήματος 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ 2651007166 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 11.3 Οθόνη προβολής (πανί βιντεοπροβολέα) (PROJ SCREEN 3) ΤΜΧ 34 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

2x2 m, auto-stop, βάση για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: Όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος 

Εργαστήριο: 2 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια κάθε Τμήματος 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ 2651007166 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

12 11.4 Φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης (CAM 5) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ανάλυση>20MP, αισθητήρας CMOS 36x24, autofocus, WLAN,HDMI, τουλάχιστον φακός 35mm 24 – 105, 
Ταχύτητα κλείστρου (sec.): 30 - 1/8.000, Flash 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: Όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος 

Εργαστήριο: ΚΕΔΔ 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ 2651007166 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

13 17.1 Προβολείς εικόνας (Projectors) (PROJ 2) ΤΜΧ 6 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Support Resolution Full HD,  
2. IR remote, laser pointer. 
3. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
4. Αντίθεση ≥ 10000:1,  
5. είσοδοι VGA, HDMI,  
6. LAN, ή και Wireless LAN,  
7. συμβατότητα με tablets (android, iOS), μέσω free app ή  Miracast ή Intel Wi-Fi,   
8. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

14 17.2 Προβολείς εικόνας μεγάλης αποστάσεως (Projector ≥ 7000 Ansi Lumens) (PROJ 1) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Tεχνολογία Προβολής: 3LCD 
Μέγεθος Εικόνας: 40 - 600 " 
Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) 1920 x 1200 
Μέγιστη Ανάλυση: 1600 x 1200 
Φωτεινότητα:  7000 Ansi Lumens 
Αντίθεση: 8000 :1 
Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη): 5600 hrs 
Συνδεσιμότητα: Component Video, Composite Video, Ethernet, HDMI, RS-232, S-Video, VGA 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

15 17.3 Οθόνες προβολής (PROJ SCREEN 3) ΤΜΧ 6 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

2x1.5 m, auto-stop, βάση για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

16 17.15 Φωτογραφική μηχανή DSLR Full Frame (σώμα χωρίς φακό) (CAM 2) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. DSLR 
2. Ενεργά πίξελ > 24 megapixel 
3. να δέχεται φακούς 
4. Δυνατότητα καταγραφής βίντεο 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Φωτόπουλος Ανδρέας 2651007319, 
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Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

17 17.16 Φακοί (CAM LENCES) ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Συμβατοί με την (CAM 2) 
1 TEMAXIO 24mm f3.5 Tilt & Shift  
1 TEMAXIO 105mm f2.8 macro 
1 TEMAXIO zoom f2.8-4 80-200mm  
1 TEMAXIO zoom f2.8 24-85mm 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

18 17.17 Τρίποδας στήριξης φωτογραφικής μηχανής (CAM TRIPOD 1) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. τρίποδας 
2. μέγιστο ύψος > 1,5m 
3. Με αλφάδι 
4. Με καφαλή για απευθείας σύνδεση της κάμερας  
5. Three way head 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

19 22.1 Φωτογραφική μηχανή (CAM 1) (CAM TRIPOD 1) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Ανάλυση > 24 Megapixel,  
2. Ανάλυση video Full HD 1080p  
3. Να δέχεται φακούς 
1. τρίποδας 
2. μέγιστο ύψος > 1,5m 
3. Με αλφάδι 
4. Με καφαλή για απευθείας σύνδεση της κάμερας  
5. Three way head 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

20 22.2 Φωτισμός για φωτογράφιση (LIGHTS) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Με τρίποδα 
2. Μέγεθος ομπρέλλας > 80cm 
3. Λάμπα > 50W 
4. color temperature 5400K 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

21 22.7 Whiteboard (WHITEBOARD 1) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ 
1. μαγνητικός 
2. διαστάσεις > 110cm x 230cm 
3. βάση για μαρκαδόρο 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

22 22.8 Stand προβολής (PROJ SCREEN 2) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επαγγελματική οθόνη προβολής σε τρίποδα: 
1.  Διαστάσεις οθόνης > 1500x1500 mm 
2.  Ratio: 1:1 
3.  Τρίποδας για στήριξη της οθόνης 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

23 26.9 Φορητοί βιντεοπροβολείς (PROJ 2) ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Support Resolution Full HD,  
2. IR remote, laser pointer. 
3. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
4. Αντίθεση ≥ 10000:1,  
5. είσοδοι VGA, HDMI,  
6. LAN, ή και Wireless LAN,  
7. συμβατότητα με tablets (android, iOS), μέσω free app ή  Miracast ή Intel Wi-Fi,   
8. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

24 38.4 Monitors/TV (TV 1) ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1.  Ανάλυση 4K UHD 
2.  Είσοδος HDMI > 2 
3.  Διαγώνιος > 54'' 
4. LAN, DLNA, Miracast, Smart TV 
5. VESA mount 
6. φωτεινότητα > 300 cd/m2 
7. Εγγύηση > 2 χρόνια 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριο ΝΤ και εκπ/σης από Απόσταση - 
Εργαστήριο Παιδαγωγικής 

Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ, εργαστηριο ΝΤ και εκπ/σης από 
Απόσταση 2ος οροφος και εργαστηριο Παιδαγωγικής 3ος 

οροφος 

Παγγε Π. και Σακελλαρίου 
2651005795, 
2651005700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

25 38.5 Digital Video camera (CAM 4) (CAM TRIPOD 1) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

• Δυνατότητα χρήσης με υπολογιστή 
• Καταγραφή σε SD card 
• Full HD (1920x1080) 
• Έξοδος HDMI 
• Σταθεροποίηση εικόνας 
• Τρίποδας για στήριξη 
• Τσάντα μεταφοράς για την κάμερα και τον τρίποδα 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο παιδαγωγικής 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ εργαστήριο παιδαγωγικής 3ος οροφος 

Σακελλαριου Μ. 2651005700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

26 41.1 Μηχανή προβολής (projector) (PROJ 3) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Resolution WXGA,  
2. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
3. Αντίθεση ≥ 15000:1,  
4. είσοδοι VGA, HDMI,  
5. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 
Κτίριο-Όροφος: Α16, Α31, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α39-40, Β25, 

Β23-24, Β22, ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

27 41.2 Βάση οροφής για τις μηχανές προβολής (projector) (PROJ BASE 1) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Συμβατή με βιντεοπροβολέα (PROJ 2, PROJ 3),  
2. Μέγιστο βάρος   ≥  10Kg 
3. Ρυθμιζόμενη απόσταση από την οροφή  ≥  50cm 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 
Κτίριο-Όροφος: Α16, Α31, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α39-40, Β25, 

Β23-24, Β22, ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

28 41.3 Οθόνη προβολής για τις μηχανές προβολής (projector) (PROJ SCREEN 3) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

2x2 m, auto-stop, βάση για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 
Κτίριο-Όροφος: Α16, Α31, ΑΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α39-40, Β25, 

Β23-24, Β22, ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

29 41.5 Καλώδια σύνδεσης projector με laptop VGA (CABLES 1) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Μήκος > 14m 
2. VGA M/F 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 
Κτίριο-Όροφος: Α16, Α31, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α39-40, Β25, 

Β23-24, Β22, ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

30 41.6 Καλώδια σύνδεσης projector με Macbook (Apple) (CABLES 2) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Συμβατό με apple laptop 
2. έξοδος VGA 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 
Κτίριο-Όροφος: Α16, Α31, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α39-40, Β25, 

Β23-24, Β22, ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

31 41.9 Ηχεία (απλά) (SPEAKERS 5) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αριθμός Ηχείων:2.0 ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 
Κτίριο-Όροφος: Α16, Α31, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α39-40, Β25, 

Β23-24, Β22, ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

32 41.12 Διαδραστικός Πίνακας (INTERACT 3) ΤΜΧ 5 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διαδραστικός πίνακας 
1. Διάσταση >  70” 
2. Δυνατότητα multitouch 
3. να συνοδεύεται από λογισμικό συμβατό με windows 7 / 10 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, 

Κτίριο-Όροφος: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ. 
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 

2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

33 41.14 Τηλεόραση LED TV 39" - 40" (TV 1) ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1.  Ανάλυση 4K UHD 
2.  Είσοδος HDMI > 2 
3.  Διαγώνιος > 54'' 
4. LAN, DLNA, Miracast, Smart TV 
5. VESA mount 
6. φωτεινότητα > 300 cd/m2 
7. Εγγύηση > 2 χρόνια 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ, ΤΛΑ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

145 

Κτίριο-Όροφος: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ, ΤΛΑ 

 
 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

34 41.15 DVD PLAYER (DVD 1) ΤΜΧ 6 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εξωτερικη μοναδα με USB  ή/και  HDMI 
1. Αναπαραγωγή DVD 
2. Είδοδος USB 
3. Αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο, φωτογραφιών από το USB 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, 

Κτίριο-Όροφος: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ, ΤΛΑ, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α16 
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 

2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

35 17.11 Πίνακες 120X180 cm (whiteboards) (WHITEBOARD 1) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ 
1. μαγνητικός 
2. διαστάσεις > 110cm x 230cm 
3. βάση για μαρκαδόρο 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

36 17.14 Οθόνες προβολής (PROJ SCREEN 1) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διάσταση > 4x3μ  
Ηλεκτρική 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

28 Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης 30100000-0 21.199,10   17.096,05   

 
Ομάδα 28: Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 7.1 
Κονσόλα ήχου, μικρόφωνα, καλώδια και εγκατάσταση συστήματος στο Αμφιθέατρο του 

Τμήματος ΦΠΨ (SOUND) 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Power Amplifier: 
1. Τουλάχιστον 2x150 Watt 8ohm 2 x 300W 4ohm - 2 x 500W 2ohm  STEREO MODE 
2. Είσοδοι : XLR και 1/4'' TRS  
Κονσόλα: 
1. Είσοδοι > 7 
2. Τουλάχιστον 2 XLR input 
3. Phantom power 48volt 
4. Έξοδος, είσοδος USB για σύνδεση με υπολογιστή 
Σετ ασύρματα μικρόφωνα πέτου με δέκτη: 
- ασύρματα μκρόφωνα VHF 
- εμβέλεια σε ανοιχτό πεδίο τουλάχιστον 40 m 
- οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά 
- πιστοποίηση CE 
- καλώδιο για τη σύνδεση με την κονσόλα τουλάχστον 
  
Ενσύρματα πυκνωτικά μικρόφωνα: 
- πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο με διακόπτη OΝ/OFF 
Ενσύρματα δυναμικά μικρόφωνα: 
- δυναμικό υπερκαρδιοειδές μικρόφωνο με διακόπτη OΝ/OFF 
  
Επιδαπέδιες βάσεις μικροφώνων: 
- βάση μικροφώνου δαπέδου 
- ύψος: 880-1.580mm 
Επιτραπέζιες βάσεις μικροφώνων: 
- επιτραπέζια βάση μικροφώνου με ρύθμιση ύψους 
  
Καλώδια μικροφώνου για τη σύνδεση των ενσύρματων μικροφώνων με την κονσόλα: 
- τουλάχιστον 10 m μήκους 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος - Αμφιθέατρο ΦΠΨ 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 9.15 Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεδιάσκεψης (PC 1) (PROJ 3) (CAM 3) (USB MIC) (SPEAKERS) ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MICROTOWER 
1. intel i5,  
2. μνήμη > 4GB,  
3. σκληρός δίσκος > 500GB,  
4. DVD RW,  

ΝΑΙ  
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5. WINDOWS Pro ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Resolution WXGA,  
3. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
4. Αντίθεση ≥ 15000:1,  
5. είσοδοι VGA, HDMI,  
6. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 
Οθόνη προβολής 
1. 2x2 m, auto-stop, βάση για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή 
Κάμερες 
1. Διασύνδεση με υπολογιστή μέσω usb interface 
2. Ανάλυση full HD 30fps 
3. Συμπίεση βίντεο H.264 
4. Ενσωματομένο μικρόφωνο 
5. Πιστοποιημένη με cisco webex, microsoft lync. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 17.4 Ηχεία (ζεύγος) (SPEAKERS 1) ΤΜΧ 7 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Αυτοενισχυόμενα 
2. Ισχύς > 40watt 
3. 2 δρόμων 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 38.3 IP camera (IP CAM) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. Ανάλυση τουλάχιστον 720p  50fps 
2. Καταγραφή βίντεο με κωδικοποίηση Η.264 
3. Audio in:  line in / mic in 
4. Audio out 
5. Καταγραφή σε κάρτα SD 
6. Καταγραφή σε διαδικτυακό χώρο 
7. Δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω του δικτύου Ethernet (POE) 
8. ONVIF profile 
9. Pan Tilt Zoom 
10. Streaming method: multicast /unicast 
11. Δυνατότητα παρακολούθησης του stream μέσω open source player π.χ. vlc 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: παιδαγωγικής 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ εργαστήριο παιδαγωγικής 3ος οροφος 

Σακελλαριου Μ. 2651005700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 38.22 Εξοπλισμός αιθουσών τηλεδιάσκεψης (INTERACT 1) (SPEAKERS 1) (PROJ 3) ΤΜΧ 2 
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Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διαδραστικός πίνακας: 
1. Διάσταση >  70” 
2. Δυνατότητα multitouch 
3. να συνοδεύεται από λογισμικό συμβατό με windows 7 / 10 
Βιντεοπροβολέας: 
1. Short throw 
2. Απόσταση από τον διαδραστικό πίνακα < 1.5 m 
3. Η εικόνα του να καλύπτει τις διαστάσεις του διαδραστικού πίνακα 
4. με βάση για στήριξη οροφής ή τοίχου 
Ηχεία: 
1. Αυτοενισχυόμενα 
2. Ισχύς > 40watt 
3. 2 δρόμων 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο ΝΤ, και εργαστηριο παιδαγωγικης 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ εργαστήριο ΝΤ, 2ος οροφος και 

εργαστηριο παιδαγωγικης  3ος οροφος 

Παγγε Π. και Σακελλαριου 
2651005795 και 

5700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 41.4 Πλήρης εξοπλισμός για αίθουσα τηλεδιάσκεψης  (TV 2) (CAM 3) (SPEAKERS 1) (USB MIC) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ MICROTOWER: 
1. intel i5,  
2. μνήμη > 4GB,  
3. σκληρός δίσκος > 500GB,  
4. DVD RW,  
5. WINDOWS Pro ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
Βιντεοπροβολέας οροφής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Resolution WXGA,  
3. Φωτεινότητα ≥ 3000 Lumens,  
4. Αντίθεση ≥ 15000:1,  
5. είσοδοι VGA, HDMI,  
8. εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 
Οθόνη προβολής: 
1. 2x2 m, auto-stop, βάση για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή 
Κάμερες: 
1. Διασύνδεση με υπολογιστή μέσω usb interface 
2. Ανάλυση full HD 30fps 
3. Συμπίεση βίντεο H.264 
4. Ενσωματομένο μικρόφωνο 
5. Πιστοποιημένη με cisco webex, microsoft lync. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 41.13 
Mικροφωνική εγκατάσταση (μικρόφωνο, ενισχυτής, ηχεία) σε χώρους διδασκαλίας 

(SOUND 2) 
ΤΜΧ 9 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Power Amplifier: 
1. Τουλάχιστον 2x150 Watt 8ohm 2 x 300W 4ohm - 2 x 500W 2ohm  STEREO MODE 
2. Είσοδοι : XLR και 1/4'' TRS  
Κονσόλα: 
1. Είσοδοι > 7 
2. Τουλάχιστον 2 XLR input 
3. Phantom power 48volt 
4. Έξοδος, είσοδος USB για σύνδεση με υπολογιστή 
Επιτραπέζιες βάσεις μικροφώνων: 
- επιτραπέζια βάση μικροφώνου με ρύθμιση ύψους 
  
Ασύρματος σταθμός μικροφώνων με 2 μικρόφωνα. 
1. Λειτουργία ασύρματων μικροφώνων με μπαταρία 1.5Volt AA 
Ηχεία (ζεύγος) 
1. 8Ohm 
2. 2 δρόμων 
3. Τοποθέτηση σε τοίχο 
4. Καλώδιο σύνδεσης με ενισχυτή > 30m 
5. Max power > 30 Watt 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 
Κτίριο-Όροφος: Α16, Α31, Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ., Α39-40, Β25, 

Β23-24, ΕΡΓ. ΑΙΘ. ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΝΧ, ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 
2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 17.27 Ηχεία (SPEAKERS 1) ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ηχεία (ζεύγος): 
1. 8Ohm 
2. 2 δρόμων 
3. Τοποθέτηση σε τοίχο 
4. Καλώδιο σύνδεσης με ενισχυτή > 30m 
5, Max power > 30 Watt 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

29 Φυγόκεντρος 38000000-5 8.000,00   6.451,61   

 
Ομάδα 29: Φυγόκεντρος 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 2.2 Μικροφυγόκεντρος πολλαπλών χρήσεων ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μικροφυγόκεντρος πολλαπλών χρήσεων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να έχει ικανότητα χρήσης πολλαπλών ροτόρων και οπωσδήποτε για 96well πιάτα και 1.5 / 2.0 mL 
σωληνάκια. 
2. Να φτάνει μέγιστη ταχύτητα : 30130 × g ( 17.500 rpm ). 
3. Να έχει soft-touch κλείσιμο του καπακιού με ένα δάχτυλο για εργονομική λειτουργία. 
4. Nα έχει τουλάχιστον 5 κύρια προγράμματα κλειδωμένα για την εύκολη πρόσβαση σε προγράμματα 
ρουτίνας. 
5. Να έχει αυτόματη ανίχνευση ανισορροπίας. 
6. Να έχει τεχνολογία συμπίεσης που να μειώνει τους κραδασμούς και να προστατεύει τα δείγματα. 
7. Να έχει εύρος θερμοκρασίας : -11 ° C έως +40 ° C. 
8. Να έχει συνεχή ψύξη και να διατηρεί μια σταθερή χαμηλή θερμοκρασία και αφού έχει ολοκληρωθεί η 
φυγοκέντρηση ώστε τα δείγματα  να παραμένουν παγωμένα. 
9. Να έχει αυτόματη λειτουργία διακοπής, η οποία θα ενεργοποιείται μετά από 8 ώρες μη χρήσης. 
10. Να έχει αυτόματη αποστράγγιση υδρατμών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ/ΑΙΘΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 26510-07818 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

30 Συστήματα επώασης καλλιεργειών και συναφών βιοχημικών δράσεων 38000000-5 2.500,00   2.016,13   

 
Ομάδα 30: Συστήματα επώασης καλλιεργειών και συναφών βιοχημικών δράσεων 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 12.17 Επωαστικός κλίβανος ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επωαστικός Κλίβανος, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τουλάχιστον 30 L,  
2. ανοξείδωτος,  
3. με θερμοστάτη ασφαλείας. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

31 Καταψύκτες 38000000-5 28.891,20   23.299,35   
 

Ομάδα 31: Καταψύκτες 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 21.3 Καταψύκτης (-80ºC) ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Καταψύκτης (-80ºC) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι καθέτου τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 360 λίτρων. 
2. Να είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως -86°C, στιβαρής κατασκευής, πιστοποιημένης ποιότητας και να 
διαθέτει CE Mark. 
3. Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά από γαλβανισμένο ατσάλι. 
4. Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι βαμμένο με υψηλής ποιότητας βαφή που αντέχει στο 
σπάσιμο και τη σκουριά. 
5. Να διαθέτει μόνωση από  αφρώδες πλαστικό πολυουρεθάνης (πάνω από 12 εκ.) για βέλτιστη μόνωση, τόσο 
στον κυρίως θάλαμο όσο και στην πόρτα. 
6. Η πόρτα να διαθέτει τριπλή φλάντζα από σιλικόνη για βέλτιστο κλείσιμο. 
7. Ο εσωτερικός θάλαμος να είναι διαμορφωμένος εσωτερικά σε τέσσερα διαμερίσματα με τέσσερις 
μονωμένες πόρτες. Τα τρία ράφια διαχωρισμού των διαμερισμάτων να μπορούν να τοποθετηθούν και σε 
άλλα ύψη εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί. 
8. Η εξωτερική πόρτα να ασφαλίζει με ειδικό χερούλι, στιβαρής κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού για 
εύκολο άνοιγμα, με κλειδαριά. 
9. Όλη η μονάδα να εδράζεται πάνω σε τροχούς με δυνατότητα σταθεροποίησης. 
10. Να διαθέτει έξοδο ανακούφισης κενού (vacuum relief) ώστε να επιτρέπεται το χωρίς προβλήματα άνοιγμα 
και κλείσιμο της πόρτας. 
11. Να διαθέτει δύο σημεία πρόσβασης για τη χρήση εξωτερικών αισθητηρίων (probes). 
12. Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει δύο συμπιεστές. 
13. Η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού να γίνεται από επάνω (downflow) για πιο αποτελεσματική χρήση του. 
14. Η καθαρότητα του εισερχόμενου από μπροστά αέρα στο χώρο των συμπιεστών να διασφαλίζεται από ένα 
φίλτρο το οποίο να αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό. 
15. Στο ύψος των ματιών περίπου να υπάρχει το κέντρο πληροφοριών του καταψύκτη (πίνακας ελέγχου). 
Στον πίνακα να υπάρχουν τα κουμπιά προγραμματισμού της θερμοκρασίας, των ορίων συναγερμού και 
βαθμονόμησης καθώς και οι ενδείξεις για τη θερμοκρασία και την κατάσταση συναγερμού. Οι συναγερμοί να 
αφορούν την υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, διακοπή ρεύματος, χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ανοιχτή πόρτα και 
την ανάγκη για καθαρισμό φίλτρων τουλάχιστον και να είναι τόσο οπτικοί όσο και ακουστικοί. Να υπάρχει 
πλήκτρο σίγασης συναγερμών. 
16. Το αισθητήριο της θερμοκρασίας να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε ο συναγερμός θερμοκρασίας να ηχεί 
πριν επηρεαστούν τα δείγματα από την άνοδο της θερμοκρασίας. 
17. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου φραγμένου φίλτρου αέρα και αντίστοιχο ηχητικό συναγερμό, μέχρι την 
αποκατάσταση των συνθηκών. 
18. Να διαθέτει δύο ανεμιστήρες για τη βέλτιστη ψύξη των συμπιεστών. 
19. Να διαθέτει βαλβίδες που διευκολύνουν την απομάκρυνση των ψυκτικών υγρών και επομένως τη 
διαδικασία επισκευής. 
20. Ο πίνακας ελέγχου να τροφοδοτείται και από ενσωματωμένη μπαταρία. Ο χρόνος διατήρησης του 
συστήματος ελέγχου σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να είναι τουλάχιστον 72 ώρες. 
21. Να διαθέτει αυτόματη διόρθωση τάσης τόσο σε περίπτωση υπότασης όσο και σε περίπτωση υπέρτασης. 
22. Να διαθέτει ειδική πόρτα για εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και την μπαταρία. 
23. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης στην πόρτα, στο ύψος του ματιού, καταγραφικού 7 ημερών, 
κυκλικού δίσκου.  
24. Να διαθέτει επαφές για τηλεσυναγερμό. 
25. Να υπάρχει δυνατότητα να συνδεθούν συστήματα υποστήριξης CO2 ή LN2. 
26. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια. 
27. Τα ψυκτικά υγρά δεν πρέπει να περιέχουν CFC ούτε ΗCFC, να μην είναι εύφλεκτα και να διατίθενται στο 
εμπόριο. 
28. Οι εξωτερικές διαστάσεις του υπερ-καταψύκτη να είναι περίπου 85x200x85cm (ΜxΥxΠ). 

ΝΑΙ  
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29. Ο κατασκευαστής καθώς και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001. 
Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 

Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΦΑΡΜΟΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: ΦΑΡΜΟΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ , ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΡΟΥ 2651007554 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 26.7 Ψυγειοκαταψύκτης ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψυγειοκαταψύκτης, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ψυγειοκαταψύκτης δίπορτος 
2. Τύπος Ψύξης: Συμβατικός  
3. Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): περίπου 186 x 60 x 65  
4. Ενεργειακή Κλάση: A++  
5. Χωρητικότητα σε lt (Μικτή): 312  
6. Χρώμα: Λευκό  
7. Να διαθέτει Οθόνη Ενδείξεων  
7. Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη): τουλάχιστον 94 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 31.1 
Καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης με σύστημα τηλεφωνικής ειδοποίησης σε περίπτωση 

βλάβης 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κάθετος καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης (-80ºC) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος από -50  έως -86oC. 
2. Να έχει χωρητικότητα 420 λίτρα περίπου, με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 30.000 
κρυοσωληναρίων 2.0ml. 
3. Οι διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 200cm Χ 70cm Χ 100cm (Ύψος Χ  Πλάτος Χ Βάθος). 
4. Ο καταψύκτης πρέπει να έχει μόνωση κενού πάχους τουλάχιστον μίας ίντσας σε συνδυασμό με οικολογικό 
αφρό. 
5. Να φέρει τρία εσωτερικά ράφια που χωρίζουν τον καταψύκτη σε τέσσερις χώρους με μονωμένες 
εσωτερικές πόρτες. 
6. Η θερμαινόμενη φλάντζα της πόρτας του καταψύκτη να δημιουργεί 7 ανεξάρτητες ζώνες μόνωσης με 4 
σημεία επαφής προς βέλτιστη ασφάλεια των δειγμάτων. Το θερμαντικό στοιχείο της πόρτας να είναι εντός της 
πόρτας και όχι στα πλάγια του θαλάμου, ώστε να μειωθεί η περίπτωση διαφυγής θερμότητας στο θάλαμο. 
7. Να έχει εργονομικό χερούλι για άνοιγμα με το ένα χέρι και κλειδαριά. 
8. Να διαθέτει τροχούς με δυνατότητα κλειδώματος. 
9. Με θύρα (port) εξισορρόπησης πίεσης για γρήγορη επαναφορά μετά το άνοιγμα της πόρτας έτσι ώστε 
εύκολα να μπορεί να ανοίξει ξανά. 
10. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες πρόσβασης στο πίσω μέρος του θαλάμου διαμέτρου τουλάχιστον 
25mm για εισαγωγή αισθητήρων θερμοκρασίας ή σύνδεση άλλων μηχανημάτων. 
11. Να διαθέτει έξοδο RS485, ξηρές επαφές και θύρα 4-20m A για απομακρυσμένη παρακολούθηση του 
καταψύκτη. 
12. Η πόρτα του καταψύκτη να μπορεί να ανοίξει 180 μοίρες για πλήρη έλεγχο των περιεχόμενων του 
καταψύκτη. 
13. Να χρησιμοποιεί φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο ελεύθερο από CFC. 
14. Να διαθέτει σύστημα ψύξης δύο σταδίων με χρήση δύο συμπιεστών. 
15. Με εύκολα μετακινούμενο και καθαριζόμενο φίλτρο αέρα στο μπροστινό κάτω μέρος. 
16. Να διαθέτει οθόνη επαφής (touch screen) για το χειρισμό του καταψύκτη και τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του καταψύκτη και η ρύθμιση των ορίων συναγερμού. 
17. Να υπάρχει προστασία του καταψύκτη με κωδικούς ασφαλείας (Password) ώστε να μην είναι δυνατόν να 
γίνει αλλαγή των παραμέτρων από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
18. Να μπορεί να γίνει έλεγχος της θερμοκρασίας με γραφική παράσταση για τις τελευταίες 6 ώρες 

ΝΑΙ  
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τουλάχιστον, για γρήγορο έλεγχο του συστήματος από το χρήστη. 
19. Να μπορεί να παρουσιάζει αναφορά με τη μέγιστη, ελάχιστη θερμοκρασία του καταψύκτη καθώς και των 
ανοιγμάτων της πόρτας με αναφορά της ώρας και ημερομηνίας. 
20. Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης (data-logging) των δεδομένων του καταψύκτη 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων της εισερχόμενης τάσης. 
21. Τα δεδομένα του καταψύκτη να μπορούν να μεταφερθούν μέσω θύρας USB σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
22. Να υπάρχει ενημέρωση του χρήστη για τη συντήρηση του καταψύκτη. 
23. Να υπάρχει δυνατότητα γρήγορου ελέγχου της θερμοκρασίας εντός των μερών του καταψύκτη (π.χ. σε 
περίπτωση βλάβης) με γραφική απεικόνιση της θερμοκρασίας σε διάφορα σημεία (π.χ. θερμοκρασία στο χώρο 
εξάτμισης του ψυκτικού υγρού, στον ανταλλάκτη θερμότητας, στο χώρο εισαγωγής του αέρα στο 
συμπυκνωτή κ.λ.π.) για διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων. 
24. Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 
25. Προαιρετικά να δέχεται σύστημα Back-up CO2 ή/και LN2. 
26. Προαιρετικά να δέχεται καταγραφικό θερμοκρασίας εβδομαδιαίας καταγραφής, χωρίς μελάνι. 
27. Προαιρετικά να δέχεται σύστημα ανοίγματος θύρας με κάρτα το οποίο να καταγράφει τον χρήστη που 
άνοιξε την πόρτα, πότε και για πόση ώρα. 
28. Να διαθέτει σύστημα τηλεφωνικής ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης. 
29. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001. Ο προμηθευτής 
να είναι πιστοποιημένος κατά EN ISO-9001:2008, EN ISO 13485:2003+AC:2007 και σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Αίθουσα Καταψυκτών, Κτίριο 15, Τμήμα 

Ιατρικής 

Ελένη Μπαϊρακτάρη 
2651007620, 
6944348085 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

32 Μικροσκόπια 38000000-5 9.320,00   7.516,13   

 
Ομάδα 32: Μικροσκόπια 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 12.15 Διόφθαλμο μικροσκόπιο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μικροσκόπιο τύπου MBL2000 ή ισοδύναμο, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να διαθέτει δύο προσοφθάλμιους φακούς 10Χ και τέσσερις αντικειμενικούς φακούς 4Χ, 10X, 40X και 100Χ 
ελαιοκαταδυτικός. 
2. Συνολικών μεγενθύνσεων 40χ, 100χ, 400χ, 1000χ.  
3. Εργαστηριακού πάγκου με τράπεζα παρασκευάσματος, με σύστημα συγκράτησης του παρασκευάσματος, 
και δυνατότητα μετακίνησης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 15.23 Διοφθάλμιο Μικροσκόπιο ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διοφθάλμιο Μικροσκόπιο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει μεγέθυνση 1000x 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ STEM 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των 

Μαθηματικών, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 21.7 Διοφθάλμια μικροσκόπια ΤΜΧ 5 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διοφθάλμια μικροσκόπια, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει διοφθάλμια κεφαλή με κλίση περιστροφής 360° και ρύθμιση της διακορικής  απόστασης του 
παρατηρητή. 
2. Να διαθέτει διοφθάλµια κεφαλή µε κλίση 45°. 
3. Να διαθέτει  ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x . 
4. Να διαθέτει κεφαλή ρεβόλβερ με δυνατότητα υποδοχής τεσσάρων (4) αντικειμενικών φακών. 
5. Να διαθέτει αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς 4Χ/0,10 – 10Χ/0,25 – 40Χ/0,65 -   και ελαιοκαταδυτικούς 
100Χ/1,25 
6. Να διαθέτει μετακινούμενη τράπεζα 74 mm x 30 mm με χαμηλά δεξιά τοποθετημένους διπλούς κοχλίες 
αδρής και μικρομετρικής εστίας με ακρίβεια 0,1 mm. 
7. Να διαθέτει ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 6V 20W,  ρυθμιζόμενης έντασης. 
8. Να διαθέτει πυκνωτή ΑΒΒΕ με Ν.Α.  1,25,  ο οποίος να φέρει διάφραγμα ίριδας. 

ΝΑΙ  
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9. Να έχει γυάλινα φίλτρα, μπλέ και πράσινα. 
10. Να διαθέτει διακόπτη ΟΝ-OFF λειτουργίας. 
11. Να λειτουργεί με τάση 220 V – 50 Hz.  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΤΡΑ ΒΕΖΥΡΑΚΗ 2651007575 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 26.10 Διόφθαλμο μικροσκόπιο ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διόφθαλμο μικροσκόπιο με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Προσοφθάλμιοι : 10 Χ 
2. Αντικειμενικοί φακοί: Σύστημα 4 περιστρεφόμενων αντικειμενικών φακών με ικανότητα μεγέθυνσης  4Χ,  
10Χ, 40Χ, 100Χ  
3. Να διαθέτει μετακινούμενη τράπεζα 80 mm x 50 mm  
4. Να φέρει ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 6V 30W,  ρυθμιζόμενης έντασης 
5. Σύστημα ΑΒΒΕ :1,25 
6. Αδροί και μικρομετρικοί κοχλίες  κλπ 
7. Να έχει πράσινα, κίτρινα και μπλε φίλτρα. 
8. Να φέρει διακόπτη ΟΝ-OFF λειτουργίας. 
9. Να λειτουργεί σε τάση: 220V 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 

(Τμήματος) με 
ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

33 Χρωματογραφία HPLC 38000000-5 16.000,00   12.903,23   

 
Ομάδα 33: Χρωματογραφία HPLC 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 44.3 Ημιπαρασκευαστική στήλη ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ημιπαρασκευαστική στήλη, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Semiprep C18 endacapped,  
2. surface area 300m2/g,  
3. carbon load min 16%,   
4. Si concentration >99,995%, 250x10mm, 5μm, 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΧΗΜΕΙΑΣ/ 2ος όροφος/Χ3-225 

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26510-08383 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 44.4 Αναλυτική στήλη ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναλυτική στήλη, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Semiprep C18 endacapped,  
2. surface area 300m2/g,  
3. carbon load min 16%,   
4. Si concentration >99,995%, 250x4,6mm, 5μm, 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΧΗΜΕΙΑΣ/ 2ος όροφος/Χ3-225 

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26510-08383 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

34 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Α 38000000-5 52.024,00   41.954,84   
 

Ομάδα 34: Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Α 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 34.1 Ηλεκτρική μονάδα αερισμού ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ηλεκτρική Μονάδα Ατομικά Αεριζόμενων Κλωβών Μυών, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Η μονάδα να έχει δυνατότητα παροχής ικανής ποσότητας αέρα σε δύο μονάδες στέγασης κλωβών διπλής 
όψης ή σε τρεις ή τέσσερις μονής όψης.  
2. Να είναι τροχήλατη με φρένα για εύκολη μετακίνηση.  
3. Η μονάδα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και από υψηλής αντοχής, αποστειρώσιμο και 
ανακυκλώσιμο, πλαστικό.  
4. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου μέσω οθόνης αφής. Μέσω της οθόνης να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 
ελέγχει την καλή λειτουργία του συστήματος, των φίλτρων (ώρες χρήσης αυτών), τις αλλαγές αέρα ανά ώρα 
που πραγματοποιεί, αλλά και μια σειρά άλλων παραμέτρων και συναγερμών όπως ημερομηνία και ώρα, 
θερμοκρασία, υγρασία. 
5. Η λειτουργία να ρυθμίζεται μέσω μικροεπεξεργαστή.  
6. Η αλλαγή των παραμέτρων του συστήματος μέσω του πίνακα ελέγχου να προστατεύεται από κωδικό 
προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
7. Η μονάδα να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ παροχής θετικής ή αρνητικής ροής αέρα, μέσω του 
προγράμματος που διαθέτει, από την οθόνη αφής, όπως και επιλογή τύπου και αριθμού κλωβών. 
8. Η μονάδα να εξασφαλίζει 30 έως 65 τουλάχιστον αλλαγές αέρα ανά ώρα μέσα στον κλωβό. 
9. Η παροχή και η απαγωγή του αέρα να γίνεται με τη συνδυασμένη λειτουργία ενός συστήματος 
προσαγωγής και ενός απαγωγής αέρα. Και τα δύο συστήματα να διαθέτουν επιμέρους προφίλτρο και φίλτρο 
τύπου HEPA.  
10. Η μονάδα να λειτουργεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου <=55db και χωρίς δονήσεις στους κλωβούς. 
11. Οι διαστάσεις της πλήρους μονάδας, να είναι περίπου : (Π x Β x Υ) 330 x 650 x 1900 mm. 
12. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας αερισμού να τεκμηριώνονται από ελέγχους/μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητους και αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς πιστοποίησης όπως ISO κτλ και 
να ανταποκρίνονται στα ανάλογα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 34.2 Συστοιχία μονής όψης για στέγαση μυών ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συστοιχία μονής όψης για τοποθέτηση κλωβών με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να έχει τροχήλατη βάση κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ανθεκτική στα 
συνήθη απορρυπαντικά, απολυμαντικά και διαλύματα καθαρισμού. 
2. Να διαθέτει διπλό σύστημα σωληνώσεων (για παροχή και απαγωγή αέρα) με ειδικές βαλβίδες, σε κάθε θέση 
τοποθέτησης κλωβού.  
3. Η παροχή και η απαγωγή του αέρα από τους κλωβούς να γίνεται από το κάλυμμα των κλωβών (επάνω 
μέρος) προκειμένου να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητα ρεύματα αέρα στο επίπεδο διαμονής των ζώων και 
να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης στο περιβάλλον του κλωβού. 
4. Να υπάρχει οπτική ειδοποίηση για τη σωστή τοποθέτηση των κλωβών στη μονάδα έτσι ώστε να γίνεται 

ΝΑΙ  
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σωστά η κυκλοφορία του αέρα μέσα στους κλωβούς και εν γένει στο σύστημα. 
5. Να έχει δυνατότητα υποδοχής περίπου 50-55 κλωβών. 
6. Οι συνολικές διαστάσεις  να είναι (περίπου) (Μ x Π x Y): 1400 x 510 x 2050 mm. 
7. Η συστοιχία να συνοδεύεται από κιτ σύνδεσης της με την μονάδα αερισμού. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 34.3 Κλωβοί ΤΜΧ 28 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ατομικά Αεριζόμενοι Κλωβοί Ποντικών με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Οι κλωβοί να είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό τύπου H-Temp (Polysulfone – PSU) ανθεκτικό σε όξινα 
και αλκαλικά διαλύματα, καθώς και σε πολλούς κύκλους υγρής αποστείρωσης.  
2. Να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο υγρής αποστείρωσης. 
3. Ο κάθε κλωβός να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει : 
3.1. Το σώμα κλωβού από πλαστικό Polysulfone, διαστάσεων περίπου (Μ x Π x Y):396 x 210 x 168 mm,  
3.2. Την σχάρα κλωβού από ανοξείδωτο χάλυβα με ειδικές υποδοχές για τροφή και φιάλη νερού. 
3.3. Το καπάκι κλωβού με ειδικό φίλτρο κατακράτησης σκόνης και άλλων αιωρούμενων σωματιδίων που να 
επιτρέπει ταυτόχρονα τη διέλευση φιλτραρισμένου αέρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ζώων σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος αερισμού. 
3.4. Την φιάλη νερού από πλαστικό Polysulfone - PSU, με ειδικό δακτύλιο στεγανοποίησης από σιλικόνη στο 
λαιμό, χωρητικότητας περίπου 250ml. 
3.5. Το καπάκι της φιάλης νερού, από ανοξείδωτο χάλυβα. 
4. Οι κλωβοί να είναι συμβατοί με την τροχήλατη μονάδα τοποθέτησής τους. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 34.4 Συσκευή αναισθησίας (ισοφλουρανίου) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή αναισθησίας  της Μονάδας Πειραματικού Χειρουργείου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
1. Να είναι μονής εξόδου (τουλάχιστον). 
2. Να διαθέτει δοχείο ενεργού άνθρακα. 
3. Χωρίς δοχείο προνάρκωσης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 34.5 Αναπνευστήρας επίμυων ΤΜΧ 2 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-
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τηση τηση 
Αναπνευστήρες επίμυων της Μονάδας Πειραματικού Χειρουργείου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
1. Με όγκο κυλίνδρου/πιστονιού 10ml (για τρωκτικά). 
2. Με ρυθμό παροχής 10 έως 180 παλμούς το λεπτό. 
3. Με όγκο παροχής 0.5 έως 5ml ή 1 έως 10ml. 
4. Με θερμοκρασιακό όριο λειτουργίας από 5oC έως 30oC.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 34.6 Αναπνευστήρας ποντικών ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναπνευστήρες ποντικών της Μονάδας Πειραματικού Χειρουργείου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
1. Με όγκο κυλίνδρου/πιστονιού 1ml. 
2. Με ρυθμό παροχής 60 έως 300 παλμούς το λεπτό. 
3. Με όγκο παροχής 0.1 έως 1ml ή 0.05 έως 0.5ml. 
4. Με θερμοκρασιακό όριο λειτουργίας από 10oC έως 40oC. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 34.7 Δοχείο προνάρκωσης για μικρά τρωκτικά (επίμυες και ποντίκια) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Δοχείο προνάρκωσης της Μονάδας Πειραματικού Χειρουργείου με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Διαστάσεων (περίπου) 25x13x13cm (για επίμυες). 
2. Να διαθέτει διαφανή τοιχώματα. 
3. Να είναι στεγανό. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 34.8 Δοχείο προνάρκωσης για μεγάλα τρωκτικά (επίμυες) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Δοχείο προνάρκωσης της Μονάδας Πειραματικού Χειρουργείου με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Διαστάσεων (περίπου) 40x22x21cm (για κόνικλους). 
2. Να διαθέτει διαφανή τοιχώματα. 
3. Να είναι στεγανό. 

ΝΑΙ  
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Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

9 34.9 Μεταβολικό κλουβί (επίμυων) ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μεταβολικό κλουβί με τις ακόλουθες τεχνικές  προδιαγραφές: 
1. Για επίμυες βάρους από 150gr έως 300gr. 
2. Το πάνω δοχείο του κλουβιού να είναι επιφάνειας 320cm2 και ύψους 14cm (περίπου). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

10 34.10 Μεταβολικό κλουβί (ποντικών) ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μεταβολικό κλουβί με τις ακόλουθες τεχνικές  προδιαγραφές: 
1. Για ποντικούς. 
2. Το πάνω δοχείο του κλουβιού να είναι επιφάνειας 320cm2 και ύψους 14cm (περίπου). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 34.20 Κλουβιά ζώων ΤΜΧ 70 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κλουβιά ζώων με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. ύψους 15,5cm (περίπου). 
2. επιφάνεια εδάφους 820 cm2 (περίπου). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

12 34.21 Ποτιστήρια ΤΜΧ 70 
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Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ποτιστήρια ζώων με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να διαθέτουν δακτύλιο σιλικόνης. 
2. Να διαθέτουν ανοξείδωτο καπάκι. 
3. Να διαθέτουν διαβάθμιση στα 500ml. 
4. Διαστάσεις μπουκαλιού 74x180mm (περίπου). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

35 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Β 38000000-5 9.724,00   7.841,94   
 

Ομάδα 35: Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Β 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 34.11 Στερεοταξικό για επίμυες και ποντικούς ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Στερεοταξικό για επίμυες και ποντικούς, για τη Μονάδα Πειραματικού Χειρουργείου του Εκτροφείου 
Πειραματοζώων, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να διαθέτει ειδική ανοξείδωτη πλάκα για την προσαρμογή και ακινητοποίηση του κρανίου των 
πειραματοζώων. 
2. Να διαθέτει σύστημα τριών αξόνων. 
3. Βήμα μετατόπισης στο χώρο 100μm. 
4. Να διαθέτει ειδικούς προσαρμογείς (adaptors) για επίμυες και μύες. 
5. Να διαθέτει ειδικά εξαρτήματα για την ακινητοποίηση του κρανίου επιμυών και μυών (earbars). 
6. Να διαθέτει ειδικό άξονα για την ειδική βελόνα (probe holder).  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 34.12 Τροχός και drill bits ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τροχός και τρυπάνι, για τη Μονάδα Πειραματικού Χειρουργείου του Εκτροφείου Πειραματοζώων, με τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Ποδοκίνητος τροχός με βαθμούς ελευθερίας κίνησης. 
2. Να μην είναι σταθερός. 
3. Λιγοστές δονήσεις. 
4. Λιγοστός θόρυβος. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 34.13 Ψυχρός φωτισμός για χειρουργείο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψυχρός φωτισμός για τη Μονάδα Πειραματικού Χειρουργείου του Εκτροφείου Πειραματοζώων, με τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:   
1. Ισχύος 150W. 
2. Να είναι τύπου "διπλής κεφαλής φωτισμού" (Dual Gooseneck). 

ΝΑΙ  
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Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 34.14 Αποστειρωτήρας στιγμής, ξηρός ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αποστειρωτήρας στιγμής, για τη Μονάδα Πειραματικού Χειρουργείου του Εκτροφείου Πειραματοζώων, με τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Ξηρός αποστειρωτήρας. 
2. Αποστείρωση εργαλείων σε λιγότερο από 10 sec. 
3. Διάστημα προθέρμανσης 20 – 25 λεπτά. 
4. Θερμοκρασιακό εύρος έως 250oC. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 34.15 Ανοξείδωτο τραπέζι χειρουργείου με ρόδες και φρένα ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ανοξείδωτο τραπέζι χειρουργείου, για τη Μονάδα Πειραματικού Χειρουργείου του Εκτροφείου 
Πειραματοζώων, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Να διαθέτει ρόδες και φρένα. 
2. Να έχει διαστάσεις (περίπου): 0,50X1,00X1,10 m (πλάτος x μήκος x ύψος). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

36 Σύστημα ασύρματου εγκεφαλογράφου 38000000-5 20.180,00   16.274,19   

 
Ομάδα 36: Σύστημα ασύρματου εγκεφαλογράφου 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 29.1 Σύστημα ασύρματου εγκεφαλογράφου 16 καναλιών ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα ασύρματου εγκεφαλογράφου, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Σύστημα καταγραφής σημάτων εγκεφαλογραφίας 
1.1 Σύστημα καταγραφής σημάτων εγκεφαλογραφίας, τύπου g.Nautilus 16ch Dry electrode version ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο 
1.2. Κανάλια καταγραφής: 16  
1.3. Συχνότητα δειγματοληψίας : 250 ή 500 Hz  (ή μεγαλύτερη) 
1.4. Βάθος ψηφιακού δείγματος:  24 bit  
1.5. Ηλεκτρόδια: 16 ενεργά, χωρίς ανάγκη αγώγιμου gel (dry active)  
1.6. Τροφοδοσία ηλεκτροδίων: μπαταρία Lithium Ion διάρκειας 10 ωρών με φορτιστή  
1.7. Μετάδοση δεδομένων από τα ηλεκτρόδια στον καταγραφέα: ασύρματη εμβέλειας 10μ 
1.8. Έλεγχος αντίστασης: εσωτερικός για ενεργά ηλεκτρόδια και για διαφορετικούς τύπους μαλλιών 
1.9. Κάσκες εγκεφαλογραφίας: μεγέθη Μ και L (58-62 cm) με δυνατότητα τοποθέτησης 74 ηλεκτροδίων 
σύμφωνα με το extended 10/20 σύστημα 
1.10. Αισθητήρας: 3-axis acceleration sensor 
1.11. Καλώδιο συγχρονισμού (trigger): 8 εισόδων από παράλληλη θύρα  
1.12. Σύνδεση καταγραφέα με PC: USB 
1.13. Λογισμικό: ανάλυσης σημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω SIMULINK 
1.14. Λογισμικό: καταγραφής και ανάλυσης σημάτων μέσω MATLAB 
1.15. Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος 
1.16. Εγκατάσταση και εκπαίδευση από εξειδικευμένο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας. 
2. Σύστημα συγχρονισμού ερεθισμάτων και σημάτων εγκεφαλογραφίας, τύπου g.STIMbox ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο: 
2.1 Έξοδοι: 16 ψηφιακές 
2.2 Είσοδοι: 14 ψηφιακές 
2.3 Σύνδεση με PC: USB 
2.4 Συσκευή προκλητών δυναμικών: ναι (g.SSVEPbox) 
2.5 Κουμπί καταγραφής αποκρίσεων συμμετεχόντων: ναι με καλώδιο τουλάχιστον 1,8m  
2.6 Λογισμικό: C API, MATLAB API, Simulink driver 
2.7 Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος 
2.8 Εγκατάσταση και εκπαίδευση από εξειδικευμένο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας. 
3. Σύστημα καταγραφής κινήσεων ματιών, τύπου eye tracker Tobii EyeX ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
3.1 Σύνδεση με PC: USB 3.0 
3.2 Μέγεθος παρατηρούμενης οθόνης: μέχρι 27″ 
3.3 Απόσταση: 50-90 cm 
3.4 Συχνότητα:>60 Hz 
3.5 Λογισμικό:  SDK  (Unity, UE4, C++, .NET) 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 
6976635393, 
6973209834 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

166 

Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 

Εκπαίδευση 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 29.2 Υπολογιστής πλήρης σταθερός συστήματος εγκεφαλογραφίας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Υπολογιστής συστήματος εγκεφαλογραφίας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: τύπου Intel core i5-7600K 3.80GHZ LGA1151  ή ισοδύναμος ή καλύτερος 
2. Ψύξη επεξεργαστή: ανεμιστήρας τύπου COOLERMASTER HYPER 212X ή ισοδύναμος ή καλύτερος 
3. Μητρική πλακέτα: τύπου ASUS PRIME Z270-P  ή ισοδύναμη ή καλύτερη 
4. Μνήμη RAM: 16GB 2133MHZ DDR4  ή μεγαλύτερη/ταχύτερη 
5. Κάρτα γραφικών: τύπου GEFORCE GTX1060 TURBO-GTX1060-6G 6GB GDDR5 PCI-E ή ισοδύναμη ή καλύτερη 
6. Μονάδα δίσκου1: τύπου SSD SAMSUNG SM961 256GB M.2 2280 PCIE NVME ή μεγαλύτερος/ταχύτερος 
7. Μονάδα δίσκου2: τύπου SSD SAMSUNG MZ-75E500B/EU 850 EVO SERIES 500GB 2.5'' SATA3 ή 
μεγαλύτερος/ταχύτερος 
8. Μονάδα οπτικού δίσκου: DVD+/-RW  
9. Λειτουργικό σύστημα: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 64-BIT ENGLISH DSP ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
10. Κουτί: τύπου COOLERMASTER NSE-300-KKN1 N300 MIDI TOWER BLACK ή ισοδύναμο ή καλύτερο 
11. Τροφοδοτικό: τύπου PSU ZALMAN ZM750-EBT 750W 80 PLUS GOLD  ή ισοδύναμο ή καλύτερο 
12. Οθόνη: τύπου DELL P2317H 23'' LED FULL HD (1920 x 1080),  USB3.0 HUB, BLACK ή μεγαλύτερη 
13. Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 

Εκπαίδευση 

Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 
6976635393, 
6973209834 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 29.3 Υπολογιστής φορητός συστήματος εγκεφαλογραφίας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Υπολογιστής φορητός συστήματος εγκεφαλογραφίας, με τις ακόλουθες τουλάχιστον τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: τύπου Intel Core i7 7500U ή ισοδύναμος ή καλύτερος 
2. Μνήμη RAM: 8GB DDR4  ή μεγαλύτερη 
3. Μονάδα δίσκου: SSD 256GB ή μεγαλύτερη 
4. Μονάδα οπτικού δίσκου: DVD+/-RW SuperMulti DL 
5. Κάρτα Γραφικών: τύπου NVIDIA GeForce 930MX 2GB ή ισοδύναμη ή καλύτερη 
6. Οθόνη: 17,3" LED-backlit FHD (1920 x 1080) anti-glare 
7. Web Camera: 720p HD 
8. Θύρες: Card Reader SD, SDHC, SDXC, HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Gigabit LAN 
9. Ασύρματο δίκτυο: Wifi, Bluetooth 
10. Λειτουργικό σύστημα: τύπου MICROSOFT WINDOWS 10 Pro 64bit ή ισοδύναμο ή καλύτερο. 
11. Βάρος < 2.7 kg 
12. Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Εργαστήριο: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 
Εκπαίδευση 

Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 
6976635393, 
6973209834 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

37 Συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας  30000000-9 4.820,00   3.887,10   

 
Ομάδα 37: Συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 29.4 Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας με σετ χειριστηρίων ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας με σετ χειριστηρίων (τύπου Oculus Rift και τύπου Oculus Touch ή 
ισοδύναμα ή καλύτερα), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Οθόνη: OLED, 2160 x 1200, 90Hz 
2. Οπτικό πεδίο: 110 μοιρες 
3. Ανίχνευση κίνησης: ναι, σε περιοχή 1,5 x 3 μ 
4. Ακουστικά: Ναι 
5. Ασύρματα Χειριστήρια : τύπου Oculus Touch, Xbox One controller ή ισοδύναμα ή καλύτερα 
6. Αισθητήρες: Accelerometer, gyroscope, magnetometer,  Constellation tracking camera. 
7. Θύρες: HDMI, USB 2.0, USB 3.0 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 

Εκπαίδευση 

Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 
6976635393, 
6973209834 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 29.5 Κινητό επαυξημένης πραγματικότητας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κινητό επαυξημένης πραγματικότητας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
1. Τύπου Lenovo Phab 2 Pro ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Οθόνη: τύπου 6.4" 1440 x 2560 IPS LCD capacitive Multitouch, 16M colors ή ισοδύναμη ή ανώτερη. 
3. Λειτουργικό σύστημα: Android OS, v6.0 (Marshmallow) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
4. Επεξεργαστής: Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-
A53) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. 
5. Κάρτα γραφικών:  τύπου Adreno 510 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
6. Μνήμη RAM: 4 GB ή μεγαλύτερη. 
7. Mνήμη Flash: 64 GB ή μεγαλύτερη. 
8. Θύρα για εξωτερική μνήμη Flash: microSD, τουλάχιστον 256 GB. 
9. Camera βασική με τα εξής τουλάχιστον χαρακτηριστικά: 16 MP, phase detection autofocus, depth & motion 
tracking sensors, Video 1080p@30fps 
10. Camera δευτερεύουσα με τα εξής τουλάχιστον χαρακτηριστικά:  8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, video 1080p 
11. Αισθητήρες τουλάχιστον: Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass 
12. Project Tango (google  augmented reality computing platform): Ναι  
13. Ασύρματα δίκτυα:  τουλάχιστον Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth v4.0, 
A2DP 
14. GPS: Ναι, με A-GPS, GLONASS 
15. Ράδιο: ναι FM radio 
16. USB: microUSB v2.0 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 

6976635393, 
6973209834 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 
Εκπαίδευση 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 29.6 Oθόνη εξομοίωσης φορητών συσκευών multi-touch ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Oθόνη εξομοίωσης φορητών συσκευών multi-touch, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μέγεθος: 21.5"  ή μεγαλύτερη 
2. Ανάλυση: 1920 x 1080, 60 Hz 
3. Αναλογία πλευρών: 16:9 
4. Φωτεινότητα: 250 cd/m² 
5. Χρωματικό φάσμα (Color gamut) :84% 
6. Αριθμός χρωμάτων: 16.7 million colors 
7. Αντίθεση: 3,000:1, (δυναμική 8 million:1) 
8. Γωνίες θέασης: 178° vertical / 178° horizontal 
9. Χρόνος απόκρισης: 12 ms  
10. Τύπος οθόνης: VA, led 
11. Δυνατότητα κλίσης: μέχρι 60° 
12. Τεχνολογία αφής: Projected capacitive system 
13. Πάχος αισθητήρα: 1.1 mm 
14. Πάχος γιαλιού επικάλυψης: 1.1 +/- 0.2 mm 
15. Τρόποι αφής: δάχτυλα ή λεπτά γάντια 
16. Σημεία ταυτόχρονης αφής: 10 touch-points 
17. Απόκριση αφής: 25 ms 
18. Θύρες: DVI-D (HDCP), HDMI, VGA, USB 2.0 για μεταφορά δεδομένων αφής, Audio line-out 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 

Εκπαίδευση 

Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 
6976635393, 
6973209834 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 29.7 Φορητή συσκευή Android με γυροσκόπιο ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητή συσκευή Android με γυροσκόπιο, με τις ακόλουθες τουλάχιστον τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μέγεθος Οθόνης: τουλάχιστον 9,7 ". 
2. Ανάλυση Οθόνης: τουλάχιστον 2048 x 1536 pixels. 
3. Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch): Ναι. 
4. Λειτουργικό Σύστημα: Android. 
5. Ανάλυση Βασικής Κάμερας: τουλάχιστον 8 MP. 
6. Δευτερεύουσα Κάμερα: Ναι. 
7. Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή: τουλάχιστον 1800 MHz. 
8. Πυρήνες Επεξεργαστή: τουλάχιστον Octa-Core (4+4). 
9. Μνήμη RAM: 3072 MB ή μεγαλύτερη. 
10. Μνήμη Αποθήκευσης: 32 GB ή μεγαλύτερη. 
11. Θύρες: Media USB, Έξοδος Ακουστικών / Audio, card reader 
12. Συνδεσιμότητα: Bluetooth, Wi-Fi 
13. Διάρκεια Μπαταρίας: 12 hrs ή μεγαλύτερη 
14. Χωρητικότητα Μπαταρίας:  5870 mAh ή μεγαλύτερη 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 

6976635393, 
6973209834 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 
Εκπαίδευση 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 29.8 
Σταθερός υπολογιστής ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σταθερός υπολογιστής ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, με τις ακόλουθες 
τουλάχιστον τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: τύπου Intel Core i5 7400 ή ισοδύναμος ή καλύτερος. 
2. Μνήμη RAM: 8GB  DDR4  ή μεγαλύτερη. 
3. Κάρτα γραφικών: τύπου GEFORCE GTX 1060 PCI-E ή ισοδύναμη ή καλύτερη. 
4. Μονάδα δίσκου1: SSD 128 GB  ή μεγαλύτερος/ταχύτερος. 
5. Μονάδα δίσκου2: HDD 1TB SATA3 ή μεγαλύτερος. 
6. Μονάδα οπτικού δίσκου: DVD+/-RW. 
7. Λειτουργικό σύστημα: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 64-BIT ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
8. Τροφοδοτικό: τουλάχιστον 450W. 
9. Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Εργαστήριο: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Κτίριο-Όροφος: Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην 
Εκπαίδευση 

Γιάννης Βρέλλης, Μιχάλης Δελημήτρος 
6976635393, 
6973209834 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

38 Διαγνωστικά Τεστ και Ερωτηματολόγια 30100000-0 6.251,43   5.041,48   
 

Ομάδα 38: Διαγνωστικά Τεστ και Ερωτηματολόγια 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 7.12 Κλίμακα Νοημοσύνης Παιδιών/Εφήβων ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψυχομετρικό εργαλείο για τη μέτρηση της νοημοσύνης σε παιδιά και εφήβους: 
1. Κλίμακα Νοημοσύνης Παιδιών/Εφήβων WISC-III (WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN) ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 26510-05747 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 7.13 Τεστ - Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών: 
1. Αθηνά Τεστ - Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης Αναθεωρημένη Έκδοση ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 26510-05747 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 33.1 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III GR) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III GR) ή ισοδύναμο ή ανώτερο: 
1. Να είναι ατομικά χορηγούμενη συστοιχία δοκιμασιών αξιολόγησης της νοημοσύνης παιδιών. 
2. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως 7 ετών και 3 μηνών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 33.2 Tasks of Executive Control (TEC) ΤΜΧ 1 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-
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τηση τηση 
Tasks of Executive Control (TEC) ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι εργαλείο (χορηγούμενο μέσω Η/Υ) εκτίμησης των διεργασιών εκτελεστικού ελέγχου παιδιών και 
εφήβων. 
2. Να μετράει: εργαζόμενη μνήμη και ανασταλτικό έλεγχο. 
3. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών έως και εφήβους 18 ετών.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 33.3 Kaufman Brief Intelligence Test Second Edition (KBIT-2) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
1. Kaufman Brief Intelligence Test Second Edition (KBIT-2) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενη συστοιχία δοκιμασιών σύντομης εκτίμησης της λεκτικής και της μη-λεκτικής 
γνωστικής ικανότητας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. 
3. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 ετών έως και υπερήλικες 90 ετών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 33.4 Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-4) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-4) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενο εργαλείο αξιολόγησης του προσληπτικού και του εκφραστικού λεξιλογίου 
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. 
3. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως και υπερήλικες γηραιότερους των 90 ετών.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 33.5 Ruff 2 & 7 Selective Attention Test ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ruff 2 & 7 Selective Attention Test ή ισοδύναμο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενο εργαλείο αξιολόγησης της συντηρούμενης και της επιλεκτικής προσοχής 
εφήβων και ενηλίκων. 
3. Να απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 16 ετών έως και ηλικιωμένους 70 ετών.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

172 

Νηπιαγωγών 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 33.6 Quick Neurological Screening Test (QNST-3) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Quick Neurological Screening Test (QNST-3) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενο εργαλείο σύντομης νευρολογικής εκτίμησης των κινητικών δεξιοτήτων 
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.  
3. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 ετών έως και ηλικιωμένους 80 ετών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

9 33.7 Children Color Trails Test (CCTT) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Children Color Trails Test (CCTT) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενο εργαλείο αξιολόγησης της συντηρούμενης προσοχής και της επεξεργασίας 
ακολουθιών παιδιών και εφήβων. 
3. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 ετών έως και εφήβους 16 ετών 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

10 33.8 Comprehensive Trail-Making Test (CTMT) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Comprehensive Trail-Making Test (CTMT) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενο εργαλείο αξιολόγησης της συγκέντρωσης, της αντίστασης στη διάσπαση 
(της προσοχής) και της γνωστικής ευελιξίας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. 
3. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 ετών έως και ηλικιωμένους 74 ετών.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 33.9 Boston Qualitative Scoring: Rey-Osterrieth Complex Figure ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Boston Qualitative Scoring: Rey-Osterrieth Complex Figure ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενο εργαλείο εκτίμησης της μνήμης (άμεση ανάκληση και καθυστερούμενη 
ανάκληση) ενηλίκων. 
3. Να απευθύνεται σε αναδυόμενους ενήλικες ηλικίας 18 ετών έως και υπερήλικες 94 ετών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

12 33.10 Rey Complex Figure Test and Recognition Trial ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Rey Complex Figure Test and Recognition Trial ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενο εργαλείο εκτίμησης της μνήμης (μνήμη αναγνώρισης) παιδιών, εφήβων και  
ενηλίκων. 
3. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 ετών έως και υπερήλικες 89 ετών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

13 33.11 Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ατομικά χορηγούμενη συστοιχία δοκιμασιών εκτίμησης των διεργασιών εκτελεστικού ελέγχου 
εφήβων και ενηλίκων. 
3. Να μετράει: κροταφική κρίση, γνωστική ευελιξία και αναστολή αντίδρασης, επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων, σχηματισμό στρατηγικής, ικανότητα σχεδιασμού και προγραμματισμό έργου. 
4. Να απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 16 ετών έως και υπερήλικες 87 ετών.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

14 33.12 Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-Adult version) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-Adult version) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ερωτηματολόγιο εκτίμησης των διεργασιών εκτελεστικού ελέγχου ενηλίκων. 
3. Να απευθύνεται σε αναδυόμενους ενήλικες ηλικίας 18 ετών έως και υπερήλικες 90 ετών.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 
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Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

15 33.13 Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF2) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF2) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ερωτηματολόγιο εκτίμησης των διεργασιών εκτελεστικού ελέγχου παιδιών και εφήβων. 
3. Να αφορά σε παιδιά ηλικίας 6 ετών έως και εφήβους ηλικίας 18 ετών και να απευθύνεται, προς 
συμπλήρωση, στους εφήβους ηλικίας 11-18 ετών, καθώς και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των 
παιδιών και των εφήβων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

16 33.14 Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-Preschool version) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τεστ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-Preschool version) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Να είναι ερωτηματολόγιο εκτίμησης των διεργασιών εκτελεστικού ελέγχου παιδιών. 
3. Να αφορά σε παιδιά ηλικίας 2-5 ετών και απευθύνεται, προς συμπλήρωση, στους γονείς, τους δασκάλους 
και τους καθημερινούς φροντιστές των παιδιών.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

39 Παρελκόμενα συστήματα υποστήριξης ρευστομηχανικών διεργασιών 38000000-5 9.878,00   7.966,13   

 
Ομάδα 39: Παρελκόμενα συστήματα υποστήριξης ρευστομηχανικών διεργασιών 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 16.4 
Αεροσυμπιεστής (Compressor) για τη γεννήτρια αζώτου συνδεδεμένης με συστήματα 

χρωματογραφίας 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
1. μονάδα εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή oil-free με σιγαστήρα για μείωση του θορύβου,  
2. μονάδα αερόψυκτου ξηραντή ψυκτικού τύπου,  
3. αεριοφυλάκιο με εγκατεστημένη βαλβίδα αυτόματης εξυδάτωσης πλωτήρος.  
Αναλυτικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  
1. Αεροσυμπιεστής Oil-Free, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1.1. Αερόψυκτος εμβολοφόρος αερoσυμπιεστής 100% Oil-Free.  
1.2. Ο αεροσυμπιεστής θα πρέπει να είναι διβάθμιoς, δικύλιvδρoς, απλής εvέργειας, ηλεκτροκίνητoς τύπου W. 
Η πλήρης μονάδα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη επάνω σε μεταλλική βάση  έδρασης και έχει  τα 
παρακάτω κύρια τεχvικά χαρακτηριστικά: 
1.2.1. Παρoχή ελεύθερoυ αέρα (F.A.D.):  3,1l/sec 
1.2.2. Ογκός εμβoλισμoύ σε oνoμαστική ταχύτητα περιστρoφής: 6,8 l/sec 
1.2.3. Κατανάλωση ισχύος στον άξονα στις συνθήκες αναφοράς:  1.57kW 
1.2.4 Θόρυβος: 82dB 
1.2.5 Μέγιστη πίεση λειτoυργίας: 10bar 
1.3. Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα πρέπει να είναι απευθείας ζευγμένος με τον αεροσυμπιεστή για αποφυγή των 
απωλειών μετάδοσης της κίνησης. 
1.4. Θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα σιγαστήρα με το οποίο να επιτυγχάνεται μείωση του θορύβου 
του αεροσυμπιεστή σε 69dB 
2. Μονάδα αερόψυκτου ξηραντή, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
2.1 Θα πρέπει να είναι ψυκτικoύ τύπoυ, κατασκευασμένη για συvεχή λειτουργία και για εγκατάσταση σε 
εσωτερικό χώρo. 
2.2 Χαρακτηριστικά απόδoσης (για τον πρώτο ξηραντή): 
2.3.1 Ογκoς πεπιεσμένου αέρα στηv εισαγωγή: 6 l/s 
3. Αεροθυλάκιο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
3.1 Να διαθέτει ένα Αερoφυλάκιo χωρητικότητας 250l, κατακόρυφo με πίεση λειτoυργίας: 11 bar.  
3.2 Να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική προστασία με εμβάπτιση και θερμό γαλβάνισμα και εγκατεστημένη 
βαλβίδα αυτόματης εξυδάτωσης πλωτήρος. 
4.  Γενικά  
4.1 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εγκαταστημένο από τεχνικούς της προμηθεύτριας εταιρείας και θα 
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και των σωληνώσεων που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση 
του συστήματος με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. 
4.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 1 χρόνος από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-224 

Βασίλειος Σακκάς 2651008363/8303 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 16.6 Θερμαντικά σώματα-μαγνητικοί αναδευτήρες ΤΜΧ 4 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-
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τηση τηση 
Θερμαντικός αναδευτήρας, με επιχρισμένη μεταλλική επιφάνεια, 15 x 15cm, με τα ακόλουθα τεχνικά 
Χαρακτηριστικά: 
1. Πλάκα επικαλυμμένη με κράμα αργιλίου πυριτίου. 
2. Διαστάσεις πλάκας, 150 x 150 mm. 
3. Θερμαινόμενη περιοχή, 150 x 150  mm. 
4. Ισχύς θερμαντήρα, 700 Watt. 
5. Μέγιστη θερμοκρασία πλάκας, 325 °C.  
6. Ταχύτητα ανάδευσης, 100-2000 σ.α.λ.  
7. Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης, L * 15 
8. Διαστάσεις περίπου 172 x 248 x 120 mm  
9. Ηλεκτρική παροχή 230V, 50Hz, 750W 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-224 

Βασίλειος Σακκάς 2651008363/8303 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 16.7 Σύστημα διαλυμένου οξυγόνου (Dissolved oxygen) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μοντέλο μέτρησης διαλυμένου Ο2 εφοδιασμένο με ανιχνευτή διαλυμένου Ο2, με τα ακόλουθα τεχνικά 
Χαρακτηριστικά: 
1. με αυτόματο θερμοκρασιακό έλεγχο  (ATC 522 023), συγκρατητήρα ηλεκτροδίων, εφεδρικές μεμβράνες, 
2. Διάλυμα πλήρωσης KCl, άλατα μηδενικής  βαθμονόμησης, 
3. Θήκη προσαρμογέα και τροφοδοτικό της ΕΕ 
4. Εύρος κορεσμού αέρα σε DO2%  0 έως 199% 
5. Εύρος κορεσμού οξυγόνου σε  DO2% 0 έως 25,0% 
6. Περιοχή συγκέντρωση DO2 (mg / l) 0 έως 19.99mg / l 
7. Ανάλυση 1%, 0,1%, 0,01 mg / l 
9. Ακρίβεια ± 2% 
10. Εύρος θερμοκρασίας -10 έως 60 ° C 
11. Ανάλυση θερμοκρασίας 0,1 ° C 
12. Ακρίβεια θερμοκρασίας ± 0,5 ° C 
13. ATC / χειροκίνητη 0 έως 60 ° C 
14. Καταγραφή δεδομένων 250 αποθηκευμένες ενδείξεις και 20 σύνολα BOD (10 δείγματα ανά σετ) 
15. Ρολόι 24 ωρών, ώρες / λεπτό / δευτερόλεπτο ή ημέρα / μήνας / έτος, με διορθωμένο το δίσεκτο έτος 
16. Αναλογικές έξοδοι, RS232 και IrDA 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-224 

Βασίλειος Σακκάς 2651008363/8303 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

40 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος υγρής χρωματογραφίας 38000000-5 10.560,00   8.516,13   

 
Ομάδα 40: Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος υγρής χρωματογραφίας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 16.1 
Ανιχνευτής UV-DAD για υπάρχoν σύστημα HPLC για την ανάλυση χημικών ενώσεων για 

αναλυτικές, βιοαναλυτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ανιχνευτής ορατού – υπεριώδους, με διάταξη διόδων (DIODE ARRAY), με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Ελάχιστη περιοχή λειτουργίας: από 190 έως 800nm. 
2. Να έχει τουλάχιστον 500 στοιχεία - φωτοδιόδους για την ανίχνευση όλου του φάσματος. 
3. Να έχει ως πηγή φωτός λυχνία δευτερίου και αλογόνου. 
4. Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος : ±1nm ή καλύτερη. 
5. Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος : ±0.1nm ή καλύτερη. 
6. Να έχει απόκλιση (Drift) μικρότερη από 10-3 AU/hour. 
7. Να έχει θόρυβο μικρότερο από 0,7 x 10-5 AU. 
8. Γραμμικότητα : 2.0 AU. 
9. Να έχει ρυθμιζόμενη σχισμή φωτός (slit). 
10. Nα περιλαμβάνει κυψελίδα οπτικής διαδρομής 10 mm, όγκου περίπου 10 μl, η οποία να είναι απαραιτήτως 
θερμοστατούμενη με ρύθμιση της θερμοκρασίας έως τους 50°C τουλάχιστον.  
11. Να συνδέεται με υπολογιστή από τον οποίο να γίνεται πλήρης έλεγχος και προγραμματισμός καθώς και η 
επεξεργασία των δεδομένων μέσω του λογισμικού. 
12. Το χρωματογράφημα να απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή είτε δισδιάστατο είτε τρισδιάστατο, 
είτε σε μορφή CONTOUR. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-224 

Βασίλειος Σακκάς 2651008363/8303 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

41 Συστήματα αποτέφρωσης και αποστείρωσης 38000000-5 6.100,00   4.919,35   

 
Ομάδα 41: Συστήματα αποτέφρωσης και αποστείρωσης 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 12.1 Κλίβανος αποτέφρωσης ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φούρνος αποτέφρωσης, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι τύπου LE09/11. 
2. Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 9 λίτρων. 
3. Να έχει θερμοκρασιακό εύρος έως 1100°C. 
4. Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή τύπου HT40 P. 
5. Να διαθέτει χρονικό προγραμματισμό θερμοκρασίας. 
6. Να είναι επενδυμένος με κεραμικό υλικό. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 12.22 Κλίβανος υγρής αποστείρωσης ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κλίβανος υγρής αποστείρωσης, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μικρό επιτραπέζιο αυτόκαυστο υγρής αποστείρωσης. 
2. Να είναι τύπου 760. 
3. Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 20 λίτρων. 
4. Να διαθέτει πρόγραμμα αποστείρωσης στους 121°C και πίεση 1 atm. 
5. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και αναλογική ένδειξη πίεσης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

42 Συστήματα μέτρησης και επεξεργασίας δειγμάτων 38000000-5 36.207,20   29.199,35   

 
Ομάδα 42: Συστήματα μέτρησης και επεξεργασίας δειγμάτων 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 12.2 Εργαστηριακό διαθλασίμετρο ABBE ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επιτραπέζιο διαθλασίμετρο ABBE, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να είναι τύπου AR4,  
2. Να διαθέτει οπτική παρατήρηση του δείκτου διάθλασης και ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 12.3 Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. με εύρος 0-1000 mS/cm,  
2. με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1 mS/cm.  
3. Με πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 12.7 Θερμομανδύας ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θερμομανδύας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. για σφαιρική φιάλη 250 mL,  
2. με ρύθμιση θερμοκρασίας 0-100 %,  
3. από ανοξείδωτο χάλυβα.  
4. Με ράβδο στήριξης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 
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ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 12.8 Εργαστηριακό πεχάμετρο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακό πεχάμετρο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. με εύρος 0-14,  
2. ακρίβεια 0,01 pH.  
3. Με ηλεκτρόδιο και πρότυπα βαθμονόμησης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 12.9 Εργαστηριακός ζυγός ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακός ζυγός, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. με μέγιστο βάρος περίπου 2000 g,  
2. ακρίβεια 0,01 g. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 12.16 Ομογενοποιητής τύπου stomacher (bag mixer) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ομογενοποιητής τύπου stomacher (bag mixer), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. κατάλληλος για εφαρμογές σε τρόφιμα,  
2. κατάλληλος για μικροβιολογικές αναλύσεις. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 12.18 Θολερόμετρο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θολερόμετρο εργαστηριακό και πεδίου, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
1. Με εύρος μέτρησης από 0 μέχρι τουλάχιστον 2000NTU.  
2. Με διαθέσιμα πρότυπα βαθμονόμισης  και κυψελίδες. 

ΝΑΙ  
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Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 12.19 Θερμομανδύας ΤΜΧ 7 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θερμομανδύας τύπου MM 500, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
1. για σφαιρική φιάλη 500 ml.  
2. με ρύθμιση θερμοκρασίας 0-110 %,  
3. από ανοξείδωτο χάλυβα.  
4. Να περιλαμβάνει ράβδο στήριξης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

9 12.20 Μετρητής κενού κονσέρβας ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μετρητής κενού κονσέρβας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μανόμετρο με ειδική ακίδα διάτρησης για τη μέτρηση κενού σε κονσέρβες.  
2. Με εύρος μέτρησης περίπου 0 έως -1 bar,  
3. με διάμετρο περίπου 63 mm,  
4. με διάμετρο βεντούζας 40 mm. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

10 12.21 Λυχνία (Λάμπα) υπεριώδους ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Λάμπα εξέτασης ελαίων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Λάμπα (λυχνία) υπεριώδους,  
2. 254 nm και 365/366 nm,  
3. εργαστηριακής χρήσης για εξέταση εδώδιμων ελαίων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 12.24 Εργαστηριακός ζυγός ΤΜΧ 1 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-
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τηση τηση 
Εργαστηριακός ζυγός ακριβείας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. με μέγιστο βάρος περίπου 200 g,  
2. με ακρίβεια 0,001 g. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

12 22.14 Συσκευή απόσταξης ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή απόσταξης με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Συσκευή δυο τεμαχίων (υάλινων) συνδεομένων με εσμύρισμα.  
2. Διάμετρος φιάλης ζέσεως Α 15εκ. Υψος 35 εκ., Διάμετρος 7 εκ.  
3. Αποστακτικό κέρας 30 εκ.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

13 26.6 Επαναφορτιζόμενη πιπέττα φίλτρου ικανότητας  0,1 ml έως 200 ml ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επαναφορτιζόμενη πιπέττα φίλτρου ικανότητας  0,1 ml έως 200 ml με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Οι μπαταρίες να είναι της κατηγορίας NiMH. 
2. Να συμπεριλαμβάνεται το σύστημα ασύρματης επαγωγικής φόρτισης της πιπέτας μέσω ενός σταθμού 
φόρτισης. 
3. Να μπορεί η πιπέτα να στηρίζεται σε τοίχο. 
4. Ο κινητήρας της αντλίας να εκπέμπει χαμηλά επίπεδα θορύβου και χωρίς κραδασμούς. 
5. Να είναι εξαιρετικά ακριβής και κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό. 
6. Η βάση όλων των πιπετών να σφραγίζεται απολύτως σφιχτά με έναν προσαρμογέα σιλικόνης. 
7. Το φίλτρο διαφράγματος να είναι Υδροφοβικός PTFE με μέγεθος πόρου 0,2 μm. 
8. Για τη μέτρηση, να λειτουργεί με ογκομετρικές πιπέτες, από 0,1 ml έως 200 ml και να επιδέχεται πιπέτες 
Pasteur. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

14 30.2 Εργαστηριακός περιστροφικός εξατμιστήρας ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακός περιστροφικός εξατμιστήρας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. κατάλληλος για θερμοευαίσθητα υλικά, 
2. συνοδευόμενος από διαφραγματική αντλία. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
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Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε2 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΚΟΣ 2651008394 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

15 30.3 Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. με επιφάνεια κεραμικής επίστρωσης  
2. έως 1500 rpm  
3. έως 370 °C 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε2 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΚΟΣ 2651008394 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

16 30.4 Εργαστηριακός ζυγός ακριβείας ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακός ζυγός ακριβείας,  με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ακρίβειας 4ου δεκαδικού με εσωτερική βαθμονόμηση βάρους,  
2. μέγιστο βάρος 220gr 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε2 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΚΟΣ 2651008394 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

17 30.5 Εργαστηριακή διαφραγματική αντλία κενού ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακή διαφραγματική αντλία κενού,  με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ελεύθερη ελαίου,  
2. με δυνατότητα ροής 5.5 lt/min και μέγιστο κενό 160 mbar. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε2 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΚΟΣ 2651008394 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

18 30.8 Απλό πολωσίμετρο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Απλό πολωσίμετρο,  με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. με εύρος μέτρησης γωνίας από 0 έως 180° σε δύο ημικύκλια με βήμα 1°,  
2. με φωτιστική πηγή LED. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
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Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε2 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΚΟΣ 2651008394 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

19 12.12 Λουτρό υπερήχων ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Λουτρό υπερήχων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Χωρητικότητας περίπου 5 L.  
2. Με δυνατότητα θέρμανσης και ρύθμισης χρόνου.  
3. Με υλικό κατασκευής δεξαμενής, καπακιού και καλαθιού από ανοξείδωτο ατσάλι. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

20 12.4 Σύστημα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών (πηκτής πολυακρυλαμιδίου), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να αποτελείται από:  
1.1. Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης, κατάλληλη για ηλεκτροφόρηση πρωτεινών,  
1.2 Τροφοδοτικό, κατάλληλο για εύρος εφαρμογών όπως πρωτεΐνες, blotting.  
2. Με εύρος τάσης μέχρι περίπου 300 V,  
3. εύρος έντασης ρεύματος μέχρι περίπου 700/400 mA,  
4. Η μέγιστη ισχύς εξόδου περίπου 150/75 W,  
5. με 4 εξόδους. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

21 12.11 Μαγνητικός αναδευτήρας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μαγνητικός αναδευτήρας θερμαινόμενος, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Από ανοξείδωτο χάλυβα.  
2. Με ταχύτητα της τάξης 60-1600 rpm,  
3. με θερμοκρασία λειτουργίας μεγαλύτερη από 250oC. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

43 Στατιστικό πρόγραμμα 48000000-8 1.044,78   842,56   

 
Ομάδα 43: Στατιστικό πρόγραμμα 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 33.15 
EQS - Structural Equation Modeling Software - EQSIRT – Item Response Theory Software ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο 
ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

EQS - Structural Equation Modeling Software - EQSIRT – Item Response Theory Software ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Λογισμικό μοντελοποίησης δομικών εξισώσεων και Item Response Theory (IRT) analysis.   
2. Να επιτρέπει τη μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων, την ανάλυση και την εξέταση σύνθετων θεωριών.  
3. Να συνδυάζει διαφορετικά είδη στατιστικών αναλύσεων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Ψυχολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 6946082687 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

44 Λυοφιλιοποιητές 38000000-5 13.190,00   10.637,10   
 

Ομάδα 44: Λυοφιλιοποιητές 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 12.23 Λυοφιλιοποιητής με αντλία κενού ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Λυοφιλιοποιητής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Βασική μονάδα λυοφιλιοποιητή με αντλία κενού.  
2. Με δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας περίπου 4 λίτρων.  
3. Με δυνατότητα συμπύκνωσης περίπου από 750 μέχρι 4500 mL.  
4. Με δυνατότητα να δεχτεί αξεσουάρ για διάφορες εφαρμογές. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 30.1 Λυοφιλιοποιητής με αντλία κενού ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Λυοφιλιωτής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Όγκου 5,7 λίτρων,  
2. θερμοκρασίας  συμπυκνωτή -50°C,  
3. Συστήματος ψύξης one- stage, χωρίς CFC   
4. να περιλαμβάνει αντλία κενού 10-3 mmHg (0,1 PA) 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε2 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΚΟΣ 2651008394 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

45 Αναβάθμιση Λυοφιλιοποιητή 38000000-5 4.000,00   3.225,81   
 

Ομάδα 45: Αναβάθμιση Λυοφιλιοποιητή 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 44.2 Μεγάλη διβάθμια αντλία κενού για λυοφιλιοποιητή ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μεγάλη διβάθμια αντλία κενού για λυοφιλιωτή, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Number of stages  2 
2. Max. pumping speed at 50/60 Hz m3/h 2.3 / 2.8 
3. Max. pumping speed at 50/60 Hz cfm 1.4 / 1.6 
4. Ultimate partial vacuum (abs.) mbar 4 x 10-4 
5. Ultimate vacuum (abs.) mbar/torr 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 
6. Ultim. vac. (abs.) with gas ballast mbar/torr  1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 
7. Water vapor tolerance with gas ballast mbar 40 
8. Ambient temperature range (operation) °C  12 - 40 
9. Ambient temperature range (storage) °C -10 - 60 
10. Oil capacity (B-Oil) min./max. l 0.1 / 0.28 
11. Max. back pressure (abs.) bar 1.1 
12. Inlet connection Small flange KF DN 16 
13. Outlet connection Hose nozzle DN 8-10 mm 
14. Rated motor power kW 0.18 
15. Rated motor speed at 50/60 Hz min-1 1500/1800 
16. Degree of protection  IP 40 
17. Noise level at 50 Hz, typ. dBA 43 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΠΤΙΔΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΧΗΜΕΙΑΣ / 2ος Όροφος 

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8383 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 44.5 Εξάρτημα αναβάθμισης λυοφιλιοποιητή ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εξάρτημα αναβάθμισης λυοφιλιοποιητή, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
1. Κάσος Ακρυλικός, D 240 mm, H 295 mm,  
2. Να διαθέτει 8 υποδοχείς για Λυοφιλιωτή ALPHA 1-2 LD plus 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΠΤΙΔΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΧΗΜΕΙΑΣ / 2ος Όροφος 

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8383 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

46 Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου FT-IR 38000000-5 18.000,00   14.516,13   

 
Ομάδα 46: Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου FT-IR 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 3.1 Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου FT-IR ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φασματόμετρο FT-IR, σύγχρονης τεχνολογίας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να έχει αερόψυκτη κεραμική πηγή MID-IR. 
2. Να έχει διαχωριστή δέσμης (beam splitter) KBr, περιοχής 7000-350 cm-1.  
3. Να προσφέρεται εναλλακτικά με διαχωριστή δέσμης (beam splitter) ZnSe, περιοχής 5100-600cm-1. 
4. Να έχει συμβολόμετρο (interferometer) 25mm, Michelson, 45°, μόνιμα ευθυγραμμισμένο και με μηχανική 
στρέψη. 
5. Να έχει πλήρως στεγανοποιημένο οπτικό σύστημα. 
6. Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής διαφόρων διατάξεων ανάλυσης δείγματος για ποιοτικό και ποσοτικό 
προσδιορισμό υγρών και στερεών δειγμάτων.  
7. Να προσφέρεται εξάρτημα Diamond ATR Module το οποίο είναι κατάλληλο για δείγματα σε υγρή μορφή και 
για στερεά δείγματα. 
8. Να προσφέρεται χώρος τοποθέτησης εξαρτημάτων για μετρήσεις διαπερατότητας, όπως κυψελίδες υγρών 
δειγμάτων και υποδοχείς δισκίων και φιλμ. 
9. Να έχει διακριτική ικανότητα ίση ή καλύτερη του 2 cm-1. 
10. Ο λόγος S/N 1 min p-p: 30000:1 p-p,  με διακριτική ικανότητα 4cm-1. 
11. Να έχει ακρίβεια 0.05 cm-1. 
12. Να έχει επαναληψιμότητα 0.005 cm-1. 
13. Να διαθέτει τεχνολογία ART (Accessory Recognition Technology). 
14. Να συνοδεύεται από λογισμικό για προηγμένη ανάλυση δεδομένων. 
14. Να συνοδεύεται από κατάλληλο για τη λειτουργία του Η/Υ και εκτυπωτή. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, 2ος όροφος, Χ2-225 

 

ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 26510 08409 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

47 Αέριος Χρωματογράφος 38000000-5 13.650,00   11.008,06   

 
Ομάδα 47: Αέριος Χρωματογράφος 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 30.7 Αέριος Χρωματογράφος ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αέριος χρωματογράφος  με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. με μονάδα εκχυσης  split/splitless (SPL),   
2. ιονισμού φλόγας (FID) εφοδιασμένος με electronic flow controllers (AFC/APC),  
3. με στήλη, λογισμικό και ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
4. Χωρίς φιάλες αερίων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε2 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΚΟΣ 2651008394 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

48 Σύστημα Gel-Documentation 38000000-5 10.540,00   8.500,00   
 

Ομάδα 48: Σύστημα Gel-Documentation 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 20.3 Σύστημα Gel-Documentation ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα Gel-Documentation, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι πλήρες σύστημα, έτοιμο προς χρήση, αποτελούμενο από κάμερα CCD, φωτοστεγανό θάλαμο, 
λογισμικό ανάκτησης, επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας, τράπεζα υπεριώδους φωτισμού. 
2. Να μπορεί να διαχωρίσει τουλάχιστον 4096 αποχρώσεις του γκρι χρώματος. 
3. Να έχει δυναμικό εύρος τουλάχιστον 3 τάξεις μεγέθους. 
4. Να περιλαμβάνει λογισμικό ελέγχου και ανάλυσης εικόνας συμβατό με Windows XP ή Windows 7 αλλά και με 
Mac OS 10.5. 
5. H λήψη της εικόνας να μην απαιτεί χειροκίνητη ρύθμιση της εστίασης, του διαφράγματος ή φίλτρων. 
6. Να είναι κατάλληλο για απεικόνιση πηκτωμάτων αγαρόζης με EtBr, GelRed κ.α. 
7. Να μπορεί να δεχθεί - μέσω αντίστοιχων αναβαθμίσεων – και πηκτώματα ακρυλαμιδίου τα οποία να 
επιτρέπουν την απεικόνιση τους χωρίς χρωστική. 
8. Να επιτρέπει την αποθήκευση εικόνων σε προκαθορισμένη ανάλυση καθορίζοντας την τιμή dpi, χωρίς 
χρήση άλλων λογισμικών όπως π.χ. Photoshop. 
9. Να επιτρέπει την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε φύλλα Excel και τη δημιουργία αναφορών σε μορφή pdf. 
10. Να επιτρέπει την αποθήκευση των εικόνων σε μορφή tiff, jpf, bmp, png. 
11. Να μπορεί να προσδιορίσει μοριακό βάρος μπαντών και εκτελεί αυτόματη ανίχνευση για κάθε ζώνη και 
κάθε μπάντα. 
12. Να διαθέτει λειτουργία η οποία επιτρέπει στον χρήστη την αυτόματη ανίχνευση των ζωνών και μπαντών, 
τον υπολογισμό μοριακού βάρους και τη δημιουργία αναφορών σε ένα βήμα. 
13. Να επιτρέπει την τρισδιάστατη (3-D) απεικόνιση των εικόνων για την λεπτομερέστερη ανάλυση των πολύ 
κοντινών μπαντών. 
14. Να επιτρέπει την αφαίρεση υποβάθρου (background subtraction) τουλάχιστον με τους εξής 2 τρόπους: είτε 
από ολόκληρο το πήκτωμα, είτε από την περιοχή εκτός των ορίων της ζώνης προς ανάλυση. 
15. Να επιτρέπει τον χειροκίνητο προσδιορισμό ορίων μιας ζώνης, καθορίζοντας το σχήμα, το πλάτος και το 
ύψος των ορίων της ζώνης με τρόπο που να περικλείει ακόμα και ζώνες σχήματος “S”.  
16. Να επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των μπαντών λαμβάνοντας υπόψιν την χρήση DNA ladder σε πολλαπλά 
βοθρία ταυτόχρονα. 
17. Να επιτρέπει την απόλυτη και σχετική ποσοτικοποίηση μπαντών λαμβάνοντας υπόψη μπάντες αναφοράς. 
18. Να επιτρέπει τον τεχνητό χρωματισμό των εικόνων με τουλάχιστον 12 διαφορετικά χρώματα. 
19. Όλες οι παράμετροι της ανάλυσης και των ρυθμίσεων να δύναται να αποθηκευτούν σαν αρχείο 
πρωτοκόλλου και να ανακληθούν ή να αποσταλούν με email. 
20. Το λογισμικό να διαθέτει ενσωματωμένους εκπαιδευτικούς οδηγούς.  
21. Το λογισμικό να εγκαθίσταται σε απεριόριστο αριθμό Η/Υ - χωρίς επιπλέον άδειες χρήσης.  
22. Να παρέχεται με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους, εγκατάσταση και εκπαίδευση των χρηστών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Χ3, Εργαστήριο Βιοχημείας 

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2651008371 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

49 Πειραματικές Διατάξεις για τη Διδακτική της Ιστορίας της Χημείας 38000000-5 10.660,00   8.596,77   
 

Ομάδα 49: Πειραματικές Διατάξεις για τη Διδακτική της Ιστορίας της Χημείας 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 22.9 Διατάξεις αλχημικού πειράματος μετατροπής αγενών μετάλλων σε χρυσό ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διατάξεις αλχημικού πειράματος μετατροπής αγενών μετάλλων σε χρυσό, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Προστατευτικά γυαλιά. 
2. Ζεύγος γαντιών (νιτριλίου). 
3. Ποτήρι ζέσεως (250cm3). 
4. Λύχνος Bunsen με φιάλη αερίου. 
5. Τρίποδας και πλέγμα. 
6. Δύο λαβίδες. 
7. Υάλινη ράβδος ανάμιξης. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 22.10 Συσκευή Hoffman ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή Hoffman, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι κατάλληλη για την ηλεκτρόλυση του νερού, τον ποσοτικό προσδιορισμό των αερίων που 
σχηματίζονται και για τον νόμο του Faraday.  
2. Διαστάσεις: περίπου 800 mm x 150 mm  
3. Να περιλαμβάνει:  
3.1. Σωλήνες συλλογής αερίων  
3.2. Ζεύγος ηλεκτροδίων πλατίνας με υποδοχές 4-mm  
3.3. Πλαστικοί σύνδεσμοι και φιάλη  
3.4. Δακτύλιο στερέωση 
3.5. Σφικτήρα  
3.6. Βάση με ράβδο  
3.7. Βάση : 250 mm x 160 mm  
3.8. Ράβδος: 750 mm x 12 mm Ø  
3.9. Κάθετη βάση: 120 mm x 110 mm 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 22.11 Συσκευή παραγωγής διοξειδίου άνθρακα (πείραμα Black) ΤΜΧ 1 
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Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή παραγωγής διοξειδίου άνθρακα (πείραμα Black), που να αποτελείται από: 
1. Δυο θερμοανθεκτικούς σωλήνες, διαστάσεων 5Χ30 εκ. , εκ των οποίων ο ένας να φέρει ελαστικό πώμα. Δια 
σφιγκτήρων να στηρίζονται σε μεταλλική βάση. 
2. Λύχνος Bunsen συνδεομένου με φιάλη αερίου. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 22.12 Θερμιδόμετρο Lavoisier ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θερμιδόμετρο Lavoisier, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Υψος 3 ft. 
2. Διάμετρος κονίστρου 50cm. 
3. Να περιλαμβάνει δυο μεταλλικές στρόφιγγες. 
4. Εσωτερικό κόνιστρο από συρμάτινο πλέγμα και το οποίο θα φέρει καπάκι (HG ). 
5. H συσκευή να φέρει καπάκι. 
6. H συσκευή να αποτελείται από μέταλλο χαλκό  ή inox. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 22.13 Ρετόρτα (γυάλινη) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ρετόρτα (γυάλινη), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Δυο τεμάχια ενωμένα με ειδικούς συνδέσμους (εσμυρίσματα). 
2. Φιάλη ζέσεως Α  500ml. 
3. Αποστακτικό κέρας 40cm. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 22.15 Συσκευή απόσταξης Lavoisier για πνεύματα, τικτούρες κ.λ.π. ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή απόσταξης Lavoisier, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Συσκευή απόσταξης Lavoisier για πνεύματα, τικτούρες κ.λ.π.,  
2. Η συσκευή να αποτελείται από δυο μέρη.  
3. Διαστάσεις κάθε μέρους 20χ20 εκ.  
4. Να περιλαμβάνεται αποστακτικό κέρας και μεταλλική στρόφιγγα. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
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Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 22.16 Υάλινη συσκευή απόσταξης Lavoisier ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Υάλινη συσκευή απόσταξης Lavoisier, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Συσκευή δυο τεμαχίων (υάλινων) Α, Β συνδεομένων με εσμύρισμα.  
2. Διάμετρος φιάλης ζέσεως Α  15εκ.  Υψος 35 εκ.    Διάμετρος στομίου φιάλης Α,  r= 7 εκ.  
3. Αποστακτικό κέρας φιάλης Β, s μήκους 30 εκ. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 22.17 Πειραματική διάταξη Lavoisier διάσπασης νερού και παραγωγής υδρογόνου ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πειραματική διάταξη Lavoisier διάσπασης νερού και παραγωγής υδρογόνου, η οποία να αποτελείται από: 
1. υάλινο σωλήνα 1,5μ, με διάμετρο 20-30 mm (E-F). 
2. υάλινο δοχείο παραγωγής υδρογόνου με δύο ακροφύσια (Η), διάμετρος δοχείου 8εκ.  και ύψος  15εκ. 
3. δοχείο ψυκτήρα S, με εσωτερικό μεταλλικό σπιράλ, διαστάσεων 20χ30 εκ. 
4. ρετόρτα (γυάλινη) Λ προδιαγραφών της 2. 
5. θερμαντήρας VVXX από χαλκό ή inox που φέρει εσωτερικά ηλεκτρικό μανδύα επί του οποίου τοποθετείται η 
ρετόρτα (γυάλινη) Λ. Διάμετρος θερμαντήρα 20εκ. και ύψος 40εκ. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

9 22.18 Συσκευή Hales ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή Hales, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ρετόρτα 500 ml (a)  
2. Φιάλη 1 lt (b)  
3. Δοχείο 25 cm διάμ. (x)  
4. Ρετόρτα 1 lt ψηλό λαιμό (b)  
5. Σωλήνας τύπου ανάποδος ογκομετρικός 6-8 cm διάμ. 
6. Δοχείο 2lt περίπου 20 cm διάμ.(xx) 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 
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Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

10 22.19 Πειραματική διάταξη ζύμωσης Lavoisier ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πειραματική διάταξη  ζύμωσης Lavoisier, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Δοχείο 6 lt. 
2. Δυο μπουκάλια τύπου πλυντρίδας 10 cm διάμ.  
3. ενδιάμεσο σύστημα από στρόφιγγες-εσμυρίσματα-πώματα –στηρίγματα και δύο μπουκαλάκια. 
4. Ανάποδο δοχείο ως 12 cm διάμ. και ύψος έως 50 cm ανοιχτό.  
5. Σκάφη εντος της οποίας συγκρατείται το δοχείο F. 
6. Η συσκευή τοποθετείται επί ξύλινης ή μεταλλικής τράπεζας. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 22.20 Συσκευή  Lavoisier παραγωγής νερού με ηλεκτρική εκκένωση ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή  Lavoisier παραγωγής νερού με ηλεκτρική εκκένωση, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Φιάλη 2 lt  με ανοιχτή κεφαλή. 
2. Συνολικό σύστημα υάλινο και μεταλλικό που συνδέεται με την παραπάνω φιάλη αποτελούμενο από 3 
στρόφιγγες και διάφορους συνδέσμους. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

12 22.21 Μέτρηση πυκνότητας υγρών (Lavoisier) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μέτρηση πυκνότητας υγρών (Lavoisier), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μήκος γυάλινου πυκνομέτρου 20 εκ.  
2. Στον πυθμένα τοποθετείται μεταλλικό έρμα. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

13 22.22 Συσκευή Liebig (kaliapparat) ΤΜΧ 1 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-
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τηση τηση 

Συσκευή Liebig (kaliapparat), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. 5 φιάλες ενιαίες σε τριγωνικό σχήμα από 3-6 cm διάμ. κάθε μια,  
2. Σωλήνας 45 cm μήκος. 30 mm διάμ. 
3. Σωλήνας 20 mm διάμ. με φούσκα και ενωτικό στην άκρη. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

14 22.23 Συσκευή Scheele παραγωγής οξυγόνου ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Συσκευή Scheele παραγωγής οξυγόνου, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Θερμαντήρας από χαλκό ή inox που φέρει εσωτερικά ηλεκτρικό μανδύα επί του οποίου τοποθετείται η 
ρετόρτα(γυάλινη) Λ. Διάμετρος θερμαντήρα 20 εκ και ύψος 40εκ.   
2. Η ρετόρτα Λ αποτελείται από ποτήρι ζέσης 500ml και το αποστακτικό κέρας έχει μήκος 40 cm. O συλλέκτης 
στο τέλος της ρετόρτας αποτελείται από δερμάτινο σάκκο 5l.  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

50 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 38000000-5 14.014,00   11.301,61   

 
Ομάδα 50: Εκπαιδευτικά Εργαλεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 36.1 
Μονοφθάλμιο Μικροσκόπιο με Πρότυπα Μοντέλα Μικροσκοπικών Παρασκευασμάτων 

για μετρήσεις Μόλυνσης Αέρα & Αλλεργιών, Εξέτασης Σε Φύκια και Ζωικών & 
Ανθρώπινων Παράσιτων 

ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μονοφθάλμιο Μικροσκόπιο με Πρότυπα Μοντέλα Μικροσκοπικών Παρασκευασμάτων για μετρήσεις 
Μόλυνσης Αέρα & Αλλεργιών, Εξέτασης Σε Φύκια και Ζωικών & Ανθρώπινων Παράσιτων, που περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 
1. Τέσσερα (4) Μονοφθάλμια Μικροσκόπια (4 ΤΕΜΑΧΙΑ) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1.1. Να διαθέτει σταθερή κλίση της κεφαλής 45º και δυνατότητα περιστροφής κατά 360º. 
1.2. Να διαθέτει λαβή εύκολης μεταφοράς. 
1.3. Να κινείται κατακόρυφα με τη βοήθεια αμφίπλευρα τοποθετημένων βερνιέρων που εξασφαλίζουν αδρή 
και μικρομετρική κίνηση 0,002 mm. 
1.4. Να διαθέτει Φωτιστική πηγή LED. 
1.5. Να διαθέτει ροοστάτη για την μεταβολή της φωτεινότητας. 
1.6. Να διαθέτει προσοφθάλμιο φακό ευρέως οπτικού πεδίου WF (Wide field) 10x/16mm. 
1.7. Να διαθέτει αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς με μεγεθύνσεις 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65. 
1.8. Να διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα 800x600pixels, 480k και σύνδεση USB με τον υπολογιστή.                                
2. Να διαθέτει δεκαπέντε (15) Πρότυπα Μοντέλα Μικροσκοπικών Παρασκευασμάτων για τη Μόλυνση Αέρα & 
Αλλεργίες, ως ακολούθως: 
2.1. 4591c γύρη διάφορων ειδών ποωδών 
2.2. 4592c γύρη διάφορων φυλλοβόλων δέντρων 
2.3. 4593c γύρη διάφορων κωνοφόρων δέντρων 
2.4. 4594d σκόνη από εσωτερικό σπιτιού 
2.5. 4595c σκόνη από living room 
2.6. 4596b σπόροι από μύκητες 
2.7. 4597b σκόνη ξύλου 
2.8. 4598b σκόνη αμιάντου (καρκινογόνα) 
2.9. 4599b σκόνη τάλκης 
2.10. 4600b σκόνη απορρυπαντικού 
2.11. 4601b ίνες πολυαμιδίου 
2.12. 4602b ίνες νάιλον 
2.13. 4603e μυκητοφόρα μεμβράνη από ανθρώπινη μύτη 
2.14. 4604e υγιής πνεύμονας ανθρώπου 
2.15. 4605e πνεύμονας προσβεβλημένος από σωματίδια σκόνης         
3. Να διαθέτει 10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα για την Εξέταση σε Φύκια, ως προς ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  
3.1. ευγλήνη 
3.2. Volvox 
3.3. χλαμυδομονάδες 
3.4. σπιρόγυρα με σύζευξη γαμετών 
3.5. fucus 
3.6. Να Περιλαμβάνει βιβλίο οδηγό με επεξηγήσεις.                               
4. Να διαθέτει 10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα για την εξέταση για Ζωικά & Ανθρώπινα Παράσιτα, ως 
ακολούθως:  
4.1. Ταινία, ερμαφρόδιτο τμήμα 
4.2. Ταινία, αυγά 
4.3. Τριχινέλα 
4.4. Τρυπανόσωμα σε επίχρισμα αίματος 
4.5. Πλασμώδιο, προκαλεί μαλάρια, σε αίμα 

ΝΑΙ  
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4.6. Συκώτι κουνελιού με κοκκίωση 
4.7. Πνευμονία 
4.8. Μυκιτιακό φούσκωμα σε θυρεοειδή αδένα 
4.9. Χρόνια φλεγμονή σε κόλον 
4.10. Μεταστατικό καρκίνωμα στο συκώτι 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 

ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5771 -  6972898463 

 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 36.2 
Ψηφιακό Μικροσκόπιο Mε Oθόνη Aφής, συνοδευόμενο από Πρότυπα Μοντέλα 

Μικροσκοπικών Παρασκευασμάτων Amoeba Proteus και Βακτηρίων 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψηφιακό Μικροσκόπιο Mε Oθόνη Aφής, συνοδευόμενο από Πρότυπα Μοντέλα Μικροσκοπικών 
Παρασκευασμάτων Amoeba Proteus και Βακτηρίων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει Ψηφιακό Μικροσκόπιο με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1.1. Να διαθέτει 4 αχρωματικούς αντικειμενικούς φακούς, μηχανική τράπεζα, έγχρωμη οθόνη αφής 4.3", 
αισθητήρα 5MP CMOS και θύρα SD για κάρτες μνήμης (συμπεριλαμβάνει κάρτα SD 2GB).  
1.2. Η οθόνη LCD να περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.  
1.3. Η οθόνη LCD να ενώνεται με τηλεόραση ή προβολέα διαμέσου θύρας.  
1.4. Αισθητήρας:5.0 MP CMOS, μεγέθυνση 10x 
1.5. Σύνδεσιμότητα: USB 2.0 (να περιλαμβάνει καλώδιο τουλάχιστον 1.5m) 
1.6. Ελάχιστη μεγέθυνση: 40 x 
1.7. Μέγιστη μεγέθυνση: 400 x (1600x με ψηφιακό ζουμ) 
1.8. Δυνατότητα βίντεο: 20fps 
1.9. Φακοί: 4 αχρωματικοί αντικειμενικοί 4x, 10x, 20x, 40x 
1.10. Συμπυκνωτής: N.A. 0.65 
1.11. Φωτισμός: Ρυθμιζόμενος, με λυχνίες LED 
1.12. Τράπεζα: Μηχανική με clips για παρασκευάσματα, 88 mm x 88 mm 
1.13. Οθόνη: 4.3" αφής υψηλής ανάλυσης, περιστρεφόμενη κατα 180 μοίρες                                                                               
2. Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα Amoeba proteus Βακτήρια (10 Μικροσκοπικά Παρασκευάσματα): 
2.1. Βάκιλοι 
2.2. Βακτήρια του γάλακτος (κόκκοι) streptococcus lactis 
2.3. Βακτήρια σήψης, 
2.4. Εντερικά βακτήρια 
2.5. Παρατυφοειδή βακτήρια , σαλμονέλα 
2.6. Βάκιλοι της δυσεντερίας 
2.7. Σταφυλόκοκκος πυογενής 
2.8. Βακτήρια από στόμα ανθρώπου 
2.9. Βακτήρια του τυριού 
2.10. Βακτήρια μαγιάς 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 

ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5771 -  6972898463 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 
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3 36.3 Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Αναλογία 1:1  
2. Να διαθέτει 18 Αποσπώμενα μέρη. 
3. Τόσο τα όργανα όσο και τα χρώματα αυτών να αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο το ανθρώπινο σώμα. 
4. Να συνοδεύεται από βιβλίο οδηγό που να παρουσιάζει τα συστήματα και τα όργανα του ανθρωπίνου 
σώματος. 
5. Η πίσω πλευρά (πλάτη) να είναι ανοιχτή για παρατήρηση της σπονδυλικής στήλης. 
6. Φυσικό Μέγεθος. 
7. Ύψος τουλάχιστον 85 εκατοστά. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 
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Μετρ. 

Πλήθος 

4 36.4 Σετ μαγνητισμού: Μαγνήτης Τύπου U (ALNICO) ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σετ μαγνητισμού: Μαγνήτης Τύπου U (ALNICO), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μαγνήτης τύπου U από ατσάλι. 
2. Διαστάσεις 40x25x25 mm. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 
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Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 36.5 
Όργανα μετεωρολογικών μετρήσεων: Θερμόμετρα Εντός Πλαστικής Θήκης (Σετ 10 Τεμ), 

Ηλεκτρονική Πυξίδα, Ψηφιακό Θερμο-Υγρόμετρο, Βροχόμετρο Ηλεκτρονικό, 
Μετεωρολογικός Σταθμός, Ψηφιακό Ανεμόμετρο, Συσκευή Μέτρησης CO2 

ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Όργανα μετεωρολογικών μετρήσεων: Θερμόμετρα Εντός Πλαστικής Θήκης (10 ΤΕΜΑΧΙΑ), Ηλεκτρονική 
Πυξίδα, Ψηφιακό Θερμο-Υγρόμετρο, Βροχόμετρο Ηλεκτρονικό, Μετεωρολογικός Σταθμός, Ψηφιακό 
Ανεμόμετρο, Συσκευή Μέτρησης CO2, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Θερμόμετρα οινοπνεύματος εντός πλαστικής θήκης (10 ΤΕΜΑΧΙΑ), με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1.1. Να είναι κατάλληλα για εργαστηριακή χρήση 
1.2. Κλίμακα -30ο έως 120ο C 
1.3. Να διατεθεί Σετ των 10 τεμαχίων 
2. Ηλεκτρονική Πυξίδα, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
2.1. Ατσάλινη βελόνα 
2.2. Ρυθμισμένη για το Βόρειο Ημισφαίριο 
2.3. Ρυθμιζόμενη διόρθωση απόκλισης 

ΝΑΙ  
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2.4. Να περιλαμβάνει καθρέφτη για σηματοδότηση 
2.5. Να περιλαμβάνει κάψουλα με υγρό για σταθερή χρήση 
2.6. Να διαθέτει μακρύ και αναδιπλούμενο σχεδιασμό για εύκολη χρήση πάνω σε χάρτη 
2.7. Να διαθέτει φωσφορίζοντα σημάδια για χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού                                                                              
3. Ψηφιακό Θερμο-Υγρόμετρο, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
3.1. Όργανο για χρήση ελέγχου θερμοκρασίας (-40…+70˚C, με ακρίβεια ±1˚C για -20…+50˚C) και υγρασίας 
(0…99%, με ακρίβεια ±3%), με συναγερμό LED, μνήμη για 32000 μετρήσεις, επιλογή ενδιάμεσου χρόνου 
αποθήκευσης (2sec… 24hours), θύρα USB. 
3.2 Να περιέχονται οι μπαταρίες καθώς και το λογισμικό για τον υπολογιστή. 
3.3. Διαστάσεις 130x25x30mm. 
4. Βροχόμετρο Ηλεκτρονικό, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
4.1. Αισθητήρας βροχής με συναγερμό. 
4.2. Ένδειξη της συνολικής ποσότητας βροχόπτωσης, της τελευταίας ώρας, των τελευταίων 24 ωρών και της 
τελευταίας βροχής με την ώρα και τη μέρα της καταγραφής. 
4.3. Ιστόγραμμα με την ιστορία των τελευταίων 7 ημερών, βδομάδων και μηνών. 
4.4. Εσωτερική θερμοκρασία. 
4.5. Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία. 
4.6. Προγραμματιζόμενος συναγερμός θερμοκρασίας. 
4.7. Ρολόι με ημερομηνία. 
4.8. Εύρος μετρήσεων: 
4.8.1. Εξωτερική θερμοκρασία: -50…+70°C (-58…+158°F) 
4.8.2. Εσωτερική θερμοκρασία: -10…+50°C (14…+122°F) 
4.8.3. Βροχόπτωση: 0...9999 mm (0...999.9 inch) 
4.9. Η μονάδα της οθόνης να μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί σε τραπέζι. 
4.10. Εξοπλισμός: 
4.10.1. Εξωτερικός πομπός βροχόπτωσης 
4.10.2 Μπαταρίες 3 x 1.5 V AA 
4.10.3. Σταθμού ενδείξεων, 2 x 1.5 V AA πομπού 
Διαστάσεις: 122 x 94 x 25 mm, Ø 132 x 160 mm                                                                   
5. Μετεωρολογικός σταθμός, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
5.1. εξωτερικού χώρου από αλουμίνιο. 
5.2. Όργανα μέτρησης: 
5.2.1. Βαρομετρικής Πίεσης 
5.2.2. Υγρασίας 
5.2.3. Θερμοκρασίας  
6. Ψηφιακό ανεμόμετρο, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
6.1. με ανεξάρτητο σώμα αισθητήρα με τον έλικα και καλώδιο τουλάχιστον 1m. 
6.2. Να μπορεί να μετρά την ταχύτητα του ανέμου σε: 
6.2.1. m/sec 
6.2.2. km/h 
6.2.3. ft/min 
6.2.4. knots (κόμβους) 
6.3. Να διαθέτει λειτουργία “ΗOLD” για να μπορεί να “παγώνει” η μέτρηση. 
6.4. Να διαθέτει ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας σε °C και σε °F. 
6.5. Το ανεμόμετρο να συνοδεύεται από θήκη για τη μεταφορά και την αποθήκευσή του.  
7. Συσκευή Μέτρησης CO2 (Τύπου AirCO2ntrol 3000 ή ισοδύναμο ή ανώτερο), με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
7.1. Συσκευή για τον έλεγχο της συγκέντρωσης του CO2 σε κτίρια, με ένδειξη θερμοκρασίας, 24ωρη 
καταγραφή δεδομένων, ρυθμιζόμενο ακουστικό συναγερμό. 
7.2. Περιοχή μετρήσεων: 0…3000ppm, ακρίβεια ±50ppm (±5%). 
7.3. Να περιέχεται καλώδιο ρεύματος και μπαταρίες 4Χ1.5V AA. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 
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6 36.6 Κιάλια, Binoculars 10×50 ΤΜΧ 5 
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Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κιάλια με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. να έχουν διάμετρο φακού μεγαλύτερη ή ίση από 50mm  
2. να έχουν μεγέθυνση 10x 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 
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7 36.7 Διαδραστικός πίνακας & Προτζέκτορας ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διαδραστικός πίνακας τύπου EBeam Edge Wireless ή ισοδύναμος και Προτζέκτορας, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Διαδραστικός πίνακας τύπου EBeam Edge Wireless ή ισοδύναμος, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.1. Να περιλαμβάνεται eBeam Interactive Stylus ή ισοδύναμο. Ένα ασύρματο ποντίκι που μπορεί να γράψει.  
Να δίνει τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή απευθείας από τον πίνακα. Οι εκπαιδευόμενοι να εργάζονται στον 
ίδιο πίνακα. Δυνατότητα πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με οποιαδήποτε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων 
των Microsoft Word, PowerPoint και Excel, Adobe Acrobat και το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, όπως 
επίσης και κάθε διαδραστικό λογισμικό. 
1.2. Να περιλαμβάνεται eBeam Παιδείας ή ισοδύναμο. Να διαθέτει εργαλεία για τη δημιουργία διαδραστικών 
μαθημάτων. Να μπορεί να αξιοποιήσει περιεχόμενο από το πρόγραμμα σπουδών ή εικόνες, βίντεο και άλλα 
αρχεία κειμένου και σχεδίων.  
1.3. Πίνακας διαδραστικότητας μεγέθους αντίστοιχου με συνήθες τηλεχειριστήριο τηλεόρασης. 
2. Προτζέκτορας:  
2.1. τύπου EPSON EH TW5300 3LCD Full HD 3D ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
2.2. Τύπος: Βιντεοπροβολέας 3LCD 
2.3. Δίκτυο: Όχι 
2.4. Φωτεινότητα εικόνας: 2200 ANSI lumens 
2.5. Aντίθεση εικόνας: 35.000:1 
2.6. Ανάλυση: Full HD 1080p (1920 x 1080) 
2.7. Αναλογία διαστάσεων: 16:9 
2.8. Τύπος λυχνίας: 291 Watt, 224 Watt (οικονομική λειτουργία), 0.28 Watt (σε Standby) 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 
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8 36.8 ΣΕΤ Οπτικής, Φακών & Πρισμάτων ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

ΣΕΤ οπτικής, Φακών & Πρισμάτων, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. Να περιλαμβάνει Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 75 x 50mm. 
2. Να περιλαμβάνει Ημικυκλικό 75mm dia. 
3. Να περιλαμβάνει Ισόπλευρο τρίγωνο 60 x 60 x 60° with 58mm side. 
4. Να περιλαμβάνει Ορθογώνιο τρίγωνο 90 x 45 x 45° with 75mm hypotenuse. 
5. Να περιλαμβάνει Αμφίκυρτο, 75mm long curved faces, 100mm radius. 
6. Να περιλαμβάνει Αμφίκοιλο, 75mm long curved faces, 100mm radius, 25mm thick. 
7. Να διατίθεται σε ξύλινη θήκη. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
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Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 

Επιστημών (ΔΦΕ) 
Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 

Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 
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9 36.9 Destinator ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φωνητική Καθοδήγηση (Text-to-Speech) 135.5 x 84 x 13 mm ΝΑΙ  
Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 

Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 

Επιστημών (ΔΦΕ) 
Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 

Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 
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10 36.10 
Σετ δειγματολειψίας νερού και μετρήσεων (Απόχη νερού, Απόχη πλαγκτόν, Μετρητής 

peha τσέπης αδιάβροχος) 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σετ δειγματολειψίας νερού και μετρήσεων (Απόχη νερού - 11 ΤΕΜΑΧΙΑ, Απόχη πλαγκτόν - 10 ΤΕΜΑΧΙΑ, 
Μετρητής peha τσέπης αδιάβροχος - 5 ΤΕΜΑΧΙΑ), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Απόχη νερού:  
1.1. Να είναι μια πολύ γερή απόχη νερού με δίχτυ πολυαιθυλενίου, πολύ ανθεκτικό, για να πιάνει μύγες, 
έντομα, αιωρούμενα σωματίδια και έντομα νερού. 
1.2. Πλάτος των τρυπών 0,8 mm. 
1.3. Να έχει γερό γαλβανισμένο στεφάνι – διαμέτρου 200 mm. 
1.4. Το ύψος του διχτιού να φτάνει μέχρι και τα 330 mm. 
1.5. Να διαθέτει εξάρτημα σύνδεσης με τηλεσκοπικό κοντάρι.  
2. Απόχη πλαγκτόν:  
2.1. Ενισχυμένο μοντέλο με ανθεκτικό γαλβανισμένο στεφάνι διαμέτρου 200 mm. 
2.2. Το στεφάνι να είναι καλυμμένο με λινό ύφασμα για να προστατεύσει το κόσκινο γάζας που είναι από 
μετάξι από σχισίματα. 
2.3. Να έχει δοχείο περισυλλογής 100 ml (φιαλίδιο του Kautex). 
2.4. Να διαθέτει εξάρτημα σύνδεσης με το κοντάρι. Το κοντάρι δεν περιλαμβάνεται. 
2.5. Μέγεθος τρυπών απόχης 105μm. 
3. Μετρητής peha τσέπης αδιάβροχος:  
3.1. Φορητό πεχάμετρο τσέπης (pH meter). Εύρος μέτρησης τιμών: 0– 14 pH. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 

ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5771 -  6972898463 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 36.11 Τηλεσκόπια 10'' ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Τηλεσκόπια 10'', με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Το πρωτεύον κάτοπτρο να έχει παραβολοειδή επιφάνεια που να εξαλείφει το σφάλμα σφαιρικής εκτροπής 
από το οποίο πάσχουν τα σφαιρικά κάτοπτρα.  
2. Το δευτερεύον κάτοπτρο 58mm να στηρίζεται σε σταυρωτή διάταξη μεταλλικών ελασμάτων, που να έχουν 
πάχος 0.5mm, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο το φαινόμενο της περίθλασης και η απώλεια φωτός.  
3. Να διαθέτει εστιαστή 2" τύπου Crayford που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ομαλή κίνηση και να διαθέτει 
αντάπτορα για προσοφθάλμια 1 ¼’’.   
4. Το σύστημα των τριβέων (ρουλεμάν) κατά αζιμούθιο να έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνεται ομαλή η κίνηση.  
5. Το τηλεσκόπιο να στρέφεται απλά με το σπρώξιμο ενός δακτύλου.  
6. Να είναι εξοπλισμένο με την λαβή ελέγχου πέδησης καθ΄ύψος (tension control handle). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 

ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5771 -  6972898463 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

12 36.12 Τηλεσκόπια ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τηλεσκόπια τύπου 70/700 AZ2 ή ισοδύναμα ή ανώτερα, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει πολυεπιστρωμένο αντικειμενικό φακό, οπτικό σωλήνα από αλουμίνιο διαστάσεων 7x66,5cm, 
προσυναρμολογημένο τρίποδα (ύψους 67-119cm) για γρήγορο στήσιμο, με δίσκο για την τοποθέτηση των 
αξεσουάρ και κοχλία μικρομετρικών, διορθωτικών κινήσεων καθ΄ύψος.  
2. Να είναι ελαφρύ (ο σωλήνας να ζυγίζει περίπου 1,5kg). 
3. Να είναι απόλυτα φορητό. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Αίθουσα Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών (ΔΦΕ) 

Κτίριο-Όροφος: Π.Τ.Ν. 2ος όροφος Εργαστηριακή Αίθουσα 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) 

ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5771 -  6972898463 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

51 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Εργαστηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 30000000-9 22.580,00   18.209,68   

 
Ομάδα 51: Εκπαιδευτικά Εργαλεία Εργαστηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 15.1 Πλατφόρμα τύπου Arduino UNO Rev3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πλατφόρμα τύπου Arduino UNO Rev3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ανοιχτού λογισμικού πλατφόρμα πρωτότυπων ηλεκτρονικών συσκευών που βασίζονται στην ευελιξία και 
στην ευκολία χρήσης υλικού και λογισμικού.  
2. Εργαλείο που να επιτρέπει την κατασκευή υπολογιστικών συστημάτων που μπορούν να αισθανθούν και να 
ελέγξουν το φυσικό κόσμο ευκολότερα από ότι ένας τυπικός υπολογιστής γραφείου.  
3. Πλακέτα μικροεπεξεργαστή και ειδικό περιβάλλον για τη συγγραφή προγράμματος για την πλακέτα.  
4. Η πλατφόρμα να μπορεί να είναι αυτόνομη ή να επικοινωνεί με άλλες πλατφόρμες ή υπολογιστικά 
συστήματα.  
5. Τα projects που βασίζονται στον μικροελεγκτή, να μπορούν να υλοποιηθούν αυτόνομα ή να επικοινωνούν 
με άλλο λογισμικό (π.χ. Flash, Processing, MaxMSP). 
6. Πλακέτα βασισμένη σε μικροελεγκτή τύπου ATmega328 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, η οποία να διαθέτει 14 
ψηφιακές εισόδους/εξόδους (6 από αυτές με δυνατότητα PWM), 6 αναλογικές εισόδους, ρολόι στα 16 MHz, 
σύνδεση USB, υποδοχή τροφοδοσίας, υποδοχή ICSP και κουμπί reset.  
7. Να περιέχει οτιδήποτε χρειάζεται για τη λειτουργία του μικροελεγκτή ενώ η πλακέτα να συνδέεται με 
καλώδιο USB με υπολογιστή, με τροφοδοτικό AC/DC ή με μπαταρία. 
8. Για τον προγραμματισμό, να παραδοθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) Arduino 1.0, το οποίο 
διατίθεται δωρεάν. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 15.2 
Πλατφόρμα τύπου Adafruit ARDX – V1.3 Experimentation Kit For Arduino (Uno R3) ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο 
ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πλατφόρμα τύπου Adafruit ARDX – V1.3 Experimentation Kit For Arduino (Uno R3) ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με 
τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ολοκληρωμένο σετ, που να περιλαμβάνει μια πλακέτα τύπου Arduino UNO R3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο και 
όλα τα κομμάτια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 11 διαφορετικών κυκλωμάτων, μαζί με ένα οδηγό και 
τα φύλλα εργασίας του χρήστη.  
2. Να περιλαμβάνει LEDs, τρανζίστορ, κινητήρες, ολοκληρωμένα κυκλώματα, κουμπιά, μεταβλητές αντιστάσεις, 
φωτοαντιστάσεις, αισθητήρες θερμοκρασίας, καλώδιο USB και 9V μπαταρία. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 15.3 Πλατφόρμα τύπου Ultimate UNO R3 Starter Kit for Arduino ή ισοδύναμο ή ανώτερο ΤΜΧ 10 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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τηση τηση 
Πλατφόρμα τύπου Ultimate UNO R3 Starter Kit for Arduino ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Ολοκληρωμένο σετ Ultimate starter kit for Arduino.  
2. Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
2.1. Να διαθέτει ένα (1) τύπου Infiduino Uno R3 Mainboard ή ισοδύναμο + 1 x USB cable (0.5m length) 
2.2. Να διαθέτει ένα (1) τύπου Infiduino Extension baord + 1 x τύπου GPIO Extension Board + 1 x Connecting 
Cable 
2.3. Να διαθέτει ένα (1) Big Breadboard (830 points) 
2.4. Να διαθέτει ένα (1) Mini Breadboard 
2.5. Να διαθέτει δέκα (10) 3mm Red LEDs 
2.6. Να διαθέτει δέκα (10) 3mm Green LEDs 
2.7. Να διαθέτει δέκα (10) 3mm Yellow LEDs 
2.8. Να διαθέτει ένα (1) 5mm RGB LED 
2.9. Να διαθέτει πέντε (5) Button with Cap 
2.10. Να διαθέτει είκοσι (20) 330 ohm color ring resistor 
2.11. Να διαθέτει είκοσι (20) 1k ohm color ring resistor 
2.12. Να διαθέτει είκοσι (20) 10k ohm color ring resistor 
2.13. Να διαθέτει ένα (1) 1K Adjustable Trim pot resistor (Potentiometer) 
2.14. Να διαθέτει ένα (1) 10K Adjustable Trim pot resistor (Potentiometer) 
2.15. Να διαθέτει ένα (1) 2.54mm Elbow 40 Pin Header 
2.16. Να διαθέτει ένα (1) 2.54mm Straight 40 Pin Header 
2.17. Να διαθέτει ένα (1) 5516 Light Dependent Resistor (Photoresistor） 
2.18. Να διαθέτει ένα (1) Ball switch 
2.19. Να διαθέτει ένα (1) Active Buzzer 5V 
2.20. Να διαθέτει ένα (1) Passive Buzzer 5V 
2.21. Να διαθέτει ένα (1) MAX7219 Chip  
2.22. Να διαθέτει ένα (1) 74HC595 8bit Shift Register 
2.23. Να διαθέτει ένα (1) LM35 Temperature Sensor 
2.24. Να διαθέτει ένα (1) SS8050 NPN Transistor 
2.25. Να διαθέτει ένα (1) Infrared Receiver(type 1838) 
2.26. Να διαθέτει ένα (1) Infrared Sender 
2.27. Να διαθέτει ένα (1) Infrared Phototransistor (Flame Sensor) 
2.28. Να διαθέτει ένα (1) Infrared Remote controller  
2.29. Να διαθέτει ένα (1) Stepper Motor (5V) 
2.30. Να διαθέτει ένα (1) SG90 Servo motor 
2.31. Να διαθέτει ένα (1) 1602 LCD 
2.32. Να διαθέτει ένα (1) 1-Digit Eight-segment Display 
2.33. Να διαθέτει ένα (1) 4-Digit Eight-segment Display 
2.34. Να διαθέτει ένα (1) 8*8 Dot Matrix Led Display 
2.35. Να διαθέτει ένα (1) Stepper Motor Driver Board 
2.36. Να διαθέτει ένα (1) Sound Sensor Module (With "Digital" and "Analog" output) 
2.37. Να διαθέτει ένα (1) PS2 Joystick module 
2.38. Να διαθέτει ένα (1) RTC module  
2.39. Να διαθέτει ένα (1) Relay Module (5V-10A) 
2.40. Να διαθέτει εξηνταπέντε (65) Jump Wires 
2.41. Να διαθέτει δέκα (10) Female-Female Dupont wires 
2.41. Να διαθέτει δέκα (10) Male-Female Dupont wires 
2.30. Να διαθέτει ένα (1) 9V Battery Holder 
2.30. Να διαθέτει ένα (1) plastic box for containing the kit  
3. Να διαθέτει οδηγό, κατάλληλο για αρχάριους χρήστες, που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στα ηλεκτρονικά 
συστήματα. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 15.4 Σετ Ρομποτικής τύπου MINDSTORMS EV3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο ΤΜΧ 10 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Απαί- Απάν-
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τηση τηση 
Σετ Ρομποτικής τύπου MINDSTORMS EV3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Το σετ ρομποτικής τύπου LEGO MINDSTORMS EV3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο να παρέχει τα υλικά για την 
κατασκευή και τον προγραμματισμό απλών ρομπότ.  
2. Να αποτελείται από εξαρτήματα όπως τουβλάκια-συνδέσμους, άξονες, γρανάζια, από ηλεκτρονικά μέρη 
(αισθητήρα αφής, αισθητήρα χρωμάτων, αισθητήρα υπερύθρων, δύο μεγάλους κινητήρες και ένα μεσαίο, 
πομπό τηλεχειρισμού υπερύθρων) και λογισμικό, τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής και 
προγραμματισμού της κίνησης του ρομπότ.  
3. Στις ρομποτικές αποστολές (Robot Missions) που περιλαμβάνονται στο λογισμικό προγραμματισμού EV3, να 
υπάρχουν οδηγίες κατασκευής και παραδείγματα προγραμματισμού των ρομπότ.  
4. Να παρέχει τη δυνατότητα για την εισαγωγή των φοιτητών στην εκπαιδευτική ρομποτική.  
5. Να παρέχει τη δυνατότητα οι φοιτητές να μπορούν να εκφραστούν μέσω της προσωπικής ανακάλυψης και 
δημιουργίας, να καθοδηγήσουν οι ίδιοι το σχεδιασμό των κατασκευών τους, να δοκιμάσουν τα δικά τους 
ρομποτικά μοντέλα και να μοιραστούν τις ιδέες τους σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 15.16 Εργαστηριακός Εξοπλισμός STEM ΣΕΤ 16 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός STEM τύπου Gigo S4A ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
1. Πλήθος δεκαέξι (16) Set Εργαστηριακού Εξοπλισμού STEM τύπου Gigo S4A ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Το κάθε set θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 
2.1. αισθητήρες φωτός, υπερύθρων,  
2.2. σερβομοτέρ περιστροφής 360° και 180°  
2.3. set ελέγχου συμβατό με Arduino Leonardo, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο και να 
συνδέεται με τον Η/Υ επιτρέποντας τον προγραμματισμό μέσω S4A (Scratch for Adruino). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 15.6 
Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία τύπου EV3 Rechargeable DC Battery ή ισοδύναμη ή 

ανώτερη 
ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία τύπου EV3 Rechargeable DC Battery ή ισοδύναμη ή ανώτερη, με τις ακόλουθες 
τεχνικές προδιαγραφές:  
1. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου DC που έχει σχεδιαστεί για χρήση με το EV3 IntelligentBrick η οποία 
διαθέτει χωρητικότητα 2.050 mAh.  
2. Να παρέχει περισσότερο χρόνο λειτουργίας από τις μπαταρίες AA και να μπορεί να φορτίζεται χωρίς να 
αποσπάται από τη συσκευή. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 15.12 Πλατφόρμα τύπου Raspberry Pi 3 starter Kit ή ισοδύναμο ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Πλατφόρμα τύπου Raspberry Pi 3 starter Kit ή ισοδύναμη ή ανώτερη, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
1. Πλακέτα Raspberry Pi 3 Module B,  
2. μια κάρτα μνήμης SD 16GB με προεγκατεστημένο το λογισμικό NOOBS,  
3. ένα καλώδιο HDMI,  
4. καλώδιο τροφοδοσίας,  
5. μια διαφανή θήκη,  
6. έναν οδηγό για αρχάριους. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 15.13 Set τύπου EV3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με αισθητήρες και περιφερειακά ΣΕΤ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Set τύπου Lego EV3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι τύπου Lego EV3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
1. Να διαθέτει αισθητήρες και περιφερειακά.  
2. Να διαθέτει πηγές τροφοδοσίας και μετασχηματισμού τάσης,  infrared, color, touch sensors, large servo 
motors, κ.τ.ό. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

9 15.14 Εξοπλισμός τύπου LEGO Education WeDo 2.0 Core Set ή ισοδύναμο ή ανώτερο ΣΕΤ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εξοπλισμός τύπου LEGO Education WeDo 2.0 Core Set ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
1. Να περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική.  
2. Να συνοδεύεται με λογισμικό και εισαγωγικές δραστηριότητες που να είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του 
Δημοτικού, εξάπτοντας την περιέργεια των μαθητών και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στα πεδία των 
φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.  
3. Να είναι σχεδιασμένο και να απευθύνεται στην εκπαίδευση μαθητών ηλικίας 7+. 
4. Να περιλαμβάνει δοχείο αποθήκευσης με δίσκους διαλογής των δομικών στοιχείων, ετικέτες, Smarthub, 
έναν μεσαίο κινητήρα, έναν αισθητήρα κίνησης, έναν αισθητήρα κλίσης και δομικά στοιχεία για δύο μαθητές.  
5. Να περιλαμβάνει λογισμικό με εισαγωγικές δραστηριότητες που παρέχουν εξοικείωση με το υλικό, το 
λογισμικό και το εργαλείο τεκμηρίωσης.  
6. Το λογισμικό να διατίθεται σε έκδοση για laptop και tablet, παρέχοντας ένα εύκολο και κατανοητό 
προγραμματιστικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

10 15.15 
Set προγραμματιζόμενου μικροεπεξεργαστής με λογισμικό και περιφερειακά τύπου 

Raspberry Pi 3 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
ΣΕΤ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Set προγραμματιζόμενου μικροεπεξεργαστής με λογισμικό και περιφερειακά τύπου Raspberry Pi 3, ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  
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Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 13.10 Προγραμματιζόμενη πλατφόρμα υλικού, τύπου Arduino ή ισοδύναμο ή ανώτερο ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Προγραμματιζόμενη πλατφόρμα υλικού, τύπου Arduino ή ισοδύναμο ή ανώτερο ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 
Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Οροφος 2ος,  

Β24-25 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ 8853 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

52 
Διακομιστές και Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

30000000-9 54.500,00   43.951,61   

 
Ομάδα 52: Διακομιστές και Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 13.1 Σύστημα παράλληλης επεξεργασίας γενικού σκοπού ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα παράλληλης επεξεργασίας γενικού σκοπού, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ  
1.1 τεμάχια 12 
1.2 Κουτί μεγέθους 1U (εγκατάσταση σε Rack)   
1.3 Τροφοδοτικό Ισχύς ≥ 400 Watt με εγκατεστημένη δεύτερη μονάδα τροφοδοτικού 
1.4. ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
1.4.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
1.4.1.1 Τύπος επεξεργαστή Intel® Xeon® E5-2620 v4 ή ισοδύναμος ή ανώτερος 
1.4.1.2 Συνολικός αριθμός πυρήνων  ≥8  
1.4.1.3 Συχνότητα λειτουργίας ≥2.1GHz  
1.4.1.4 Cache≥ 20ΜΒ 
1.4.2 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
1.4.2.1 Τύπος Ethernet 
1.4.2.2 Αριθμός ports ≥4 
1.4.2.3 Ταχύτητα ≥ 1Gbps 
1.4.3 Interfaces 
1.4.3.1 1xvideo, management port, ≥2xUSB 3.0  
1.4.4 ΜΝΗΜΗ 
1.4.4.1 Τύπος DDR4  
1.4.4.2 Συχνότητα λειτουργίας ≥2400 MHz  
1.4.4.3 Συνολική Χωρητικότητα ≥16 GBytes  
1.4.4.5 Δυνατότητα επέκτασης ≥64 GΒytes  
1.4.4.6 Αριθμός Slots Μνήμης ≥8  
1.4.5 Management 
1.4.5.1 Management controller 
1.4.6 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (ANA ΜΗΤΡΙΚΗ) 
1.4.6.2 Χωρητικότητα ≥500GB 
1.4.6.3 Πρωτόκολλο SerialATA ή nearline SAS ή ισοδύναμο 
1.4.7 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD (ΑΝΑ ΜΗΤΡΙΚΗ) 
1.4.7.2 Χωρητικότητα  ≥240GB 
1.4.7.3 Πρωτόκολλο Serial ATA 
2. ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) 
2.1 Διαστάσεις: πλάτος 600 mm, βάθος ≥1070 mm 
2.2 Cable management kits 
2.3 Χωρητικότητα ≥ 22U 
3. Υποστήριξη 
3.1 Στον χώρο χρήστη (On-Site)   
3.2 Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥3 έτη  
3.3 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ισόγειο, Ι7 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ 8871 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 13.2 Διακομιστές αποθήκευσης δεδομένων ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διακομιστές αποθήκευσης δεδομένων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές έκαστος:  
1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ 
1.1 Εγκατάσταση σε rack 
1.2 Ύψος μονάδας στην εγκατάσταση rack ≤2U  
1.3 Παρέχονται ράγες εγκατάστασης σε rack 
1.4 Τροφοδοτικό (κάθε μονάδα) Ισχύς ≥500 Watt   
1.5 Απόδοση τροφοδοτικού ≥ 94%  
1.6 Εγκατεστημένη δεύτερη μονάδα τροφοδοτικού 
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   
2.1 Αριθμός φυσικά εγκατεστημένων επεξεργαστών ≥2  
2.2 Αριθμός πυρήνων (ανά επεξεργαστή) ≥ 8  
2.3 Συχνότητα λειτουργίας (ανά επεξεργαστή) ≥ 2.1GHz  
2.4 Κρυφή μνήμη (ανά επεξεργαστή) ≥ 20ΜΒ  
3. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
3.1 Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 Mbps ≥ 4  
4. SLOTS 
4.1 Αριθμός θυρών PCI Express x16 ≥ 2  
5. ΘΥΡΕΣ 
5.1 USB 3.0 ≥ 2  
6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ DDR4 
6.1 Αριθμός καναλιών μνήμης (ανά επεξεργαστή) ≥ 4  
6.2 Μέγιστη συχνότητα Καναλιών ≥ 2133 ΜΗz  
7. ΜΝΗΜΗ DDR4 
7.1 Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας ≥ 2400MHz  
7.2 Συνολική Χωρητικότητα (ανά επεξεργαστή) ≥ 32 GBytes  
7.3 Υποστήριξη ανάνηψης από σφάλματα (ECC) 
7.4 Συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα ≥ 64 GBytes  
7.5 Δυνατότητα επέκτασης ≥ 384 GΒytes  
7.6 Αριθμός Slots Μνήμης (ανά επεξεργαστή) ≥ 12  
8. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
8.1 Υποστήριξη επιπέδων RAID 0, 1, 5 και 10 
8.2 Μνήμη buffer ελεγκτή ≥ 2 Gbytes  
8.3 Μέγιστος αριθμός μονάδων δίσκων ≥ 8 
9. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
9.1 Τεμάχια ≥ 6  
9.2 Χωρητικότητα (ανά τεμάχιο) ≥ 600 GBytes  
9.3 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 10000 RPM  
9.4 Μέγεθος δίσκων 2.5 inch  
9.5 Πρωτόκολλο επικοινωνίας SAS  
9.6 Ταχύτητα επικοινωνίας ≥ 12 Gbps 
10. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
10.1 Τεμάχια ≥ 3 
10.2 Χωρητικότητα (ανά τεμάχιο) ≥ 300 GBytes 
10.3 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 10000 RPM 
10.4 Μέγεθος δίσκων 2.5in 
10.5 Πρωτόκολλο επικοινωνίας SAS 
10.6 Ταχύτητα επικοινωνίας ≥ 12 Gbps 
11. Υποστήριξη  
11.1 Στον χώρο χρήστη (On-Site) 
11.2 Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥ 3 έτη  
11.3 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
11.4 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή  
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ 8871 
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Εργαστήριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ισόγειο, Ι7 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 13.3 Μέσα αποθήκευσης υψηλής απόδοσης ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μέσα αποθήκευσης υψηλής απόδοσης, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
1.1 Πλήθος Μονάδων: 12 
1.2 Φυσικό μέγεθος περιεχόμενων σκληρών δίσκων 2.5 inch  
1.3 Χωρητικότητα σκληρών δίσκων ≥ 1200 Mbytes  
1.4 Πρωτόκολλο επικοινωνίας SAS   
1.5 Ταχύτητα περιστροφής μέσου ≥ 10000 RPM  
1.6 Μέσος χρόνος αναζήτησης ≤ 5ms  
1.7 Μονάδες συμβατές με συστήματα HP DL380 G6-G7    
1.8 Συμπεριλαμβάνεται φατνίο εγκατάστασης (frame) 
2. Σκληροί δίσκοι HDD 
2.1. Πλήθος Δίσκων : 2 
2.2 2.5 ιντσες, 1ΤΒ, κατάλληλος για RAID.  
2.3 Πρωτόκολλο επικοινωνίας SAΤΑ ΙΙΙ 
3. HDDcage 
3.1 ΠλήθοςHDDcage: 1 
3.2 Πρέπει να είναι συμβατή με τον server, επομένως θα πρέπει να είναι συγκεκριμένης εταιρίας, 
προδιαγραφών. 
HP 5U 8SFF Hot-Plug Drive Cage Kit, part number: 659484-B21ήισοδυναμοήκαλύτερο 
4. Μνήμη 
4.1 Πλήθος: 4 
4.2 16GB, DDR3, 1866MHz, ECC, CL13, 2R, X4, 1.5V, Registered, DIMM, 240-pinήισοδύναμη 
5. Controller για δίσκους  
5.1 Πλήθος: 1,00  
5.2 Πρέπει να είναι συμβατός με τον server και το HDD cage παραπάνω, συνεπώς συγκεκριμένης εταιρίας, 
προδιαγραφών. 
HP Smart Array P420/1GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) 6Gb 2-port Internal SAS Controller 631670-
B21ήισοδύναμοήκαλύτερο 
6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    
6.1 Εγγύηση λειτουργίας  ≥ 3 έτη  
6.2 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
6.3 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή  
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ισόγειο, Ι7 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ 8871 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

53 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 51.000,00   41.129,03   

 
Ομάδα 53: Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 13.6 Ομογενές παράλληλο σύστημα κοινής μνήμης για υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ομογενές παράλληλο σύστημα κοινής μνήμης για υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων, με τις ακόλουθες 
τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ 
1.1 Εγκατάσταση σε Rack 
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 
2.1 Τύπος επεξεργαστή Intel® Xeon® E5-46 v4 (ή ισοδύναμος ή ανώτερος) 
2.2 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών (sockets) ≥ 4 
2.3 Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή ≥ 16 
2.4 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2 GHz  
3. ΜΝΗΜΗ 
3.1 Τύπος DDR4  
3.2 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2400 MHz  
3.3 Συνολική Χωρητικότητα ≥ 256 GBytes 
3.4 Δυνατότητα επέκτασης ≥2 ΤΒytes 
4. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
4.1 Τεμάχια ≥ 2 
4.2 Χωρητικότητα ανά δίσκο ≥ 300 GB  
5. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
5.1 Ethernet ≥ 1000 Mbps   
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
6.1 Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του συστήματος >= 3 έτη  
6.2 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας 
Δεδομένων, Ερευνητική Ομάδα Παράλληλης Επεξεργασίας 
Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ισόγειο, Ι7 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 8809 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 13.7 Ανομοιογενές παράλληλο σύστημα κοινής μνήμης με επιταχυντές υπολογισμών ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ανομοιογενές παράλληλο σύστημα κοινής μνήμης με επιταχυντές υπολογισμών, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 
1.1 Τύπος επεξεργαστή Intel® Xeon® E5-26 v4 (ή ισοδύναμος ή ανώτερος) 
1.2 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών (sockets) ≥ 2 
1.3 Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή ≥ 16 
1.4 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2 GHz  
2. ΣΥΝ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ / ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ 

ΝΑΙ  
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2.1 Τεμάχια ≥ 1  
2.2 Τύπος συν-επεξεργαστή Intel Xeon Phi 3120 ή καλύτερο   
2.3 Πυρήνες συν-επεξεργαστή ≥ 60  
2.4 Μνήμη ≥ 16 GBytes 
3. ΜΝΗΜΗ 
3.1 Τύπος DDR4  
3.2 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2400 MHz  
3.3 Συνολική Χωρητικότητα ≥ 64 GBytes 
4. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
4.1 Τεμάχια ≥ 2 
4.2 Χωρητικότητα ανά δίσκο ≥ 300 GB   
5. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
5.1 Ethernet ≥ 1000 Mbps  
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
6.1 Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του συστήματος >= 3 έτη  
6.2 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας 
Δεδομένων, Ερευνητική Ομάδα Παράλληλης Επεξεργασίας 
Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ισόγειο, Ι7 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 8809 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 13.11 Μονάδες μαζικής παράλληλης επεξεργασίας γενικού σκοπού με GPU ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μονάδες μαζικής παράλληλης επεξεργασίας γενικού σκοπού με GPU, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ  
1.1 Κουτί μεγέθους Miditower ή μεγαλύτερο  
1.2 Τροφοδοτικό Ισχύς  >= 1000 Watt   
1.3 Απόδοση τροφοδοτικού >= 84%  
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   
2.1 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή    6  
2.2 Συχνότητα λειτουργίας >= 3.0 GHz  
3. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
3.1 Ethernet 10/100/1000 Mbps   
4. SLOTS 
4.1 PCI Express x16 2  
5. ΘΥΡΕΣ 
5.1 USB 3.0 >= 4  
6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ DDR4 
6.1 Υποστήριξη Dual Channel   
6.2 Συχνότητα Καναλιών >= 2133 ΜΗz  
7. ΜΝΗΜΗ DDR4 
7.1 Συχνότητα λειτουργίας >= 2133 MHz  
7.2 Συνολική Χωρητικότητα >= 32 GBytes  
7.3 Αριθμός DIMM 4  
7.4 Δυνατότητα επέκτασης >= 64 GΒytes  
7.5 Υποστήριξη dual channel   
8. ΚΑΡΤΑ GPU 
8.1 Cuda cores 2560  
8.2 Αποκλειστική Μνήμη Κάρτας Οθόνης >= 8 GBytes  
8.3 Μέγιστη ανάλυση  >= 7680x4320@60Hz  
8.4 Συμβατότητα με opengl 4.5  
8.5 Δίαυλος Κάρτας PCI Express x16 3.0  
9. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

ΝΑΙ  
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9.1 Τεμάχια >= 1  
9.2 Χωρητικότητα >= 480 GΒytes  
9.3 Τύπου SSD    
9.4 Πρωτόκολλο Serial ATA  
9.5 Έκδοση πρωτοκόλλου επικοινωνίας Serial ATA III ή καλύτερο  
10. Πληκτρολόγιο ενσύρματο   
11. Mouse Optical ή Laser ενσύρματο  
12. Χωρίς προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Η/Υ  
13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
13.1 Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού >= 3 έτη  
13.2 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
13.3 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή   
14. ΟΘΟΝΗ 
13.1 Διαγώνιος >= 23 Inches  
13.2 Μέγιστη ανάλυση 4k  
13.3 Ψηφιακή είσοδος DVI   
13.4 Ψηφιακή είσοδος DisplayPort ή HDMI  
13.5 Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία   
13.6 Καλώδιο DVI ή DisplayPort   
13.7 Οπίσθιος φωτισμός οθόνης (Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο  
13.8 Γωνία θέασης (μοίρες, οριζόντια/κάθετη) 178/178 ή μεγαλύτερη  
13.9 Εργονομική ρύθμιση ύψους (height), οριζόντιας περιστροφής (swivel) και κατακόρυφης κλίσης (tilt)    
13.10 Ενσωματωμένη προστασία αντανακλάσεων (anti-glare)   
13.11 Εγγύηση λειτουργίας της οθόνης >= 3 έτη  
13.12 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
13.13 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας 
Δεδομένων, Ερευνητική Ομάδα Γραφικών Υπολογιστών 

Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Οροφος 2ος, Β19 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΣ 8805 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

54 Λογισμικό και πλατφόρμες υλικού 48000000-8 11.950,00   9.637,10   

 
Ομάδα 54: Λογισμικό και πλατφόρμες υλικού 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 13.9 Λογισμικό Υλικού & Προγραμματιζόμενες πλατφόρμες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Λογισμικό Υλικού & Προγραμματιζόμενες πλατφόρμες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Λογισμικό τύπου EUROPRACTICE (CADENCE - SYNOPSYS - Design Kits) ή ισοδύναμο ή ανώτερο: Τεμ.  2,00 
2. Μία (1) Προγραμματιζόμενη πλαφόρμα ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων τύπου ALTERA ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο, 14Κ logic, Clock≥50MHz, 64MB SDRAM   
3. Μία (1) Προγραμματιζόμενη πλαφόρμα ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων τύπου XILINX ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο, 50Κ logic, Clock≥450MHz, 1GB DDR3 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 
Κτίριο-Όροφος: ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Οροφος 2ος, 

Β24-25 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ 8853 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

55 Ιπτάμενα Συστήματα 30100000-0 12.000,00   9.677,42   

 
Ομάδα 55: Ιπτάμενα Συστήματα 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 13.12 Αυτόνομο ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα με κάμερα ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αυτόνομο ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα με κάμερα, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
1.2. GPS ακρίβειας εκατοστού. 
1.3. Σύστημα ελέγχου και πλοήγησης με τηλεχειριστήριο. 
1.4. Ωφέλιμο φορτίο  >= 6 kgr. 
1.5. Αυτονομία με πλήρες φορτίο  >= 16 min. 
1.6. Προγραμματιζόμενη πλατφόρμα εφαρμογών. 
1.7. Απόσταση ελέγχου από απόσταση με οπτική επαφή >= 5 km.  
1.8. Με εφαρμογή προγραμματισμού πτήσης και ελέγχου (app). 
2. GIMBAL ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑ: 
2.1. GIMBAL 3 αξόνων. 
2.2. Χειρισμός gimbal από το τηλεχειριστήριο. 
2.3. Εκπομπή οπτικού σήματος HD σε πραγματικό χρόνο. 
2.4. Κάμερα συμβατή με το gimbal. 
2.5. Φακοί 28-70mm ή καλύτερος. 
4. Υποστήριξη: 
4.1. Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού >= 3 έτη. 
4.2. Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες. 
4.3. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας 
Δεδομένων, Ερευνητική Ομάδα Γραφικών Υπολογιστών 

Κτίριο-Όροφος: ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Οροφος 
2ος, Β19 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΣ 8805 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 15.22 Drone ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Drone, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
1. ΣΥΣΤΗΜΑ: 
1.1. Αριθμός προπελών  ≥ 4. 
1.2. Σύστημα εντοπισμού θέσης GPS/GLONASS. 
1.3. Σύστημα ελέγχου και πλοήγησης με τηλεχειριστήριο. 
1.4. Ωφέλιμο φορτίο  ≥ 1kgr. 
1.5. Αυτονομία με πλήρες φορτίο  ≥ 24 min. 
1.6. Προγραμματιζόμενη πλατφόρμα εφαρμογών. 

ΝΑΙ  
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1.7 Απόσταση ελέγχου από απόσταση με οπτική επαφή ≥ 5 km. 
1.8. Με εφαρμογή προγραμματισμού πτήσης και ελέγχου (app). 
2. GIMBAL 3 αξόνων: 
2.1. Χειρισμός gimbal από το τηλεχειριστήριο. 
2.2. Εκπομπή οπτικού σήματος HD σε πραγματικό χρόνο 720p. 
2.3. Κάμερα συμβατή με το gimbal. 
2.4. Φακοί 20 mm, FOV < 100o. 
3. Να διαθέτει δύο (2) επιπρόσθετες μπαταρίες, φορτιστή, θήκη μεταφοράς. 
4. Γενικά. 
4.1. Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥ 3 έτη. 
4.2. Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες. 
4.3 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

56 Συστήματα διάγνωσης και παρακολούθησης 38000000-5 24.800,00   20.000,00   

 
Ομάδα 56: Συστήματα διάγνωσης και παρακολούθησης 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 4.1 Πλατφόρμα αιμοδυναμικού monitoring ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πλατφόρμα αιμοδυναμικού monitoring, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. 
2. Να έχει έγχρωμη οθόνη αφής, περίπου 10 ίντσες η μεγαλύτερης. 
3. Να συνδέεται με αισθητήρα μιας χρήσης ο οποίος θα συνδέεται στον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό 
καθετήρα του ασθενούς και θα υπολογίζει συνεχώς και με αυτόματη βαθμονόμηση, τις παρακάτω συνήθεις 
αιμοδυναμικές παραμέτρους: 
3.1. Καρδιακή παροχή (CO). 
3.2. Καρδιακό δείκτη (CI). 
3.3. Όγκο παλμού (SV). 
3.4. Δείκτη όγκου παλμού (SVI). 
3.5. Μεταβολή όγκου παλμού (SVV). 
3.6. Αρτηριακή πίεση (AP) και την οποία θα απεικονίζει στο παρακλίνιο monitor του Νοσοκομείου. 
4. Να συνδέεται με αισθητήρα δαχτύλου μέσω του οποίου θα μετρώνται συνεχώς και μη επεμβατικά, οι 
παρακάτω αιμοδυναμικές παράμετροι: 
4.1. Καρδιακή παροχή (CO). 
4.2. Καρδιακό δείκτη (CI). 
4.3. Όγκο παλμού (SV). 
4.4. Δείκτη όγκου παλμού (SVI). 
4.5. Μεταβολή όγκου παλμού (SVV). 
4.6. Διαστολική, Συστολική και μέση Αρτηριακή πίεση (AP) την οποία και θα απεικονίζει στο παρακλίνιο 
monitor του Νοσοκομείου. 
5. Να υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (SVR/SVRI) και της 
παροχής οξυγόνου (DO2 / DO2I) του ασθενούς. 
6. Να συνδέεται με σετ για την συνεχή μέτρηση καρδιακής παροχής (CO), καρδιακού δείκτη (CI), όγκου παλμού 
(SV), δείκτη όγκου παλμού (CI), κεντρικής φλεβικής πίεσης (CVP), αγγειακών αντιστάσεων (SVR), δείκτη 
αγγειακών αντιστάσεων (SVRI) και μεταβολής του όγκου παλμού (SVV). Επίσης το σετ θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να μετρά εξωπνευμονικό όγκο ύδατος (ELWI), ολικό κλάσμα εξωθήσεως (GEF),  ολικό 
τελοδιαστολικό όγκο (GEDV), δείκτη ολικού τελοδιαστολικού όγκου (GEDVΙ) πνευμονικό αγγειακό δείκτη 
διαπερατότητας (PVP) και ενδοθωρακικό όγκο αίματος (ITBV) μέσω της μεθόδου της διαπνευμονικής 
θερμοαραίωσης.  
7. To σετ θα πρέπει να αποτελείται από: 
7.1. αρτηριακό καθετήρα με ενσωματωμένο θερμίστορ και πλήρες σετ εισαγωγής (συρμάτινος οδηγός, 
διαστολέας κλπ). 
7.2. Αισθητήρα μέτρησης των αιμοδυναμικών παραμέτρων που υπολογίζονται συνεχώς, ο οποίος έχει την 
δυνατότητα να μετρά και αρτηριακή πίεση και να την απεικονίζει στο παρακλίνιο monitor. 
7.3. Μορφομετατροπέα πίεσης για τη συνεχή μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης. 
7.4. Συνδετικό για τη σύνδεση του μορφομετατροπέα πίεσης και του αισθητήρα θερμοκρασίας το οποίο έχει 
τη δυνατότητα να συνδεθεί στον υπάρχοντα καθετήρα κεντρικής φλέβας του ασθενούς. 
8. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με καθετήρα κεντρικής φλέβας  για τη μέτρηση του κορεσμού του 
φλεβικού αίματος σε οξυγόνο στις συνήθεις θέσεις ήτοι στην άνω κοίλη φλέβα (SCVO2), στον σφαγιτιδικό 
βολβό (SjVO2), καθώς και με καθετήρα τύπου Swan Ganz, με ενσωματωμένες  οπτικές ίνες για τη μέτρηση του 
κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο στην πνευμονική αρτηρία (SVO2). 
9. Στην οθόνη του monitor να εμφανίζονται κατ’ επιλογή: 
9.1. Γραφικές παραστάσεις (γράφημα μετρήσεων CO και οξυμετρίας σε σχέση με τον χρόνο). 

ΝΑΙ  
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9.2. Όλες οι μετρούμενες αιμοδυναμικές παράμετροι.  
9.3. Πίνακας ιστορικού με ψηφιακές τιμές για CO, οξυμετρία και άλλες παραμέτρους παρατιθέμενες χρονικά. 
9.4. Απεικόνιση με γραφικές μεταβαλλόμενες απεικονίσεις της καρδιάς, των πνευμόνων και του κυκλοφορικού 
καθώς και απεικόνιση των αντίστοιχων μετρούμενων τιμών που αναλύουν τη λειτουργία τους. 
10. Τα δεδομένα να μπορούν να μεταφέρονται με καλώδιο Ethernet στο monitor των ασθενών και να υπάρχει 
η δυνατότητα σύνδεσης με το παρακλίνιο μόνιτορ του Νοσοκομείου ώστε να μεταφέρεται η τιμή της 
αρτηριακής και της φλεβικής πίεσης. 
11. Να διαθέτει trend >70 ωρών. 
12. Να υπάρχει  ρύθμιση ορίων συναγερμού για όλες τις αιμοδυναμικές παραμέτρους. 
13. Να διαθέτει 3 θύρες USB, έξοδο IFMout και RS232 καθώς και δυνατότητα σύνδεσης εκτυπωτή. 
14. Ολόκληρο το σύστημα να είναι επί τροχήλατης κατασκευής ειδικής για το μηχάνημα (ώστε να 
αποφευχθούν βλάβες από πτώση)  με ρόδες για εύκολη μετακίνηση και παρακλίνιας τοποθέτησης επί του 
ασθενούς. 
15. Εγγύηση καλής λειτουργίας της πλατφόρμας για 2 χρόνια. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΜΕΘ 

Κτίριο-Όροφος: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παν. 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Γ Κτίριο, Α όροφος 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26510 99353 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

57 Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο 38000000-5 9.000,00   7.258,06   

 
Ομάδα 57: Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 6.3 Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να έχει τη δυνατότητα να μετρά το ιξώδες των υγρών, των κολλοειδών και των υλικών που δε ρέουν 
εύκολα.  
2. Να έχει τη δυνατότητα να μετρά υγρά χαμηλού ιξώδους, υγρά και αιωρήματα υψηλού ιξώδους, καθώς και 
πάστες, ζελατίνες και κρέμες πολύ υψηλού ιξώδους.  
3. Να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με συσκευή θερμοστάτησης.  
4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
4.1. Περιοχής μέτρησης 1 –1.500.000 mPas (cps)  
4.2. Ταχύτητα περιστροφής: 1 - 200 rpm 
4.3. Περιοχή θερμοκρασίας: από -10οC έως 120οC 
4.4. Ψηφιακές ενδείξεις σε φωτεινή οθόνη: 
4.4.1. Ιξώδους (mPas or cP) 
4.4.2. Ταχύτητας (rpm) 
4.4.3. Ακρίβεια 1% της κλίμακας 
4.4.4. Αναφορά της ατράκτου περιστροφής (spindle) 
4.4.5 Θερμοκρασία δείγματος 
5.  Να συνοδεύεται από: 
5.1. Τέσσερις (4) τουλάχιστον διαφορετικούς ατράκτους περιστροφής (spindles) για υψηλά ιξώδη. 
5.2. Ειδικό υποδοχέα για μέτρηση δειγμάτων με χαμηλό ιξώδες 1-2.000  cp, το οποίο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να συνδέεται με εξωτερικό κυκλοφορητή για θερμοστάτηση των δειγμάτων.  
5.3. Εξάρτημα ελικοειδούς κίνησης για τη μέτρηση δειγμάτων με υψηλά ιξώδη, όπως κρέμες, ζελατίνες και 
άλλων υλικών που δε ρέουν εύκολα. 
5.4. Τρία (3) πρότυπα υγρά βαθμονόμησης (standard calibration oils) με τιμές περίπου 50, 500 και 10000 cps. 
5.5. Στατώ στήριξης 
6.  Να λειτουργεί με παροχή ρεύματος  220V, 50/60 Hz. 
7.  Εγγύηση ενός (1) έτους. 
8.  Να γίνει εγκατάσταση του οργάνου στο εργαστήριο, με επίδειξη της λειτουργίας του. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-Βιομηχανικής Χημείας 
Κτίριο-Όροφος: Χ2-210/1ος Όροφος 

Δ.ΠΕΤΡΑΚΗΣ 2651008347 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

58 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός γυναικολογίας 38000000-5 80.500,00   64.919,35   

 
Ομάδα 58: Εκπαιδευτικός εξοπλισμός γυναικολογίας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 43.1 Υπερφασματικό Υστεροσκόπιο ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Υπερφασματικό υστεροσκόπιο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1.Πολυφασματική EMCCD κάμερα προσαρμόσιμη σε υστεροσκόπιο με τη δυνατότητα απεικόνισης ανάκλασης 
και φθορισμού σε πολλαπλές φασματικές ζώνες ταυτόχρονα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:  
1.1. Ευαισθησία σε όλο τα εύρος της φασματικής περιοχής 370-1000nm. 
1.2. Ταυτόχρονη καταγραφή 6 φασματικών ζωνών και μίας έγχρωμης εικόνας και επίδειξή τους με ρυθμό 
ανανέωσης επιπέδου βίντεο (15-30 fps). Οι φασματικές ζώνες να επιλέγονται σε μήκη κύματος όπου 
επιτυγχάνεται η μέγιστη αντίθεση για χαρακτηριστικά ιστού διαγνωστικής σημασίας  
1.3. Χωρική ανάλυση της κάθε φασματικής εικόνας όχι μικρότερη των 6 εκατομμυρίων εικονοστοιχείων. 
2. Υβριδική πηγή φωτός με πολυπλεξία πολλαπλών σύμφωνων και ασύμφωνων πηγών με εκπομπή στη 
φασματική περιοχή 370-1100nm με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
2.1. Οπτική ισχύς των σύμφωνων πηγών είναι στην περιοχή των 200-500mW. 
2.2. Δυνατότητα ελέγχου της ισχύος εξόδου της πηγής. 
2.3. Μεταφορά της οπτικής ακτινοβολίας στο υστεροσκόπιο με απώλειες μικρότερες του 35%. 
3. Υπολογιστικό σύστημα και μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου των παραπάνω υπομονάδων 1,2 με τις 
ακόλουθες προδιαγραφές: 
3.1. Δυνατότητα ελέγχου της έντασης και της φασματικής κατανομής της ακτινοβολίας που μεταφέρεται στον 
ιστό. 
3.2. Δυνατότητα ηλεκτρονικού συγχρονισμού της ενεργοποίησης πηγών και της επιλογής των μηκών κύματος 
απεικόνισης. 
3.3. Δυνατότητα βαθμονόμησης του συστήματος. 
4. Λογισμικό για την επιτόπια επεξεργασία δεδομένων για την υποβοήθηση της διαγνωστικής λειτουργίας της 
υστεροσκόπησης με τις ακόλουθες προδιαγραφές:  
4.1. Δυνατότητα ενίσχυσης της αντίθεσης με βάση τα χαρακτηριστικά απορρόφησης ή φθορισμού μέσω 
ειδικών ψηφιακών φίλτρων. 
4.2. Δυνατότητα χαρτογράφησης και οπτικοποίησης φασματικών χαρακτηριστικών των εικόνων μέσω 
ειδικού λογισμικού φασματικής ομαδοποίησης και ψευδοχρωματικής οπτικοποίησης. 
5. Δυο οθόνες για την επίδειξη εικόνων και δεδομένων με τις ακόλουθες προδιαγραφές:  
5.1. Να είναι συμβατές με τις υπόλοιπες υπομονάδες του συστήματος. 
5.2. Να έχουν ανάλυση τουλάχιστον HD 1080 p. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Ενδοσκόπησης της Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ενδοσκόπησης της Μαιευτικής-

Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή 

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2651007115,7 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 
2 43.2 Σύστημα πολυφασματικής απεικόνισης του γυναικείου κόλπου και τραχήλου ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Σύστημα πολυφασματικής απεικόνισης του γυναικείου κόλπου και τραχήλου, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει απεικονιστική μονάδα ψηφιακής στερεοσκοπικής απεικόνισης του τραχήλου και του κόλπου 
στις περιοχές του υπεριώδους/ορατού και υπέρυθρου μέρους τους φάσματος με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
1.1. Χωρική ανάλυση κάμερας μεγαλύτερη των 6 εκατομμυρίων εικονοστοιχείων. 
1.2. Οπτικό σύστημα συζευγμένο με την κάμερα με μεταβαλλόμενο οπτικό πεδίο από 2cm έως 1mm.  
1.3. Σύστημα επίδειξης εικονικής πραγματικότητας για την προβολή των εικόνων του συστήματος και για 
ενισχυμένη αντίληψη του βάθους. 
2. Να διαθέτει Λογισμικό για την ανάλυση των δυναμικών/φασματικών δεδομένων με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
2.1. Ποσοτική χαρτογράφηση των χωρο-χρονικών χαρακτηριστικών της αντίδρασης του οξικού οξέος. 
2.2. Ποσοτική χαρτογράφηση της πρόσληψης του ιωδίου lugol. 
3. Να διαθέτει Μηχανικό σύστημα ως βάση στήριξης της απεικονιστικής μονάδας με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
3.1. Να παρέχει αντιστάθμιση του βάρους της απεικονιστικής μονάδας και να επιτρέπει (με τους ελάχιστους 
χειρισμούς) την άμεση τοποθέτησή της στο χώρο εξέτασης. 
3.2. Να είναι αναδιπλούμενο και να μπορεί να επανασυσκευαστεί και να μεταφερθεί από έναν άνθρωπο-
χρήστη. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Ενδοσκόπησης της Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Ενδοσκόπησης της Μαιευτικής-

Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή 

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2651007115,7 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

59 Η/Υ, Περιφερειακές Συσκευές, Συστήματα Δικτύωσης και UPS 30000000-9 119.979,28   96.757,48   

 
Ομάδα 59: Η/Υ, Περιφερειακές Συσκευές, Συστήματα Δικτύωσης και UPS 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 7.5 Scanners Α ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Scanner με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ανάλυση σάρωσης:  600 x 600 dpi 
2. Βάθος χρώματος: 48 bit 
3. Διαστάσεις σάρωσης:  Α4 
4. Σάρωση διπλής όψης 
5. Ταχύτητα σάρωσης:  65/65 ppm (Mono/color) 
6. ADF, OCR   
7. Λειτουργίες σαρωτή: Αυτόματος εντοπισμός χρωμάτων, Αυτόματη περικοπή, Αυτόματη έκθεση, Αυτόματος 
προσανατολισμός, OCR, Αφαίρεση των άκρων, Καθαρισμός φόντου, Αφαίρεση οπής, Αφαίρεση χρώματος, 
Ίσιωμα σελίδας, Σάρωση στο cloud, Σάρωση σε email, Ασφάλεια PDF, Προηγμένη ρύθμιση εντοπισμού 
εσφαλμένης τροφοδοσίας, Μαζική επεξεργασία, Γραμμικός κώδικας, Σάρωση σε πολλούς προορισμούς 
8. Συνιστώμενος Ημερήσιος Κύκλος Εργασιών: 7500 σελίδες 
9. Συνδεσιμότητα: USB /Ethernet 
10. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 7.6 PC [WKS1] ΤΜΧ 15 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

PC [WKS1], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής:  Intel-Core I5-4590 3.30GHZ LGA 1150 – Box ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
2. Σύστημα ψύξης επεξεργαστή 
3. Σκληρός δίσκος:  HDD 1TB 
4. Μνήμη:  4GB DDR3 
5. Κάρτα γραφικών:  2GB DDR5 
6. Μητρική κάρτα: On board 
7. Κάρτα ήχου:  High Definition Audio (5.1+2 multi-streaming) 
8. Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Μbit 
9. Τροφοδοτικό 600W 
10. DVD recorder/ Blue Ray recorder 
11. Ασύρματο πληκτρολόγιο 
12. Ασύρματο ποντίκι 
13. Λειτουργικό σύστημα:  Windows 10 64 bit ελληνική έκδοση ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
14. Eγγύηση 3 έτη 
15. Οθόνη: Διαγώνιος οθόνης 24΄΄, ανάλυση 1920x1080, τύπος panel PLS, Χρόνος απόκρισης 4 ms, Οριζόντια 
γωνία θέασης 178, κάθετη γωνία θέασης 178, φωτεινότητα 250 cd/m2 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 
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Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 7.7 Laptops [L1] ΤΜΧ 7 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητός Υπολογιστής [L1], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: Intel Core i5-6300HQ (2.30 GHz, έως 3.20 GHz με την Turbo frequency) με 6 MB L3 cache ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Οθόνη: 15.6'' Full HD TFT LCD με Led backlight και ανάλυση 1920 x 1080 pixel. 
3. Μνήμη: 8 GB DDR4. 
4. Σκληρός Δίσκος: 1 TB , 5400 rpm. 
5. Κάρτα γραφικών: 2 GB αυτόνομης μνήμης. 
6. Κάρτα δικτύου: 10 / 100 Mbps Ethernet και Wireless 802.11 b/g/Draft-N/ac. 
7. Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x DC-in jack για AC 
adapter. 
8. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάμερα, SD Card Reader, Bluetooth 4.0. 
9. Ήχος: Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο. 
10. Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους, Αγγλικό, με backlight και ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. 
11. Μπαταρία: 6-cell Li-ion. 
12. Προεγκατεστημένο λογισμικό: Windows 10 (έκδοση Pro) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 7.8 Έγχρωμος laser εκτυπωτής ΤΜΧ 5 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Έγχρωμος laser εκτυπωτής, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ταχύτητα εκτύπωσης:  έως 32 ppm έγχρωμη, έως 34 ppm ασπρόμαυρη.  
2. Χρόνος πρώτης εκτύπωσης: Μόλις 9 δευτ. έγχρωμη, 8 δευτ. ασπρόμαυρη.  
3. Ταχύτητα επεξεργαστή: 533MHz.  
4. Συνδεσιμότητα:  Network Interface: 10/100 Base-T Internal Ethernet Print Server, Network Protocols: TCP/IP, 
NetBEUI, NetWare, EtherTalk, Local Ports: USB v2.0; USB Host I/F (for Secure Card Solution).  
5. Network Security: IP address filtering, IPsec, MAC address filtering, SNMP v3, SSL/TLS, IPP over SSL/TLS, E-mail 
authentication, Protocol lockouts, IEEE802.1x  
6. Συμβατά λειτουργικά:  Standalone and network -Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2000/2008, Mac support - 
OS X 10.3 and higher.  
7. Ανάλυση: 1200 x 600 dpi.  
8. Χειρισμός Χαρτιού: Εισαγωγή Χαρτιών: 1,460 sheets max. (with standard/ optional 530-sheet 2nd Tray and 3rd 
Paper Trays). Μεγέθη Χαρτιών: Main Tray 4.1" x 5.8"/ 8.5" x 14", 2nd/3rd Tray 5.8" x 8.3"/8.5" x 14". Multi-purpose 
tray: Standard 100-sheet; handles overhead transparencies, envelopes, mailing label stock, and banners. Βάρος 
Χαρτιών: Main/2nd/3rd Tray 17 lb. bond - 120 lb. index (64 - 220 gsm); manual feed via Multi-Purpose Tray 17 lb. 
bond - 140 lb. Index (64 - 250 gsm); duplex 17 lb. - 32 lb. Bond (64 - 120 gsm)  
9. Duty cycle (Μέγιστο): 75,000 σελ./μήνα.  
10. Duplex: Standard. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 
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ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 7.9 Scanners Β ΤΜΧ 15 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Scanner με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Αισθητήρας εικόνας: CIS x 2.  
2. Οπτική Ανάλυση: 600 dpi.  
3. Aνάλυση Hardware: 600 x 600 dpi.  
4. ADF Χωρητικότητα: 1. 50 sheets (A4/ Letter, 70 g/? or 18 Lbs), Max. thickness under 5mm (0.2""), 2. 20 sheets 
(Business Cards), 3. Plastic Card, Max. thickness under 1.2 mm.  
5. Ταχύτητα Σάρωσης: 8 ppm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) 25 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 
25 ppm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait)   
6. Περιοχή σάρωσης (Π x Μ): Max. 216 x 356 mm (8.5"" x 14"") Min. 13.2 x 13.2 mm (0.52"" x 0.52"").  
7. Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού (Π x Μ): Max. 220 x 356 mm (8.66"" x 14"") Min. 50.8 x 50.8 mm (2"" x 2"").  
8. Αποδεκτό βάρος χαρτιού (Πάχος): 50 g/? to 105 g/?.  
9. Daily Duty Scan (Sheets): 1500.  
10. Roller Lifetime (Scans):  100000.  
11. Pad Lifetime (Scans): 20000.  
12. Κουμπί Action: Scan, PDF, OCR, File, E-Mail, Copy, BCR, FTP. All Customizable.  
13. Τροφοδοσία: 24 Vdc/ 0,75 A.  
14. Διασύνδεση: USB 2,0.  
15. Πρωτόκολλο: TWAIN συμβατό.  
16. OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 7.10 Εκτυπωτής laser ΤΜΧ 5 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εκτυπωτής Laser με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ταχύτητα εκτύπωσης: μέχρι και 26 σ/λ. 
2. Κύκλος Εργασιών: Μέχρι 30.000 εικόνες/μηνα. 
3. Ταχύτητα επεξεργαστή: 600 MHz. 
4. Μνήμη εκτύπωσης (στάνταρ): 256 MB. 
5. Συνδεσιμότητα: 10/100BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n. 
6. Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600 dpi (μέχρι 4800 x 600 βελτιωμένη ποιότητα εικόνας). 
7. Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση: 8,5 δευτλ. 
8. Λειτουργίες εκτύπωσης: Bi-directional driver, Booklet printing, Custom page size, Earth Smart driver settings, 
Fit-to-page, Job Monitoring, N-up, Overlays, Paper Selection by Attribute, Poster printing, Reduce/Enlarge, 
Scaling, Skip blank pages, Store and Recall driver settings, Toner save mode, Watermarks. 
9. Χαρακτηριστικά ασφαλείας: 802.1x authentication, IPSec, IPv4, IPv6, Mac address filtering, SNMPv3, Secure 
HTTPS (SSL), USB Port Disablement, WPA2 Personal. 
10. Χωρητικότητα χαρτιού: Δίσκος (Κύριος δίσκος): 250 φύλλα, Δίσκος (Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας): 
1 φύλλα. 
11. Μέγεθος χαρτιού: Δίσκος (Κύριος δίσκος): Προσαρμοσμένα μεγέθη: 105 x 149 χιλιοστά έως 216 x 356 mm, 
Δίσκος (Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας): Προσαρμοσμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm. 
12. Χωρητικότητα εξόδου: 150 φύλλα. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 7.11 Δικτυακός εκτυπωτής ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Δικτυακός εκτυπωτής με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τεχνολογία εκτύπωσης: Έγχρωμη εκτύπωσης Laser.  
2. Ποιότητα εκτύπωσης (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα): Έως 600 x 600 dpi.  
3. Ποιότητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα): Έως 600 x 600 dpi.  
4. Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4): Έως 20 σελ/λεπτό.  
5. Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4): Έως 20 σελ/λεπτό.  
6. Έκτύπωση πρώτης σελίδας (έγχρωμη, A4): 17 δευτ. (σε ετοιμότητα).  
7. Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4): Έως 75.000 σελίδες.  
8. Ταχύτητα επεξεργαστή: 540 MHz.  
9. Μέγιστη Μνήμη: 448 ΜΒ.  
10. Βασικοί δίσκοι χαρτιού: 2.  
11. Μέγιστος αριθμός δίσκων χαρτιού: 3.  
12. Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: Χαρτί (bond, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, 
φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), χαρτόνι, γυαλιστερό φιλμ, 
διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι.  
13. Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: Δίσκος 1: 76 x 127 έως 320 x 457 mm, Δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων: 148 x 
182 έως 297 x 432 mm. Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων: 148 x 210 έως 297 x 432 mm.  
14. Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Χειροκίνητη.  
15. Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων: Δίσκος 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm, φάκελοι (DL, C5, B5). 
Δίσκος 2: A3, A4, A5, B4, B5. Προαιρετικός δίσκος 3: A3, A4, B4, B5.  
16. Χειρισμός χαρτιού: Είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών εισόδου 250 φύλλων. Έξοδος: 
Δίσκος συλλογής 250 φύλλων με την όψη προς τα κάτω.  
17. Συνιστώμενο βάρος μέσων: Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m², δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: έως 120 g/m² απλό 
χαρτί, έως 160 g/m χαρτί με επικάλυψη.  
18. Βασικές γλώσσες εκτυπωτή: HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript επίπεδο 3.  
19. Τυπική συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100Base-TX. (Δεν περιέχεται Usb 
καλώδιο).  
20. Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media 
Center, XP Professional x64, Windows Vista. Windows 7 (μόνο HP UPD). Mac OS X v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. 
Linux (δείτε http://www.hplip.net).  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΠΨ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΠΨ 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής - 1ος 

Όροφος 

ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26510-05667 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

8 9.12 PC [WKS2] ΤΜΧ 12 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

PC [WKS2] με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής:  Intel-Core I5-4590 3.30GHZ LGA 1150 – Box ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
2. Σύστημα ψύξης επεξεργαστή 
3. Σκληρός δίσκος:  HDD 1TB 
4. Μνήμη:  4GB DDR3 
5. Κάρτα γραφικών:  2GB DDR5 
6. Μητρική κάρτα: On board 
7. Κάρτα ήχου:  High Definition Audio (5.1+2 multi-streaming) 
8. Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Μbit 
9. Τροφοδοτικό 600W 
10. DVD recorder/ Blue Ray recorder 
11. Ασύρματο πληκτρολόγιο 
12. Ασύρματο ποντίκι 

ΝΑΙ  
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13. Λειτουργικό σύστημα:  Windows 10 64 bit ελληνική έκδοση ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
14. Eγγύηση 3 έτη 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

9 9.13 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ 24΄ LED ΤΜΧ 12 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Οθόνη Υπολογιστού με τις ακόλουθες τεχνικές Προδιαγραφές:  
1. Τεχνολογία οθόνης: LED 
2. Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 
3. Χρόνος απόκρισης: 6ms 
4. Αναλογία οθόνης: 16:9 
5. Αντίθεση (τυπική): 1000:1 
6. Φωτεινότητα: 250 cd/m² 
7. Μέγεθος pixel: 0.2745mm 
8. Αντίθεση (δυναμική): 4.000.000:1 
9. Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη): 178 / 178 
10. Ηχεία: Ναι 
11. Είσοδοι: 1 x DisplayPort, 1x HDMI, 1x D-Sub, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 Τουλάχιστον 
12. Πιστοποιήσεις:  TCO, Energy Star, EPEAT Gold, TUV Rheinland (Low Blue Light Content) 
13. Επιπρόσθετα: Pivot, Swivel, Height adjustable, Tilt, IPS 
14. Εγγύηση (μήνες): 36 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

10 9.14 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ [MAC1] ΤΜΧ 7 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητός Υπολογιστής [MAC1] με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής Intel, Οικογένεια Core i5 ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
2. Συχνότητα τουλάχιστον 2,3 GHz 
3. IPS Panel: Ναι 
4. Διαγώνιος: 13,3 " 
5. Ανάλυση 2560x1600 
6. Δυνατότητες Retina Display 
7. Μνήμη (RAM): 
7.1. Χωρητικότητα Μνήμης 8 GB  
7.2. Τύπος LPDDR3 
8. Κάρτα Γραφικών:  
8.1. Κατασκευαστής: Intel 
8.2. Shared Μνήμη: Ναι 
9. Σκληρός Δίσκος: 
9.1. SSD 
9.2. Χωρητικότητα τουλάχιστον 128 GB 
10. Συνδέσεις Bluetooth, Display Port, Thunderbolt 3, USB 3.1, Wi-Fi 
11. Λειτουργικό Σύστημα: macOS ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
12. Battery - Capacity: 54.5 Wh 
13. Battery - Run Time: Up to 10 hours 
14. Αγγλικό Πληκτρολόγιο 
15. Power cable 3pin (να παρέχεται αντάπτορας) 
16. Εγγύηση: 12 μήνες 

ΝΑΙ  
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Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

11 9.16 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ [L1] ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητός Υπολογιστής [L1], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: Intel Core i5-6300HQ (2.30 GHz, έως 3.20 GHz με την Turbo frequency) με 6 MB L3 cache ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Οθόνη: 15.6'' Full HD TFT LCD με Led backlight και ανάλυση 1920 x 1080 pixel. 
3. Μνήμη: 8 GB DDR4. 
4. Σκληρός Δίσκος: 1 TB , 5400 rpm. 
5. Κάρτα γραφικών: 2 GB αυτόνομης μνήμης. 
6. Κάρτα δικτύου: 10 / 100 Mbps Ethernet και Wireless 802.11 b/g/Draft-N/ac. 
7. Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x DC-in jack για AC 
adapter. 
8. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάμερα, SD Card Reader, Bluetooth 4.0. 
9. Ήχος: Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο. 
10. Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους, Αγγλικό, με backlight και ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. 
11. Μπαταρία: 6-cell Li-ion. 
12. Προεγκατεστημένο λογισμικό: Windows 10 (έκδοση Pro) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

12 9.17 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής (PRINTER, SCANNER, COPIER, FAX) έγχρωμος [POLY1] ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής (PRINTER, SCANNER, COPIER, FAX) έγχρωμος [POLY1], με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Τύπος Inkjet,  
2. Εκτύπωση Mono/Color: 35 ppm / 27 ppm,  
3. Ανάλυση Εκτύπωσης: 4800x1200 DPI,  
4. Ανάλυση Σάρωσης: 1200x2400 DPI,  
5. Duplex Print: Αυτόματο,  
6. Δυνατότητες:  
6.1. Fax / Mobile Printing Capability,  
6.2 ADF,  
6.3 Σάρωση Διπλής Όψεως,  
7. Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB / Wi-Fi , 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Εργαστήριο: Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 
Κτίριο-Όροφος: Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής - 1ος Όροφος 

Ιωάννα Ματσούλη 2651005218 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

13 12.14 Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή  [WKS3] ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή  [WKS3], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής τύπου dual core ή ισοδύναμο ή ανώτερο  
2. Σκληρός δίσκος χωρητικόητας τουλάχιστον 500 GB  
3. Μνήμη RAM τουλάχιστον 4 GB στα 1600 MHz  
4. Οθόνη LCB, ανάλυση τουλάχιστον 1024x768 pixel.  
5. Λειτουργικό σύστημα Windows 10 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
6. Με ενσύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι, και εκτυπωτή έγχρωμο ink-jet. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

14 15.24 UPS [UPS1] ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

UPS [UPS1], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τύπος Line Interactive 
2. Ισχύς (VA)  1500 
3. Ισχύς (WATT)  1200 
4. Waveform output  Sine Wave 
5. Αυτονομία σε full load  6min 
6. Αυτονομία σε half load  17min 
7. Έξοδοι 8 x IEC 320 C13  
8. Χρόνος επαναφόρτισης 3 hours 
8. Εγγύηση τουλάχιστον 3 Έτη On site 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εργαστήριο: STEM 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΔΕ, 1ος όροφος 

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651005687 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

15 17.19 Φορητοί Η/Υ (Laptop) [MAC2] ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητοί Η/Υ (Laptop), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τύπος Οθόνης: Retina Display 
2. Διαγώνιος Οθόνης: 12" 
3. Ανάλυση Οθόνης: 2304 x 1440 pixels 
4. Λειτουργικό Σύστημα: Mac OS X Λειτουργικό ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
5. Μάρκα Επεξεργαστή: Intel Core M ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
6. Πυρήνες Επεξεργαστή: Διπύρηνο 
7. Ισχύς Επεξεργαστή: 1.1 GHz 
8. Μνήμη RAM: 8.0 GB 
9. Τύπος RAM: LPDDR3 
10. Αποθηκευτικός Χώρος: 250GB 
11. Σκληρός Δίσκος: SSD 
12. Πληκτρολόγιο: Αγγλικό Qwerty Διεθνές 
13. Κάμερα Διαδυκτίου: HD 720p Webcam 
14. Κάρτα γραφικών: Intel HD Graphics 5300 ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
15. Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος 
16. Συνδεσιμότητα: Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.1 
17. Χρώμα: Γκρί 
18. Headphone: Jack stereo 
19. Bluetooth: v4.0 
20. Wi-Fi Hotspot: Ναι 
21. Διάρκεια Μπαταρίας: έως 10 ώρες 

ΝΑΙ  
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22. Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Οδηγίες Χρήσης / Φορτιστής 
23. Εγγύηση: 1 Χρόνο 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

16 17.20 Φορητοί Η/Υ (Laptops) [L1] ΤΜΧ 5 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητός Υπολογιστής [L1], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: Intel Core i5-6300HQ (2.30 GHz, έως 3.20 GHz με την Turbo frequency) με 6 MB L3 cache, ή 
ισοδύναμος ή ανώτερος. 
2. Οθόνη: 15.6'' Full HD TFT LCD με Led backlight και ανάλυση 1920 x 1080 pixel. 
3. Μνήμη: 8 GB DDR4. 
4. Σκληρός Δίσκος: SSD, 250GB ή μεγαλύτερος. 
5. Κάρτα γραφικών: 2 GB αυτόνομης μνήμης. 
6. Κάρτα δικτύου: 10 / 100 Mbps Ethernet και Wireless 802.11 b/g/Draft-N/ac. 
7. Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x DC-in jack για AC 
adapter. 
8. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάμερα, SD Card Reader, Bluetooth 4.0. 
9. Ήχος: Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο. 
10. Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους, Αγγλικό, με backlight και ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. 
11. Μπαταρία: 6-cell Li-ion. 
12. Προεγκατεστημένο λογισμικό: Windows 10 (έκδοση Pro) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

17 17.21 Οθόνες (monitors) Η/Υ 27" LED ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Οθόνες (monitors) Η/Υ 27" LED, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μέγεθος Πάνελ: 27''. 
2. Αναλογία: 16:9. 
3. Ανάλυση: 2560 x 1440 στα 60Hz. 
4. Αναλογία Αντίθεσης: 1000: 1 (τυπική). 
5. Αναλογία Δυναμικής Αντίθεσης: 2 εκατ:1. 
6. Φωτεινότητα: 350 cd/m2 (τυπική). 
7. Χρόνος Απόκρισης: 8 ms (gray to gray) Normal Mode, 6 ms (gray to gray) FAST Mode. 
8. Γωνία Θέασης: 178° κάθετη / 178° οριζόντια. 
9. Υποστήριξη Χρωμάτων: 16.78 εκατ. χρώματα. 
10. Μέγεθος Pixel: 0.2331 mm. 
11. Οπίσθιος Φωτισμός: LED. 
12. Συνδεσιμότητα: 2x HDMI(MHL), 1x Mini DisplayPort, 1x DisplayPort (version 1.2), 1x DisplayPort out (MST), 1x 
Audio Line out (για σύνδεση με ηχεία), 5x USB 3.0 ports - Downstream (4 at the back, 1 with battery charging), 1x 
USB 3.0 port - Upstream. 
13. Ρυθμίσεις Βάσης: Ρύθμιση ύψους, tilt, pivot ( clockwise and counter-clockwise), swivel και ενσωματωμένη 
διαχείριση καλωδίων. 
14. VESA: 100 x 100 mm. 
15. Ενσωματωμένες Συσκευές: USB 3.0 Hi-Speed Hub. 
16. Ασφάλεια: Security lock slot, Anti-theft stand lock slot. 
17. Ενεργειακές Απαιτήσεις: 100 σε 240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3Hz / 1.5 A (τυπική). 

ΝΑΙ  
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18. Κατανάλωση Ενέργειας (Ενεργό): 36W/ 88 W (μέγιστη). 
19. Power Consumption (Αναμονή): λιγότερο από 0.5W. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

18 17.23 Εκτυπωτής/σαρωτής (plotter/scaner) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εκτυπωτής/σαρωτής (plotter/scaner), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Συνδεσιμότητα standard Gigabit Ethernet (1000Base-T) 
2. Copies, maximum Up to 99 copies 
3. Copy reduce/enlarge settings  25 to 400% 
4. Copier settings: Copy quality; copy color; roll; paper output; content type; original paper type; background 
removal; contrast; de-skew; blueprints support; copy margin layout;  full width; job queue storage mode 
Διαχείριση χαρτιού 
Roll external diameter   τουλάχιστο 7 in 
Media width, maximum   τουλάχιστο 914 mm 
Media sizes standard (metric rolls) 210 to 914-mm wide sheets; 279 to 914-mm rolls 
Media sizes supported   A4; A3; A2; A1; A0 
Media sizes supported   A, B, C, D, E 
Media types    Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated,  
     super heavyweight plus matte, colored),  
     technical paper (natural tracing, translucent bond, vellum),  
     film (clear, matte, polyester),  
     photographic paper (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss),  
     backlit, self-adhesive (two-view cling, indoor paper,  
     polypropylene, vinyl) 
Roll maximum input   2 
Media sizes, custom   8.3 x 11 to 36 x 48 in 
Media sizes, custom   210 x 279 to 914 x 1219 mm 
Roll external diameter   180 mm 
Media width, maximum   36 in 
Media thickness    μέχρι 19.7 mil 
Media sizes standard (sheets, rolls) 8.3 to 36-in wide sheets; 11 to 36-in rolls 
Media weight, recommended  60 to 328 g/m² 
Finished output handling  Input: two automatic front-loading roll feeds;  
     smart roll switching; rolls up to 200 m (650 ft) each;  
     sheet feed;  
     Output: integrated output stacker (from A4/A to A0/E,  
     with up to 100 A1/D-size capacity);  
     media bin;  
     automatic cutter;  
     Scanner: straight-through scan paper path for sheet  
     and cardboard originals 
Μνήμη, maximum    128 GB (virtual) 
Μνήμη, standard    128 GB (virtual) 
Standard memory note   Based on 2.5 GB RAM 
Multifunction 
Functions    Print, copy, scan 
Διαχείριση εκτύπωσης 
Non-printable area (cut-sheet)  3 x 22 x 3 x 3 mm 
Print heads    1 (cyan, gray, magenta, matte black, photo black, yellow) 
Line accuracy    +/- 0.1% 
Print time line drawing   21 sec/page (economode, A1 plain paper) 
Optional printer languages  Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7 

ΝΑΙ  
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Ink drop    6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK) 
Color(s) of print cartridges  Cyan, gray, magenta, matte black, photo black, yellow 
Non-printable area (roll media)  0.12 x 0.12 x 0.12 x 0.12 in (borderless on photo papers) 
Print speed line drawing   120 D prints per hour (economode, D plain paper) 
Model size    36 in 
Guaranteed minimum line width  0.0028 in (ISO/IEC 13660:2001(E)) 
Print time b&w line drawing   21 sec/page (draft, US D plain paper) 
Guaranteed minimum line width  0.07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) 
Print speed black line drawing   120 A1 prints per hour (draft, A1 plain paper) 
Theoretical minimum line width  0.02 mm  
Number of print cartridges  6 (cyan, gray, magenta, matte black, photo black, yellow) 
Print languages    HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI 
Compatible ink types   Dye-based (C, G, M, pK, Y); pigment-based (mK) 
Non-printable area (roll media)  3 x 3 x 3 x 3 mm (borderless on photo papers) 
Print quality color (best)  Up to 2400 x 1200 optimized dpi 
Scanning 
Maximum media thickness   0.8 mm 
Scan size (flatbed), maximum  914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15,000 mm (TIFF) 
Linear scan speed   Up to 6.35 cm/sec (color, 200 dpi); up to 19.05 cm/sec (grayscale, 200 dpi) 
Scan file format   JPEG, TIFF, PDF (with optional PostScript Upgrade) 
Scan resolution, optical  Up to 600 dpi 
Scan quality colour (best)  600 x 600 dpi 
Media thickness    0.03 in 
Scan resolution, hardware  Up to 600 x 600 dpi 
Scan input modes   Manual feed; Embedded scan application 
Scanner type    Sheetfed, CIS (Contact Image Sensor) 
Scan size (flatbed), maximum  36 x 315 in (JPEG); 36 x 197 in (PDF); 24 x 590.5 in (TIFF) 
Linear scan speed   Up to 2.5 in/sec (color, 200 dpi); up to 7.5 in/sec (grayscale, 200 dpi) 
Scan size flatbed (minimum)  210 x 297 mm 
Scan size flatbed (minimum)  8.2 x 11.6 in 
Λογισμικό    Printer drivers (HP-GL/2, HP-RTL drivers for Windows;  
     HP PCL 3 GUI driver for Mac OS X;  
     PostScript Windows and Mac drivers) 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

19 17.24 Εκτυπωτής/σαρωτής Α3 ασπρόμαυρος [POLY1] ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής (PRINTER, SCANNER, COPIER, FAX) έγχρωμος [POLY1], με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Τύπος Inkjet,  
2. Εκτύπωση Mono/Color: 35 ppm / 27 ppm,  
3. Ανάλυση Εκτύπωσης: 4800x1200 DPI,  
4. Ανάλυση Σάρωσης: 1200x2400 DPI,  
5. Duplex Print: Αυτόματο,  
6. Δυνατότητες:  
6.1. Fax / Mobile Printing Capability,  
6.2. ADF,  
6.3. Σάρωση Διπλής Όψεως,  
7. Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB / Wi-Fi , 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

20 22.4 Ups [UPS2] ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ups [UPS2], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. UPS Line Interactive 1,6KVA - 960W. 
2. Δύο (2) μπαταρίες 12V-7,5Ah, στο εσωτερικό του UPS.  
3. Αυτονομία 8 λεπτά. 
4. Σταθεροποίηση τάσης (AVR) 
5. Προστασία από διακοπή ρεύματος. 
6. Έλεγχος UPS με μικροεπεξεργαστή    
7. Αυτόματη επανεκκίνηση μετά την επαναφορά  AC    
8. Θύρα RS232  
9. Εκκίνηση και από DC 
10. περιοδικός αυτοέλεγχος    
11. Ενδεικτικά led λειτουργίας και βλαβών 
12. Εγγύηση 2 χρόνια. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

21 22.5 Scanners C ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Scanners C, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μέγεθος εγγράφου <= A4 
2. Τύπος σαρωτή     Flat 
3. Οπτική Ανάλυση     4800dpi 
4. Μέγιστη ανάλυση     9600 DPI 
5. Βάθος χρώματος     96 BIT 
6. Σύνδεση     USB 
7. Transparency unit     Ναι 
8. Εγγύηση     1 έτος 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

22 22.6 Printer ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Printer με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τύπος Laser,  
2. Εκτύπωση Mono/Color: 38 ppm / 38 ppm,  
3. Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200x1200 DPI,  
4. Duplex Print: Αυτόματο,  
5. Δυνατότητες: Mobile Printing Capability,  
6. Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

233 

Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

23 26.8 LAPTOP [L2] ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητοί υπολογιστές (laptop) [L2], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Οθόνη: 17.3'' FHD. 
2. Επεξεργαστής: Intel Celeron Dual Core 3205U στα 1.5 GHz, 2 MB cache  ή ισοδύναμος ή ανώτερος. 
3. Μνήμη: 4 GB DDR3 1600 MHz (με δυνατότητα αναβάθμισης έως 8 GB).  
4. Σκληρός Δίσκος: 500 GB 5400 RPM. 
5. Οπτικός Δίσκος: DVD+RW. 
6. Κάρτα γραφικών: Intel HD. 
7. Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0. 
8. Θύρες επικοινωνίας: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45 (10/100/1000), 1 x    SD Card Reader 
4-in-1. 
9. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένα ηχεία, HD Webcam με μικρόφωνο. 
10. Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους Αγγλικό, με ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο.  
11. Λογισμικό: Χωρίς λειτουργικό σύστημα  

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

24 38.1 Wi-Fi access points ΤΜΧ 9 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Wi-Fi access points, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Δυνατότητα πολλαπλών SSID 
2. Κεντρικός έλεγχος όλων χωρίς να απαιτείται η αγορά ή χρήση έξτρα εξοπλισμού. 
3. Χαμηλής κατανάλωσης < 5 watt 
4. Ικανότητα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πολλών χρηστών >100 ανά σημείο πρόσβασης 
5. Πρωτόκολλα επικοινωνίας ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n 
6. Αριθμός κεραιών >1 
7. Δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω του καλωδίου Ethernet (POE) 
8. Δυνατότητα τοποθέτησης σε ψευδοροφή 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: παιδαγωγικής 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ εργαστήριο παιδαγωγικής 3ος οροφος 

Σακελλαρίου Μ. 2651005700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

25 38.9 Υπολογιστής [WKS2] ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Υπολογιστής [WKS2] με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής:  Intel-Core I5-4590 3.30GHZ LGA 1150 – Box ή ισοδύναμος ή ανώτερος 
2. Σύστημα ψύξης επεξεργαστή 
3. Σκληρός δίσκος:  HDD 1TB 
4. Μνήμη:  4GB DDR3 
5. Κάρτα γραφικών:  2GB DDR5 
6. Μητρική κάρτα: On board 
7. Κάρτα ήχου:  High Definition Audio (5.1+2 multi-streaming) 
8. Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Μbit 
9. Τροφοδοτικό 600W 
10. DVD recorder/ Blue Ray recorder 
11. Ασύρματο πληκτρολόγιο 
12. Ασύρματο ποντίκι 
13. Λειτουργικό σύστημα:  Windows 10 64 bit ελληνική έκδοση ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
14. Eγγύηση 3 έτη 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστηριακη Αιθουσα Μαθηματικών 
Κτίριο-Όροφος: εργαστηριακη Αιθουσα Μαθηματικών , 2ος 

οροφος 

Καλδρυμίδου Μαρία 2651005773 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

26 38.7 Φορητός υπολογιστής [L1] ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητός Υπολογιστής [L1], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: Intel Core i5-6300HQ (2.30 GHz, έως 3.20 GHz με την Turbo frequency) με 6 MB L3 cache, ή 
ισοδύναμος ή ανώτερος. 
2. Οθόνη: 15.6'' Full HD TFT LCD με Led backlight και ανάλυση 1920 x 1080 pixel. 
3. Μνήμη: 8 GB DDR4. 
4. Σκληρός Δίσκος: 1 TB , 5400 rpm. 
5. Κάρτα γραφικών: 2 GB αυτόνομης μνήμης. 
6. Κάρτα δικτύου: 10 / 100 Mbps Ethernet και Wireless 802.11 b/g/Draft-N/ac. 
7. Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x DC-in jack για AC 
adapter. 
8. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάμερα, SD Card Reader, Bluetooth 4.0. 
9. Ήχος: Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο. 
10. Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους, Αγγλικό, με backlight και ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. 
11. Μπαταρία: 6-cell Li-ion. 
12. Προεγκατεστημένο λογισμικό: Windows 10 (έκδοση Pro) ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο ΝΤ, και εργαστηριο παιδαγωγικης 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ, εργαστήριο ΝΤ, 2ος οροφος και 

εργαστηριο παιδαγωγικης 3ος οροφος 

Παγγε Π. και Σακελλαρίου Μ. 
2651005795 και 

2651005700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

27 38.8 Ταμπλέτες 10'' [Tablet A] ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Ταμπλέτες 10'' [Tablet A], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Λειτουργικό σύστημα android >5.0 
2. Ανάλυση οθόνης > 1024x800 
3. Μνήμη > 1GB 
4. Διαγώνιος οθόνης > 10’’ 
5. Συνδεσιμότητα, Wi-fi , Bluetooth 4.0 
6. GPS 
7. Εσωτερικός χώρος > 16GB 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο ΝΤ, και εργαστηριο παιδαγωγικης 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ, εργαστήριο ΝΤ, 2ος οροφος και 

εργαστηριο παιδαγωγικης 3ος οροφος 

Παγγε Π. και Σακελλαρίου Μ. 
2651005795 και 

2651005700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

28 38.23 Σύστημα Δίσκων NAS ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα Δίσκων NAS, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Δυνατότητα ενσύρματης δικτύωσης Gbit LAN 
2. Δυνατότητα RAID 0,1 , 0+1 
3. Χωρητικότητα δίσκων 2ΤB/δίσκο τουλάχιστον 
4. Εσωτερική χωρητικότητα δίσκων τουλάχιστον 2 
5. Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών δίσκων USB 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο ΝΤ 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ εργαστήριο ΝΤ, 2ος οροφος 

Παγγε Π. 2651005795 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

29 41.7 Φορητοί υπολογιστές (laptop) [L2] ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητοί υπολογιστές (laptop) [L2], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Οθόνη: 17.3'' FHD. 
2. Επεξεργαστής: Intel Celeron Dual Core 3205U στα 1.5 GHz, 2 MB cache  ή ισοδύναμος ή ανώτερος. 
3. Μνήμη: 4 GB DDR3 1600 MHz (με δυνατότητα αναβάθμισης έως 8 GB).  
4. Σκληρός Δίσκος: 500 GB 5400 RPM. 
5. Οπτικός Δίσκος: DVD+RW. 
6. Κάρτα γραφικών: Intel HD. 
7. Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0. 
8. Θύρες επικοινωνίας: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45 (10/100/1000), 1 x    SD Card Reader 
4-in-1. 
9. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένα ηχεία, HD Webcam με μικρόφωνο. 
10. Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους Αγγλικό, με ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο.  
11. Λογισμικό: Χωρίς λειτουργικό σύστημα  
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 

2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 
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30 41.8 Σταθεροί υπολογιστές Η/Υ (με την οθόνη) [WKS4] ΤΜΧ 10 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Υπολογιστής [WKS4] με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής: Intel Core i3 6098P 3.60 GHz ή ισοδύναμος ή ανώτερος 
2. Σύστημα ψύξης επεξεργαστή 
3. Σκληρός δίσκος:  HDD 1TB 
4. Μνήμη:  4GB DDR3 
5. Κάρτα γραφικών:  2GB DDR5 
6. Μητρική κάρτα: On board 
7. Κάρτα ήχου:  High Definition Audio (5.1+2 multi-streaming) 
8. Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Μbit 
9. Τροφοδοτικό 600W 
10. DVD recorder/ Blue Ray recorder 
11. Ασύρματο πληκτρολόγιο 
12. Ασύρματο ποντίκι 
13. Λειτουργικό σύστημα:  Windows 10 64 bit ελληνική έκδοση ή ισοδύναμο ή ανώτερο.  
14. Eγγύηση 3 έτη 
15. Οθόνη: Διαγώνιος οθόνης 24΄΄, ανάλυση 1920x1080, τύπος panel PLS, Χρόνος απόκρισης 4 ms, Οριζόντια 
γωνία θέασης 178, κάθετη γωνία θέασης 178, φωτεινότητα 250 cd/m2 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 

2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

31 41.10 Πολυμηχάνημα: Scanner- Εκτυπωτής (laser)- Fax [POLY2] ΤΜΧ 5 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πολυμηχάνημα: Scanner- Εκτυπωτής (laser)- Fax [POLY2], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τύπος Laser,  
2. Εκτύπωση Mono: 32 ppm,  
3. Ανάλυση Εκτύπωσης: 2400x600 DPI,  
4. Ανάλυση Σάρωσης: 19200x19200 DPI,  
5. Duplex Print: Αυτόματο,  
6. Δυνατότητες: Mobile Printing Capability / Fax, ADF,  
7. Σάρωση Διπλής Όψεως,  
8. Συνδεσιμότητα: Wi-Fi / Ethernet / USB 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΑΜΙ, ΤΑΙΤ, ΤΙΝΧ,ΤΛΑ 
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 

2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

32 41.11 Εκτυπωτικό σύστημα και σύστημα σάρωσης [POLY3] ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εκτυπωτικό σύστημα και σύστημα σάρωσης [POLY3], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τύπος Inkjet,  
2. Εκτύπωση Mono/Color: 34 ppm / 34 ppm,  
3. Ανάλυση Εκτύπωσης: 4.800x1.200 DPI,  
4. Ανάλυση Σάρωσης: 1200x2400 DPI,  
5. Duplex Print: Αυτόματο,  
6. Δυνατότητες: Fax, ADF, Σάρωση Διπλής Όψεως,  
7. Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB / Wi-Fi 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
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Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Εργαστήριο: ΤΑΜΙ, ΤΙΝΧ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΑΜΙ, ΤΙΝΧ 
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΤΖΗΣ 

2651005148 
2651005123 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

33 46.1 TABLET ασύρματο [Tablet B] ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

TABLET ασύρματο [Tablet B], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μέγεθος Οθόνης τουλάχιστο 9,7"  
2. Ανάλυση Οθόνης 1024 x 768 pixels 
3. Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) 
4. Λειτουργικό Σύστημα Android 
5. Ανάλυση Βασικής Κάμερας >= 5MP 
6. Δευτερεύουσα Κάμερα Ναι 
7. Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή >= 1200 MHz 
8. Πυρήνες Επεξεργαστή >= 4 
9. Μνήμη RAM τουλάχιστο 2048 MB 
10. Μνήμη Αποθήκευσης >= 16 GB 
11. Media USB, Έξοδος Ακουστικών / Audio  
12. Συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi  
13. Δίκτυο Σύνδεσης 3G, 4G - LTE, Υποστήριξη GSM 
14. Δυνατότητες Card Reader 
15. Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας >= 13 ώρες 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Εργαστήριο: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ 2651007166 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

34 17.12 Μονάδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μονάδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Mac, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Τύπος  Desktop 
2. Επεξεργαστής 1 x Intel Core i5 (7th Gen) 3.5 GHz (4.1 GHz) (Quad-Core) ή ισοδύναμος ή ανώτερος 
3. Μνήμη RAM 8 GB (installed) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM 
4. Σκληρός Δίσκος 1 x Hybrid Drive 1 TB - SATA 
5. Γραφικά  AMD Radeon Pro Graphics Card (4GB) 
6. Οθόνη  27" - LED - 5120 x 2880 (5K) 
7. Δικτύωση 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (RJ-45), 802.11ac; Dual-Band,  Bluetooth 4.2 
8. Συνδεσιμότητα:  
8.1. Θύρες   
8.1.1. 2 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB 3.1 Gen2 - Type C  
8.1.2.  4 x USB 3.0 - Type A  
8.1.3.  1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45  
8.1.4.  1 x headphones/microphone - mini-jack 
8.2 Ήχος:  
8.2.1. 2 x right / left channel 
9. Λειτουργικό Σύστημα macOS ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
10. Εγγύηση  τουλάχιστο 1 έτος 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

35 17.25 Εκτυπωτής/σαρωτής Α4 έγχρωμος ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εκτυπωτής/σαρωτής Α4 έγχρωμος, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
Γενικά 
1.1. Είδος Laser 
1.2. Τύπος Έγχρωμο 
1.3. Αναλώσιμο Toner 
1.4. Μέγεθος Χαρτιού A4, A5, A6, B5, B6 
1.5. Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB ή μεγαλύτερη 
1.6. Συμβατότητα Mac, PC (Windows) 
1.7. Δυνατότητες Fax 
1.8. Συνδεσιμότητα Ethernet, USB, Wi-Fi 
2. Εκτυπωτής 
2.1 Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης 20 ppm ή μεγαλύτερη 
2.2 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης 20 ppm ή μεγαλύτερη 
2.3 Μέγιστη Ανάλυση 2400x600 DPI τουλάχιστον 
2.4 Duplex Print Αυτόματο 
Scanner / Σαρωτής 
3. Σαρωτής 
3.1 Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI τουλάχιστον 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

36 38.2 SERVER-EDU ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

SERVER-EDU, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Επεξεργαστής τύπου Intel Xeon >3.0 GHz ή ισοδύναμος ή ανώτερος 
2. Processor Cores >4 
3. Μνήμη >15GB 
4. Hardware RAID controller, Raid 0, 1 , 0+1 
5. 2, Hard disks, near line sas,> 2ΤΒ 
6. Network connectivity 1Gbps > 2 cards 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο παιδαγωγικής 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ εργαστήριο Παιδαγωγικής,3ος οροφος 

Σακελλαρίου Μ. 2651005700 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

239 

 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

60 Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και σαρωτές 30000000-9 6.450,00   5.201,61   

 
Ομάδα 60: Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και σαρωτές 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 13.14 Σύστημα 3D σάρωσης ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Σύστημα 3D σάρωσης, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ: 
1.1. Τεχνολογία laser ή structured light. 
1.2. Ακρίβεια 50μm ή καλύτερη. 
1.3. καταγραφή χρώματος. 
1.4. Μέγεθος σκαναρίσματος: Απεριόριστο. 
1.5. Λογισμικό επεξεργασίας νέφους σημείων και παραγωγής πλέγματος (mesh). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας 
Δεδομένων, Ερευνητική Ομάδα Γραφικών Υπολογιστών 

Κτίριο-Όροφος: ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Οροφος 
2ος, Β19 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΣ 8805 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 17.13 Τρισδιάστατος σαρωτής (3D scanner) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τρισδιάστατος σαρωτής (3D scanner), με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. 3D Scanner: 
1.1. Scan volume: Approx. 210mm/8" x 300mm/12" (400mm/16" diagonal) in a single capture 
1.2. Scanning technology: Fusion of stereoscopic and photometric data  
1.3. Operating distance:  Fixed at 350mm/14" - 450mm/18" 
1.4. Calibration: Pre-calibrated (no post calibration required) 
1.5. Light source: Xenon LED flash bulbs 
2. Tripod mount Scanner contains 1/4-20 UNC internal thread for screw tripod mounting 
3. Connectivity Micro USB cable 
4. Power requirements AC power adapter  
5. Data acquisition speed 0.1 seconds per single scan 
6. Flash cool-down period 30 seconds 
7. Post-capture image processing time Approx. 30 seconds 
8. Software Fuel3D Studio for operating the scanner, 3D cropping, manipulating and exporting scans 
9. Exported file types STL, OBJ, PLY 
10. Best achievable resolution Approx. 350 microns 
11. Polygons captured on a flat surface Approx. 750,000 
12. Number of vertices in a single scan Approx. 375,000 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

61 Προγράμματα Η/Υ 48000000-8 15.600,00   12.580,65   

 
Ομάδα 61: Προγράμματα Η/Υ 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 17.26 Προγράμματα Η/Υ (Λογισμικό) ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Προγράμματα Η/Υ (Λογισμικό), ως ακολούθως: 
1. 3 x Adobe Premiere Pro CC ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. 10 x Autodesk Autocad LT 2016 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
3. 2 x Tekton ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
4. 10 x Adobe Illustrator CC ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
5. 10 x Adobe Photoshop Lightroom 6.0 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

62 Φορητό φασματοσκόπιο ακτίνων Χ (XRF)    38000000-5 44.640,00   36.000,00   

 
Ομάδα 62: Φορητό φασματοσκόπιο ακτίνων Χ (XRF) 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 10.3 Φορητό φασματοσκόπιο ακτίνων Χ (XRF) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητό Σύστημα Στοιχειακής Ανάλυσης Φθορισμού Ακτίνων-Χ (XRF), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να είναι φορητό, βάρους  μέχρι 2 kg με τις μπαταρίες. 
2. Να διαθέτει πηγή ακτίνων-Χ, με άνοδο Rh (Z=45).  Μέγιστη υψηλή τάση ίση ή μεγαλύτερη των 45 kV, 
συνολικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 4 W. Ρύθμιση υψηλής τάσης και ρεύματος από το χειριστή της 
διάταξης.   
3. Να διαθέτει ανιχνευτή στερεάς κατάστασης τύπου SDD (Silicon Drift Detector). Ενεργή επιφάνεια  ανιχνευτή 
ίση ή μεγαλύτερη  των 35 mm2. 
4. Ενεργειακή διαπλάτυνση (f.w.h.m) της Κα του Mn(Z=25) ίση ή μικρότερη των 142eV, για  ένταση φωτονίων  
250kcps. 
5. Να διαθέτει αυτόματο εναλλάκτη φίλτρων απορρόφησης τουλάχιστον 5 θέσεων, για τη διαμόρφωση της 
ιονίζουσας ακτινοβολίας. Να συνοδεύεται από προεγκατεστημένα φίλτρα.  Να υπάρχει η δυνατότητα 
αντικατάστασης των φίλτρων από τον  χειριστή του οργάνου. 
6. Ικανότητα ανίχνευσης όλων των στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα, από το Νa (Z=11)  (ή και ακόμη 
χαμηλότερου ατομικού αριθμού) μέχρι το U (Z=92). 
7. Το φασματοσκόπιο να λειτουργεί τόσο σε σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, όσο και σε αυτονομία με τη χρήση 
συσσωρευτών (Li-ion battery). Να συνοδεύεται από πλήθος μπαταριών, ικανών για τη αδιάλειπτη  αυτόνομη 
λειτουργία του. 
8. Να συνοδεύεται από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με προγράμματα ελέγχου του φασματοσκοπίου, 
συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αυτών. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του μετρούμενου 
φάσματος. Δυνατότητες ποιοτικής, ημι-ποσοτικής και ποσοτικής στοιχειακής ανάλυσης από τα μετρούμενα 
φάσματα.   
9. Δυνατότητες εισόδου/εξόδου δεδομένων στο φασματοσκόπιο εξ' αποστάσεως (Wi-Fi, Bluetooth, θύρα USB ). 
10. Αποθήκευση των μετρήσεων σε εσωτερική μνήμη επί του φασματοσκοπίου, χωρητικότητας τουλάχιστον 2 
GB. 
11. Να διαθέτει ενσωματωμένη επί του φασματοσκοπίου οθόνη αφής, η οποία να επιτρέπει την αυτόνομη 
διεξαγωγή μετρήσεων. 
12. Επιτραπέζια βάση τοποθέτησης του φασματοσκοπίου. Υποδοχή επί του φασματοσκοπίου για τη 
δυνατότητα τοποθέτησής του σε τρίποδα. 
13.  Δυνατότητα επιλογής του περιβάλλοντος διάδοσης της ακτινοβολίας (beam path) μεταξύ : α) 
ατμοσφαιρικού αέρα, β) κενού, γ) ηλίου (He). 
14. Αντλία κενού που να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ακρίβεια και 
το όριο ανίχνευσης στα ελαφρά στοιχεία. Να συνοδεύεται από πλήθος μπαταριών, ικανών για τη αδιάλειπτη  
αυτόνομη λειτουργία του. 
15. Να λειτουργεί  σε περιοχή θερμοκρασιών από -10οC έως 50οC (ή σε υπερσύνολο αυτής). 
16. Να ικανοποιεί πλήρως τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ακτινοπροστασίας.  
17. Να υπάρχει προφύλαξη από κακή χρήση της συσκευής με ειδικό αισθητήρα. 
18. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 μηνών. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: KΤΙΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ/1ος ΟΡΟΦΟΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ 2651009055 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

63 Σταθμοί εργασίας και Δικτυακή Υποδομή 30000000-9 78.980,00   63.693,55   

 
Ομάδα 63: Σταθμοί εργασίας και Δικτυακή Υποδομή 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 13.4 
Τερματικές μονάδες Η/Υ για τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων Πληροφορικής 
ΤΜΧ 40 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Τερματικές μονάδες Η/Υ, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές έκαστη: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ  
1.1 Κουτί μεγέθους Mini tower ή μικρότερο 
1.2 Τροφοδοτικό Ισχύς  ≥ 240 Watt   
1.3 Απόδοση τροφοδοτικού ≥ 84%  
2. ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
2.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   
2.1.1 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4  
2.1.2 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.4 GHz  
2.1.3 Cache 8MΒ 
2.2. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
2.2.1 Ethernet 10/100/1000 Mbps 
2.3. SLOTS 
2.3.1 PCI Express x16 
2.4. ΚΑΡΤΑΗΧΟΥ (On Board) 
2.4.1 Ενσωματωμένο ηχείο εξόδου multimedia 
2.5. ΘΥΡΕΣ 
2.5.1 USB 3.0 ≥ 4  
2.6. ΚΑΝΑΛΙΑΜΝΗΜΗΣ DDR4 
2.6.1 Υποστήριξη Dual Channel 
2.6.2 Συχνότητα Καναλιών ≥ 2133 ΜΗz  
2.7. ΜΝΗΜΗ DDR4 
2.7.1. Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2133 MHz  
2.7.2. Συνολική Χωρητικότητα ≥ 8 GBytes  
2.7.3. Αριθμός DIMM 2  
2.7.4. Δυνατότητα επέκτασης ≥ 16 GΒytes  
2.7.5. Υποστήριξη dual channel 
2.8. ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ 
2.8.1 Συμβατή με Ubuntu Linux 
2.8.2 Αποκλειστική Μνήμη Κάρτας Οθόνης ≥ 2 GBytes  
2.8.3 Μέγιστη ανάλυση  ≥ 2048x1536  
2.8.4 Έξοδος DVI ή DisplayPort 
2.8.5 Δίαυλος Κάρτας PCI Express x16 
2.9. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
2.9.1 Τεμάχια ≥ 1  
2.9.2 Χωρητικότητα ≥ 500 GΒytes  
2.9.3 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm  
2.9.4 Μνήμη Buffer ≥ 8 MΒytes  
2.9.5 Πρωτόκολλο Serial ATA  
2.9.6 Έκδοση πρωτοκόλλου επικοινωνίας Serial ATA III ή καλύτερο  
2.10 Πληκτρολόγιο ενσύρματο 
2.11 Mouse Optical ή Laser ενσύρματο 
2.12 Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
2.13 Προεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Η/Υ 
2.14 Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη οθόνη 

ΝΑΙ  
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2.15 Υποστήριξη  
2.15.1 Στον χώρο χρήστη (On-Site) 
2.15.2 Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥ 3 έτη  
2.15.3 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
2.15.4 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή  
2.16. ΟΘΟΝΗ 
2.16.1 Διαγώνιος ≥ 23 Inches  
2.16.2 Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080  
2.16.3 Ψηφιακή είσοδος DVI  
2.16.4 Ψηφιακή είσοδος DisplayPort 
2.16.5 Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία 
2.16.6 Καλώδιο DVI ή DisplayPort 
2.16.7 Οπίσθιος φωτισμός οθόνης (Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο  
2.16.8 Γωνία θέασης (μοίρες, οριζόντια/κάθετη) 178/178 ή μεγαλύτερη  
2.16.9 Εργονομική ρύθμιση ύψους (height), οριζόντιας περιστροφής (swivel) και κατακόρυφης κλίσης (tilt) 
2.16.10 Ενσωματωμένη προστασία αντανακλάσεων (anti-glare) 
2.16.11 Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
2.16.12 Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη κεντρική μονάδα 
2.17. Υποστήριξη    
2.17.1 Στον χώρο χρήστη (On-Site)  
2.17.2 Εγγύηση λειτουργίας της οθόνης ≥ 3 έτη  
2.17.3 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
2.17.4 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 
 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Κτίριο-Όροφος: ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ισόγειο, 
Ι7 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ 8871 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 13.5 Δικτυακή υποδομή (μεταγωγείς) υψηλής απόδοσης ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (10Gbps) 
1.2 Τεμάχιο 1 
1.3. ΜΟΝΑΔΑ 
1.3.1 Εγκατάσταση σε rack 
1.3.2 Ύψος μονάδας στην εγκατάσταση rack  ≤2U 
1.4 ΘΥΡΕΣ 
1.4.1 Συνολικός αριθμός θυρών αμιγώς χαλκού 10Gbps (RJ-45) ≥ 22  
1.4.2 Συνδυασμένες θύρες οπτικού μέσου και χαλκού ≥ 2  
1.4.3 Θύρα USB για μεταφορά/αποθήκευση ρυθμίσεων 
1.4.4 Υποστήριξη δεύτερης μονάδας επεξεργαστή 
1.5 ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΗ 
1.5.1 Ταχύτητα διαμεταγωγής στις θύρες τερματικών συσκευών ≥ 10Gbps  
1.5.2 Χωρητικότητα σε mpps (πακέτα 64 byte) ≥ 350  
1.5.3 Χωρητικότητα διαμεταγωγής (Gbps) ≥ 450  
1.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1.6.1 Διαμεταγωγή επιπέδου 2 (Layer 2) 
1.6.2 Διαμεταγωγή επιπέδου 3 (Layer 3) 
1.6.3 Υποστήριξη VLANs 
1.6.4 Ταυτόχρονος αριθμός VLANs ≥ 4096  
1.6.5 Υποστήριξη Spanning Tree Protocol (STP, 802.1d) 
1.6.6 Επιπλέον πρωτόκολλα STP 802.1w, 802.1s  
1.6.7 Υποστήριξη IPv4 
1.6.8 Υποστήριξη IPv6 
1.6.9 Υποστήριξη Jumbo frames ≥ 10Kbytes  
1.6.10 Αναβαθμίσιμο λογισμικό διαμεταγωγέα 

ΝΑΙ  
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1.6.11 Αποθήκευση ρυθμίσεων σε αρχεία απλού κειμένου 
1.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1.7.1 DHCP server  
1.7.2 SSH server με SCP (για διαχείριση) 
1.7.3 WWW server με υποστήριξη SSL (για διαχείριση) 
1.7.4 SNMP server 
1.7.5 Ταυτοποίηση με χρήση RADIUS και TACACS 
1.8 ΣΤΟΙΒΑΞΗ 
1.8.1 Μέγιστος αριθμός στοιβαζόμενων διαμεταγωγέων ≥ 4  
1.8.2 Διαχείριση στοίβας διαμεταγωγέων σαν ενιαία συσκευή 
1.9 Υποστήριξη    
1.9.1 Εγγύηση λειτουργίας της οθόνης ≥ 3 έτη  
1.9.2 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
1.9.3 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 
2. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1Gbps & 10Gbps) 
2.1 Τεμάχια 5 
2.2 ΜΟΝΑΔΑ 
2.2.1 Εγκατάσταση σε rack 
2.2.2 Ύψος μονάδας στην εγκατάσταση rack  1U 
2.3 ΘΥΡΕΣ 
2.3.1 Συνολικός αριθμός θυρών χαλκού 1Gbps (RJ-45) ≥ 24  
2.3.2 Συνδυασμένες θύρες οπτικού μέσου και χαλκού 10Gbps ≥ 4  
2.4 ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΗ 
2.4.1 Ταχύτητα διαμεταγωγής στις θύρες τερματικών συσκευών ≥ 10Gbps  
2.4.2 Χωρητικότητα σε mpps (πακέτα 64 byte) ≥ 95  
2.4.3 Συνολική χωρητικότητα διαμεταγωγής (Gbps) ≥ 120  
2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.5.1 Διαμεταγωγή επιπέδου 2 (Layer 2)  
2.5.2 Διαμεταγωγή επιπέδου 3 (Layer 3)  
2.5.3 Υποστήριξη VLANs  
2.5.4 Ταυτόχρονος αριθμός VLANs ≥ 4096  
2.5.5 Υποστήριξη Spanning Tree Protocol (STP, 802.1d)   
2.5.6 Επιπλέον πρωτόκολλα STP 802.1w, 802.1s  
2.5.7 Υποστήριξη IPv4 
2.5.8 Υποστήριξη IPv6 
2.5.9 Υποστήριξη Jumbo frames ≥ 9Kbytes  
2.5.10 Αναβαθμίσιμο λογισμικό διαμεταγωγέα  
2.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2.6.1 DHCP server  
2.6.2 SSH server με SCP (για διαχείριση)   
2.6.3 WWW server με υποστήριξη SSL (για διαχείριση) 
2.6.4 SNMP server 
2.6.5 Ταυτοποίηση με χρήση RADIUS και TACACS 
2.7 ΣΤΟΙΒΑΞΗ 
2.7.1 Μέγιστος αριθμός στοιβαζόμενων διαμεταγωγέων ≥ 8  
2.7.2 Διαχείριση στοίβας διαμεταγωγέων σαν ενιαία συσκευή 
2.8 Υποστήριξη    
2.8.1 Εγγύηση λειτουργίας ≥ 3 έτη  
2.8.2 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
2.8.3 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 
3. ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (10Gbps) 
3.1 Τεμάχια 6 
3.2 ΜΟΝΑΔΑ 
3.2.1 Είδος  Καλώδιο 
3.2.2 Μήκος καλωδίου ≥ 3 μέτρα  
3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
3.3.1 Συμβατό με τους μεταγωγείς των υποομάδων (5Α) και (5Β) 
3.3.2 Ταχύτητα σύνδεσης ≥ 10Gbps  
3.3.3 Ενσωματωμένοι tranceivers 
3.4 Υποστήριξη    
3.4.1 Εγγύηση λειτουργίας ≥ 3 έτη  
3.4.2 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
3.4.3 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 
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Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 

Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Κτίριο-Όροφος: ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ισόγειο, 

Ι7 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ 8871 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 13.13 Υπολογιστικές μονάδες προσομοίωσης και ελέγχου ρομποτικών συστημάτων ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

1.ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ 
1.2 Κουτί μεγέθους Minitower ή μεγαλύτερο  
1.3 Τροφοδοτικό Ισχύς  ≥  400 Watt 
1.4 Απόδοση τροφοδοτικού ≥ 84% 
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
2.1 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4 
2.2 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.6 GHz 
3. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
3.1 Ethernet 10/100/1000 Mbps   
4. SLOTS 
4.1 PCI Express x16 2 
5. ΘΥΡΕΣ 
5.1 USB 3.0 ≥ 4 
6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ DDR4 
6.1 Υποστήριξη Dual Channel   
6.2 Συχνότητα Καναλιών ≥ 2133 ΜΗz 
6.3 ΜΝΗΜΗ DDR4 
6.4 Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2133 MHz 
6.5 Συνολική Χωρητικότητα ≥ 16 GBytes 
6.6. Αριθμός DIMM 2 
6.7. Δυνατότητα επέκτασης ≥ 32 GΒytes 
6.8. Υποστήριξη dual channel   
7. ΚΑΡΤΑ GPU 
7.1 Αποκλειστική Μνήμη Κάρτας Οθόνης ≥ 2 GBytes 
7.2 Μέγιστη ανάλυση  ≥ 3840x2160 
7.3 Δίαυλος Κάρτας PCI Express x16 3.0   
8. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
8.1 Τεμάχια ≥ 1 
8.2 Χωρητικότητα ≥ 480 GΒytes 
8.3 Τύπου SSD    
8.4 Πρωτόκολλο Serial ATA 
8.5 Έκδοση πρωτοκόλλου επικοινωνίας Serial ATA III ή καλύτερο 
9. Πληκτρολόγιο ενσύρματο  NAI 
10. Mouse Optical ή Laser ενσύρματο  
11. Χωρίς προεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Η/Υ   
12. Υποστήριξη 
12.1 Στον χώρο χρήστη (On-Site)   
12.2 Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥ 3 έτη 
12.3 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες 
12.4 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή   
13. ΟΘΟΝΗ 
13.1 Διαγώνιος ≥ 23 Inches 
13.2 Ανάλυση ≥ 2560x1440 
13.3 Ψηφιακή είσοδος DVI   
13.4 Ψηφιακή είσοδος DisplayPort ή HDMI  
13.5 Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία  
13.6 Καλώδιο DVI ή DisplayPort   
13.7 Οπίσθιος φωτισμός οθόνης (Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο 

ΝΑΙ  
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13.8 Γωνία θέασης (μοίρες, οριζόντια/κάθετη) 178/178 ή μεγαλύτερη 
13.9 Εργονομική ρύθμιση ύψους (height), οριζόντιας περιστροφής (swivel) και κατακόρυφης κλίσης (tilt)    
13.10 Ενσωματωμένη προστασία αντανακλάσεων (anti-glare)   
13.11 Υποστήριξη 
13.12 Εγγύηση λειτουργίας της οθόνης ≥ 3 έτη 
13.13 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες 
13.14 Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή   

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης 
και Επεξεργασίας Σημάτων, Ερευνητική Ομάδα Επεξεργασίας και 

Ανάλυσης Πληροφορίας 
Κτίριο-Όροφος: ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 2ος 

όροφος, Β12 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ 8871 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

4 22.3 Ηλεκτρονικός υπολογιστής-Desktop [WKS5] ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής-Desktop [WKS5], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ  
1.1. Κουτί μεγέθους Mini tower ή μικρότερο 
1.2. Τροφοδοτικό Ισχύς  ≥ 240 Watt   
1.3. Απόδοση τροφοδοτικού ≥ 84%  
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4  
Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.4 GHz  
3. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
3.1. Ethernet 10/100/1000 Mbps 
4. SLOTS 
4.1. PCI Express x16 
5. ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ (On Board) 
5.1. Ενσωματωμένο ηχείο εξόδου multimedia 
6. ΘΥΡΕΣ 
6.1 USB 3.0 ≥ 4  
7. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ DDR4 
7.1. Υποστήριξη Dual Channel 
7.2 Συχνότητα Καναλιών ≥ 2133 ΜΗz  
8. ΜΝΗΜΗ DDR4 
8.1. Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2133 MHz  
8.2. Συνολική Χωρητικότητα ≥ 8 GBytes  
8.3. Αριθμός DIMM 2  
8.4. Δυνατότητα επέκτασης ≥ 16 GΒytes  
8.5. Υποστήριξη dual channel 
9. ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ 
9.1. Συμβατή με Ubuntu Linux 
9.2. Αποκλειστική Μνήμη Κάρτας Οθόνης ≥ 2 GBytes  
9.3. Μέγιστη ανάλυση  ≥ 2048x1536  
9.4. Έξοδος DVI ή DisplayPort 
9.5. Δίαυλος Κάρτας PCI Express x16 
10. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
10.1.Τεμάχια ≥ 1  
10.2 Χωρητικότητα ≥ 1 TΒ  
10.3. Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm  
10.4. Μνήμη Buffer ≥ 8 MΒytes  
10.5. Πρωτόκολλο Serial ATA  
10.6. Έκδοση πρωτοκόλλου επικοινωνίας Serial ATA III ή καλύτερο  
11. Πληκτρολόγιο ενσύρματο 

ΝΑΙ  
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12. Mouse Optical ή Laser ενσύρματο 
13. Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
14. Προεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Η/Υ 
15. Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη οθόνη 
16. Υποστήριξη  
16.1. Στον χώρο χρήστη (On-Site) 
16.2. Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥ 3 έτη  
16.3. Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
16.4. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή  
17. ΟΘΟΝΗ 
17.1. Διαγώνιος ≥ 23 Inches  
17.2. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080  
17.3. Ψηφιακή είσοδος DVI  
17.4. Ψηφιακή είσοδος DisplayPort 
17.5. Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία 
17.6. Καλώδιο DVI ή DisplayPort 
17.7. Οπίσθιος φωτισμός οθόνης (Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο  
17.8. Γωνία θέασης (μοίρες, οριζόντια/κάθετη) 178/178 ή μεγαλύτερη  
17.9. Εργονομική ρύθμιση ύψους (height), οριζόντιας περιστροφής (swivel) και κατακόρυφης κλίσης (tilt) 
17.10. Ενσωματωμένη προστασία αντανακλάσεων (anti-glare) 
17.11. Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
17.12. Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη κεντρική μονάδα 
17.13.Υποστήριξη    
17.13.1. Στον χώρο χρήστη (On-Site)  
17.14. Εγγύηση λειτουργίας της οθόνης ≥ 3 έτη  
17.15 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
17.16. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: Χ2, Αίθουσα 095 

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
2651008392, 
2651008316 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

5 38.6 Υπολογιστής [WKS5] ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής-Desktop [WKS5], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ  
1.1. Κουτί μεγέθους Mini tower ή μικρότερο 
1.2. Τροφοδοτικό Ισχύς  ≥ 240 Watt   
1.3. Απόδοση τροφοδοτικού ≥ 84%  
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4  
Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.4 GHz  
3. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
3.1. Ethernet 10/100/1000 Mbps 
4. SLOTS 
4.1. PCI Express x16 
5. ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ (On Board) 
5.1. Ενσωματωμένο ηχείο εξόδου multimedia 
6. ΘΥΡΕΣ 
6.1 USB 3.0 ≥ 4  
7. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ DDR4 
7.1. Υποστήριξη Dual Channel 
7.2 Συχνότητα Καναλιών ≥ 2133 ΜΗz  
8. ΜΝΗΜΗ DDR4 
8.1. Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2133 MHz  
8.2. Συνολική Χωρητικότητα ≥ 8 GBytes  
8.3. Αριθμός DIMM 2  

ΝΑΙ  
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8.4. Δυνατότητα επέκτασης ≥ 16 GΒytes  
8.5. Υποστήριξη dual channel 
9. ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ 
9.1. Συμβατή με Ubuntu Linux 
9.2. Αποκλειστική Μνήμη Κάρτας Οθόνης ≥ 2 GBytes  
9.3. Μέγιστη ανάλυση  ≥ 2048x1536  
9.4. Έξοδος DVI ή DisplayPort 
9.5. Δίαυλος Κάρτας PCI Express x16 
10. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
10.1.Τεμάχια ≥ 1  
10.2 Χωρητικότητα ≥ 1 TΒ  
10.3. Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm  
10.4. Μνήμη Buffer ≥ 8 MΒytes  
10.5. Πρωτόκολλο Serial ATA  
10.6. Έκδοση πρωτοκόλλου επικοινωνίας Serial ATA III ή καλύτερο  
11. Πληκτρολόγιο ενσύρματο 
12. Mouse Optical ή Laser ενσύρματο 
13. Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
14. Προεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Η/Υ 
15. Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη οθόνη 
16. Υποστήριξη  
16.1. Στον χώρο χρήστη (On-Site) 
16.2. Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥ 3 έτη  
16.3. Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
16.4. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή  
17. ΟΘΟΝΗ 
17.1. Διαγώνιος ≥ 23 Inches  
17.2. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080  
17.3. Ψηφιακή είσοδος DVI  
17.4. Ψηφιακή είσοδος DisplayPort 
17.5. Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία 
17.6. Καλώδιο DVI ή DisplayPort 
17.7. Οπίσθιος φωτισμός οθόνης (Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο  
17.8. Γωνία θέασης (μοίρες, οριζόντια/κάθετη) 178/178 ή μεγαλύτερη  
17.9. Εργονομική ρύθμιση ύψους (height), οριζόντιας περιστροφής (swivel) και κατακόρυφης κλίσης (tilt) 
17.10. Ενσωματωμένη προστασία αντανακλάσεων (anti-glare) 
17.11. Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
17.12. Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη κεντρική μονάδα 
17.13.Υποστήριξη    
17.13.1. Στον χώρο χρήστη (On-Site)  
17.14. Εγγύηση λειτουργίας της οθόνης ≥ 3 έτη  
17.15 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
17.16. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Εργαστήριο: Εργαστήριο ΝΤ, και εργαστηριο παιδαγωγικης 
Κτίριο-Όροφος: ΠΤΝ, εργαστήριο ΝΤ, 2ος οροφος και 

εργαστηριο παιδαγωγικης 3ος οροφος 

Παγγέ Π. και Σακελλαρίου Μ. 
2651005795 και 

2651005700 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

6 17.18 Κεντρικές Μονάδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών PC (επεξεργασίας 3d) [WKS6] ΤΜΧ 3 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 
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Κεντρικές Μονάδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών PC (επεξεργασίας 3d) [WKS6], με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 
2. Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. 
3. Επεξεργαστής  Επεξεργαστής Intel® Xeon® E3-1240 v6 (τετραπλού πυρήνα 3,7 GΗz, 8 MB) ή ισοδύναμος ή 
ανώτερος 
4. Κάρτα γραφικών  NVIDIA Quadro (4GB) ή ισοδύναμη ή ανώτερη 
5. Μνήμη      16 GB (2 X 8 GB) 2.400 MHz DDR4 UDIMM χωρίς ECC ή ισοδύναμη 
6. Μονάδα εκκίνησης 2,5" SATA/SSD + 1 σκληρός δίσκος 3,5" SATA 
7. Σκληρός δίσκος   1 TB 3,5 ιντσών SATA (7.200 rpm) 
8. Οπτικές συσκευές Μονάδα DVD +/- RW 16x 
9. Πληκτρολόγιο  Ασύρματο – Ελληνικό (QWERTY) – Μαύρο 
10. Ασύρματο ποντίκι 
11. Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro 64 bit, Ελληνικά, ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
12. Γενικοί όροι: 
12.1.Υποστήριξη στον χώρο χρήστη (On-Site)  
12.2. Εγγύηση λειτουργίας ≥ 3 έτη  
12.3 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
12.4. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 
Κτίριο-Όροφος: Aίθουσα 12,  Τεχνολογικό και Επιστημονικό 

Πάρκο 

Φωτόπουλος Ανδρέας 
2651007319, 
6944749709 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

7 39.9 Η/Υ [WKS5] ΤΜΧ 4 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής-Desktop [WKS5], με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ  
1.1. Κουτί μεγέθους Mini tower ή μικρότερο 
1.2. Τροφοδοτικό Ισχύς  ≥ 240 Watt   
1.3. Απόδοση τροφοδοτικού ≥ 84%  
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4  
Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.4 GHz  
3. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
3.1. Ethernet 10/100/1000 Mbps 
4. SLOTS 
4.1. PCI Express x16 
5. ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ (On Board) 
5.1. Ενσωματωμένο ηχείο εξόδου multimedia 
6. ΘΥΡΕΣ 
6.1 USB 3.0 ≥ 4  
7. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ DDR4 
7.1. Υποστήριξη Dual Channel 
7.2 Συχνότητα Καναλιών ≥ 2133 ΜΗz  
8. ΜΝΗΜΗ DDR4 
8.1. Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2133 MHz  
8.2. Συνολική Χωρητικότητα ≥ 8 GBytes  
8.3. Αριθμός DIMM 2  
8.4. Δυνατότητα επέκτασης ≥ 16 GΒytes  
8.5. Υποστήριξη dual channel 
9. ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ 
9.1. Συμβατή με Ubuntu Linux 
9.2. Αποκλειστική Μνήμη Κάρτας Οθόνης ≥ 2 GBytes  
9.3. Μέγιστη ανάλυση  ≥ 2048x1536  
9.4. Έξοδος DVI ή DisplayPort 
9.5. Δίαυλος Κάρτας PCI Express x16 

ΝΑΙ  
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10. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
10.1.Τεμάχια ≥ 1  
10.2 Χωρητικότητα ≥ 1 TΒ  
10.3. Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm  
10.4. Μνήμη Buffer ≥ 8 MΒytes  
10.5. Πρωτόκολλο Serial ATA  
10.6. Έκδοση πρωτοκόλλου επικοινωνίας Serial ATA III ή καλύτερο  
11. Πληκτρολόγιο ενσύρματο 
12. Mouse Optical ή Laser ενσύρματο 
13. Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
14. Προεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Η/Υ 
15. Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη οθόνη 
16. Υποστήριξη  
16.1. Στον χώρο χρήστη (On-Site) 
16.2. Εγγύηση λειτουργίας του συνόλου των μερών του σταθμού ≥ 3 έτη  
16.3. Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
16.4. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή  
17. ΟΘΟΝΗ 
17.1. Διαγώνιος ≥ 23 Inches  
17.2. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080  
17.3. Ψηφιακή είσοδος DVI  
17.4. Ψηφιακή είσοδος DisplayPort 
17.5. Οθόνη TFT με IPS ή εφάμιλλη τεχνολογία 
17.6. Καλώδιο DVI ή DisplayPort 
17.7. Οπίσθιος φωτισμός οθόνης (Backlight) LED ή ανάλογο ή καλύτερο  
17.8. Γωνία θέασης (μοίρες, οριζόντια/κάθετη) 178/178 ή μεγαλύτερη  
17.9. Εργονομική ρύθμιση ύψους (height), οριζόντιας περιστροφής (swivel) και κατακόρυφης κλίσης (tilt) 
17.10. Ενσωματωμένη προστασία αντανακλάσεων (anti-glare) 
17.11. Υποστήριξη Kensington lock ή συμβατό 
17.12. Ιδίου κατασκευαστή με την παρεχόμενη κεντρική μονάδα 
17.13.Υποστήριξη    
17.13.1. Στον χώρο χρήστη (On-Site)  
17.14. Εγγύηση λειτουργίας της οθόνης ≥ 3 έτη  
17.15 Μέγιστος χρόνος επισκευής 5 εργάσιμες ημέρες  
17.16. Έξοδα μεταφοράς (στον χρόνο της εγγύησης) βαραίνουν τον προμηθευτή 
 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστηριο Ατομικής & Μοριακής Φυσικής 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ 26510-08533 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

64 Συσκευές Αυξημένης Φροντίδας 38000000-5 7.200,00   5.806,45   

 
Ομάδα 64: Συσκευές Αυξημένης Φροντίδας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 47.1 Αναίμακτο monitor αρτηριακής πίεσης, καρδιακού ρυθμού, οξυγόνωσης ΤΥΠΟΥ Α ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναίμακτο monitor αρτηριακής πίεσης, καρδιακού ρυθμού, οξυγόνωσης Τύπου Α, με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές:  
1. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. 
2. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz, και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο 
μόνιτορ για τουλάχιστον 2 ώρες. 
3. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 10΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών 
κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων.  
4. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση.  
5. Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της 
ταχύτητας για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή.   
6. Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες: 
6.1. Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αναπνοής με συναγερμό άπνοιας. 
6.2. Aναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 
6.3. Οξυμετρίας. 
6.4. Θερμοκρασίας. 
7. Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις : 
7.1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα: 
7.1.1. Να μπορεί να δεχθεί 5πολικό καλώδιο. 
7.1.2. Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ. 
7.1.3. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής ένδειξης των αριθμών των 
αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας. 
7.1.4. Να διαθέτει  ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής 
τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη.  
7.1.5. Να παραδοθεί με 5πολικό καλώδιο. 
7.1.6. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να 
μεταπηδά σε άλλη απαγωγή έτσι ώστε να μη χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης. 
7.2. Αναίμακτη πίεση: 
7.2.1. Η λήψη να γίνεται κατ' εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς 
και να παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα 
οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.  
7.2.2. Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων. 
7.3. Οξυμετρία: 
7.3.1. Να απεικονίζει την κυματομορφή (σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του κορεσμού της 
αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.  
7.3.2.  Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων. 
7.4. Θερμοκρασία: 
7.4.1. Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών ΔΤ, από το δέρμα και τον οισοφάγο.  
7.4.2. Να προσφερθεί με αισθητήρα σώματος. 
8. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση του ιδίου οίκου με καλάθι για την τοποθέτηση των παρελκομένων του 
μόνιτορ. 
9. Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο στο μόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών. 
10. Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDS CHARTS των τελευταίων 72 ωρών τουλάχιστον και να 
εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ).  
11. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει 
οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
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Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 

Κτίριο-Όροφος: Νευρολογική Κλινική 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

26510-07222 
26510-99628 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 47.2 Αναίμακτο monitor αρτηριακής πίεσης, καρδιακού ρυθμού, οξυγόνωσης ΤΥΠΟΥ Β ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναίμακτο monitor αρτηριακής πίεσης, καρδιακού ρυθμού, οξυγόνωσης Τύπου Β, με τις ακόλουθες τεχνικές 
Προδιαγραφές:  
1. Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του (καταγραφικό, λογισμικό, περιχειρίδα, 
φορτιστής μπαταριών). 
2. Το καταγραφικό να λειτουργεί ως καταγραφικό πιέσεως 24ώρου (holter) αλλά να αναβαθμίζεται και ως 
σύστημα καταγραφής του παλμικού κύματος (PWA) για 24ώρες ή για τουλάχιστον 240 μετρήσεις, σε 
περιπατητικούς ασθενείς.  
3. Να καταγράφει κατ' ελάχιστον 10 μετρήσεις ανά ώρα (μία μέτρηση ανά 6 λεπτά). 
4. Η μέτρηση να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο. Να είναι επικυρωμένο από τον οργανισμό BHS 
και τον ESH για την ακρίβεια των μετρήσεων. 
5. Ο προγραμματισμός της συσκευής να γίνεται μέσω λογισμικού. 
6. Να διαθέτει οθόνη για τον χειρισμό της όπως επίσης για την εμφάνιση των μετρήσεων.  
7. Να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης μέτρησης από τον χρήστη. 
8. Να καταγράφει την συστολική / διαστολική / μέση Πίεση (MAP) / Καρδιακό Παλμό  και την ώρα 
καταγραφής.  
9. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 250 gr συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών. 
10. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να συμπεριλαμβάνεται και ο φορτιστής των 
μπαταριών. 
11. Η σύνδεση του καταγραφικού με τον Η/Υ να γίνεται ασύρματα μέσω Bluetooth. 
12. Να παραδίδεται με τρία διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδων. 
13. Το πρόγραμμα ανάλυσης να είναι συμβατό με WINDOWS 10 ή ισοδύναμο ή ανώτερο..  
14. Για τον προγραμματισμό του καταγραφικού: 
14.1. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 προκαθορισμένα  πρωτόκολλα μετρήσεων όπως επίσης να μπορεί ο χρήστης 
να δημιουργήσει επιπλέον πρωτόκολλα πλήρως διαμορφωμένα.  
14.2. Να υπάρχει επιπλέον προκαθορισμένο πρωτόκολλο μετρήσεων για τη λειτουργία του καταγραφικού ως 
PWA.  
14.3. Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει των αριθμό των μετρήσεων ανά ώρα οι οποίες θα λάβουν 
μέρος με το συγκεκριμένο τρόπο μέτρησης.  
14.4. Κάθε πρωτόκολλο να διαθέτει τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιόδους για τη λήψη μετρήσεων κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και μία περίοδο για τη λήψη μετρήσεων τη νύχτα. 
14.5. Να μπορεί ο χρήστης να μεταφέρει τα στοιχεία του ασθενή στην συσκευή, έτσι ώστε να υπάρχει 
ταυτοποίηση των μετρήσεων με συγκεκριμένους ασθενείς. 
15. Να ρυθμίζεται η περίοδος ημέρας – νύχτας. 
16. Να διαθέτει πίνακα με όλες τις μετρήσεις με δυνατότητα διαγραφής μέτρησης, έτσι ώστε να μην 
περιληφθεί κατά τη στατιστική αξιολόγηση. 
17. Να διαθέτει δυνατότητα σύγκρισης δύο διαφορετικών καταγραφών για τον ίδιο ασθενή. 
18. Ο χρήστης να μπορεί να διαμορφώσει την τελική αναφορά. Να έχει τη δυνατότητα ως καταγραφικό PWA 
να περιλαμβάνει αναφορά με γραφική απεικόνιση των μετρήσεων. 
19. Να διαθέτει την δυνατότητα εξαγωγής της αναφοράς σε μορφή PDF. 
20. Να διαθέτει Trends και ιστογράμματα για όλες τις μετρήσεις. 
21. Να διαθέτει πίνακα μετρήσεων ο οποίος πέραν των περιφερικών πιέσεων να περιλαμβάνει και τις εξής 
μετρήσεις:  
21.1. Κεντρική συστολική (cSys),  
21.2. Κεντρική διαστολική (cDia),   
21.3. Καρδιακή παροχή (CO),  
21.4. PWV,  
21.5. Αντίσταση αγγείων,  
21.6. Augmentation index. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 
Κτίριο-Όροφος: Νευρολογική Κλινική 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
26510-07222 
26510-99628 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

3 47.3 Αντλία ενδοφλέβιας έγχυσης φαρμάκου ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αντλία ενδοφλέβιας έγχυσης φαρμάκου, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι κατάλληλη για την χορήγηση φαρμάκων και ενδοφλέβιας σίτισης με ρυθμιζόμενη ροή από 0,1 ml / 
hr έως τουλάχιστον 1000 ml / hr. Ο βηματισμός να είναι 0,1 στα 100 ml/h τουλάχιστον. 
2. Η ακρίβεια στη χορήγηση να μην αποκλίνει του ±3% σε βαθμονομημένο αναλώσιμο υλικό. 
3. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση 6 τουλάχιστον σετ διαφορετικών αναλώσιμων υλικών. 
4. Να διαθέτει τις εξής λειτουργίες: 
4.1. Έγχυση βάσει ροής. 
4.2. Έγχυση βάσει συνολικού όγκου σε σταγόνες ανά λεπτό. 
4.3. Έγχυση βάσει βάρους ασθενή. 
4.4. Έγχυση βάσει χρόνου. 
5. Να διαθέτει δυνατότητα KVO (Keep Vain Open) ρυθμιζόμενο από 0,1 -5 ml/h. 
6. Να διαθέτει δυνατότητα BOLUS ρυθμιζόμενο από 600 – 1000 mL/h. 
7. Να διαθέτει δυνατότητα θέρμανσης του σωλήνα για τη διασφάλιση καλύτερης ακρίβειας ακόμα και σε 
χαμηλές περιβαντολλογικές θερμοκρασίες. 
8. Να διαθέτει αισθητήρα για τον εντοπισμό φυσαλίδων. 
9. Να διαθέτει αισθητήρα σταγόνας. 
10. Να διαθέτει οθόνη για την απεικόνιση διαφόρων μηνυμάτων όπως συνολικό όγκο έγχυσης, συνολικό 
χρόνο έγχυσης, ρυθμίσεις αντλίας κτλ.. 
11. Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 1500 καταγραφές  και βιβλιοθήκη φαρμάκων. 
12. Να διαθέτει σύστημα στήριξης της αντλίας σε οριζόντια και σε κάθετη θέση. 
13. Να διαθέτει θύρα RS232. 
14. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: 
14.1. Φραγή (occlusion). Να διαθέτει 3 διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης. 
14.2. Σφάλμα αισθητήρα σταγόνας. 
14.3. Τέλος έγχυσης. 
14.4. Φυσαλίδα.  
14.5. Πόρτα ανοιχτή. 
14.6. Χαμηλό φορτίο μπαταρίας. Να ενεργοποιείται στα τελευταία τουλάχιστον 3 λεπτά.  
14.7. Τέλος μπαταρίας. 
14.8. Αποσύνδεση καλωδίου ρεύματος. 
14.9. Σφάλμα συστήματος. 
14.10. Τέλος KVO 
14.11. Υπέρβαση του ορίου έγχυσης. 
15. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των λειτουργιών.  
16. Να λειτουργεί στα 220 V/50 Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας άνω των 6 ωρών (25 
ml/h). Να μπορεί να λάβει και εξωτερική τροφοδοσία 12V DC. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 
Κτίριο-Όροφος: Νευρολογική Κλινική 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
26510-07222 
26510-99628 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

65 Εξοπλισμός Υλικού (παλμογράφοι, γεννήτριες συχνοτήτων, πολύμετρα) 38000000-5 5.200,00   4.193,55   
 

Ομάδα 65: Εξοπλισμός Υλικού (παλμογράφοι, γεννήτριες συχνοτήτων, πολύμετρα) 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 13.8 Εξοπλισμός Υλικού (παλμογράφοι, γεννήτριες συχνοτήτων, πολύμετρα) ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εξοπλισμός Υλικού (παλμογράφοι, γεννήτριες συχνοτήτων, πολύμετρα), με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Παλμογράφος 
1.1. Πλήθος: Τεμ. 4,00  
1.2. 2 channels,  
1.3. 50ΜΗz bandwidth,  
1.4. 1Gs/s sample rate per channel,  
1.5. 2.5K point record length,  
1.6. input sensitivity 2mV to 5V/div,  
1.7. vertical resolution 8bit,  
1.8. time range 2,5ns to 50s/div,  
1.9. time accuracy 50ppm,  
1.10. waveform maths,  
1.11. auto & cursor measurements,  
1.12. 7-inch color display WVGA (800X480) active TFT,  
1.13. zoom function,  
1.14. USB connectivity,  
1.15. 2 τουλάχιστον passive probes,  
1.16. 34 τουλάχιστον αυτοματοποιημένες μετρήσεις, 
1.17. Να διαθέτει μετρητή συχνότητας (freq. counter) διπλών καναλιών (dual channel) με ανεξάρτητη ρύθμιση 
trigger ανά κανάλι. Η ανάλυση να είναι 6 ψηφιών με ακρίβεια τουλάχιστον 51 ppm. 
1.18. Να διαθέτει επιλογές για λειτουργία Trigger: Auto, Normal, Single Sequence. Να διαθέτει πηγές για trigger 
όπως: κανάλι 1, κανάλι 2, Ext, Ext/5, AC Line και να μπορεί να παρουσιάσει την συχνότητα του σήματος trigger. 
1.19. Να διαθέτει ενσωματωμένες εκπαιδευτικές/διδακτικές λειτουργίες μαζί με περιγραφές/οδηγίες προς τον 
φοιτητή. Οι εκπαιδευτές να μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους πειραματικές ασκήσεις και οδηγίες ή να 
τροποποιήσουν υπάρχουσες. Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές 
ασκήσεις τους απευθείας στον παλμογράφο και να καταγράφουν την πρόοδο τους σε σχετικό report αρχείο 
(μαζί με screenshots). Στο site του κατασκευαστή να υπάρχει διαθέσιμο, χωρίς χρέωση, εκπαιδευτικό υλικό για 
να ενσωματωθεί στον εξοπλισμό ώστε να εμπλουτίζονται συνεχώς οι εκπαιδευτικές ασκήσεις, 
1.20. να διαθέτει πιστοποίηση CE και να έχει 5 χρόνια εγγύηση.  
2. Τροφοδοτικό  
2.1. Πλήθος: Τεμ. 3,00  
2.2. 2 εξόδων, 30V / 2A per output,  
2.3. resolution 10mV & 1mA, 4 digit voltage & current meters, voltage Meter Accuracy: 0•3% of reading ± 3 
digits, Current Meter Accuracy: 0•5% of reading±3 digits, constant voltage or constant current mode, DC output 
switch, short circuit proof.   
2.4. Display dual 4-digit meters, 14mm (0•56”) LED, 
2.5. Εγγύηση 3 χρόνια.  
3. Γεννήτρια Συχνοτήτων  
3.1. Πλήθος: Τεμ. 4,00  
3.2. 0.003Hz - 3MHz, Πλάτος 2mV-20V pk-pk σε 50 ή 600Ω, auxiliary 5V TTL/CMOS output, sine-tringle-square 
waveforms, attenuation (0db, -20db, -40db, -60db), DC offset ±10V, μεταβλητή συμμετρία με εύρος από 1:9 έως 
9:1, 
3.3. μέγιστη ανάλυση συχνότητας 0.001Hz, ακρίβεια ±1 ψηφίου για συχνότητες από 0.2Hz έως 3MHz,  
3.4. παραμόρφωση ημιτόνου: <0.5%, επιπεδότητα πλάτους ημιτόνου: ±0.2dB έως τα 200kHz, γραμμικότητα 
τριγώνου: καλύτερη από 99% (έως 200kHZ), χρόνος ανόδου/καθόδου τετραγώνου: <100ns,Mark-Space 
Ratio:1:1±1% έως τα 100kHz,  

ΝΑΙ  
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3.5. να διαθέτει εξωτερικό τρόπο σάρωσης με αντίσταση στα 10kΩ, ευαισθησία 0 έως 3V, μέγιστη τάση 
εισόδου ±10V και γραμμικότητα καλύτερη από 1%,  
3.6. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη με ταυτόχρονη απεικόνιση της συχνότητας και του πλάτους του σήματος. Η 
ένδειξη πλάτους στην οθόνη να μπορεί να απεικονίσει το πλάτος σε peak to peak, σε RMS, ή το DC offset. Οι 
μονάδες και τα δεκαδικά ψηφία στην οθόνη θα πρέπει αλλάζουν αυτόματα, 
3.7. συμμόρφωση με EN61010-1 και EN61326 και εγγύηση 3 χρόνια. 
4. Πολύμετρο  
4.1. Πλήθος: Τεμ. 126,00  
4.2. Ψηφιακό Πολύμετρο, 3 1/2-digit, voltage-current-resistance-capacitance-inductance-temperature, max 
(600V-20A-2GΩ-200μF-10mH), resolution (100μV - 1μA - 0.1Ω - 10pF - 1μH - 1oC), diode test, transistor NPN-
PNP hFE, continuity check, auto power off, low battery indication.  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: MHXΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 
Κτίριο-Όροφος: ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Οροφος 2ος, 

Β24-25 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ 8853 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

66 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 10.000,00   8.064,52   

 
Ομάδα 66: Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 45.1 Server Παράλληλης Επεξεργασίας ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Διακoμιστής (server) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
1.1. Αριθμός φυσικά εγκατεστημένων επεξεργαστών ≥2  
1.2. Αριθμός πυρήνων (ανά επεξεργαστή) ≥ 8  
1.3. Συχνότητα λειτουργίας (ανά επεξεργαστή) ≥ 2.1GHz  
1.4. Κρυφή μνήμη (ανά επεξεργαστή) ≥ 20ΜΒ 
2. ΜΝΗΜΗ 
2.1. Τύπος μνήμης: τουλάχιστον DDR3 
2.2. Συνολική χωριτηκότητα >= 16Gb 
3. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
3.1. Τεμάχια >= 2 
3.2. Χωριτηκότητα >= 300GB  έκαστος. 
Συρταριέρα (rack cabinet) για την τοποθέτηση διακομιστών (servers) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει διάτρητη μπροστινή και πίσω πόρτα, με ρυθμιζόμενα ράφια 
2. Χωριτικότητα >=24U 
Διακομιστής Gigabit Ethernet (switch) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτεi τουλάχιστον 48 ports x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ 
2. Switching fabric bandwidth>= 220 Gbps 
3. Forwarding performance>= 164 Mpps 
4. Να διαθέτεi Stacking bandwidth>= 84 Gbps 
Δρομολογητής (router) με τις εξής προδιαγραφές: 
1. Αριθμός επεξεργαστών (CPU) >=2 
2. Συχνότητα επεξεργαστών >= 1.4GZ 
2. Μνήμη RAM >= 1GB 
3. Αριθμός Gigabit Ethernet ports (1/100/1000) >=10 
Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (storage server) με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1. Form Factor 
1.2. Rack 
1.3. Διαστάσεις: 44 x 430.5 x 457.5 mm 
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
2.1. Αριθμός Πυρήνων >= 4 
2.2. Συχνότητα: 2,4 GHz 
3. ΜΝΗΜΗ RAM 
3.1. 2 GB 
3.2. DDR3 
4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
4.1. Θέσεις Σκληρών Δίσκων >= 4 Bays 
4.2. Υποστηριζόμενοι Δίσκοι: HDD, SSD 
4.3. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III (6 Gbit/s) 
4.4. Raid: 0, 1, 1+0, 5, 6, Basic, JBOD 
4.5. Σύστημα Αρχείων: Btrfs, EXT4 
5. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
5.1. Ethernet >= 4 Ports 
5.2. Συνδέσεις: USB 3.0, eSATA 
Σκληροί Δίσκοι με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

ΝΑΙ  





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

257 

1. Τεμάχια >=2 
2. Τύπος: SSD 
3. Χωριτηκότητα >= 1ΤΒ 
4. Μέγεθος : 2.5’’ 
5. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III (6 Gbit/s) 
6. Ταχύτητα Ανάγνωσης >= 560ΜB/s 
7. Ταχύτητα Εγγραφής >= 480 ΜB/s 
Οθόνη (monitor) με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1.1. Τύπος: LED 
1.2. Panel: IPS 
1.3. Διαγώνιος >=23 " 
1.4. Ανάλυση >= 1920x1080 
1.5. Αντίθεση: 1000 :1 
1.6. Χρόνος απόκρισης >= 6 ms 
1.7. Αναλογία οθόνης 16:9 
1.8. Φωτεινότητα: 250 cd/m² 
2. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
2.1. Τύπος Σύνδεσης: Display Port, HDMI, VGA,USB3.0,USB2.0 
3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
3.1. USB Hub 
 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Εργαστήριο: Μηχανικής 

Κτίριο-Όροφος: 3ος Όροφος, Αίθουσα 313β, Εργαστήριο 
Μηχανικής, Τμήμα Μαθηματικών 

Επίκ. Καθ. Μιχαήλ Ξένος και  Αναπ. 
Καθηγητής Θεόδωρος Χωρίκης, 

26510-08262, 
26510-8268 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

67 Φορητό μηχάνημα υπερηχογραφίας 38000000-5 10.000,00   8.064,52   
 

Ομάδα 67: Φορητό μηχάνημα υπερηχογραφίας 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 4.2 Φορητό μηχάνημα υπερηχογραφίας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φορητό μηχάνημα υπερηχογραφίας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Το φορητό απεικονιστικό σύστημα να είναι όχι πάνω από 700 gr, πολύ μικρού μεγέθους, βασισμένο στην 
τεχνολογία υπερήχων.   
2. Να παρέχει ασπρόμαυρη B-Mode απεικόνιση των εσωτερικών ανατομικών δομών (οργάνων άνω-κάτω 
κοιλίας) καθώς και έγχρωμη απεικόνιση. 
3. Να διαθέτει πλήθος κλινικών εφαρμογών στην απεικόνιση οργάνων άνω-κάτω κοιλίας, καρδιάς, θώρακος, 
πνεύμονα, αξιολόγηση της παρουσίας υγρού. 
4. Να είναι κατάλληλο για εξετάσεις μαιευτικές, γυναικολογικές, οργάνων άνω-κάτω κοιλίας, ουρολογικές, 
καρδιολογικές, αγγειολογικές, παιδιατρικές. 
5. Να είναι εργονομικό και φιλικό προς το χρήστη και να διαθέτει συστήματα αυτοματοποίησης με 
χρησιμοποίηση των λιγότερο δυνατόν πλήκτρων, για ευκολία στη χρήση και μείωση του χρόνου της εξέτασης.   
6. Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης υπερηχογραφικών εικόνων μεγάλης χωρητικότητας. 
7. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης στατικών και κινούμενων υπερηχογραφικών εικόνων σε αφαιρούμενο 
αποθηκευτικό μέσο καθώς και αρχείο ασθενών. 
8. Nα διαθέτει το ανάλογο λογισμικό για την απ΄ευθείας σύνδεση με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για 
μεταφορά εικόνων, δεδομένων ασθενών και μετρήσεων. 
9. Να προσφερθεί  με την παρακάτω βασική σύνθεση:  
9.1. Διπλή Ηχοβόλος Κεφαλή ευρέως φάσματος συχνοτήτων σάρωσης phased array  1.7 - 3.8 MHz και 
σάρωσης linear array 3.4 - 8.0 MHz. 
9.2. Μπαταρία με αυτονομίας λειτουργίας τουλάχιστον μίας (1) ώρας. 
9.3. Φορτιστή της μπαταρίας. 
9.4. Μνήμη αποθήκευσης. 
10. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για τρία (3) τουλάχιστον έτη. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΜΕΘ 

Κτίριο-Όροφος: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παν. 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Γ Κτίριο, Α όροφος 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26510 99353 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

68 Βρογχοσκόπιο και Βιντεολαρυγγοσκόπιο 38000000-5 25.200,00   20.322,58   
 

Ομάδα 68: Βρογχοσκόπιο και Βιντεολαρυγγοσκόπιο 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 4.3 Βρογχοσκόπιο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Βρογχοσκόπιο (Ινοπτικό βρογχοσκόπιο, Ενδοσκοπική κάμερα HD, Πηγή ψυχρού φωτισμού και Μόνιτορ), με 
τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει ινοπτικό βρογχοσκόπιο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.1. Να είναι εύκαμπτο με οπτικό σύστημα άριστης ποιότητας και υψηλής ανάλυσης. 
1.2. Να έχει εξωτερική διάμετρο μικρότερη των 5.5 χιλ για εύκολη είσοδο και μέσα από σωλήνες 
διασωλήνωσης μικρής διαμέτρου. 
1.3. Να έχει κανάλι εργασίας μεγάλο άνω των 2.5  χιλ. ικανό για τα προιόντα αναρρόφησης και για λήψεις 
βιοψιών. 
1.4. Το άκρο του να μπορεί να εκτελεί γωνιώσεις άνω και κάτω με κάμψη 150° τουλάχιστον σε μία γωνίωση 
και τουλάχιστον 120ο στην άλλη, για εύκολη κατεύθυνση στην ρινοφαρρυγγική κοιλότητα και στο βρογχικό 
δέντρο. 
1.5. Το εύρος γωνίας οράσεως να είναι άνω των 90°. 
1.6. Να έχει βάθος πεδίου οράσεως απο 3~50mm. 
1.7. Να έχει ωφέλιμο μήκος εργασίας μεγάλο, τουλάχιστον 60 εκ. για την χρησιμοποίηση του και μέσα από 
σωλήνα διασωλήνωσης. 
1.8. Το σύστημα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φορητή πηγή ψυχρού φωτισμού τεχνολογίας LED για 
εξασφάλιση φορητότητας και εργονομίας στην χρήση. 
1.9. Να είναι πλήρως εμβαπτήσιμο σε αυτόματους απολυμαντές – πλυντήρια ευκάμπτων ενδοσκοπιών. Να 
περιλαμβάνονται οι αντάπτορες σύνδεσης του με το πλυντήριο της μονάδας. 
1.10. Να έχει παροχή service και ανταλλακτικών για 8 έτη τουλάχιστον. 
2. Να διαθέτει κάμερα HD (High Definition), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
2.1. Να είναι υψηλής ευκρίνειας ( τύπου HD), να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και να παρέχει 
ανάλυση 1920Χ1080 pixels. 
2.2. Να διαθέτει  κεφαλή   τύπου c- mount και αποσπώμενο φακό .Να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής 
φακών με διαφορετικές εστιακές αποστάσεις για χρήση σε διαφορετικές ειδικότητες. Να συνοδεύεται με φακό 
εστιακής απόστασης f=24 mm περίπου. 
2.3. Nα διαθέτει πλήκτρα ελέγχου στην κεφαλή για τον έλεγχο των δυνατοτήτων εγγραφής βίντεο και λήψη 
φωτογραφιών για χρήση σε αποστειρωμένο περιβάλλον. 
2.4. Να διαθέτει σύγχρονες ψηφιακές επεξεργασίες  (  constrast enhancement  για μέγιστη βελτιστοποίηση του 
contrast, φωτομέτρηση σε διάφορα μεγέθη ενδοσκοπίων  & δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας σε  
διαφορετικά επίπεδα. 
2.5. Να περιλαμβάνει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο κατά την διάρκεια της επέμβασης, σε 
αφαιρούμενα αποθηκευτικά μέσα ( stick, hard disk) μέσω ενσωματωμένης, πάνω στον επεξεργαστή, θύρας 
USB. 
2.6. Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους σήματος  DVI-D/HDMI  και αναλογικές ΒNC, S-VHS & RGB. 
2.7. Να διαθέτει λεία επιφάνεια για εύκολη απολύμανση και να λειτουργεί με πλήκτρα αφής. 
3. Να διαθέτει πηγή ψυχρού φωτισμού, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
3.1. Να είναι υψηλής ποιότητας  τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED). 
3.2. Να διαθέτει εγγυημένη λειτουργία της λάμπας άνω των 25.000 ωρών για λόγους οικονομίας  χρήσης. 
3.3. Να είναι ιδιαίτερα υψηλής έντασης ο φωτισμός αντίστοιχος τουλάχιστον με λυχνία XENON >160 watt. 
3.4. Να διαθέτει ρύθμιση της έντασης της φωτεινότητας, ανάλογα την επιθυμία του χρήστη. 
3.5. Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 6.000 Κ για πιστή απόδοση των χρωμάτων.  
4. Να διαθέτει μόνιτορ, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
4.1. Να είναι τουλάχιστον 19΄΄ τεχνολογίας TFT LCD με οπίσθιο φωτισμό LED και να διαθέτει ανάλυση 
τουλάχιστον 1280 x 1024. 
4.2. Να είναι κατασκευασμένο ειδικά για χρήση σε αίθουσες ΜΕΘ και Χειρουργείων για διαγνωστικούς αλλά 

ΝΑΙ  
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και επεμβατικούς σκοπούς (Medical Grade).  
4.3. Στο πρόσθιο τμήμα να φέρει αριθμό κομβίων για άμεσες ρυθμίσεις αλλά και να διαθέτει μενού στην οθόνη 
(On screen display - OSD) 
4.4. Να έχει γωνία θέασης τουλάχιστον 160ο οριζόντια και 160ο κάθετα για εργονομία. 
4.5. Να διαθέτει εισόδους BNC (composite), Y/C (S-Video), DVI-D, 3G-SDI και VGA. 
4.6. Να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον των παρακάτω λειτουργιών: 
4.6.1. Zoom (μεγέθυνση εικόνας) 
4.6.2. PiP (εικόνα σε εικόνα) 
4.6.3. Freeze (πάγωμα εικόνας) 
4.7. Να συνοδεύεται από επιτραπέζια βάση στήριξης. 
5. Γενικοί όροι: 
5.1. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως 
εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 
5.2. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 
5.3. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για 
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά. 
5.4. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση 
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι 
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοιποιητικά. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΜΕΘ 

Κτίριο-Όροφος: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παν. 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Γ Κτίριο, Α όροφος 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26510 99353 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 4.4 Bιντεολαρυγγοσκόπιο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Βιντεολαρυγγοσκόπιο με τις ακόλουθες Τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι κατάλληλο για ασφαλή και εύκολη διασωλήνωση της τραχείας.  
2. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη LCD οθόνη > 2 ιντσών παρέχοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης 3ΜΡ 
τουλάχιστον. 
3. Να διαθέτει ελαφριά και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή. Να είναι μικρού βάρους κάτω των 300 γρ χωρίς τις 
μπαταρίες και την λάμα.  
4. Η γωνία οπτικού πεδίου να είναι > 70°. 
5. Να είναι πρόσθιας οράσεως 0°. 
6. Η εξωτερική διάμετρος του ευκάμπτου σωλήνα να είναι το πολύ 5.0mm. 
7. Το ωφέλιμο μήκος (εργασίας) να είναι >100mm. 
8. Να διαθέτει ενσωματωμένο φωτισμό τεχνολογίας LED.  
9. Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ για οικονομία και να παρέχουν χρόνο συνεχόμενης λειτουργίας 
τουλάχιστον 1 ώρα η να διαθέτει ενσωματωμένο επαναφορτιζόμενο σύστημα μπαταριών. 
10. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με μεγαλύτερο μόνιτορ καθιστώντας το κατάλληλο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 
11. Να είναι αδιάβροχο   ώστε να μπορεί να εμβαπτίζεται σε κατάλληλα απολυμαντικά υγρά για την πλήρη 
ασφάλεια χρήσεως. 
12. Να συνοδεύεται  από λάμες για ενήλικες αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. 
13. Να είναι συμβατό με τους συνήθεις τραχειοσωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον από 8 mm έως 
11mm. 
14. Να διαθέτει υποδοχή για χρήση καθετήρα αναρρόφησης διαμέτρου τουλάχιστον 12 fr μέσα από την λάμα 
για ευκολία στην χρήση 
15. Γενικοί όροι: 
15.1. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως 
εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 
15.2. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 
15.3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση 
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοιποιητικά. 

ΝΑΙ  
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15.4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως 
εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΜΕΘ 

Κτίριο-Όροφος: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παν. 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Γ Κτίριο, Α όροφος 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26510 99353 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

69 Θεραπευτικό ενδοσκόπιο 38000000-5 40.000,00   32.258,06   
 

Ομάδα 69: Θεραπευτικό ενδοσκόπιο 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 19.2 Θεραπευτικό ενδοσκόπιο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θεραπευτικό ενδοσκόπιο, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι διαγνωστικό και θεραπευτικό και να είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εξετάσεων ERCP, αφαίρεσης 
λίθων, μηχανική λιθοτριψία, κτλ. 
2. Να διαθέτει εύρoς oράσεως τουλάχιστον 100° και 5ο retro. 
3. Να διαθέτει ενσωματωμένο έγχρωμο αισθητήριο εικόνας Color CCD, για πλήρη συμβατότητα.  
4. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος  έως 11,5 mm. 
5. Να διαθέτει βάθος πεδίου 5 – 60 mm ή καλύτερο. 
6. Να διαθέτει ωφέλιμo μήκoς τουλάχιστον 1.200 mm. 
7. Να διαθέτει αυλό εισαγωγής εργαλείων τουλάχιστον 4,2 mm για να έχει δυνατότητα εισαγωγής 
ενδοσκοπικών εργαλείων (stend) και ικανή αναρρόφηση κατάλληλα για επεμβατικές ERCP. 
8. Να εκτελεί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες γωvιώσεις: πρoς τα άvω 120°, πρoς τα κάτω 90°, πρoς τα δεξιά 
110°, πρoς τα αριστερά 90°. 
9. Να είναι πλήρως στεγανό και να έχει δυvατότητα απολύμανσης με αvτισηπτικά για τηv πλήρη απολύμανσή 
τoυ. 
10. Να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, 
διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών 
αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό 
να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να 
είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. 
11. Να έχει τη δυvατότητα ρυθμίσεωv από τη λαβή όσο το δυνατόν περισσότερων  παραμέτρωv, μέσω 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) κoμβίωv τoυ χειριστηρίoυ.  
12. Να συνδέεται με ειδική διάταξη στο κάτω μέρος του χειριστηρίου, η οποία να εξασφαλίζει σταθερότητα 
και παγίδευση του συρμάτινου οδηγού στο υπό χρήση ενδοσκοπικό αναλώσιμο για την ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια αλλαγής των εξαρτημάτων με τον όνυχα ανυψωμένο (σχήματος V).  
13. Να διαθέτει ειδική διάταξη με δυνατότητα σταθεροποίησης του συρμάτινου οδηγού σε  διαφορετικές 
θέσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια και εργονομία στην ανταλλαγή των ενδοσκοπικών εργαλείων, ακόμα και για 
συρμάτινους οδηγούς μικρότερης διαμέτρου.  
14. Να έχει τη δυνατότητα  εύκολου και γρήγορου καθαρισμού του κάτω άκρου καθώς και του όνυχα 
παγίδευσης του συρμάτινου οδηγού (σχήματος V) από το προσωπικό, χωρίς την αφαίρεση του ειδικού 
καλύμματος και χωρίς την αναγκαιότητα παρέμβασης τεχνικού. 
15. Το προσφερόμενο είδος να είναι πλήρως ηλεκτρονικά συμβατό με τον ήδη υπάρχοντα video ενδοσκοπικό 
εξοπλισμό του τμήματος ERCP, ήτοι video επεξεργαστή και πηγή ψυχρού φωτισμού της Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Ενδοσκοπικό  
Κτίριο-Όροφος: Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, 

ΠΓΝΙ, Β Κτήριο Ισόγειο 

Δημήτριος Χριστοδούλου 6945546490 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

70 Υπερφυγόκεντρος ψυχόμενη 38000000-5 98.000,00   79.032,26   

 
Ομάδα 70: Υπερφυγόκεντρος ψυχόμενη 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 21.1 Υπερφυγόκεντρος ψυχόμενη ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψυχόμενη Υπερφυγόκεντρος, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ταχύτητα φυγοκέντρησης έως 100.000 rpm. 
2. Έλεγχος ταχύτητας: <= ±100 rpm. 
3. Μέγιστη δύναμη σε g 802,000 x g. 
4. Δυνατότητα φυγοκέντρησης ζώνης και συνεχούς ροής. 
5. Ρύθμιση θερμοκρασίας: 0 έως 400 C σε διαβαθμίσεις του 10 C. 
6. Έλεγχος θερμοκρασίας +/- 0,500 C. 
7. Εύρος θερμοκρασίας σε μέγιστη ταχύτητα των υποδοχέων από 0 έως 400 C. 
8. Ρύθμιση χρόνου φυγοκέντρησης: έως 99 ώρες και 59,9 λεπτά σε συνεχή ή «HOLD» λειτουργία 
φυγοκέντρησης. 
9. Χαμηλά επίπεδα θορύβου<=53 dBa. 
10. Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 350 C. 
11. Τάση: 220V -50Hz. 
12. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής LCD με ευδιάκριτη ψηφιακή απεικόνιση: 
12.1. της ταχύτητας φυγοκέντρησης 
12.2. του χρόνου φυγοκέντρησης 
12.3. της θερμοκρασίας φυγοκέντρησης 
12.4. της απόλυτης τιμής κενού 
12.5. τα στοιχεία του χρήστη της φυγοκέντρου 
12.6. των επιλεγμένων προγραμμάτων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. 
13. Ενσωματωμένη on-screen βοήθεια και εγχειρίδιο χρήσης. 
14. Ενσωματωμένος υπολογιστής με προ-εγκατεστημένο πρόγραμμα προσομοίωσης παραμέτρων 
φυγοκέντρησης. 
15. Λειτουργικό χρήσης διαθέσιμο σε Ελληνικά ή Αγγλικά τουλάχιστον. 
16. Προγραμματιζόμενη μνήμη για πολλά προγράμματα. 
17. Ηχητική ή οπτική ενημέρωση του χρήστη για: 
17.1. Την έναρξη της φυγοκέντρησης 
17.2. Το τέλος της φυγοκέντρησης 
17.3. Σε περίπτωση σφάλματος 
17.4. Ασφαλές άνοιγμα της πόρτας 
18. Εύκολη επιλογή από την προ-εγκατεστημένη λίστα κεφαλών. 
19. Να διαθέτει απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας της φυγοκέντρου 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. 
20. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης e-mail διαγνωστικής αξίας σε περίπτωση σφαλμάτων ή βλάβης της 
φυγοκέντρου. 
21. Να διαθέτει ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού χρήσης της κεφαλής μέσω του Serial Number. 
22. Να διαθέτει μηχανισμό αποφυγής υπέρβασης της μέγιστης ταχύτητας για την οποία έχει πιστοποιηθεί η 
κεφαλή. 
23. Να διαθέτει αυτόματη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου. 
24. Να διαθέτει δυνατότητα χρήσης φίλτρων (pharmaceutical grade) ή HEPA για απόλυτη προστασία του 
χρήστη σε περίπτωση φυγοκέντρησης μολυσματικών δειγμάτων. 
25. ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΠΕΡΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
25.1. Fixed Angle, τιτάνιο, χωρητικότητας 8 x 6.8 ή 6.5 ml, 802.000 x g 
25.2. Swinging buckets, τιτάνιο, χωρητικότητας 6 x 13.2 mL, 287.000 x g 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
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Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Εργαστήριο: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 

Κτίριο-Όροφος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2651007554 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

265 

 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

71 PCR και Θερμικός Κυκλοποιητής 38000000-5 10.862,40   8.760,00   
 

Ομάδα 71: PCR και Θερμικός Κυκλοποιητής 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 26.5 PCR ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

PCR με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Μορφή μπλοκ: 96-well, 0.2 mL VeriFlex Blocks ή ισοδύναμο ή ανώτερο. 
2. Φάσμα όγκου PCR: 10–100 μL 
3. Ταχύτητα αντίδρασης: 
3.1 Ικανό να τρέχει γρήγορα τις αντιδράσεις Χημείας 
4. Ελεγχόμενο ποσοστό της ράμπας 
5. Χαρακτηριστικά προγράμματος: 
5.1 Πρόγραμμα προστασίας 
5.2 Αυτόματη επανέναρξη (μετά από διακοπές ρεύματος) 
5.3 Πρόγραμμα επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του πειράματος 
5.4. Την επώαση με ένα πάτημα 
6. VeriFlex μπλοκ κυμαίνεται: 10°C (5°C ζώνηπρος ζώνη, με 3 VeriFlexTM ζώνες) 
7. Εύρος θερμοκρασίας: ±0.25°C (35°–99.9°C) 
8. Mέγιστο ποσοστό μπλοκ ράμπας *: 4°C/sec 
9. Μέγιστο ποσοστό δειγμάτων ράμπας*: 3°C/sec 
10. Εύρος θερμοκρασίας: 0°–100.0°C 
11. Ομοιομορφία θερμοκρασίας:<0.5οC (30 δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη 95oC) 
12. Βαθμονόμηση θερμοκρασίας: Να έχει βαθμονομηθεί με προδιαγραφές ιχνηλασιμότητας του Εθνικού 
Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας 
13. Μέσο μνήμης: USB και ενσωματωμένη μνήμη 
14. Διεπαφή με οθόνη: Τουλάχιστον 8-ιντσών έγχρωμη TFT LCD 
15. Ισχύς: 100–240 V, 50–60 Hz, max. 600 W 
16. Συνδεσιμότητα δεδομένων: Cloud or mobile via Ethernet or WiFi 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 40.2 Θερμικός κυκλοποιητής ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θερμικός κυκλοποιητής με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
1. Να διαθέτει block το οποίο να δέχεται 96 σωληνάρια των 0,2 ml. 
2. Η τεχνολογία του block να στηρίζεται σε στοιχεία Peltier (8 στοιχεία peltier/block) 
3. Να διαθέτει ακρίβεια θερμοκρασίας <±0.25°C 
4. Να διαθέτει Ομοιομορφία της θερμοκρασίας του block <±0.3°C 
5. Να διαθέτει Μέγιστο ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας του δείγματος 3.4°C/s 
6. Να διαθέτει οθόνη παρουσίασης των πληροφοριών της αντίδρασης, φιλική προς τον χρήστη (5.7” VGA 
colour touchscreen) 
7. Να διαθέτει λογισμικό απλό και φιλικό προς τον χρήστη 
8. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης των μεθόδων από το χρήστη και ασφάλιση 
αυτών. 
9. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης 1000 πρωτοκόλλων. 

ΝΑΙ  
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10. Να διαθέτει θύρα USB για ανταλλαγή δεδομένων. 
11. Να διαθέτει λειτουργία auto restart σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ3-105 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΚΑ 26510-08367 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

72 Φασματοφωτόμετρο UV-Vis      38000000-5 31.000,00   25.000,00   
 

Ομάδα 72: Φασματοφωτόμετρο UV-Vis 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 10.2 Φασματοφωτόμετρο UV-Vis ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φασματοφωτόμετρο ορατού / υπεριώδους / εγγύς υπέρυθρου (UV-Vis-NIR), με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
1. Να διαθέτει οπτικό σύστημα πραγματικής διπλής δέσμης με ταυτόχρονη ύπαρξη δέσμης μέτρησης και 
δέσμης αναφοράς και διπλό μονοχρωμάτορα UV-VIS-NIR. 
2. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο φράγματα περίθλασης (grating), ώστε να λειτουργεί στην περιοχή του 
υπεριώδους-ορατού και στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου (NIR). 
3. Να διαθέτει διαχωριστή δέσμης για μέτρηση του σήματος από τη δέσμη μετρήσεως και τη δέσμη αναφοράς 
με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Hz. 
4. Να διαθέτει εγκατεστημένους δύο ανιχνευτές: 
4.1. Τύπου φωτοπολλαπλασιαστή (PMT) για το υπεριώδες – ορατό. 
4.2. Τύπου PbS ψυχόμενο για μετρήσεις στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου. 
5. Περιοχή μηκών κύματος από 175 έως 3300 nm τουλάχιστον.  
6. Το εύρος σχισμής να ρυθμίζεται μέσω του λογισμικού σε εύρος τιμών από 0,01 nm έως 5 nm τουλάχιστον 
για την περιοχή UV-VIS και από 0,04 έως 20 nm για την περιοχή NIR. 
7. Ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από: 
7.1. + 0,08 nm για την περιοχή μηκών κύματος 190 έως 900 nm (UV/Vis) 
7.2. +0,4 nm για την περιοχή μηκών κύματος 760 έως 3000 (NIR)   
8. Επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από: 
8.1. 0,025 nm για την περιοχή UV/Vis 
8.2. 0,1 nm για την περιοχή NIR   
9. Ξένο φως (%Τ) ίσο ή καλύτερο από: 
9.1. 0,00007% σε μήκη κύματος περίπου 220 nm και 370nm 
9.2. 0,0002% σε μήκη κύματος περίπου 1420 nm και 0,00045% σε μήκη κύματος περίπου 2365 nm 
10. Να διαθέτει φωτομετρική ακρίβεια τουλάχιστον ίση ή καλύτερη από  0,00025 Α. 
11. Φωτομετρική περιοχή τουλάχιστον έως 8 Abs 
12. Ικανότητα επέκτασης με εξάρτημα διαχεόμενης ανάκλασης για μετρήσεις στην περιοχή 175 έως 3300 nm 
σε διάφορες θερμοκρασίες και πιέσεις και για μετρήσεις μικροποσοτήτων. 
13. Ικανότητα επέκτασης με εξάρτημα στο οποίο να μπορούν να συνδυασθούν μετρήσεις διαπερατότητας, 
διαχεόμενης ανάκλασης (diffuse reflectance) και absolute specular refectance με περιστροφή του δείγματος και 
τοποθέτηση του ανιχνευτή εν σχέσει με το δείγμα σε μεγάλο εύρος γωνιών.  To ελάχιστο βήμα μεταβολής της 
γωνίας μέτρησης να είναι 0,02ο ή μικρότερο. 
14. Το όργανο να συνοδεύεται από λογισμικό για τον πλήρη έλεγχο και επεξεργασία δεδομένων και 
φασμάτων.  
15. Το όργανο να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εργαστήριο: Σύνθετων Μεμβρανών και Φυσικοχημείας και 
Εξελίξεως των Υλικών 

Κτίριο-Όροφος: KΤΙΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ/1ος ΟΡΟΦΟΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
2651009003-
6976973077 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

73 
Πολυδιαυλικός (8 κανάλια) προενισχυτής, και διαμορφωτής παλμών 
για ανιχνευτές πυριτίου  

38000000-5 5.040,00   4.064,52   

 
Ομάδα 73: Πολυδιαυλικός (8 κανάλια) προενισχυτής, και διαμορφωτής παλμών για ανιχνευτές πυριτίου 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 32.4 
Πολυδιαυλικός (8 κανάλια) προενισχυτής, και διαμορφωτής παλμών για ανιχνευτές 

πυριτίου 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Πολυδιαυλικός προενισχυτής και διαμορφωτής σήματος (οχτώ-8 κανάλια) για σωματιδικούς ανιχνευτές 
πυριτίου, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Εύρος ενεργειών σωματιδίων μέχρι 35 MeV. 
2. Προενίσχυση και διαμόρφωση σημάτων για 8 ανιχνευτές πυριτίου (8 channel shaper/preamplifier). 
3. Είσοδος/έξοδος όλων των σήματων (input/output) και των τάσεων πόλωσης (bias) των ανιχνευτών να είναι 
τύπου lemo. 
4. Έξοδος παλμών χρονισμού (time output) και για τα 8 κανάλια. 
5. Είσοδος εφαρμογής τάσης ανιχνευτών (detector bias input) σε 8 κανάλια αλλά και με δυνατότητα κοινής 
τάσης πόλωσης ανιχνευτών. 
6. Η μονάδα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη με δική της τροφοδοσία (για παράδειγμα θύρα SUB-D9) ή να είναι 
συμβατή με το πρότυπο NIM. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής Φ3-316 
Κτίριο-Όροφος: Φυσικής Φ3/ 3ος όροφος 

Νικόλαος Πατρώνης 
2651008551, 
6977644939 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

74 Φυγόκεντροι 38000000-5 3.050,00   2.459,68   
 

Ομάδα 74: Φυγόκεντροι 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 12.6 Φυγόκεντρος ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φυγόκεντρος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Εργαστηριακή φυγόκεντρος λειτουργίας τουλάχιστον 4000 rpm. 
2. Να διαθέτει κεφαλή για σωληνάκια των  15 mL μέχρι 100 mL.  
3. Να διαθέτει θάλαμο φυγοκέντρησης από ανοξείδωτο ατσάλι.  
4. Να διαθέτει προγραμματιζόμενο χρόνο φυγοκέντρησης. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 12.10 Φυγόκεντρος για σωληνάρια Eppendorf ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φυγόκεντρος, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:  
1. Να δέχεται σωληνάρια Eppendorf,  
2. Να λειτουργεί σε τουλάχιστον 10.000 rpm,  
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

75 Φυγόκεντρος για τους διαχωρισμούς σε υδατικά δείγματα 38000000-5 4.586,00   3.698,39   
 

Ομάδα 75: Φυγόκεντρος για τους διαχωρισμούς σε υδατικά δείγματα 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 16.2 Φυγόκεντρος για τους διαχωρισμούς σε υδατικά δείγματα ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φυγόκεντρος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Να είναι επιτραπέζια. 
2. Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 15,000 rpm ανά 1 rpm. 
3. Μέγιστο RCF 22,000g. 
4. Να δέχεται όγκους έως 1 l (4 x250ml). 
5. Να διαθέτει  χρονοδιακόπτη από 0-9999 min ανα 1 sec. 
6. Nα διαθέτει ψηφιακή ένδειξη και ρύθμιση των παραμέτρων φυγοκέντρησης. 
7. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για αποθήκευση τουλάχιστον 100 προγραμμάτων και τουλάχιστον 10 
επίπεδα επιτάχυνσης και 10 επιβράδυνσης.  
8. Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας. 
9. Διαθέτει ειδοποίηση για υπερθέρμανση και άνοδο των στροφών. 
10. Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικές κεφαλές φυγοκέντρησης. 
11. Επίπεδο θορύβου <60 dB. 
12. Nα συνοδεύεται από Fixed angle ρότορα κατάλληλο για 24 φιαλίδια των 2ml  διαστάσεων 11 x 50mm, με 
μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 15,000rpm, Maximum  Rcf (G): 22,000. 
13. Nα συνοδεύεται από Fixed angle ρότορα κατάλληλο για 24 φιαλίδια των 15ml  διαστάσεων 17 x 120mm, με 
μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 6,000rpm, Maximum  Rcf (G): 4,800. 
14. Nα συνοδεύεται από Fixed angle ρότορα κατάλληλο για 8 φιαλίδια των 50ml  διαστάσεων 30 x 120mm, με 
μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 6,000rpm, Maximum  Rcf (G): 4,800. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: X2-224 

Βασίλειος Σακκάς 2651008363/8303 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

76 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου 38000000-5 7.980,64   6.436,00   

 
Ομάδα 76: Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 20.2 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1500 ml. 
2. Να μπορεί να δεχθεί μεγάλο εύρος διαφορετικών οριζόντιων αρθρωτών και γωνιακών κεφαλών. 
3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής σωληναρίων εντός της φυγοκέντρου (με γωνιακή κεφαλή) να μπορεί να 
φτάσει τις 15000 rpm ή τα 25000 Χ g. 
4. Με τη χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων να μπορεί να φυγοκεντρήσει τουλάχιστον 70 σωληνάρια τύπου 
Vacutainer 5/7ml ή 6 μικροπλάκες με καπάκια προστασίας από επιμόλυνση. 
5. Να προσφέρεται με οριζόντια αρθρωτή κεφαλή, ικανή να επιτύχει τουλάχιστον 5.500 x g και ταχύτητες 
5.500 rpm. 
6. Η κεφαλή να συνοδεύεται από θήκες και μετατροπείς για τη συνολική φυγοκέντρηση τουλάχιστον 4 
κωνικών σωληναρίων 50 ml ή 16 κωνικών σωληναρίων 15ml. 
7. Να δέχεται θήκες για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 4Χ180 ml. 
8. Να μπορεί να δεχτεί κατ’ επιλογή καπάκια για τις θήκες πιστοποιημένα για βιο-επιμόλυνση. 
9. Να διαθέτει εύρος ελέγχου θερμοκρασίας τουλάχιστον -10 έως +40 ºC με πλήκτρο πρόψυξη. 
10. Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης τουλάχιστον 5 προγραμμάτων σε πλήκτρα 
άμεσης χρήσης στον πίνακα ελέγχου της φυγοκέντρου. 
11. Η λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού 
και ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη.  
12. Να έχει τουλάχιστον 9 βαθμίδες επιτάχυνσης και 9 επιβράδυνσης. 
13. Στην οθόνη να αναφέρονται τουλάχιστον οι στροφές, ο χρόνος φυγοκέντρησης, η θερμοκρασία καθώς και 
οι βαθμίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. 
14. Να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση χρησιμοποιούμενης κεφαλής. 
15. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης μη ισοζυγισμένου φορτίου με οπτική ειδοποίηση του χρήστη στον 
πίνακα ελέγχου. 
16. Να είναι δυνατή η αλλαγή από rpm σε rcf και αντίστροφα. 
17. Ο κινητήρας να είναι μεταβλητής συχνότητας και όχι με ψύκτρες. 
18. Να μπορεί να προγραμματιστεί για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 500 λεπτών και για συνεχή φυγοκέντρηση. 
19. Να διαθέτει πλήκτρο για σύντομη φυγοκέντρηση. 
20. Η φυγόκεντρος θα πρέπει να έχει χαμηλό ύψος (να μην υπερβαίνει τα 40cm) για εύκολη πρόσβαση από το 
χειριστή. 
21. Η κεφαλή θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη 
κάποιου ειδικού εργαλείου. 
22. Να είναι όσον το δυνατόν αθόρυβη (<61db). 
23. Το είδος να διαθέτει σήμανση CE και να πληρεί τα πρότυπα: CSA, UL και ο οίκος να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO9001. 
24. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά  ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO13485:2003. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Βιοχημείας, Χημικό Τμήμα, Κτίριο 

Χ3 

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2651008371 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

77 
Βenchtop φυγόκεντρος με κεφαλή φυγοκέντρησης για σωληνάρια 
15ml και 50ml 

38000000-5 5.000,00   4.032,26   

 
Ομάδα 77: Βenchtop φυγόκεντρος με κεφαλή φυγοκέντρησης για σωληνάρια 15ml και 50ml 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 21.6 Βenchtop φυγόκεντρος με κεφαλή φυγοκέντρησης για σωληνάρια 15ml και 50ml ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Benchtop φυγοκέντρος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να διαθέτει κινητήρα ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ για συνεχή λειτουργία χωρίς προβλήματα (όπως μείωση θορύβου, 
αποφυγή σκόνης ψηκτρών, έλλειψη  τριβών με συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας). 
2. Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο όλων των παραμέτρων. 
3. Να διαθέτει ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 έως 99 λεπτά. 
4. Να διαθέτει ψηφιακή ρύθμιση των στροφών. 
5. Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής με οριζόντια κεφαλή 4.200 rpm και μέγιστη γωνιακή επιτάχυνση 
2.860 rcf. 
6. Να είναι επιτραπέζια,  με αθόρυβη λειτουργία και χωρίς κραδασμούς. 
7. Επίπεδο θορύβου < 55dB. 
8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που δεν επιτρέπει το άνοιγμα της φυγοκέντρου όταν αυτή είναι σε 
λειτουργία. 
9. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία της φυγοκέντρου σε περίπτωση μη 
ζυγοσταθμισμένου φορτίου με οπτική ένδειξη και ακουστικό σήμα. 
10. Σε περίπτωση που το καπάκι παραμείνει ανοιχτό, να διαθέτει αυτόματο σύστημα μη εκκίνησης της 
φυγοκέντρου. 
11. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να διαθέτει χειροκίνητο σύστημα για να ανοιχτεί το καπάκι. 
12. Ο θάλαμος φυγοκέντρησης να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ποιότητας ΑΙSI 304. 
13. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD για την απεικόνιση του χρόνου περιστροφής, της ταχύτητας 
περιστροφής. 
14. Στην οθόνη να εμφανίζονται μηνύματα σε περίπτωση σφάλματος για ευκολία του χρήστη.  
15. Να λειτουργεί σε τάση 220V / 50Hz. 
16. Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή (μεταβλητής γωνίας) με κωδικό RT175 τεσσάρων θέσεων 50 ml, με 
μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 4.200 rpm και μέγιστη γωνιακή επιτάχυνση 2.860 xg, καθώς και τέσσερις 
αντάπτορες με κωδικό RE 329 για tubes κωνικά των 15 ml. 
17. Να φέρει πιστοποιητικό CE Mark  και ISO 9001/2000. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΡΟΥ 2651008371 
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Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

78 Επιτραπέζια φυγόκεντρος μεγάλης χωρητικότητας 38000000-5 8.500,00   6.854,84   

 
Ομάδα 78: Επιτραπέζια φυγόκεντρος μεγάλης χωρητικότητας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 2.3 Επιτραπέζια φυγόκεντρος μεγάλης χωρητικότητας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επιτραπέζια φυγόκεντρος μεγάλης χωρητικότητας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να μπορεί να δεχτεί περισσότερες από 10 διαφορετικές swing-out και γωνιακές κεφαλές, κατάλληλες για 
σωληνάρια 1.5/2.0 mL, falcons 50 mL, multiwell plates, spin columns, κρυοφυαλίδια, σωληνάρια κυτταρομετρίας 
ροής, σωληνάρια μικροφυγοκέντρου 5ml, PCR plates, καθώς και μπουκάλια μέγιστης χωρητικότητας 250ml. 
2. Να μπορεί να φτάνει ταχύτητα 6.000 g ενώ φέρει κεφαλή για 50 mL Falcon tubes. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ/ΑΙΘΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 26510-07818 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

79 
Επωαστικός Κλίβανος Βακτηριακής ανάπτυξης υπό ανάδευση (Orbital 
Shaking Incubator) 

38000000-5 4.650,00   3.750,00   

 
Ομάδα 79: Επωαστικός Κλίβανος Βακτηριακής ανάπτυξης υπό ανάδευση (Orbital Shaking Incubator) 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 20.5 Επωαστικός Κλίβανος Βακτηριακής ανάπτυξης υπό ανάδευση (Orbital Shaking Incubator) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επωαστικός Κλίβανος Βακτηριακής ανάπτυξης υπό ανάδευση (Orbital Shaking Incubator), με τις εξής τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Ο Επωαστικός Κλίβανος να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.1. από ανοξείδωτο χάλυβα 
1.2. ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή και ψηφιακό display, PID control 
1.3. με βεβιασμένη κίνηση αέρα 
1.4. ψηφιακό ταχύμετρο: 50-250 rpm με orbit 20 mm 
1.5. Ψηφιακή ρύθμιση χρόνου: 1 λεπτό έως 96 ώρες (1 λεπτό) 
6. Δυνατότητα να δουλεύει συνεχώς έως 1 μήνα. 
7. Λειτουργία στα 220 V/50 Hz. 
8. Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας: από +5 οC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +75 οC (με 
σταθερότητα θερμοκρασίας ±0.5 οC). 
9. Να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 3 πλατφόρμες για σωληνάκια και κωνικές φιάλες Erlenmeyer (από 50 
μέχρι και 1000 ή 2000 ml). 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Βιοχημείας, Χημικό Τμήμα, Κτίριο 

Χ3 

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2651008371 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

80 Laminar Flow Cabinet (Θάλαμος Νηματικής Ροής) 38000000-5 15.000,00   12.096,77   

 
Ομάδα 80: Laminar Flow Cabinet (Θάλαμος Νηματικής Ροής) 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 21.2 Laminar Flow Cabinet (Θάλαμος Νηματικής Ροής) ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Laminar Flow Cabinet (Θάλαμος Νηματικής Ροής), με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Ο θάλαμος να είναι επιτραπέζιος, καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής και 
τελευταίας τεχνολογίας. 
2. Ο πίνακας χειρισμού να διαθέτει πλήκτρα αφής, ενδεικτικά LED και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD ) στην 
οποία να εμφανίζονται η κατάσταση λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί. 
3. Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 304L με στρογγυλεμένες ενώσεις 
διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό του. 
4. Να διαθέτει δύο (2) HEPA Η14 φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για 
σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. 
5. Να διαθέτει δύο (2) φυγοκεντρικά μοτέρ (fan). 
6. Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70 - 30% ακολουθώντας τις 
διεθνείς προδιαγραφές. 
7. Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από αποσπώμενα μέρη τα οποία να αφαιρούνται εύκολα για 
καθαρισμό και απολύμανση (να μπορούν να αποστειρωθούν). 
8. Η οθόνη να διαθέτει 3 διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις φωτισμού λειτουργίας δίνοντας τη δυνατότητα 
στον χειριστή να διακρίνει εύκολα οποιαδήποτε μεταβολή της καταστάσεως του θαλάμου (πράσινη οθόνη: 
ασφαλή λειτουργία θαλάμου, κίτρινη οθόνη: λειτουργία uv, κόκκινο: μη πλήρωση των προδιαγραφών 
λειτουργίας). 
9. Να διαθέτει λειτουργία ECO mode, μία οικονομική λειτουργία η οποία να επιτρέπει στο θάλαμο να τρέχει σε 
χαμηλή ταχύτητα με σκοπό την προστασία του δείγματος, ενώ ο χειριστής κάνει άλλες εργασίες. 
10. Να διαθέτει πλαϊνά τζάμια που να επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση του χώρου εργασίας. 
11. Το μπροστινό τζάμι να έχει κλίση 100 που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη 
και να διαθέτει μηχανισμό για εύκολη ανύψωσή του και με το ένα χέρι. 
12. Στην οθόνη λειτουργίας να εμφανίζεται ποσοστό%κορεσμού του φίλτρου (σε μορφή πληρούμενης μπάρας) 
έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακρίνει εύκολα και άμεσα πότε χρειάζεται αντικατάσταση των φίλτρων. 
13. Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής: 
13.1. Μείωση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα 
13.2. Μείωση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα 
13.3. Βλάβη του ανεμιστήρα 
13.4. Εμπρόσθιο παράθυρο ανοιχτό 
14. Να διαθέτει φωτισμό εντάσεως > 1000 lux. 
15. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 4 γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και 
Ισπανικά). 
16. Το εμπρόσθιο τμήμα, να μπορεί να σηκωθεί ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό του 
θαλάμου. 
17. Να διαθέτει αισθητήριο που μετρά διαρκώς την πίεση στον χώρο εργασίας και ρυθμίζει τις στροφές του 
κινητήρα. 
18. Να διαθέτει 2 εσωτερικές πρίζες. 
19. Να  διαθέτει λάμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργίας. 
20. Να μπορεί να δεχτεί βαλβίδα κενού, και βαλβίδα αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας 
21. Να λειτουργεί σε τάση 220 V/ 50 Hz. 
22. Το επίπεδο θορύβου να είναι < 56 στα μοντέλα size 3,4. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΟΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΟΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ , ΜΑΡΙΚΑ 
ΣΥΡΟΥ 

2651007554 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

81 
Θάλαμος νηματικής ροής (laminar flow cabinet) βιοασφάλειας τύπου ΙΙ 
(BSC-II) 

38000000-5 12.000,00   9.677,42   

 
Ομάδα 81: Θάλαμος νηματικής ροής (laminar flow cabinet) βιοασφάλειας τύπου ΙΙ (BSC-II) 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 21.4 Θάλαμος νηματικής ροής (laminar flow cabinet) βιοασφάλειας τύπου ΙΙ (BSC-II) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θάλαμος νηματικής ροής (laminar flow cabinet) βιοασφάλειας τύπου ΙΙ (BSC-II) με τις εξής τεχνικές 
προδιαγραφές: 
1. Ο προσφερόμενος θάλαμος να πληρεί το πρότυπο EN 12469 για θαλάμους Βιολογικής Ασφάλειας ΚλάσηςII 
και να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σχετικά από παραπάνω από έναν ανεξάρτητους φορείς 
2. Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 1200x780x460mm (ΜxΥxΒ) 
3. Να διαθέτει διπλό φίλτρο αέρα τύπου HEPA τόσο στη νηματική ροή όσο και στο σημείο εξόδου του αέρα 
από το θάλαμο 
4. Να διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση αποκλίσεων των συνθηκών λειτουργίας που ο χρήστης έχει εισάγει 
στο σύστημα 
5. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τη λανθασμένη θέση παραθύρου και τη λανθασμένη ροή αέρα 
6. Ο πίνακας ελέγχου να μπορεί να παρουσιάζει συνεχή ένδειξη των ταχυτήτων  ροής όπως επίσης και τις 
ώρες λειτουργίας 
7. Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει ένδειξη για χρήση σε συνθήκες εξοικονόμησης ενέργειας 
8. Το παράθυρο να κατεβαίνει εύκολα για τον ενδελεχή καθαρισμό της εσωτερικής πλευράς του. Ο σχεδιασμός 
να προστατεύει το χειριστή με τη διατήρηση της ροής εισαγωγής όσο το παράθυρο είναι κατεβασμένο. 
9. Να συνοδεύεται από λυχνία UV προγραμματιζόμενη από 30 λεπτά έως 24 ώρες με βήματα των 30’ 
10. Να διαθέτει κεκλιμένο εμπρόσθιο μέρος κλίσης περίπου 100 για αυξημένη εργονομία  
11. Τα φίλτρα HEPA αλλά και όλα τα εξαρτήματα του θαλάμου να έχουν εύκολη πρόσβαση από το εμπρόσθιο 
μέρος 
12. Το επίπεδο θορύβου να είναι κάτω από 55dB. 
13. Να διαθέτει βάνα παροχής κενού και βάνα παροχής νερού 
14. Ο φωτισμός να είναι πάνω από 1200lux 
15. Να συνοδεύεται από βάση στήριξης 
16. Να διαθέτει δύο χρόνια εργοστασιακή εγγύηση  
17. Ο θάλαμος να διαθέτει πιστοποίηση CE και ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO9001 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2651007592 
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Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

82 Θάλαμος και Κλίβανος 38000000-5 15.822,40   12.760,00   

 
Ομάδα 82: Θάλαμος και Κλίβανος 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 26.1 Θάλαμος νηματικής ροής βιoλογικής ασφάλειας με stand ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θάλαμος νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας με stand, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ο θάλαμος να είναι επιτραπέζιος, καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής και 
τελευταίας τεχνολογίας.  
2. Να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας EN12469, NSF/ANSI 49 (CLASS II A2), JIS K3800, SFDA YY-
0569 και AS2252. 
3. Ο πίνακας χειρισμού να διαθέτει πλήκτρα αφής, ενδεικτικά LED και οθόνη υγρών κρυστάλλων ( LCD ) στην 
οποία εμφανίζονται η κατάσταση λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί.  
4. Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 304L με στρογγυλεμένες ενώσεις, 
διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό του. 
5. Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από αποσπώμενα μέρη τα οποία αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό 
και απολύμανση (να μπορούν να αποστειρωθούν). 
6. Η οθόνη να διαθέτει 3 διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις φωτισμού λειτουργίας δίνοντας τη δυνατότητα 
στον χειριστή να διακρίνει εύκολα οποιαδήποτε μεταβολή της καταστάσεως του θαλάμου (πράσινη οθόνη: 
ασφαλή λειτουργία θαλάμου, κίτρινη οθόνη: λειτουργία uv , κόκκινο: μη πλήρωση των προδιαγραφών 
λειτουργίας). 
7. Να διαθέτει λειτουργία ECO mode, μία οικονομική λειτουργία η οποία να επιτρέπει στο θάλαμο να τρέχει σε 
χαμηλή ταχύτητα με σκοπό την προστασία του δείγματος, ενώ ο χειριστής κάνει άλλες εργασίες. 
8. Να  διαθέτει πλαϊνά τζάμια που επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση του χώρου εργασίας. 
9. Το μπροστινό τζάμι να έχει κλίση 100  που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη  
και να διαθέτει μηχανισμό για εύκολη ανύψωσή του και με το ένα χέρι. 
10. Στην οθόνη λειτουργίας να εμφανίζεται το ποσοστό % κορεσμού του φίλτρου (σε μορφή πληρούμενης 
μπάρας) έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακρίνει εύκολα και άμεσα  πότε χρειάζεται αντικατάσταση των 
φίλτρων. 
11. Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής: 
11.1 Μείωση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα 
11.2 Μείωση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα 
11.3 Βλάβη του ανεμιστήρα 
11.4 Εμπρόσθιο παράθυρο ανοιχτό  
12. Να διαθέτει δύο (2) HEPA Η14 φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για 
σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. 
13. Να διαθέτει δύο φυγοκεντρικά μοτέρ (fan). 
14. Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70 - 30% ακολουθώντας τις 
διεθνείς προδιαγραφές. 
15. Να διαθέτει φωτισμό εντάσεως > 1000 lux. 
16. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 4 γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά). 
17. Το εμπρόσθιο τμήμα, να μπορεί να σηκωθεί ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό του 
θαλάμου. 
18. Να διαθέτει αισθητήριο που μετρά διαρκώς την ροή στον χώρο εργασίας και ρυθμίζει τις στροφές του 
κινητήρα. 
19. Να διαθέτει 2 εσωτερικές πρίζες. 
20. Να διαθέτει  λάμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργίας. 
21. Να μπορεί να δεχτεί βαλβίδα κενού και βαλβίδα αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας. 
22. Να διαθέτει βάση στήριξης. 
23. Να λειτουργεί σε τάση 220 V/ 50 Hz. 
24. Το επίπεδο θορύβου να είναι < 58 . 
25. Να διαθέτει ταχύτητα ροής αέρα 0,35 m/s και ρυθμό ροής 669m3/h 
26. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις περίπου 1260 x 60 x 60 mm ( μ x β x υ). 

ΝΑΙ  
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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

278 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 

 
 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 26.2 Επωαστικός κλίβανος διοξειδίου του άνθρακα ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Eπωαστικός κλίβανος διοξειδίου του άνθρακα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι χωρητικότητας περίπου 48 λίτρων. 
2. Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και εύκολος στον καθαρισμό του. 
3. Να διαθέτει εύκολο προγραμματισμό, ψηφιακά ρυθμιζόμενο μέσω μικροεπεξεργαστή με βήματα των 0,1 0C.  
4. Να έχει φωτεινή ψηφιακή ένδειξη (LED) των συνθηκών που έχουν προγραμματιστεί συμπεριλαμβανομένου 
και των πραγματικών τιμών θερμοκρασίας και CO2 .  
5. Να διαθέτει software που να δείχνει τη λειτουργία του κάθε αισθητήρα και εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο 
της λειτουργίας σε κάθε περίπτωση. 
6. Να διαθέτει εσωτερική διαφανή πόρτα. 
7. Να διαθέτει 6 θερμαντικά στοιχεία για άριστη ομογένεια της θερμοκρασίας. 
8. Να δεν διαθέτει εξαερισμό έτσι ώστε να μην δημιουργούνται διακυμάνσεις στην ατμόσφαιρα του κλιβάνου 
που να επηρεάζουν τα κύτταρα. 
9. Να είναι απόλυτα στεγανός ώστε η κατανάλωση του CO2 είναι η ελάχιστη δυνατή. 
10. Να διαθέτει αντικραδασμικό σύστημα για την διασφάλιση των άριστων συνθηκών καλλιέργειας κυττάρων. 
11. Να απαιτεί ελάχιστο χρόνο πλήρωσης του θαλάμου με CO2 σχεδόν ένα (1) λεπτό καθώς και 
αποκατάσταση της ζητούμενης σχετικής υγρασίας. 
12. Το εύρος θερμοκρασίας από 4 οC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 50 οC. 
13. Να διαθέτει : 
13.1 Διακριτική ικανότητα ± 0,10C. 
13.2 Ομοιογένεια θερμοκρασίας ≤ ±0,30C. 
13.3 Σταθερότητα ± 0,1 0C. 
1. Επίπεδο σχετικής υγρασίας 90-95 % το οποίο να επιτυγχάνεται με τη χρήση δοχείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι. 
14. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης και ελέγχου του CO2  με ανιχνευτή υπέρυθρης ακτινοβολίας ( infra-red CO2 
sensor ) 
15. Η ρύθμιση του CO2 να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές της υγρασίας ή της θερμοκρασίας μέσα στον 
κλίβανο . 
16. Εύρος περιεκτικότητας σε CO2 να είναι από 0.2% έως 20 %. 
17. Να έχει: 
17.1 Διακριτική ικανότητα ±0,1 %. 
17.2 Ομοιογένεια ± 0,1 %. 
17.3 Σταθερότητα ± 0,2% στα 5% CO2 
17.4 Ρυθμός αποκατάστασης  0,7 % CΟ2 ανά λεπτό. 
17.5 Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση από τη φιάλη CO2 0,35 Bar. 
18. Αριθμός ραφιών να τρία (3) μετακινούμενα. 
19. Τάση λειτουργίας :  220 V / 50 Hz. 
20. Να διαθέτει σύστημα Datalogging με το οποίο  μπορούμε να εμφανίσουμε την γραφική παράσταση της 
θερμοκρασίας και του επιπέδου CO2 σε συνάρτηση με τον χρόνο 
21. Να ελέγχει την θερμοκρασία και το CO2  κάθε 15 sec ενώ τα δεδομένα έως και 72 ώρες να μπορούν να 
αποθηκευτούν στη μνήμη. Σε περίπτωση προβλήματος να εμφανίζονται στην οθόνη οι τυχόν πηγές του 
προβλήματος. 
22. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη 644 χαρακτήρων στην οποία εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες του alarm, 
διαγνωστικό menu, να μπορεί να γίνει πλήρης ρύθμιση των συναγερμών, έλεγχος του CO2, παρακολούθηση 
και προγραμματισμός της λειτουργίας του αυτόματου μηδενός. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

83 Θάλαμος και Αυτόκαυστο 38000000-5 15.423,00   12.437,90   

 
Ομάδα 83: Θάλαμος και Αυτόκαυστο 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 34.16 Θάλαμος νηματικής ροής ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Θάλαμος νηματικής ροής για την Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντος Εκτροφείου Πειραματόζωων, 
με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει δύο (2) HEPA Η14 φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για 
σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. 
2. Να διαθέτει δύο (2) φυγοκεντρικά μοτέρ (fan). 
3. Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70 - 30% ακολουθώντας τις 
διεθνείς προδιαγραφές. 
4. Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από αποσπώμενα μέρη τα οποία να αφαιρούνται εύκολα για 
καθαρισμό και απολύμανση (να μπορούν να αποστειρωθούν). 
5. Η οθόνη να διαθέτει 3 διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις φωτισμού λειτουργίας δίνοντας την δυνατότητα 
στον χειριστή να διακρίνει εύκολα οποιαδήποτε μεταβολή της καταστάσεως του θαλάμου (πράσινη οθόνη: 
ασφαλή λειτουργία θαλάμου, κίτρινη οθόνη: λειτουργία UV, κόκκινο: μη πλήρωση των προδιαγραφών 
λειτουργίας). 
6. Να διαθέτει λειτουργία ECO mode, μία οικονομική λειτουργία η οποία επιτρέπει στο θάλαμο να τρέχει σε 
χαμηλή ταχύτητα με σκοπό την προστασία του δείγματος, ενώ ο χειριστής κάνει άλλες εργασίες. 
7. Να διαθέτει πλαϊνά τζάμια που επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση του χώρου εργασίας. 
8. Το μπροστινό τζάμι να έχει κλίση 100  που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη  
και να διαθέτει μηχανισμό για εύκολη ανύψωση του και με το ένα χέρι. 
9. Στην οθόνη λειτουργίας να εμφανίζεται το ποσοστό % κορεσμού του φίλτρου (σε μορφή πληρούμενης 
μπάρας) έτσι ώστε ο χειριστής μπορεί να διακρίνει εύκολα και άμεσα  πότε χρειάζεται αντικατάσταση των 
φίλτρων. 
10. Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής: 
10.1 Μείωση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα 
10.2. Μείωση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα 
10.3. Βλάβη του ανεμιστήρα 
10.4. Εμπρόσθιο παράθυρο ανοιχτό  
11. Να διαθέτει φωτισμό εντάσεως > 1000 lux. 
12. Το εμπρόσθιο τμήμα, να μπορεί να σηκωθεί ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό του 
θαλάμου. 
13. Να διαθέτει αισθητήριο που μετρά διαρκώς την πίεση στον χώρο εργασίας και ρυθμίζει τις στροφές του 
κινητήρα. 
14. Να διαθέτει 2 εσωτερικές πρίζες. 
15. Να διαθέτει  λάμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργίας. 
16. Να μπορεί να δεχτεί βαλβίδα κενού, και βαλβίδα αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 
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ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

2 34.17 Αυτόκαυστο (σκεύη) ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αυτόκαυστο για την Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντος Εκτροφείου Πειραματόζωων, με τις 
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Ονομαστικό όγκο τουλάχιστον 80 L 
2. Να διαθέτει ρόδες για εύκολη μετακίνησή του. 
3. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη 99hr και 59sec με ρύθμιση του χρόνου έναρξης και λειτουργίας. 
4. Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλειας για την πίεση. 
5. Να διαθέτει λειτουργία για αποστείρωση υγρών ή στερεών. 
6. Εύρος θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος +5ο έως 132ο C. 
7. Ακρίβεια ±5ο C στους 121ο C. 
8. Πίεση 1.2 kgf/cm2 στους 121ο C , 2.0 kgf/cm2 στους 132ο C, 0-3 kgf/cm2 . 
9. Να διαθέτει οθόνη LCD. 
10. Εξωτερική κατασκευή από χάλυβα με εποξικό φινίρισμα. 
11. Εσωτερικός θάλαμος, θερμικά μονωμένος, από ανοξείδωτο χάλυβα. 
12. Να διαθέτει καπάκι προστασίας από την θέρμανση για ασφάλεια του χρήστη. 
13. Να διαθέτει ανιχνευτή χαμηλής στάθμης του νερού και ηλεκτρονικό κλείδωμα της πόρτας με αισθητήρα. 
14. Να διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον αισθητήρα ή τη 
θερμοκρασία. 
15. Να συνοδεύεται από 2 καλάθια. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

84 
Κλίβανος επώασης τεχνολογίας "water-jacked" ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας και επιπέδων CO2  

38000000-5 13.000,00   10.483,87   

 
Ομάδα 84: Κλίβανος επώασης τεχνολογίας "water-jacked" ελεγχόμενης θερμοκρασίας και επιπέδων CO2 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 48.2 
Κλίβανος επώασης τεχνολογίας "water-jacked" ελεγχόμενης θερμοκρασίας και επιπέδων 

CO2 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Κλίβανος επώασης τεχνολογίας "water-jacked" ελεγχόμενης θερμοκρασίας και επιπέδων CO2, με τις ακόλουθες 
τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να προσφερθεί κλίβανος διοξειδίου του άνθρακα ιδανικός για κυτταροκαλλιέργειες.  
2. Να διαθέτει θερμαντικά στοιχεία και μόνωση υδάτινου μανδύα που περιβάλλει όλες τις πλευρές του 
θαλάμου. 
3. Ο κλίβανος να είναι επιτραπέζιος και εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.  
4. Να έχει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε η θερμοκρασία και το επίπεδο CO2 να παραμένουν σταθερά και 
ομοιόμορφα. 
5. Το περιβάλλον του CO2 που δημιουργείται να ελέγχεται με ακρίβεια καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας 
και το εύρος του να ορίζεται από 1-20%. 
6. Ο έλεγχος του CO2 να γίνεται από αισθητήρα IR (Infrared). 
7. Η ομοιομορφία θερμοκρασίας να είναι +/- 0,2 oC στους 37oC και να διαθέτει συναγερμό υπερθέρμανσης. 
8. Να συνοδεύεται από περιοριστή ροής CO2 ιατρικού τύπου (μανόμετρο).  
9. Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα φιλτραρίσματος ΗΕΡΑ για αποφυγή επιμολύνσεων. 
10. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 140 λίτρα. 
11. Να συνοδεύεται από 3 ράφια ενώ να μπορεί να δεχτεί τουλάχιστον 8. 
12. Ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας είναι τοποθετημένος εξωτερικά ώστε να αποφεύγονται οι 
επιμολύνσεις. 
13. Να διαθέτει σφραγιζόμενη γυάλινη θερμαινόμενη εσωτερική πόρτα. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ 

Κτίριο-Όροφος: IΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651007822 

 
 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

282 

 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

85 Επωαστικός θάλαμος CO2 38000000-5 5.328,00   4.296,77   

 
Ομάδα 85: Επωαστικός θάλαμος CO2 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 40.1 Επωαστικός θάλαμος CO2 ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Επωαστικός κλίβανος CO2 με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων/35 δοχείων καλλιεργειών.  
2. Με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με ευδιάκριτες ψηφιακές ενδείξεις και εύκολη λειτουργία.   
3. Με ανιχνευτή CO2 θερμικής αγωγιμότητας.  
4. Από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση, που καθαρίζεται εύκολα, χωρίς γωνίες.  
5. Περιοχές μέτρησης/ρύθμισης:  
5.1 συγκέντρωση CO2 : 0-20%, ακρίβειας +-0,1% και ομοιομορφία στο θάλαμο 0,10%  
5.3 θερμοκρασίας: έως 60ο C, ακρίβειας +-0,1ο C και ομοιομορφία στο θάλαμο +-0,4ο C (στους 37ο C). 
5.4 Mε σχετική υγρασία (R.H) > 95% στους 37οC. 
6. Μικροί χρόνοι επανάκτησης: 
6.1 θερμοκρασίας : < 10 λεπτά 
6.2 συγκέντρωσης CO2 : < 5 λεπτά 
6.3 υγρασίας: < 15 λεπτά 
7. Με έξοδο RS-485. 
8. Με σύστημα κλειδώματος των ρυθμίσεων (key lock setting). 
9. Με σύστημα οπτικού και ακουστικού συναγερμού με άνω/κάτω όρια θερμοκρασίας/συγκέντρωσης CO2. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ3-105 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΚΑ 26510-08367 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

86 Διόφθαλμο μικροσκόπιο  38000000-5 5.084,00   4.100,00   

 
Ομάδα 86: Διόφθαλμο μικροσκόπιο 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 26.3 Ανάστροφο διόφθαλμο μικροσκόπιο ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Ανάστροφο διόφθαλμο μικροσκόπιο με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να φέρει τριοφθάλμια  κεφαλή  και ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή. 
2. Να διαθέτει ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x/ 20 mm. 
3. Nα διαθέτει αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς 4x – 10x – 20x - 40x. 
4. Να διαθέτει μετακινούμενη τράπεζα 80 mm x 50 mm.  
5. Να φέρει ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 6V 30W,  ρυθμιζόμενης έντασης. 
6. Να φέρει πυκνωτή ΑΒΒΕ με Ν.Α.  0,3,  ο οποίος φέρει διάφραγμα ίριδας. 
7. Να φέρει μια φωτολυχνία και έναν προσαρμοστή για την τηλεοπτική φωτογραφία. 
8. Να έχει πράσινα, κίτρινα και μπλε φίλτρα. 
9. Να φέρει διακόπτη ΟΝ-OFF λειτουργίας. 
10. Να λειτουργεί με τάση 220 V – 50 Hz.  
11. Να διαθέτει κάμερα προσαρμοζόμενη στο ανάστροφο μικροσκόπιο με τις ακόλουθες τεχνικές 
προδιαγραφές: 
11.1 Να είναι καθολική και να μπορεί εύκολα να συνδεθεί με ένα οποιοδήποτε ανάστροφο διόφθαλμο 
μικροσκόπιο. 
11.2 Να μπορεί να συνδεθεί με PC / φορητό υπολογιστή μέσω USB. 
11.3 Να διαθέτει λογισμικό στην Αγγλική  (ή Ελληνική) γλώσσα για την παρατήρηση, τη μέτρηση και την 
τεκμηρίωση μιας εργασίας σε όλες τις κοινές εφαρμογές μικροσκοπίας.  
11.4 Να παρέχει με γρήγορο τρόπο καθαρές εικόνες. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: IATΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΠΜΣ ΒΒΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κτίριο-Όροφος: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΜΣ ΒΒΕ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2651007753 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

87 
Karyotype/FISH analysis system (πλήρες μικροσκόπιο για την ανάλυση 
καρυοτύπου και δυνατότητα υποστήριξης συστήματος φθορισμού για 
FISH) 

38000000-5 7.000,00   5.645,16   

 
Ομάδα 87: Karyotype/FISH analysis system (πλήρες μικροσκόπιο για την ανάλυση καρυοτύπου και δυνατότητα υποστήριξης 

συστήματος φθορισμού για FISH) 
ΑΑ 

Είδους 
Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 

Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 48.1 
Karyotype/FISH analysis system (πλήρες μικροσκόπιο για την ανάλυση καρυοτύπου και 

δυνατότητα υποστήριξης συστήματος φθορισμού για FISH) 
ΣΕΤ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Εργαστηριακό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου, σύγχρονης τεχνολογίας και νέου τύπου, με οπτικό σύστημα 
διορθωμένο στο άπειρο (παράλληλης δέσμης ακτίνων - εστίαση στο άπειρο), απαλλαγμένο από οπτικά 
σφάλματα που παρέχει οπτική υψηλής διακριτικής  και διαχωριστικής ικανότητας και άριστου contrast, με τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει οπτική με μεγάλο εύρος πεδίου τουλάχιστον 23mm. 
2. Να είναι νέου εργονομικού τύπου, πλήρως αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο (modular system) για να καλύψει 
όλες τις εφαρμογές σε όλες τις τεχνικές μικροσκόπησης όπως: φασική  αντίθεση,  πόλωση, σκοτεινό πεδίο, DIC, 
σύστημα πρόσθετων μεγεθύνσεων, μικρομέτρησης κ.α. 
3. Να επιδέχεται φωτισμό LED  και φθορισμό LED. 
4. Να επιδέχεται διάφορες κεφαλές παρατήρησης με κλίση 15ο - 20ο - 30ο, με έξοδο για προσαρμογής 
κάμερας. 
5. Να επιδέχεται πρόσθετα οπτικά συστήματα 30mm & 60mm για την αύξηση του χώρου εργασίας (specimen 
area) του μικροσκοπίου χωρίς να επηρεάζεται η τελική εικόνα. 
6. Το μικροσκόπιο να έχει δυνατότητα να δεχθεί σύστημα ψηφιακής κάμερας κατάλληλο για 
μικροφωτογράφηση, αποθήκευση και διαχείριση εικόνων μικροσκοπίου καθώς και προβολή ζωντανής 
εικόνας μικροσκοπίου.  Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε Η/Υ για αρχειοθέτηση και  επεξεργασία 
ψηφιακών  εικόνων. 
Να  αποτελείται  από: 
7. Κύριο οπτικό σώμα μικροσκοπίου, μεταλλικής κατασκευής, υπέρ βαρέος τύπου, μεγάλης σταθερότητας, με 
αντικραδασμικό σύστημα που φέρει: 
8. Σύστημα διερχομένου φωτισμού με λυχνία αλογόνου καθρέπτη  12V-50W  long-life, ενσωματωμένη 
τροφοδοσία 12V– 50W, ρεοστάτη και από τις δύο πλευρές για την αυξομείωση της έντασης φωτισμού και 
διακόπτη ON-OFF . 
9. Περιστρεφόμενο φορέα προσκοχλίωσης έξι (6) αντικειμενικών φακών. 
10. Κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική εστίαση, εκατέρωθεν του κορμού και επί ομοκέντρου άξονα (ο 
μικρομετρικός να αντιδρά σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας).  
11. Φορέα πυκνωτή, επικεντρούμενο, με κατακόρυφη κίνηση και φορέα τράπεζας. 
12. Οπτική έξοδο του φωτός στη βάση του μικροσκοπίου, με ιριδοδιάφραγμα για την κατά KOHLER 
επικέντρωση που γίνεται με όλους τους αντικειμενικούς φακούς. 
13. Εξαθέσιο φορέα τοποθέτησης οπτικών φίλτρων (filter wheel). 
14. Λυχνία αλογόνου με καθρέπτη 12V-50W long-life. 
15. Φίλτρο μπλε ενίσχυσης του contrast (contrast enhancing blue filter).  
16. Τριοφθάλμια εργονομική κεφαλή παρατήρησης με κλίση 30ο, εύρος πεδίου 23mm, με ρύθμιση της 
διακορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας της οράσεως. Να διαθέτει έξοδο για την προσαρμογή 
κάμερας και να παρέχει ταυτόχρονη εικόνα στην παρατήρηση και στην κάμερα (50%/50%). 
17. Να συνοδεύεται από οπτικό προσαρμογέα για την προσαρμογή κάμερας και σύνδεση με σύστημα 
ανάλυσης καρυότυπου. 
18. Δύο (2)  προσοφθάλμιους  φακούς  10x/23 foc.,  υπέρ  ευρέος  πεδίου,  επίπεδους, απόλυτα διορθωτικούς, 
ρυθμιζόμενους, επιδεχόμενους μικρομετρικές κλίμακες,  κατάλληλους και για  διοπτροφόρους,  με  
προσοφθάλμιες  καλυπτρίδες.            
19. Μεγάλη διπλή σταυροτράπεζα με  ειδική επίστρωση ανοδίωσης , διαδρομής  75x50mm, να φέρει  βερνιέρο 
με κλίμακα,  να διαθέτει   εργονομικούς κοχλίες  χειρισμού  μεγάλου  μήκους (με  σύστημα  επιμήκυνσης  κατά  

ΝΑΙ  
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15mm, για  να  ρυθμίζεται  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  του  κάθε  χειριστή), να έχουν σύστημα ρύθμισης της 
σκληρότητας της κίνησης. Να  υπάρχει  δυνατότητα ακινητοποίησης  της  τράπεζας  στο  ανώτατο  
επιθυμητό όριο.                                                                                                            
20. Σύστημα συγκράτησης   παρασκευασμάτων  με  ελατήριο, για εύκολη χρήση με το ένα χέρι. 
21. Πυκνωτή σύνθετο 0,9/1,25 με  ιριδοδιάφραγμα,  κατάλληλο  για  όλες  τις προαναφερόμενες  μεθόδους 
μικροσκόπησης, που καλύπτει  όλους  τους  αντικειμενικούς  φακούς, με δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης 
και ρυθμιστικά επικέντρωσης. 
22. Επίπεδους  αντικειμενικούς  φακούς  με  εστίαση  στο  άπειρο (infinity  color corrected  optical  system), 
υψηλής  διακριτικής  και  διαχωριστικής  ικανότητας, με χρωματική  διόρθωση  και  άριστο  contrast,   
κατάλληλους  για  όλες  τις  μεθόδους  μικροσκόπησης,  με  προστατευτικά  ελατήρια  για  την  αποφυγή  
πρόσκρουσης  με  το  παρασκεύασμα:  20x/0,45 – 40x/0,65 – 100x/1,25 oil. 
23. Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα  μικροσκοπίου και εφεδρική λυχνία, immersion oil και 
εργαλεία μικρορυθμίσεων. 
24. Το μικροσκόπιο θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ISO και ένδειξη CE. 
 

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
Κτίριο-Όροφος: IΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651007822 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

88 Μικροσκόπιο 38000000-5 3.100,00   2.500,00   

 
Ομάδα 88: Μικροσκόπιο 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 34.18 Μικροσκόπιο ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Μικροσκόπιο, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να δέχεται παρατηρήσεις φωτεινού και σκοτεινού πεδίου με διερχόμενο φωτισμό. 
2. Να διαθέτει πέντε (5) αντικειμενικούς φακούς μεγέθυνσης 4x, 10x, 20x, 40χ,100x ελαιοκαταδυτικούς. 
3. Να διαθέτει προσοφθάλμιο φακό μεγέθυνσης 10x/20mm (εύρος οπτικού πεδίου). 
4. Να διαθέτει τριοφθάλμια κεφαλή και  C-mount για την υποδοχή κάμερας. 
5. Να διαθέτει έγχρωμη κάμερα με θύρα USB με ανιχνευτή τύπου CMOS (περισσότερα από 5 megapixel). 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Κτίριο-Όροφος: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 2651007553 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

89 Γεννήτρια αζώτου 38000000-5 10.000,00   8.064,52   

 
Ομάδα 89: Γεννήτρια αζώτου 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 44.1 
Γεννήτρια αζώτου, τύπου NiGen Micro ή ισοδύναμη ή ανώτερη, συνοδευόμενη από 

αεροσυμπιεστή 
ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Γεννήτρια αζώτου, τύπου NiGen Micro ή ισοδύναμη ή ανώτερη, συνοδευόμενη από αεροσυμπιεστή, με τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Γεννήτρια αζώτου: 
1.1. Παραγωγή αζώτου από τον αέρα με την μέθοδο προσρόφησης PSA σε μοριακά φίλτρα άνθρακα CMS. 
1.2. Καθαρότητα του αζώτου: έως 99,5%. 
1.3. Ροή αζώτου στην έξοδο: έως 5000ml/min. 
1.4. Πίεση αζώτου στην έξοδο: έως 6 bar. 
1.5. Θερμοκρασίες λειτουργίας: μεταξύ 50 C  και 400 C. 
1.6. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 Vac/50-60 Hz. 
1.7. Ισχύς: 100W. 
2. Αεροσυμπιεστής: 
2.1. Αεροσυμπιεστής ελεύθερος ελαίου, τύπου AirComp ή ισοδύναμος ή ανώτερος. 
2.2. Παραγωγή αέρα: έως 20L/min. 
2.3. Πίεση λειτουργίας: 0 – 8 bar. 
2.4. Παραγωγή αέρα με σωματίδια <0,01μ. 
2.5. Θερμοκρασίες λειτουργίας: μεταξύ 50ο C και 400ο C. 
2.6. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 V / 50. 
2.7. Ισχύς: 550W. 
2.8. Βαθμός προστασίας: ΙΡ 20. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
Κτίριο-Όροφος: ΧΗΜΕΙΑΣ/2 ος Όροφος / Χ3-225 

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8383 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

90 Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού απλής δέσμης 38000000-5 4.000,00   3.225,81   

 
Ομάδα 90: Φασματοφωτόμετρα - Φασματόμετρα 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 12.5 Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού απλής δέσμης ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού απλής δέσμης, με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει σύστημα στήριξης κυψελίδων (τουλάχιστον 2) των 10 mm.  
2. Περιοχή μήκους κύματος λειτουργίας περίπου 200-1000 nm. 
3. Να διαθέτει λυχνία, κυψελίδες, υποδοχείς.  
4. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης των παραμέτρων και των δεδομένων. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κτίριο-Όροφος: Χ2, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 119 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ 2651008344 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

 

289 

 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

91 Φασματοφωτόμετρο 38000000-5 9.000,00   7.258,06   

 
Ομάδα 91: Φασματοφωτόμετρο 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 21.5 Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει οπτικό σύστημα ακριβείας, με δύο ανιχνευτές. 
2. Να διαθέτει λυχνία ξένου με μεγάλο εγγυημένο χρόνο ζωής.  
3. Να έχει ικανότητα αξιόπιστων μετρήσεων ακόμα και με ανοικτό το κάλυμμα του χώρου δειγμάτων. 
4. Να έχει υψηλή ταχύτητα σαρώσεων: έως 24.000 nm /min  
5. Να διαθέτει μέγιστο ρυθμό λήψης δεδομένων: 80 σημεία / sec 
6. Να λειτουργεί στην περιοχή μηκών κύματος: 190 – 1100 nm. 
7. Να διαθέτει εύρος μονοχρωματικής δέσμης : 1,5 nm. 
8. Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος: + 0,5 nm. 
9. Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος: + 0,1 nm. 
10. Ξένο φως λιγότερο από 0,05%. 
11. Περιοχή απορροφήσεων (Abs): + 4 Αbs.  
12. Επαναληψιμότητα φωτομέτρησης: Μέγιστη απόκλιση στην περιοχή 1 Αbs μικρότερη από   0,004 Αbs και 
απόκλιση για 10 μετρήσεις μικρότερη από   0,00050 Αbs.   
13. Μέγιστη απόκλιση στην περιοχή 0,5 Αbs μικρότερη από 0,003 Αbs και απόκλιση για 10 μετρήσεις μικρότερη 
από   + 0,0030 Αbs. 
14. Φωτομετρική σταθερότητα: καλύτερη από 0,0004 Αbs. 
15. Ευρεία περιοχή εξαρτημάτων για τοποθέτηση μέσα στο χώρο δείγματος και εκτός του χώρου δείγματος, 
συνδεδεμένα με οπτικές ίνες. 
16. Να ελέγχεται μέσω ανεξάρτητου υπολογιστή, με λογισμικό το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον Windows ή 
ισοδύναμο. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Βιοχημείας, Χημικό Τμήμα, Κτίριο 

Χ4 

ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΡΟΥ 2651008371 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

92 FT-IR Scanner 38000000-5 30.000,00   24.193,55   

 
Ομάδα 92: FT-IR Scanner 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 24.1 Φασματόμετρο FT-IR ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

FT-IR Scanner με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Τύπος ανιχνευτή: Calcium Fluoride. 
2. Φασματική περιοχή: 14,000 - 1,200 cm-1 
3. Τρόπος επικοινωνίας: USB. 
4. Λόγος Σήματος/Θόρυβο: 1000:1 εκτιμώμενος στους 2500 cm-1, με 4 cm-1 resolution, 
5. 1 scan sample/1scan reference, χρησιμοποιώντας DTGS ανιχνευτή 
6. Aperture: 38 mm 
7. Ακρίβεια μήκους κύματος: 0.01 cm-1 
8. Τύπος οπτικών: CaF2 
9. Φασματική διακριτική ικανότητα (Resolution): 0.5 cm- 
10. Να παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα λήψης φασμάτων FT-Raman με την προσθήκη κατάλληλου 
προσαρτήματος (FT-Raman module). 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Χ3 405 

Ταμπάκη Αφροδίτη 2651008435 

 
 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

93 Φωτόμετρο UV/VIS 38000000-5 12.400,00   10.000,00   

 
Ομάδα 93: Φωτόμετρο UV/VIS 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 20.4 Φωτόμετρο UV/VIS ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φωτόμετρο UV/VIS για μέτρηση σε μικροπλάκα με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Το ζητούμενο σύστημα είναι φωτόμετρο UV/VIS κατάλληλο για μέτρηση μικροπλακών 96 ή 384 οπών (well). 
2. Να διαθέτει μονοχρωμάτορα όπου η επιλογή μήκους κύματος να είναι στο εύρος 200-1000nm με βήματα 
του 1nm. 
3. Η ορθότητα (accuracy) του μήκους κύματος στα 450nm να είναι τουλάχιστον 2% και η ακρίβεια (precision) 
μικρότερη από 1%. 
4. Να έχει εύρος απορρόφησης 0 έως 4 Abs. 
5. Να διαθέτει οπτικό σύστημα dual beam για επαναλήψιμα αποτελέσματα, καθώς και αυτοματοποιημένα 
αυτοδιαγνωστικά στην έναρξη. 
6. Να έχει ταχύτητα ανάγνωσης για πλάκες 96 θέσεων κάτω από 8 sec ανά πλάκα και για 384 θέσεων κάτω 
από 12 sec. 
7. Να διαθέτει λειτουργία επώασης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος +20C έως +450C.  
8. Να διαθέτει γραμμική ανακίνηση με τρεις ταχύτητες. 
9. Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό και να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Το ενσωματωμένο λογισμικό να διαθέτει τουλάχιστον τρία κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για τις 
περισσότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.  
10. Να διαθέτει θύρα USB για τη μεταφορά δεδομένων από και προς ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
11. Να μπορεί να πραγματοποιήσει εφαρμογές όπως: μετρήσεις κινητικής αντιδράσεων, αντιδράσεις 
πρωτεϊνών (protein assays), ενζύμων (enzyme assays) κ.λ.π. 
12. Να διαθέτει λυχνία ξένου.  
13. Πλέον του ενσωματωμένου λογισμικού να συνοδεύεται και από κατάλληλο λογισμικό (software) για την 
ανάγνωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
14. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις απορρόφησης UV σε δείγματα ιδιαίτερα μικρού όγκου (2-10μl) 
με τη χρήση εξειδικευμένης πλάκας. 
15. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. 
16. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark και ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO9001. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Βιοχημείας, Χημικό Τμήμα, Κτίριο 

Χ3 

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2651008371 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

94 Server Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 10.000,00   8.064,52   

 
Ομάδα 94: Server Παράλληλης Επεξεργασίας 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 24.2 Server Παράλληλης Επεξεργασίας ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Server Παράλληλης Επεξεργασίας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να διαθέτει 28 φυσικούς/56 εικονικούς πυρήνες μέσω δύο (2) υγρόψυκτων επεξεργαστών τύπου Intel Xeon 
E5-2697 V3 στα 2.60/3.60 GHz ή ισοδύναμων ή ανώτερων. 
2. Να διαθέτει Μνήμη DDR4 ≥ 128GB. Συχνότητα μνήμης (RAM) ≥2133MHz. Να προσφερθεί σε DIMMs των 
16GB. 
3. Να διαθέτει κάρτα γραφικών με τουλάχιστο 192 πυρήνες τεχνολογίας Kepler CUDA ή ισοδύναμη ή ανώτερη. 
4. Να διαθέτει οπτικό δίσκο SSD. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 480GB. 
5. Να διαθέτει δύο (2) σκληρούς δίσκους SATA3, χωρητικότητας τουλάχιστον 1TB έκαστος. 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Μεταβατικό κτήριο, Αίθουσα υπολογιστών 

Κ. ΒΛΑΧΟΣ 2651008430 

 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

95 Αναλυτής Γλυκόζης 38000000-5 13.621,00   10.984,68   

 
Ομάδα 95: Αναλυτής Γλυκόζης 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 42.1 Αναλυτής Γλυκόζης ΤΜΧ 1 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Αναλυτής γλυκόζης, με τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους: 
1. Μέγεθος δείγματος: 10-50 μL (aspirated volume) 
2. Χρόνος αντίδρασης: έως 1 λεπτό 
3. Εύρος Μέτρησης για γλυκόζη: έως 900 mg/dL 
4. Ακρίβεια: CV less than 1.5-2% 
5. Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C 
6. Υγρασία: 10 έως 90% 
7. Παροχή Ρεύματος: 220-240 VAC, 50-60 Hz, 50 Watts nominal 
 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Κτίριο-Όροφος: (Γ ΚΤΙΡΙΟ 4ος ΟΡΟΦΟΣ) 

ΤΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
2651007800, 
2651099734, 
6978642944 

 
 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
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Ο
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δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 

με ΦΠΑ 

Π/Υ Ομάδας 
(Τμήματος) 
χωρίς ΦΠΑ 

96 Φασματοφωτόμετρο UV/Vis  38000000-5 5.704,00   4.600,00   

 
Ομάδα 96: Φασματοφωτόμετρο UV/Vis 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

1 20.1 Φασματοφωτόμετρο UV/Vis ΤΜΧ 2 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

Φασματοφωτόμετρο UV/Vis, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Να είναι φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους μονής δέσμης. 
2. Να λειτουργεί στην περιοχή μήκους κύματος 198-1000 nm. 
3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή (περιλαμβάνοντας μετρήσεις 
απορρόφησης, διαπερατότητας και συγκέντρωσης, μετρήσεις κινητικής (kinetics/time scan). 
4. Ο Η/Υ να διαθέτει πληκτρολόγιο και οθόνη. 
5. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή & Η/Υ. 
6. Να συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου μέσω ανεξάρτητου υπολογιστή. 
7. Ακρίβεια φωτομέτρησης: μικρότερο ή ίσο 1 % Τ σε απορρόφηση 1 Α. 
8. Βασικές λειτουργίες με έλεγχο μέσω λογισμικού και του ανεξάρτητου υπολογιστή:  
8.1. μετρήσεις απορρόφησης,  
8.2. διαπερατότητας και συγκέντρωσης,  
8.3. σαρώσεις μήκους κύματος και μετρήσεις κινητικής (kinetics/time scan).  
9. Να διαθέτει ικανότητα ρύθμισης θερμοκρατίας από 20ο C έως 50ο C.  
10. Nα συνοδεύεται τουλάχιστον από 2 κυψελίδες χαλαζία 10 mm και τουλάχιστον από 2 κυψελίδες υάλου 
οπτικής διαμέτρου 10 mm. 

ΝΑΙ  

Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης Υπεύθυνος για πληροφορίες Τηλ. Υπευθύνου 
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ 

Εργαστήριο: ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 
Κτίριο-Όροφος: Εργαστήριο Βιοχημείας, Χημικό Τμήμα, Κτίριο 

Χ3 

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2651008371 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ01810040). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Εξοπλισμός Εργαστηρίων 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης Υγείας και Πρόνοιας», 
με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1832/13-9-2017 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5004196. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.500.000,00€, ΦΠΑ : 600.000,00). 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες, με τους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς ανά 
ομάδα: 

Ο
μά

δα
 

Τίτλος Ομάδας CPV 
Π/Υ Ομάδας με 

ΦΠΑ 
Π/Υ Ομάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

1 Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας Τριπλού 
Τετράπολου (LC-MS/MS, Triple Quadropole) 

38000000-5 280.000,00 225.806,45 

2 Ολοκληρωμένο σύστημα προσρόφησης αερίων και ατμών 38000000-5 145.000,00 116.935,48 

3 Εξοπλισμός μαγνητικών μετρήσεων 38000000-5 210.000,00 169.354,84 

4 Πλήρες Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Μονοκρυστάλλου 38000000-5 90.000,00 72.580,65 

5 (Δι)επιφανειακή Τάση και Γωνία Συνεπαφής 38000000-5 26.000,00 20.967,74 

6 Ψηφιακό σύστημα άμεσης όρασης Χοληφόρων 38000000-5 40.000,00 32.258,06 

7 Αναλυτής Αερίων με άμεση Γραμμή Διασύνδεσης (On-Line) σε 
Ανιχνευτή Φασματογράφου Μάζας 

38000000-5 55.000,00 44.354,84 

8 Οπτικές διατάξεις για οπτικό παραμετρικό ενισχυτή 38000000-5 103.334,00 83.333,87 

9 Σύστημα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας 38000000-5 25.600,00 20.645,16 

10 Μονάδα Νανοδιείσδυσης 38000000-5 41.000,00 33.064,52 

11 Μονάδα εκτύπωσης ηλεκτροχημικών αισθητήρων 38000000-5 55.000,00 44.354,84 

12 Διηλεκτρική Φασματοσκοπία για τη μελέτη μη-γραμμικών φαινομένων 38000000-5 34.000,00 27.419,35 

13 Σύστημα Μοριακής Διάγνωσης Τεχνολογίας Real-Time PCR 38000000-5 33.500,00 27.016,13 

14 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος σταθμικού αναλυτή μελέτης 
αλληλεπιδράσεων αερίου-στερεού 

38000000-5 33.000,00 26.612,90 

15 Παλμική βαλβίδα εισαγωγής αέριου ατομικού/ μοριακού δείγματος σε 
θάλαμο κενού 

38000000-5 33.000,00 26.612,90 
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16 Όργανα χαρακτηρισμού της οπτικής διάρκειας και της χωρικής 
κατανομής των παλμών laser 

38000000-5 37.060,00 29.887,10 

17 Μονάδα Εκχύλισης Στερεού - Υγρού 38000000-5 31.000,00 25.000,00 

18 Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους 38000000-5 22.000,00 17.741,94 

19 Μονάδα δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός και 
κουλομετρικού συστήματος KARL FISCHER 

38000000-5 55.000,00 44.354,84 

20 Σετ αντλητικών συστημάτων υψηλού κενού 38000000-5 30.000,00 24.193,55 

21 Σύστημα θερμικής ανάλυσης  DSC 38000000-5 29.760,00 24.000,00 

22 Αναβάθμιση Φασματογράφων NMR 38000000-5 59.940,00 48.338,71 

23 Ολοκληρωμένο σύστημα Θαλάμου και αντλιών κενού 38000000-5 54.956,20 44.319,52 

24 Οπτομηχανικά συστήματα και διάταξη παραγωγής λευκού φωτός 38000000-5 47.766,00 38.520,97 

25 Ανιχνευτές φορτίου 38000000-5 3.800,00 3.064,52 

26 Διακομιστές και Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων 30000000-9 107.150,00 86.411,29 

27 Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός 30100000-0 95.649,37 77.136,59 

28 Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης 30100000-0 21.199,10 17.096,05 

29 Φυγόκεντροι 38000000-5 8.000,00 6.451,61 

30 Συστήματα επώασης καλλιεργειών και συναφών βιοχημικών δράσεων 38000000-5 2.500,00 2.016,13 

31 Καταψύκτες 38000000-5 28.891,20 23.299,35 

32 Μικροσκόπια 38000000-5 9.320,00 7.516,13 

33 Χρωματογραφία HPLC 38000000-5 16.000,00 12.903,23 

34 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Α 38000000-5 52.024,00 41.954,84 

35 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Β 38000000-5 9.724,00 7.841,94 

36 Σύστημα ασύρματου εγκεφαλογράφου 38000000-5 20.180,00 16.274,19 

37 Συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 30000000-9 4.820,00 3.887,10 

38 Διαγνωστικά Τεστ και Ερωτηματολόγια 30100000-0 6.251,43 5.041,48 

39 Παρελκόμενα συστήματα υποστήριξης ρευστομηχανικών διεργασιών 38000000-5 9.878,00 7.966,13 

40 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος υγρής χρωματογραφίας 38000000-5 10.560,00 8.516,13 

41 Συστήματα αποτέφρωσης και αποστείρωσης 38000000-5 6.100,00 4.919,35 

42 Συστήματα μέτρησης και επεξεργασίας δειγμάτων 38000000-5 36.207,20 29.199,35 

43 Στατιστικό πρόγραμμα 48000000-8 1.044,78 842,56 

44 Λυοφιλιοποιητές 38000000-5 13.190,00 10.637,10 
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45 Αναβάθμιση Λυοφιλιοποιητή 38000000-5 4.000,00 3.225,81 

46 Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου FT-IR 38000000-5 18.000,00 14.516,13 

47 Αέριος Χρωματογράφος 38000000-5 13.650,00 11.008,06 

48 Σύστημα Gel-Documentation 38000000-5 10.540,00 8.500,00 

49 Πειραματικές Διατάξεις για τη Διδακτική της Ιστορίας της Χημείας 38000000-5 10.660,00 8.596,77 

50 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 38000000-5 14.014,00 11.301,61 

51 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Εργαστηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 30000000-9 22.580,00 18.209,68 

52 Διακομιστές και Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

30000000-9 54.500,00 43.951,61 

53 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 51.000,00 41.129,03 

54 Λογισμικό και πλατφόρμες υλικού 48000000-8 11.950,00 9.637,10 

55 Ιπτάμενα Συστήματα 30100000-0 12.000,00 9.677,42 

56 Συστήματα διάγνωσης και παρακολούθησης 38000000-5 24.800,00 20.000,00 

57 Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο 38000000-5 9.000,00 7.258,06 

58 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός γυναικολογίας 38000000-5 80.500,00 64.919,35 

59 Η/Υ, Περιφερειακές Συσκευές, Συστήματα Δικτύωσης και UPS 30000000-9 119.979,28 96.757,48 

60 Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και σαρωτές 30000000-9 6.450,00 5.201,61 

61 Προγράμματα Η/Υ 48000000-8 15.600,00 12.580,65 

62 Φορητό φασματοσκόπιο ακτίνων Χ (XRF) 38000000-5 44.640,00 36.000,00 

63 Σταθμοί εργασίας και Δικτυακή Υποδομή 30000000-9 78.980,00 63.693,55 

64 Συσκευές Αυξημένης Φροντίδας 38000000-5 7.200,00 5.806,45 

65 Εξοπλισμός Υλικού (παλμογράφοι, γεννήτριες συχνοτήτων, πολύμετρα) 38000000-5 5.200,00 4.193,55 

66 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 10.000,00 8.064,52 

67 Φορητό μηχάνημα υπερηχογραφίας 38000000-5 10.000,00 8.064,52 

68 Βρογχοσκόπιο και Βιντεολαρυγγοσκόπιο 38000000-5 25.200,00 20.322,58 

69 Θεραπευτικό ενδοσκόπιο 38000000-5 40.000,00 32.258,06 

70 Υπερφυγόκεντρος ψυχόμενη 38000000-5 98.000,00 79.032,26 

71 PCR και Θερμικός Κυκλοποιητής 38000000-5 10.862,40 8.760,00 

72 Φασματοφωτόμετρο UV-Vis 38000000-5 31.000,00 25.000,00 

73 Πολυδιαυλικός (8 κανάλια) προενισχυτής, και διαμορφωτής παλμών 
για ανιχνευτές πυριτίου 

38000000-5 5.040,00 4.064,52 
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74 Φυγόκεντροι 38000000-5 3.050,00 2.459,68 

75 Φυγόκεντρος για τους διαχωρισμούς σε υδατικά δείγματα 38000000-5 4.586,00 3.698,39 

76 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου 38000000-5 7.980,64 6.436,00 

77 Βenchtop φυγόκεντρος με κεφαλή φυγοκέντρησης για σωληνάρια 15ml 
και 50ml 

38000000-5 5.000,00 4.032,26 

78 Επιτραπέζια φυγόκεντρος μεγάλης χωρητικότητας 38000000-5 8.500,00 6.854,84 

79 Επωαστικός Κλίβανος Βακτηριακής ανάπτυξης υπό ανάδευση (Orbital 
Shaking Incubator) 

38000000-5 4.650,00 3.750,00 

80 Laminar Flow Cabinet (Θάλαμος Νηματικής Ροής) 38000000-5 15.000,00 12.096,77 

81 Θάλαμος νηματικής ροής (laminar flow cabinet) βιοασφάλειας τύπου ΙΙ 
(BSC-II) 

38000000-5 12.000,00 9.677,42 

82 Θάλαμος και Κλίβανος 38000000-5 15.822,40 12.760,00 

83 Θάλαμος και Αυτόκαυστο 38000000-5 15.423,00 12.437,90 

84 Κλίβανος επώασης τεχνολογίας "water-jacked" ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας και επιπέδων CO2 

38000000-5 13.000,00 10.483,87 

85 Επωαστικός θάλαμος CO2 38000000-5 5.328,00 4.296,77 

86 Διόφθαλμο μικροσκόπιο 38000000-5 5.084,00 4.100,00 

87 Karyotype/FISH analysis system (πλήρες μικροσκόπιο για την ανάλυση 
καρυοτύπου και δυνατότητα υποστήριξης συστήματος φθορισμού για 

 

38000000-5 7.000,00 5.645,16 

88 Μικροσκόπιο 38000000-5 3.100,00 2.500,00 

89 Γεννήτρια αζώτου 38000000-5 10.000,00 8.064,52 

90 Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού απλής δέσμης 38000000-5 4.000,00 3.225,81 

91 Φασματοφωτόμετρο 38000000-5 9.000,00 7.258,06 

92 FT-IR Scanner 38000000-5 30.000,00 24.193,55 

93 Φωτόμετρο UV/VIS 38000000-5 12.400,00 10.000,00 

94 Server Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 10.000,00 8.064,52 

95 Αναλυτής Γλυκόζης 38000000-5 13.621,00 10.984,68 

96 Φασματοφωτόμετρο UV/Vis 38000000-5 5.704,00 4.600,00 

 
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες (έως και για όλες τις ομάδες). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΕΕΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   
 

Ομάδα Χ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΑΑ 
Είδους 

Κωδ. Σύντομη Περιγραφή Είδους 
Μον. 
Μετρ. 

Πλήθος 

Χ ΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ Χ 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους 
Απαί-
τηση 

Απάν-
τηση 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΝΑΙ ΧΧΧΧΧ 

 
 
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   
 

Αριθμός 
Ομάδας 

 Τίτλος Ομάδας  

Α/Α 
Είδους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  

(ΟΜΑΔΑ Χ) 

 

(Αρ. Πρωτ.: 0000/XX-XX-201Χ) 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα την …….................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη 

Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα, ΑΦΜ 090163356, ΔΟΥ Α-Β Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Γεωργάτο, Αντπρύτανη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Αφετέρου η εταιρεία .........................................................................................., που εδρεύει στ …………………….., 

οδός – αριθμός ................................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ ......................... και 

εκπροσωπείται νόμιμα από .................................................................... (εφεξής καλούμενος Προμηθευτής)  

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκήρυξε τη 

διεξαγωγή Διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και 

δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, (Αρ. Πρωτ. ΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ) για την 

προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», στο πλαίσιο του έργου 

με τίτλο: «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Κωδ. Ε.Ε. 82176), με 

Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή. κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Εξοπλισμός 

Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ήπειρος 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης Υγείας και 

Πρόνοιας», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1832/13-9-2017 του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5004196. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους 

μέσω του ΠΔΕ (Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΕΠ01810040). 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρίαση - Αριθμός : ………/…….201Χ, θέμα …, ΑΔΑ: ……………….), 

το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Χ, κατακυρώθηκε στην ως άνω εταιρία έναντι του ποσού των 

………………€ χωρίς ΦΠΑ (……………€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην 

παρούσα «Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», αναθέτει 

στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Ανάδοχος», την προμήθεια των 

ειδών του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, τις υποβληθείσες α) 

Τεχνική Προσφορά και β) Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και με τους πιο κάτω όρους:  

1. Ο Ανάδοχος πρόκειται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Τμήμα ΧΧΧΧΧΧ, Εργαστήριο ΧΧΧΧΧΧΧ, σύμφωνα με αναγραφόμενα στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

2. Η Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. Ο 

Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας και αναλαμβάνει να 

εκτελέσει «συνολικά» την προμήθεια εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, σύμφωνα 

με τις ειδικότερες οδηγίες και εντολές του Επιστημονικά Υπευθύνου. 

3. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την ως άνω προμήθεια έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό 

των .................. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (……..%), και αποτελεί τη συνολικά 

συμφωνηθείσα αμοιβή του, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου. Η 

εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και 

εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο στο έργο, εφάπαξ μετά την συνολική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. 

4. Ο Ανάδοχος παρέδωσε την υπ’ αριθμ …………………..…………….……. Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που εκδόθηκε από την Τράπεζα 

……………………………………..…….…….. ποσού ……….…………… € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια 3 μήνες μετά το 

συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των ειδών. 
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5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

• Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως 

ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

• H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, 

παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

• H προβλεπόμενη κράτηση η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης αρχικής, 

καθώς και κάθε τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 ν.4412/2016 όπως 

ισχύει). 

6. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα 

Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

7. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να 

προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια 

των Ιωαννίνων. 

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» καθώς και στο «Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει. 

9. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων 

 

Για την εταιρεία 

«……………………………………………» 

 (σφραγίδα, υπογραφή) 

  

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος 

Αντιπρύτανης 

 

………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης : 

…………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης :  

…………………………………………………………………………………………… 

Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ ………………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………, οδός 
………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) 
…………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για 
την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου 
………………………… σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς). 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης : 

 ………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης :  

………………………………………………………………………………………… 

Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας 
………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε περίπτωση 
Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ ……………………………………………… στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την 
οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για το 
έργο ………………………………………………………………………………………………… 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… (πλέον δύο (2) μήνων πέραν της λήξης της 
σύμβασης). 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την 
επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή 
σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού 
καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
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