ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Social Network for Tourism Operators“SO.NET.T.O.”» προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού που περιλαμβάνει:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	SERVERS

	1.1
	ΜΟΝΑΔΕΣ
	 
	 
	 

	 
	Αριθμός Μονάδων
	2
	 
	 

	 
	Rack mountable
	NAI
	 
	 

	 
	Ύψος Μονάδων
	2U
	 
	 

	1.2
	ΠΡΟΤΥΠΑ
	 
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Να αναφερθούν λοιπές πιστοποιήσεις
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
	 
	 
	 

	 
	Αριθμός cores   
	>= 6
	 
	

	 
	Συχνότητα  Επεξεργαστή
	>= 2.4 GHz
	 
	

	 
	Turbo Boost Technology
	NAI
	 
	

	 
	Cache
	>= 12 MB
	 
	

	 
	Μέγιστος Αριθμός επεξεργαστών
	>= 2
	 
	

	 
	Προσφερόμενη Κεντρική Μνήμη
	>= 12 GB
	 
	

	
	Δυνατότητα Επέκτασης Μνήμης (Αριθμός διαθέσιμων slots)
	>= 380 GB (>=18)
	 
	

	 
	Τεχνολογία Μνήμης
	τουλάχιστον DDR3
	 
	 

	 
	Υποστήριξη τεχνολογιών μνήμης: Advanced ECC, Online Spare, Mirroring 4-way Interleaving, Lock-step
	NAI
	 
	 

	 
	Hot plug redundant τροφοδοτικά  (>=2)
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Ύπαρξη Hot swap / redundant cooling fans
	NAI
	 
	 

	 
	Ύπαρξη θύρας PCI-X εγγενώς στον server ή με προσθήκη riser kit
	NAI
	 
	 

	 
	Αριθμός σειριακών θυρών
	>=1
	 
	 

	 
	Αριθμός θυρών ποντικιού
	>=1
	 
	 

	 
	Πληκτρολόγιο (Hot Plug)
	NAI
	 
	

	 
	Αριθμός θυρών SD
	>=1
	 
	

	 
	Αριθμός θυρών USB 2.0
	>=5
	 
	

	
	Αριθμός θυρών VGA
	2
	
	

	
	Δυνατότητα για TPM (Trusted Platform Module)
	NAI
	
	

	1.4
	DISK ARRAY (RAID) CONTROLLER
	 
	 
	 

	 
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Μνήμη (Cache)
	>= 256 MB
	 
	 

	 
	Υποστήριξη RAID 6
	NAI
	 
	 

	1.5
	ΣΚΛΗΡΟI ΔΙΣΚΟI/Server
	 
	 
	

	 
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 
	

	 
	Υποστήριξη SSD HDDs
	NAI
	 
	

	 
	Hot Plugged (κατά προτίμηση SAS)
	NAI
	 
	

	 
	Αριθμός εγκατεστημένων δίσκων
	>=6
	 
	

	 
	Προσφερόμενη χωρητικότητα εκάστου
	>= 146 GB
	 
	

	 
	Rotational speed
	>=15000rpm
	 
	

	 
	Mέγιστος αριθμός εσωτερικών δίσκων.
	>=16
	 
	

	 
	Διάταξη RAID 6
	NAI
	 
	

	1.6
	DVD±R/W DRIVE
	 
	 
	

	 
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 
	

	 
	Ταχύτητες ανάγνωσης-εγγραφής DVD/CD
	NAI
	 
	

	1.7
	ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ
	 
	 
	

	 
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	NAI
	 
	

	 
	Αριθμός καρτών
	>=2
	 
	

	 
	Αριθμός θυρών ανά κάρτα
	>=2
	 
	

	 
	Ταχύτητα μεταφοράς
	10/100/1000 Mbps
	 
	

	 
	Cable support
	UTP/Category 6
	 
	

	 
	Καλώδια, Εγχειρίδια, Drivers
	ΝΑΙ
	 
	

	1.8
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	 
	 
	

	 
	Red Hat Enteprise Linux for 2 socket
	NAI
	 
	

	1.9
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	 
	

	 
	PCI Based Card
	NAI
	 
	

	 
	Dedicated Ethernet Network Connection
	NAI
	 
	

	 
	Browser Accessible Interface
	NAI
	 
	

	 
	SSL Encryption
	NAI
	 
	

	2
	RACK 15U (οθόνη & πληκτρολόγιο)

	2.1
	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ RACKS 
	 
	
	

	 
	Θα αξιολογηθεί & θα βαθμολογηθεί επί πλέον η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης (remote management module) σε ξεχωριστή δικτυακή θύρα διασύνδεσης και να υποστηρίζει:
	 
	 

	 
	• Remote Graphical Console
	Να αναφερθεί εάν υποστηρίζεται κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά
	 
	 

	 
	• Virtual Media (CD, DVD)
	
	 
	 

	 
	• Remote Shutdown
	
	 
	 

	 
	• Remote power on
	
	 
	 

	 
	Καλώδια, Εγχειρίδια, Drivers
	NAI
	 
	 

	2.2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RACK
	 
	 
	 

	 
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	NAI
	 
	 

	 
	Rack cabinet 15U (skid)
	NAI
	 
	 

	 
	Rack Sidewall Kit
	NAI
	 
	 

	 
	Rack Stabilizing feet
	NAI
	 
	 

	 
	2-port Keyboard/Monitor/Mouse Switch Box - KVM
	NAI
	 
	 

	 
	Networking cable management kit
	NAI
	 
	 

	 
	Monitor Utility Self
	NAI
	 
	 

	 
	Keyboard drawer Kit - 1U
	NAI
	 
	 

	 
	High air flow rack door
	NAI
	 
	 

	 
	Λοιπό παρελκόμενο εξοπλισμό (καλώδια, πολύμπριζα κλπ)
	NAI
	 
	 

	2.3
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΟΘΟΝΗΣ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
	 
	 
	 

	 
	Κατασκευαστής-Μοντέλο
	NAI
	 
	 

	 
	Είδος/Διαγώνια διάσταση
	Flat Panel / >= 15 ΙΝΤΣΕΣ
	 
	 

	 
	Μέγιστη ανάλυση (χρώματα >= 256)
	>= 1024 Χ 768
	 
	 

	 
	Μέγιστη συχνότητα κάθετης σάρωσης
	>= 60 Hz  (800 x 600)
	 
	 

	 
	Προστασία
	TCO99 ή MPR II ή CE
	 
	 

	 
	Πίνακας Ελέγχου OSD
	NAI
	 
	 

	 
	Rack mountable Οθόνη και πληκτρολόγιο - 1U
	NAI
	 
	 

	2.4
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS
	 
	 
	 

	
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Μονάδες 
	2
	 
	 

	
	Rack mountable 
	NAI
	 
	 

	
	Ύψος μονάδας
	<=2U
	 
	 

	
	Run Time
	>=5 min
	 
	 

	
	Power Capacity
	>=2000VA
	 
	 

	
	Τεχνολογία Line Interactive
	ΝΑΙ
	 
	 

	3
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	 
	 
	 

	3.1
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	 
	 
	 

	
	Εγγύηση Κατασκευαστή για το σύνολο του εξοπλισμού
	>=3 έτη
	 
	 

	3.2
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	 
	 
	 

	
	Υποχρεωτική πιλοτική εγκατάσταση (ON SITE)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τεκμηρίωση από πιστοποιημένους μηχανικούς
	ON SITE
	 
	 

	3.2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	 
	 
	 

	
	Υποστήριξη και συντήρηση με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης 5 ώρες (24 x 7).
	ON SITE
	 
	 


	NOTEBOOKS: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	
	 
	 
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	4
	ΔΥΟ (2) ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ (NOTEBOOKS) 

	4.1
	ΠΡΟΤΥΠΑ
	 
	 

	 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.2
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
	 
	 

	 
	Να ανήκει στην οικογένεια των 64-bit CPUs με έως 8 cores 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Enhanced Memory Control
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	QuickPath and Turbo Boost
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Ενσωματωμένη GPU στο ίδιο ‘die’ με τη CPU
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Συχνότητα  Επεξεργαστή
	>= 2.7 GHz
	
	

	
	Κεντρική Μνήμη (RAM) 
	>= 8 GB DDR3 1333MHz
	
	

	
	Επέκταση κεντρικής μνήμης
	>= 8 GΒ DDR3
	
	

	4.3
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
	 
	 

	 
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	NAI
	 
	 

	 
	Λοιπά Χαρακτηριστικά
	NAI
	 
	 

	4.4
	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ
	 
	 

	 
	Διαγώνια διάσταση
	12.5 ΙΝΤΣΕΣ
	 
	 

	 
	Aνάλυση
	>=1366 x 768
	 
	 

	
	Τεχνολογία Display Panel 
	IPS Panel Premium Display
	
	

	4.5
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	 
	 

	 
	Κατασκευαστής - Μοντέλο
	NAI
	 
	 

	 
	Τεχνολογία SSD
	NAI
	 
	 

	 
	Τύπος
	Εσωτερικός
	 
	 

	 
	Χωρητικότητα
	>= 160 GB
	 
	 

	4.6
	ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ
	 
	 

	 
	1 x USB 2.0
	NAI
	 
	 

	 
	1 x USB 3.0
	NAI
	 
	 

	 
	1 x eSATA / USB 2.0 combo
	NAI
	 
	 

	 
	Μικρόφωνο / Ακουστικά
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	SD Card Reader
	NAI
	 
	 

	 
	Display Port (Mini ή απλή)
	NAI
	 
	 

	4.7
	DVD± DRIVE
	 
	 

	 
	Ταχύτητες ανάγνωσης-εγγραφής DVD/CD
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.8
	ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ
	 
	 

	 
	Eth 10/100/1000, RJ45 LAN Interface
	NAI
	 
	 

	4.9
	WLAN
	 
	 

	 
	WiFi
	NAI
	 
	 

	
	Data Rates
	>=300 Mbps
	 
	 

	4.1
	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	 
	 

	 
	Πληκτρολόγιο 
	Ελληνολατινικό, Spill Resistant, Backlit
	 
	 

	 
	Navigation
	Touchpad & Trackpoint
	 
	 

	 
	FingerPrint Reader
	NAI
	 
	 

	 
	Bluetooth 3.0
	NAI
	 
	 

	 
	Μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Web Camera
	>=720p
	 
	 

	 
	Κάρτα ήχου / Ηχεία
	NAI
	 
	 

	 
	Optical Travel Wheel Mouse-USB
	NAI
	 
	 

	 
	Βαλίτσα μεταφοράς
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Διάρκεια ζωής μπαταρίας
	>5 Ωρών
	 
	 

	 
	Βάρος
	<=1.3 kg
	 
	 

	 
	Καλώδια (εάν απαιτείται Adaptor DisplayPort-to-VGA, Adaptor DisplayPort-to-HDMI), Εγχειρίδια, Drivers, Μέσο εγκατάστασης των WIN
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.11
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
	 
	 

	 
	Προεγκατεστημένα WIN 7 Pro 
	ΝΑΙ
	 
	 

	5
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	 
	 
	 

	5.1
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	 
	 
	 

	
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	>=3 έτη
	 
	 


            Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Γκανάς Ιωάννης
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