ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek – Italian Primary Sector of Activity - “AGROQUALITY”» προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού που περιλαμβάνει:

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Είδος 1. Πέντε (5) φορητοί υπολογιστές
	Επεξεργαστής
	Συχνότητα λειτουργίας >=2.80, Αριθμός πυρήνων >=2, Smart Cache >=4 MB, Instruction Set 64-bit, Max Memory Size (dependent on memory type) 16 GB, Lithography 32nm, Max TDP 35W

Ο επεξεργαστής να ανήκει σε οικογένεια επεξεργαστών που να έχει την δυνατότητα ενσωμάτωσης έως 8 πυρήνων


	Διαχείριση μνήμης
	 DDR3 memory controller (up to 1333MHz), Memory Bandwidth >= 21.3 GB/s

	Μνήμη RAM
	= 4 GB DDR3 - 1333MHz (1 DIMM) up to 8GB max / PC3-10600 1333MHz DDR3, non-parity,  dual-channel capable, two 204-pin SO-DIMM sockets

	Σκληρός δίσκος
	= 500 GB Hard Disk Drive, 7200rpm

Shock Mounted Hard Drive

Active protection system (fall detection), removable, upgradable, supports the second disk.

	Απεικόνιση
	14.0" (355mm) HD+ (1600x900) color, anti-glare, LED backlight, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 300:1 contrast ratio

	Υποσύστημα Γραφικών
	PCI Express® x16, 1GB memory, external analog monitor support via VGA DB-15 connector and digital monitor support via DisplayPort (supports single-link DVI-D via cable), supports three independent displays; Maximum external resolution: 2560x1600 (DisplayPort)@60Hz; 2048x1536 (VGA)@75Hz; 1920x1200@60Hz (single-link DVI-D via cable)

	Πληκτρολόγιο
	7 row, 89-key, spill-resistant, multimedia Fn keys, Greek/US layout.

	Οπτικός Δίσκος
	DVD burner, 12.7mm Ultrabay Enhanced, removable

	Θύρα επέκτασης μνήμης
	Express Card Slot & 4 in 1 Card Reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)

	Θύρες γενικού σκοπού
	3 x USB 2.0, 1 x USB 2.0/eSATA combo port, 1 x external monitor (VGA DB-15, Display Port), ethernet (RJ-45)

	Χαρακτηριστικά Περιφερειακής σύνδεσης
	IEEE 1394 FireWire 400 (4-pin connector; 1394a-2000 standard)

	Δικτύωση
	Ethernet: Intel 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville), PHY, PCIe x1 WLAN: b/g/n

WWAN: Wireless WAN upgradable

	Integrated tracking devices
	In keyboard: 1) TrackPoint®: pointing device, "Press-to-Select," Internet Scroll Bar13, magnifying glass

2)UltraNav™: wide touchpad below keyboard, Tap Zones, scrolling regions label, multi-touch

	Βάρος
	= 2.35kg

	Διαστάσεις
	X =340mm Y = 233mm Z = 30mm

	Μπαταρία/Διάρκεια φόρτισης
	9 cell Li-Ion Battery - 55++

=15 hours battery life

	Κάμερα, μικρόφωνα
	Dual digital HD mics and 720p HD Camera

	Ήχος
	High Defi nition (HD) Audio, Conexant 20672 codec / stereo speakers, 1 watt x 2 / volume up, down, mute buttons / dual array mic, mic mute button, combo audio/mic jack

	Υλικά
	Κάλυμα Οθόνης: Από ανθρακονήματα και υαλονήματα

Βάση: Πλαστικό Ενισχυμένο με ανθρακονήματα 

Μεταλλικοί μεντεσέδες οθόνης, με άνοιγμα 180ο

	Chip Ασφάλειας
	Trusted Platform Module, TCG 1.2-compliant

	Ασφάλεια
	Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole

	Fingerprint Reader
	UPEK Fingerprint reader on palm rest, swipe sensor, LED indicator, Power On Authentication, supports the security chip

	Άλλα Χαρακτηριστικά
	Light™ which Illuminates the keyboard to improve visibility in low-light conditions

	Λειτουργικό Σύστημα
	Genuine Windows 7 Professional 64 Greek με Windows XP mode


Είδος 2 . Ένας (1) εξυπηρετητής
	Επεξεργαστής
	Συχνότητα λειτουργίας >=3.10GHz, Αριθμός πυρήνων >=4, Smart Cache >=6 MB, Instruction Set 64-bit, Max Memory Size (dependent on memory type) 32 GB,

Ο επεξεργαστής να ανήκει σε οικογένεια επεξεργαστών που απευθύνεται σε server και workstations 



	Διαχείριση μνήμης
	DDR3 memory controller (up to 1333MHz)

	Μνήμη RAM
	=4 GB DDR3 – 1333MHZ (1 DIMM) up 32GB max, UDIMM, PC3-10600 1333MHz DDR3, ECC, four 240-pin DIMM sockets

	Σκληρός δίσκος
	=250GB, SATA 3.0Gb/s, 7200 rpm, 3.5" RAID 0, 1 support (RAID configured by customer), two SATA 6.0Gb/s connectors, two SATA 3.0Gb/s connectors

	Υποσύστημα Γραφικών
	- One analog VGA DB-15 connector,

- One DisplayPort™ connector

	Πληκτρολόγιο
	USB, 104 πλήκτων, QWERTY με Ελληνικό/US Layout

	Θύρες γενικού σκοπού
	Τουλάχιστον:

Front ports: 2 x USB 2.0

Rear ports: 6 x USB 2.0, 

1 x serial (9-pin), 

1 x Ethernet (RJ-45),

3 x analog audio ports (line-in, line-out, mic-in)

	Δικτύωση
	Ethernet: One gigabit ethernet on planar

	Βάρος
	Μέγιστο βάρος 11.4 Kgr 

	Διαστάσεις
	Μέγιστες W = 7’’ D =  16’’ H = 15’’

	Ήχος
	High Defi nition (HD) Audio, ALC662 codec

	Chip Ασφάλειας
	Trusted Platform Module (TPM),

TCG 1.2-compliant

	Expansion Slots
	1 x PCI Express 2.0 x16

1 x PCI Express 2.0 x1

2 x PCI

	Disk Bays
	2 x Bays, 5.25", 1.6" high, external, for optical

2 x Bays, 3.5", 1" high, internal, for disk

	Software Management Tools
	EasyStartup Software

	AMT support
	Υποστήριξη Active Management Technology

	Ασφάλεια
	• Security chip

• Padlock loop (in rear for opt padlock;

padlock prohibits side cover removal)

• Security slot (in rear for optional

Kensington® Microsaver® cable;

prohibits side cover removal)

• Power-on password

• Boot sequence control

• Boot without keyboard, mouse, diskette

• Serial port I/O control

• USB port disablement (front or all)

	Λειτουργικό Σύστημα
	Microsoft Server 2008 R2 Foundation
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